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PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACIJI RUCHU

Projekt organizacji ruchu drogowego po zakoriczeniu budowy zjazdu
niepublicznego z ulicy Matopolskiej do dziatki o nr. Ewidencyjnym 1/4, tj. do
zespotu urzgdzen osadnik — separator oczyszczajgcych Scieki deszczowe.



PROJEKT ORGANIZACII RUCHU DROGOWEGO PO ZAKONCZENIU BUDOWY ZJAZDU *
NIEPUBLICZNEGO Z ULICY MALOPOLSKIEJ DO DZIALKI O NR EWIDENCYINYM 174, SRODOWISKO
TJ. DO ZESPOLU URZADZEN OSADNIK-SEPARATOR OCZYSZCZAJACYCH SCIEKI  BART:OME) SEENDO:
DESZCZOWE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT INWESTYCII........... T m—— Ty, EEaEe T e vy T 3
I = T W o T o [T SO 3
L T WY S Ol it s weaioh nns ma s ot s e o in e s i e 6 S 3
1.3.Jednostka Sporzadzajaca ProOJEKL. ...c.oviu it ee et ie st e e e e e e s e e e e e e e e e e raas 3
1:4. PoASLEWE DD IACOMWBIN B s e s S S T o S S e 3
I O B Bt | =L T T=) o o 3
2. ROZWIAZNIA PROJEKTOWE.......... Y. R R immsvessanmensantan PP -
2.1, Warunki techiNiCZOE: covemmsmmnuysys s smids o o s £ s D T A V0 S S wa d s bpmmse s ns nnpd 4
2.2, Stan iStNIEJaCY OZNaKOWENMIB....uivr ittt e e e ettt e e e e e e e e e e e ar e e ta et enen 4
2.3, ZatoZenia ProjekiOWE OGO M. v i i ei e ie et e et e e e e ety e e e e e e e et e e 4
2.4, ZatoZenia Projeklowe SZ0Zeg0 W . ittt et e e it e e e e e e e et ereaearas 5
2.5, Termin realiZac]i IMWESTY i .. vt ittt st e e e e v e e e et e e e e e ea e enans 5
2.6. Parametry techniczne Ul. MalopOISKIE . .u.r inuueiiiiriiii i iie it ee e e et et e e e e e e ee e e e aenen 5
3. ZASTOSOWANIE OZNAKOWANIA.......cicvmmmmmmmainnnsasinns T TEAILT e LELTYTT ST S—— ceeedS
4. UWAGI KONCOWE........... RO ER——— P—— — A——— S R 7



PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO PO ZAKONCZENIU BUDOWY ZJAZDU *
NIEPUBLICZNEGO Z ULICY MALOPOLSKIE] DO DZIALKI o NR EwIDENCYINYM 174, SRODOWISKO
TJ. DO ZESPOLU URZADZEN OSADNIK-SEPARATOR OCZYSZCZAJACYCH SCIEKI  aRnOMIEISZENDOL
DESZCZOWE




PROJEKT ORGANIZACII RUCHU DROGOWEGO PO ZAKONCZENIU BUDOWY ZJAZDU *
NIEPUBLICZNEGO Z ULICY MALOPOLSKIEJ DO DZIALKI 0 NR EwIpencyinyM 174, SRODOWISKO
TJ. DO ZESPOLU URZADZEN OSADNIK-SEPARATOR OCZYSZCZAJACYCH SCIEKI  BARTLOMEI SZENDOL
DESZCZOWE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Nazwa projektu

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO PO ZAKONCZENIU BUDOWY ZJAZDU
NIEPUBLICZNEGO Z ULICY MALOPOLSKIE] DO DZIAEKI O NR EWIDENCYINYM 1/4, TJ. DO
ZESPOLU URZADZEN OSADNIK - SEPARATOR OCZYSZCZAJACYCH SCIEKI DESZCZOWE

1.2. Inwestor

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.3. Jednostka sporzadzajaca projekt
,Srodowisko” Bartomiej Szendot,
ul. Sportowcow 11, 43 - 300 Bielsko-Biata

1.4. Podstawa opracowania
- Wizja lokalna
- Inwentaryzacja oznakowania istniejgcego
- Obowigzujace przepisy i normatywy:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr
177, poz. 1729)
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz.
1393)
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

1.5 Cel i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu drogowego po
zakonczeniu robot budowlanych prowadzonych w ramach budowy zjazdu niepublicznego z ulicy

Matopolskiej w Poznaniu do zespotu urzadzern osadnik-separator, oczyszczajgcych Scieki

deszczowe, znajdujacych sie na dzialce o nr ewid. 1/4.
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2. ROZWIAZNIA PROJEKTOWE

2.1. Warunki techniczne

Stosowane znaki drogowe nalezy wykonac i ustawic¢ zgodnie z przepisami podanymi w:

- Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakdow i sygnatéw drogowych, Rozporzadzeniu
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkow ich
umieszczania na dogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

- Dla oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki o grupie wielkosci duzej,

wykonane z folii typu pierwszego.

2.2, Stan istniejacy oznakowania

Ulica objeta przedmiotowym opracowaniem jest administrowana przez Zarzad
Drég Miejskich w Poznaniu. Odcinek ulicy na ktérym prowadzone bedg prace jest
jednojezdniowy o jednokierunkowym ruchu. Szerokosc jezdni wynosi ok. 5.5 m. Na przeciwko
projektowanego zjazdu znajduje sie chodnik o szerokosci ok. 2.8 m. Projektowany zjazd
przecina tory tramwajowe o szerokosci ok. 6 m, administrowane przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.0. a takze sciezke rowerowg o szerokosci ok 3.6 m. Droga

znajduje sie w strefie ograniczenia predkosci do 30 km/h.

2.3. Zalozenia projektowe ogoélne

- Plan oznakowania przedstawia, jakie zmiany w oznakowaniu pionowym nalezy
wprowadzi¢ po zakonczeniu robét.
- O wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
nalezy powiadomic:
- Policje,
- Pogotowie ratunkowe,
- Straz pozarnag,
- mieszkancow (wskazane 14 dni i informowac na biezaco o utrudnieniach).
- Na wypadek wystgpienia zdarzen ekstremalnych np. pozar, wypadek, nagta choroba
nalezy mieé przygotowany sprzet, ludzi i materiat do natychmiastowego zasypania wykopu
i umozliwienia przejazdu pojazdom uprzywilejowanym.
- Miejsce robét oznakowac i zabezpieczy¢ takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP (odpowiada wykonawca robot).
- Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowiazana jest do biezacego

utrzymania w nalezytym stanie elementéw technicznych uzytych do oznakowania

4
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i zabezpieczenia miejsca robét.

- Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym sg zobowiazane by¢
ubrane w odziez ostrzegawczga o barwie pomarariczowej lub zdbltej wyposazong
w elementy odblaskowe, utatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

- Pojazdy wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym obowigzane sg do
wysytania zoltych sygnatéw btyskowych.

- Po zakonczeniu robot zastosowac docelowg organizacje ruchu drogowego.

2.4. Zalozenia projektowe szczegotowe

Po zakonczeniu robét budowlanych zwigzanych z przebudowa zjazdu niepublicznego
z ulicy Matopolskiej do dziatki o nr ewidencyjnym gruntow 1/4 w obrebie nr 20 Golecin planuje
sig umieszczenie znaku B-1 wraz z tabliczkg informacyjna ("nie dotyczy stuzb upowaznionych")
przed wymienionym zjazdem, oraz znaki B-41 po dwdch stronach projektowanego zjazdu. Od
strony parku nalezy zamontowac state bariery uniemozliwiajace ruch pieszych demontowane na
czas prowadzenia prac konserwacyjno-utrzymaniowych. Bariery muszg spetnia¢ wymogi skrajni

poziomej i pionowej (siec trakcyjna). Sposob oznakowania przedstawiono w czesci rysunkowej.

2.5. Termin realizacji inwestycji

Przewidywany termin realizacji inwestycji: do korica 2019r.

2.6. Parametry techniczne ul. Matopolskiej

- szerokosc jezdni: 5.5 m

- szerokos¢ chodnika: 2.8 m

- szerokosc torowiska: 6.0 m

- szerokosc sciezki rowerowej: 3.5 m
- Klasa techniczna drogi: L

- Nawierzchnia drogi: asfaltowa

3. ZASTOSOWANIE OZNAKOWANIA
Zastosowanie projektowanego oznakowania ma na celu zabezpieczenie prac
wykonywanych w obrebie drég lub w samych pasach jezdni.
- Znaki ostrzegawcze zastosowano w celu uprzedzenia kierujacych o wystgpieniu na drodze lub
w jej sasiedztwie niebezpieczenstwa i zachowania w tym miejscu szczegolnej ostroznosci.
- Znaki zakazu zastosowano w celu ograniczenia swobody korzystania z drogi.
- Znaki nakazu zastosowano w celu wskazania wymaganego sposobu jazdy na skrzyzowaniu
lub innym miejscu, gdzie wystepuje zmiana kierunku jazdy.
- Znaki informacyjne majg na celu poinformowanie kierujgcych pojazdami o rodzaju drogi

i sposobie jej korzystania oraz o obiektach znajdujacych sie przy drodze lub w jej poblizu.
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~ Znaki uzupetniajgce stosuje sie w celu podania uczestnikom ruchu dodatkowych informacji
utatwiajgcych orientacje w terenie.

Szczegotowe oznakowanie przedstawiono w czesci rysunkowej.

Znak informacyjny D6 "Przejscie  dla
Znak zakazu B2 "Zakaz wjazdu"stosuje sig¢ W |pieszych" stosuje sie w celu oznaczenia
celu wskazania zakazu wjazdu wszelkich miejsca przeznaczonego do przechodzenia
pojazdéw na droge lub jezdnig od strony pieszych w poprzek drogi
umieszczenia znaku ‘

Znak B-42 koniec zakazéw stosuje sie na koricu znak B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach.
strefy objetej wiecej niz jednym zakazem Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazddw, ko-
lumn pieszych oraz jezdzcow i poganiaczy znak
moze by¢ ustawiony na jezdni
\

Znak drogowy D-3 "droga jednokierunkowa".‘

Oznacza poczatek lub kontynuacje drogi lub znak drogowy C-8 “nakaz jazdy w prawo lub

jezdni, na ktérej ruch odbywa si¢ w jednym ; |ewo"

kierunku Znak zobowigzuje kierujgcego do ruchu
w kierunku zgodnym ze strzatkam
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Znak  drogowy B-35 “"zakaz postoju”.|znak A7 "Ustap pierwszenistwa" umieszcza sie
Oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny pa drodze podporzadkowanej przed
Czas unieruchomienia pojazdu diuzszy niz skrzyzowaniem z droga z pierwszerstwem.
jedna minuta jest wskazany napisem na

znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce |

Znak B-41 ,zakaz ruchu pieszych” !Bariera drogowa U-12a stuzy do ukierunkowania
Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie ruchu oraz zapewnia bezpieczeristwo pieszym i
drogi, po ktérej znak jest umieszczony irowerzystorn

4. UWAGI KONCOWE

Przy ustawianiu znakdéw pionowych nalezy zachowac skrajnie pionowa oraz pozioma.
Zastosowane znaki oraz sposéb ich zamocowania powinny zapewniaé ich stabilno$¢ oraz
winny by¢ zgodne z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Urzadzenia
bezpieczeAstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét na drodze
powinny byc¢ dobrze widoczne, zarowno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymywane
w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy
w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomaranczowej utatwiajace spostrzeganie przez
kierujacych.

W razie zaistnienia koniecznosci umozliwiony zostanie dojazd dla pojazdéw

uprzywilejowanych.
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Pozostate zabezpieczenia oraz sposéb prowadzenia prac winien byC zgodny

z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie BHP.

UWAGA!

_ Zastosowane znaki i sygnaly drogowe powinny mie¢ ksztalt i wielkos¢ znakéw
duzych, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegbélowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéow
drogowych oraz urzadzei bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach. (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z 2003 r.).

- Wprowadzona organizacja i zabezpieczenie robét winno byé zrealizowane
zgodnie z zatwierdzona dokumentacja oraz propozycja ich etapowania.

- Za catoéé oznakowania, jego wprowadzenie i utrzymanie oraz zabezpieczenia
robét w trakcie ich realizacji odpowiedzialny bedzie kierownik budowy.

~ Wszystkie znaki istniejace, znajdujace sie¢ na obszarze objetym opracowaniem,

na czas budowy pozostana w uzytku.
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SPIS ZALACZNIKOW

Opinia Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu (pismo nr R0.401.1.185.2017 z dnia

02.08.2017r)
2. Opinia Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu (pisrﬁo nr ZTM.TU.4116.1.132.2017_
z dnia 03.07.2017r.)
3. Opinia Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu (pismo nr Rd-I-JL-5321/287/2017
z dnia 26.05.2017r)

- 4, Zatwierdzenie_projektu statej organizacji ruchL} przez Miejskiego Inzyniera Ruchu {pismo
nr TZ-1.7221.1.250.2017r. z dnia 09.08.2017)




*Zdm

Zarzad Drog Miejskich

R0O.401.1.185.2017 Poznan, 02.08.2017r

Urzad Miasta Poznania
Wydziat Transportu i Zieleni
Miejski Inzynier Ruchu

ul.3 Maja 46

61-728 POZNAN

dotyczy : ul. Matopolska — zjazd na dz.nr 1/4 (osadnik separatora $ciekéw),
stata organizacja ruchu.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity Dz.U. z 14 kwietnia
2017r poz.784), Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu opiniuje przedstawiony przez
firme ,Srodowisko” B.Szendot, projekt statej organizacji ruchu bez uwag.

B / Upohaznienia
WERLOT Zary: b, Drog Micjskich

mer ing¥ Aficia Kukn

do wiadomosci
SRODOWISKO B.Szendol
ul.Sportowcéw 11 43-300 Bielsko-Biala

sprawe prowadzi:
Jacek Mackowiak, tel. 616477288

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.p! | www.zdm.poznan.pl



*Ztm

Zarzad Transportu Miejskiego

Poznan, dnia 3.07.2017 r.

SRODOWISKO
Bartiomiej Szendot
ul. Sportowcéw 11
43-300 Bielsko - Biata

ZTM.TU.4116.1.132.2017
Dotyczy: budowy zjazdu z ul. Matopolskiej do dziatki nr 1/4 (osadnik — separator)

W nawigzaniu do przestanych projektéw tymczasowej i docelowej organizacji ruchu dla
zadania budowy zjazdu z ul. Matopolskiej do dziatki nr 1/4 do zespotu osadnik — separator
oczyszczajacych Scieki deszczowe, Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu informuje,
ze opiniuje pozytywnie, pod wzgledem komunikacji zbiorowej, przedmiotowe projekty
Z uwagami:

1) lokalizacja zjazdu bedzie generowata ruch pieszy przez tory tramwajowe (niezaleznie
od projektowanego oznakowania), ponadto z uwagi na zadrzewienie stwierdzamy brak
dostatecznej widocznosci. W Swietle powyzszych nalezy zamontowaé state bariery
uniemozliwiajgce ruch pieszych (od strony parku) demontowane na czas prowadzenia
prac konserwacyjno - utrzymaniowych. Bariery musza spehiac wymogi  skrajni
poziomej i pionowej (sie¢ trakcyjna);

2) wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach nocnych (23:30 - 4:30) tj. bez
wstrzymywania ruchu tramwajowego;

3) o terminie prowadzenia prac nalezy informowa¢ MPK Poznan Sp. z 0.0. (tel. 19 445)

na minimum 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem.

POZnan

Zarzagd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan
tel./ffax +48 61 834 61 46, | ztm@ztm.poznan.pl | www.ztm poznan.pl
Sporzgdzil: Michat Podeszwa tel. wew. 115



PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Projekt organizacji ruchu drogowego po zakoriczeniu budowy zjazdu
niepublicznego z ulicy Matopolskiej do dziatki o nr. Ewidencyjnym 123,
tj. do zespotu urzadzen osadnik — separator oczyszczajacych Scieki
deszczowe.

/i 3
7 90m 0526

RAHIL-5321/ ... [201T
Projekt opiniuje .




Urzad Miasta Poznania
Wydziat Transportu i Zieleni
Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu

Poiznar‘r, 09 sierpnia 2017 .

zatwierdzenie nr: TZ-.7221.1.250.2017

~Srodowisko”
Barttomiej Szendot
ul. Sportowcéw 11
43-300 Bielsko-Biata

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729 ze zm.)

W zwigzku z przekazanym w dniu 09 czerwca 2017 r. przez Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

wnioskiem dotyczgcym stalej organizacji ruchu na podstawie projektu sporzqdzonego przez Panig

Teresg Szendot, uzupetnionego w dniu 03 sierpnia 2017 r., po zasiggnieciu opinii:

1. Zarzadu Drdg Miejskich w Poznaniu (pismo: R0.401.1.185.2017 z dnia 02 sierpnia 2017 r.),

2. Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (pismo: Rd-I-JL-5321/287/2017 z dnia 26 maja 2017 r.),

3. Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu (pismo: ZTM.TU.4116.1.132.2017 z dnia 03 lipca
2017 r.), '

ZATWIERDZAM STALA ORGANIZACJE RUCHU

nazwa i adres obiektu: ul. Matopolska ,

w zwigzku z: budowg zjazdu do zespotu urzadzen oczyszczajgcych Scieki deszczowe.

Zgodnie z § 8 ust. 7 w./'wym. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostaé
wprowadzona zatwierdzona stalq organizacja ruchu: do 31 grudnia 2019 r.

POUCZENIE

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 w.wym. rozporzadzenia jednostka wprowaqzaja_ca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,
skiadajac pismo osobiécie lub przesytajac je na ponizsze adresy:
1) Urzad Miasta Poznania, Wydziat Transportu i Zieleni, Oddziaf Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul.

3 Maja, 61-728 Poznan, :

2) Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan, |
3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

2. W przypadku braku zawiadomienia w w./wym. terminie traci waznos$é¢ zatwierdzona
organizacja ruchu o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi.

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Transporiu | Zieleni, Oddzial Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznaf



Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajecia pasa drogowego.

W celu uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drég
Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym.

Na czas wprowadzania stalej organizacji ruchu, nalezy opracowaé oraz zatwierdzié¢ projekt czasowej
organizacji ruchu.

Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$énia 2003 r. w O sprawie
szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729) organ zarzadzajgcy ruchem przeprowadza
kontrole oznakowania na podstawie dokonanego zgloszenia w terminie do 14 dni. Do czasu
stwierdzenia poprawnosci wprowadzenia stalej organizacji ruchu w ramach prowadzonej
kontroli, odpowiedzialno$¢ za wprowadzong organizacje ruchu ponosi wykonawca prac.
Ponadto Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu informuje, ze zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia
Zmian w oznakowaniu pionowym, poziomym, urzadzer brd w fazie przygotowania do otwarcia drogi
tj. przed oddaniem drogi do uzytkowania.

W przypadku blgdéw wynikajacych z inwentaryzacji powodujacych konieczno$¢ wprowadzenia
karekt w organizacji ruchu nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem celem
wprowadzenia poprawek.

Do wiadomosci: |

1.

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

2. Komenda Miejska Policji w Poznaniu
3. Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu
Sporzadzit: Maciej Teresiak (tel. 61 878 15 26)



