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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegolnych obiektow

® organizacja placu budowy,

® roboty drogowe (zjazd z ul. Matopolskiej),

e roboty rozbidrkowe,

e roboty pomiarowe przy pracach ziemnych,

e roboty ziemne (wykopy),

® zabezpieczenie Scian wykopu za pomocg sScianek szczelnych,
® wymiana odcinka rury przy wylocie,

e wykonanie poduszki zwirowej,

e budowe studni osadnika,

® budowe studni z separatorem substancji ropopochodnych,

e roboty ziemne wykonczeniowe (plantowanie, humusowanie, obsiew),

® przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Zagospodarowanie placu budowy

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sasiedztwie inwestycji winien by¢
wyznaczony teren, na ktérym zostanie zgromadzony sprzet budowlany. Materiaty sypkie przed
wbudowaniem winny by¢ skfadowane w sposdb uniemozliwiajgcy ich rozmycie oraz

zanieczyszczenie terenu wokot.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mogq stworzy¢

zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekty, ktére w trakcie realizacji przedsiewziecia mogtyby stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
® studnia osadnika,
® studnia separatora,
® napowietrzne linie trakcyjne,
® torowisko tramwajowe,
® kable energetyczne,
® zjazd z ulicy Matopolskiej,
® rurocigg Dn500/700.

Roboty w sasiedztwie tych obiektow muszg by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP

i pod nadzorem przedstawicieli w/w urzadzen i obiektow.
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4. Ogolne warunki prowadzenia robot

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP zawartych

w szczegolnosci w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z pozn. zm.),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.
1263 z pbézn. zm.),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000
nr 26 poz. 313, z pézn. zm.),

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne - przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania
i badania przy odbiorze,

PN-B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji robot

budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

wywrocenie, zsuniecie, rozsuniecie sie lub upadek sktadowanych materiatéw i urzadzen,
zblizenie sie na niebezpieczng odlegto$¢ do linii kablowych elektroenergetycznych
koparek i innych urzadzen ruchomych,

dzwiganie ciezarow — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotow,

potkniecie, poslizgniecie, upadek - podczas przemieszczania sie na terenie budowy,
skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp.,
tworzenie sie nawiséw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsuwaniem),

potracenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

przebywanie 0sob postronnych na placu budowy,
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potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped maszyn i urzadzen
technicznych (brak petnej ostony napedu),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)
hatas i wibracje — podczas prac np. wykonywanie $cian szczelnych,
pozar - $rednie zagrozenie wystepujace przez caly czas trwania robot, podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych, na
stanowiskach pracy, w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych, zwarcia
w instalacji  elektrycznej, wystapienia  nieszczelnosci przewodéw  paliwowych
i ciSnieniowych, w wyniku zaprdszenia ognia spowodowanego przez osoby postronne
dziataniem umysinym,

inne zagrozenia wynikajgce z niewtasciwej obstugi sprzetu takiego jak mioty, pity itd.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji kierownik budowy powinien sprawdzi¢:
przygotowanie zawodowe pracownikéw,

wymagane uprawnienia pracownikow,

zasady i zakres sprawowania bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji inwestycji powinien przeprowadzic¢

instruktaz pracownikéw w zakresie obejmujacym:

szkolenie pracownikdéw w zakresie BHP (szkolenie wstepne i okresowe),

szkolenie pracownikdéw w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikéw s$rodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego,

udostepnienie pracownikom do statego korzystania z aktualnych instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikdw,

4/9



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BUDOWY ZESPOLU URZADZEN OSADNIK-SEPARATOR OCZYSZCZAJACYCH SCIEKI .STODOWIS_KO
DESZCZOWE NA KANALIZACJI DESZCZOWE] Z TERENU ZLEWNI PRZY UL. SLASKIE]
BARTLOMIEJ SZENDOL
Z WYLOTEM A33 DO CIEKU BOGDANKA.

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto nalezy przeprowadza¢ szkolenia stanowiskowe dla kazdego pracownika
wykonujgcego po raz pierwszy prace na nowym stanowisku pracy lub w przypadku, gdy
przerwa w wykonywaniu danych czynnosci trwata przez okres dtuzszy niz 1 miesiac.

Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowac:

e okreslenie szczegdtowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét niebezpiecznych,

e omowienie srodkoéw zabezpieczajacych na terenie budowy,

e okreslenie zasad stosowania $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi
i Srodowiska,

e kolejnos¢ wykonywania zadan.

Na kazdej zmianie roboczej przynajmniej jedna osoba musi by¢ zaznajomiona
i przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzone szkolenia muszg byc¢
udokumentowane w dzienniku szkolen.

Kierownik budowy jest obowigzany do aktualizowania wykazu prac oraz budowli

niebezpiecznych na budowie.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e wiasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

o skifadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami i przepisami BHP w miejscach, do
ktérych bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych,

® zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdw i urzadzen z miejsca
sktadowania do miejsca montazu,

e stosowanie wymaganych przepisami umocnien $cian wykopow na czas trwania robot.
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Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane, jest

zobowigzany przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqce bezpiecznq
i sprawnq komunikacje, umoZzliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

® opracowanie przez Wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry bedzie
obowigzywat do zakonczenia budowy,

® opracowanie planu komunikacji (ewakuacji) dla terenu i placu budowy na wypadek
nagtego wypadku (pozar, wypadek, awaria itp.),

® zapewnienie tras dojazdu karetek pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej przez caty
czas prowadzenia robdt,

® wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych na terenie budowy

e wiasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

e zapewnienie mozliwosci zaalarmowania stuzb ratunkowych,

e stosowanie odpowiednich materiatéw i urzadzen,

e stosowanie sprawnych maszyn i narzedzi, okresowo podlegajacych przegladom
technicznym zgodnie z wymaganiami producenta,

e wiasciwa eksploatacja maszyn i urzadzen technicznych,

e stosowanie odpowiednich $srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,

e oswietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przejsc i stref
niebezpiecznych,

e wiasciwa organizacja stanowiska pracy,

e stosowanie balustrad zaopatrzonych w s$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego (po
zmroku i nocg) w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach,

e usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

® urzadzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego sktadowiska materiatow
i wyrobow,

e odpowiednie przejscia i dojscia,

® zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia stanowiska pracy,

® oznaczenie niebezpieczenstw,
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e zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikow,

e skifadowanie materiatdw w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem lub w sposdb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia, wykluczajacy wywrdcenie, zsuniecie lub
spadek wyrobdw i urzadzen,

® przed skrzyzowaniem rejonu robdt oraz drég dojazdowych z napowietrznymi liniami
energetycznymi  ustawienie  bramek  wyznaczajacych  dopuszczane  gabaryty
przejezdzajacych pojazdow,

® przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz przestrzeganie tych przepiséw,

® wyposazenie terenu budowy w sprawny sprzet przeciwpozarowy, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymogami producentéw
i przepisow przeciwpozarowych,

® zapewnienie nadzoru w czasie robét w poblizu lub pod napowietrznymi liniami oraz
w rejonie kabli podziemnych,

e poinformowanie pracownikéw o robotach szczegdlnie niebezpiecznych,

® nalezyta znajomosc¢ projektowanych robdt,

® sprawowanie nadzoru,

® niezwtoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikdéw przez osobe kierujgcg pracownikami oraz podjecie dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

® nalezyta znajomos¢ projektowanych robdt,

® posiadanie przez operatorow sprzetu zmechanizowanego wymaganych uprawnien,

e zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikéw,

® przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz przestrzeganie tych przepiséw,

® prowadzenie robot zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

® wyposazenie terenu budowy w sprawny sprzet przeciwpozarowy, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymogami producentéw
i przepiséw przeciwpozarowych,

® niezwtoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikdéw przez osobe kierujgcg pracownikami oraz podjecie dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia,

e ustalony tok postepowania na wypadek nieszczesliwych zdarzen,

e wykonywanie prac w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,0 m przez
Co najmniej dwie osoby,

® tymczasowe zabezpieczenie wykopdw o $cianach pionowych poprzez zastosowanie
obuddw scian i rozparc¢ stosowanych do gtebokosci wykopow,

e niedopuszczenie do tworzenia nawisdéw gruntu w czasie wykonywania roboét ziemnych.
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8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci stosowac sie do:

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 r., nr 92, poz. 880
z pozn. zm.)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016, nr 0, poz.
672)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016, nr 0, poz. 1987)
Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014, nr 0, poz. 112)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2012,
nr 0, poz.1109)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015, nr 0, poz. 469)

Wykaz obowigzujacych norm i przepisow:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017 Poz. 1121 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz.
519 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz.U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 r., nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650,

z pozn. zm.)
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® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne (Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318 z pézn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z pézn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 r., nr 191, poz.
1596 z pdézn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.
1263 z pézn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr
26 poz. 313, z p6zn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492 z pdzn. zm.)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych WTWO-H 1

e Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien WTWO-H 2

® PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw
Z przeszkodami terenowymi. Wymagania

® PN-B-06050:1999 - Geotechnika — Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

® BN-74/9191-03 - Urzadzenia wodno - melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego.
Wymagania i badania przy odbiorze

e BN-83/8836-02 - Roboty ziemne - Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania

i badania przy odbiorze.
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