W sprawie przetargu w dniu 14.01.2019 r. wpłynęły następujące pytania”

1. Czy projektowane progi zwalniające muszą być wykonane w kostki brukowej czy mogę być to gumowe progi wyspowe o wymiarach 200x180x6,5cm?
2. 2. Proszę o wytyczne odnośnie wykonania oznakowania poziomego.
3. 3. Jaki rozmiar znaków ma być zastosowany jest tylko informacja o znakach mini w przypadku znaku D-1.
4. 4. Proszę o wyjaśnienie pkt nr 5 z uzgodnienia z UM „Na wlocie ul. Szamotulskiej w ul. Bukowską oraz ul. Marcelińską należy wprowadzić.”
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu uprzejmie informuje, że:

ad 1. Progi zwalniające mają być wykonane jako elementy prefabrykowane,

ad 2. Oznakowanie poziome ma być wykonane w technologii cienkowarstwowej, dwukrotnie farbą drogową,

ad 3. Znaki pionowe mają być wielkości małe, po za wyjątkami wynikającymi z zatwierdzenia.

ad 4. Zapis „Na wlocie ul. Szamotulskiej w ul. Bukowską oraz ul. Marcelińską należy wprowadzić” dotyczył znaków B-33, które zostały uwzględnione w projekcie.
