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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest zatwierdzenie projektu budowlano- wykonawczego dla 

projektu optymalizacji miejsc postojowych przy ul. Chwaliszewo w Poznaniu. 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.2.1 Materiały 

1. Mapa do celów projektowych skala 1:500 

2. Wizja lokalna 

3. Opinia geotechniczna 

4. Umowa nr IP.342-2.3.2017  z dnia 30.03.2017 r. zawarta pomiędzy  

Zarządem Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu ul. Wilczak 17 61-623, a  

Firmą Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki. 

1.2.2 Zamawiający 
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1.3 OPINIE I ZATWIERDZENIA 
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1.4 AKTY PRAWNE, ZARZĄDZENIA, WYTYCZNE 

[1] Dz. U. 2003 r, nr 177 

poz. 1729 z 

późniejszymi 

zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem; 

[2] Dz.U. 2000 nr 63 poz. 

735 z późniejszymi 

zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; 

[3] 

 

Dz.U. 1999 nr 43 poz. 

430 z późniejszymi 

zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie; 

[4] 

 

Dz.U. 2003 nr 220 poz. 

2181 z późniejszymi 

zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach; 

[5] 

 

Dz.U. 2012 poz. 462 z 

późniejszymi 

zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego; 

[6] 

 

Dz.U. 2012 poz. 1137 

z późniejszymi 

zmianami. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym; 

[7] 

 

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 

1623 z późniejszymi 

zmianami. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 

budowlane; 

[8] 

 

Dz.U. 2015 poz. 460 z 

późniejszymi 

zmianami. 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych; 

[9] 

 

"Transprojekt-

Warszawa" 2000 i 

2002 

Komentarz do warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Część I 

- Wprowadzenie. Część II - Zagadnienia techniczne; 

[10] 

 

Zarządzenie nr 31 

GDDKiA z dnia 23 

kwietnia 2010 r. 

w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier 

ochronnych na drogach krajowych. 

[11] 

 

Załącznik do 

Zarządzenia nr 31 

GDDKiA z dnia 16 

czerwca 2014 r. 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i  

półsztywnych. 

[12] 

 

Zarządzenie nr 10 

GDDKiA z dnia 12 

czerwca 2001 r. 

Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych część 

I 

[13] 

 

Zarządzenie nr 10 

GDDKiA z dnia 12 

czerwca 2001 r. 

Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych część 

II 
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1.5 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie nowych miejsc postojowych 

prostopadłych o nawierzchni  przepuszczalnej w pasach zieleni.  

1.6 STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.6.1 Istniejący parking przy ul. Chwaliszewo na działkach nr 1/3, 93/4. 

Istniejący parking posiada jezdnie manewrowe o  nawierzchni  gruntowej głównie 

ze żwiru i tłucznia. 

Miejsca postojowe posiadają powierzchnie przepuszczalną z prefabrykatów 

ażurowych. 

1.6.2 Warunki gruntowo - wodne 

Zgodnie z wykonaną opinią geotechniczną (odrębne opracowanie) warunki 

gruntowo wodne posiadają następujące parametry: 

• złożone warunki gruntowe  

• I kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, 

• nie wykryto zwierciadła wody podziemnej, 

• grunty mało wysadzinowe (nasypy niekontrolowane) i niewysadzinowe 

(piaski), 

 

W załączniku nr.1 znajdują się karty otworów geotechnicznych. 

Zgodnie z [11] grupę nośności zakwalifikowano  jako G3 

1.7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

1.7.1 Projektowane miejsca postojowe 

• wymiary 2,3 m x min. 4,5 m, 

• nawierzchnia przepuszczalna, 

• pochylenie podłużne 1-2,5%, 

• ograniczenie zewnętrzne miejsc postojowych z krawężnika drogowego 

typu ciężkiego  z betonu. 

Konstrukcja miejsc postojowych (77 cm): 

• prefabrykowane płyty ażurowe gr. 10 cm, 

• podsypka grysowo - piaskowa gr. 5 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 

22 cm, 

• warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego niespoistego 

niewysadzinowego o CBR≥25% gr. 40 cm. 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności dla KR1 i G3: 

77 cm ≥ 0,5*80 cm=40 cm spełnione  



Projekt optymalizacji miejsc postojowych na parkingu zlokalizowanym przy ul. Chwaliszewo w Poznaniu 

 

 7 

1.7.2 Projektowany chodnik 

• szer. 2,0 m, 

• nawierzchnia z kostki brukowej, 

• pochylenie poprzeczne 2-3%. 

Konstrukcja chodnika w obszarze nowoprojektowanych miejsc 

postojowych (73 cm): 

• kostka brukowa gr. 8 cm, 

• podsypka grysowo - piaskowa gr. 3 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 

22 cm, 

• warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego niespoistego 

niewysadzinowego o CBR≥25% gr. 40 cm. 

 

1.7.3 Projektowana jezdnia manewrowa 

• szer. 5 m, 

• nawierzchnia z kostki brukowej ekologicznej zapewniającej przenikanie 

wód opadowych do gruntu dzięki dylatacjom, 

• pochylenie poprzeczne 2%, 

•  

Konstrukcja dróg manewrowych (75 cm): 

• kostka brukowa ekologiczna gr. 8 cm, 

• podsypka grysowo - piaskowa gr. 5 cm, 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 

22 cm, 

• warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego niespoistego 

niewysadzinowego o CBR≥25% gr. 40 cm. 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności dla KR1 i G3: 

75 cm ≥ 0,5*80 cm=40 cm spełnione  

1.7.4 Odwodnienie miejsc postojowych i dróg manewrowych 

Odwodnienie projektowanych miejsc postojowych odbywać się będzie 

bezpośrednio do gruntu poprzez przepuszczalną nawierzchnię z 

prefabrykowanych płyt ażurowych i kostki ekologicznej. 
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1.7.5 Elementy do rozbiórki 

Do rozbiórki zostały przewidziane następujące elementy: 

- krawężnik betonowy: 403 m 

- chodnik z kostki brukowej: 26 m2 

- nawierzchnia z płyt ażurowych: 156 m2 

- ogrodzenie siatkowe: 220 m 

1.7.6 Wycinka drzew  i krzewów 

Zgodnie z odrębnym opracowaniem inwentaryzacji  dendrologicznej i wycinki 

drzew. 

1.7.7 Przedmiar projektowanych elementów. 

Nawierzchnia dróg manewrowych: 265 m2 

Nawierzchnia miejsc postojowych: 1364 m2 

Nawierzchnia chodnika: 59,5 m2 

Powierzchnia umocnienia skarpy płytami ażurowymi: 14 m2 

Powierzchnia terenu do reprofilacji i  obsiania: 577 m2 

Ogrodzenie siatkowe: 165 m 

Krawężniki drogowe typu ciężkiego: 713,5 m 

Opornik betonowy zatopiony: 26,5 m 

Obrzeże betonowe: 34 m 

Krawężniki drogowe typu ciężkiego zatopione : 310 m 

Stojaki na rowery: 7 szt. 

1.8 KOLIZJE Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. 

Inwestycja leży  w obszarze nast. infrastruktury technicznej: 

- sieć gazowa niskiego ciśnienia 

- sieć ciepłownicza wysokoprężna 

- sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

Zabezpieczenie sieci, ora warunki techniczne związane z warunkami prowadzenia 

robót w ich sąsiedztwie zgodnie z uzgodnieniami z gestorami  sieci. 
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1.9 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

Inwestycja nie wpływa znacząco, ani nie spełnia warunków przedsięwzięcia 

mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko., zgodnie z  

Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 

71). 

 

 Opracował: 

 

mgr inż. Robert Milkiewicz 
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2. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

2.1 Uprawnienia projektanta wraz z aktualnym 

zaświadczeniem. 
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2.2 Potwierdzenie przyjęcia do zasobów mapy do celów 

projektowych. 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1.0 Plan orientacyjny skala 1:10 000 

2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 

3.0 Przekroje normalne oraz szczegóły konstrukcyjne skala 1:20/50 

4.0 Plan rozbiórek skala 1:500 

 


