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1. CZESC OPISOWA
1.1 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zatwierdzenie projektu budowlano- wykonawczego dla
projektu optymalizacji miejsc postojowych przy ul. Chwaliszewo w Poznaniu.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1 Materiaty

1. Mapa do celéw projektowych skala 1:500

2. Wizja lokalna

3. Opinia geotechniczna

4. Umowa nr IP.342-2.3.2017 z dnia 30.03.2017 r. zawarta pomiedzy
Zarzadem Drég Miejskich z siedzibq w Poznaniu ul. Wilczak 17 61-623, a

Firmg Inzynier Ruchu.pl - Michat Krauze ul. Mtynska 105 S/1, 62-052 Komorniki.

1.2.2 Zamawiajgcy

*7dm

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
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1.3 OPINIE I ZATWIERDZENIA
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1.4 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTYCZNE

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Dz. U. 2003 r, nr 177
poz. 1729 z
pdzniejszymi
Zmianami.

Dz.U. 2000 nr 63 poz.
735 z pdzniejszymi
Zmianami.

Dz.U. 1999 nr 43 poz.
430 z pdzniejszymi
Zmianami.

Dz.U. 2003 nr 220 poz.

2181 z pdzniejszymi
zZmianami.

Dz.U. 2012 poz. 462 z
pdzniejszymi
zmianami.

Dz.U. 2012 poz. 1137
Z pozniejszymi
zZmianami.

Dz.U. 2010 nr 243 poz.

1623 z pdzniejszymi
zmianami.

Dz.U. 2015 poz. 460 z
pozniejszymi
zZmianami.
"Transprojekt-
Warszawa" 2000 i
2002

Zarzadzenie nr 31
GDDKIA z dnia 23
kwietnia 2010 r.
Zatacznik do
Zarzadzenia nr 31
GDDKIA z dnia 16
czerwca 2014 r.
Zarzadzenie nr 10
GDDKIA z dnia 12
czerwca 2001 r.
Zarzadzenie nr 10
GDDKIA z dnia 12
czerwca 2001 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw
ich umieszczania na drogach;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym;
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych;
Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Czes¢ I
- Wprowadzenie. Czes¢ II - Zagadnienia techniczne;

w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier
ochronnych na drogach krajowych.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych.
Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czes¢

I

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czes¢
II
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1.5 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie nowych miejsc postojowych
prostopadtych o nawierzchni przepuszczalnej w pasach zieleni.

1.6 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.6.1 Istniejacy parking przy ul. Chwaliszewo na dziatkach nr 1/3, 93/4.

Istniejacy parking posiada jezdnie manewrowe o nawierzchni gruntowej gtéwnie
ze zwiru i tlucznia.

Miejsca postojowe posiadajg powierzchnie przepuszczalng z prefabrykatéw
azurowych.

1.6.2 Warunki gruntowo - wodne
Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng (odrebne opracowanie) warunki
gruntowo wodne posiadajg nastepujace parametry:

e ztozone warunki gruntowe

o I kategoria geotechniczna obiektu budowlanego,

e nie wykryto zwierciadta wody podziemnej,

e grunty mato wysadzinowe (nasypy niekontrolowane) i niewysadzinowe
(piaski),

W zatgczniku nr.1 znajdujq sie karty otwordw geotechnicznych.
Zgodnie z [11] grupe nosnosci zakwalifikowano jako G3

1.7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1.7.1 Projektowane miejsca postojowe

e wymiary 2,3 m Xx min. 4,5 m,

e nawierzchnia przepuszczalna,

e pochylenie podtuzne 1-2,5%,

e ograniczenie zewnetrzne miejsc postojowych z kraweznika drogowego
typu ciezkiego z betonu.

Konstrukcja miejsc postojowych (77 cm):

e prefabrykowane ptyty azurowe gr. 10 cm,
e podsypka grysowo - piaskowa gr. 5 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.
22 cm,
e warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego niespoistego
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 40 cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR1 i G3:
77 cm = 0,5*%*80 cmm=40 cm spefnione
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1.7.2 Projektowany chodnik

e szer.2,0m,
e nawierzchnia z kostki brukowej,
e pochylenie poprzeczne 2-3%.

Konstrukcja chodnika w obszarze nowoprojektowanych miejsc
postojowych (73 cm):

e kostka brukowa gr. 8 cm,

e podsypka grysowo - piaskowa gr. 3 cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.
22 cm,

e warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego niespoistego

niewysadzinowego o CBR>25% gr. 40 cm.

1.7.3 Projektowana jezdnia manewrowa

e szer.5m,

e nawierzchnia z kostki brukowej ekologicznej zapewniajacej przenikanie
wod opadowych do gruntu dzieki dylatacjom,

e pochylenie poprzeczne 2%,

Konstrukcja dr6g manewrowych (75 cm):

e kostka brukowa ekologiczna gr. 8 cm,
e podsypka grysowo - piaskowa gr. 5 cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.
22 cm,
e warstwa mrozoochronna z gruntu naturalnego niespoistego
niewysadzinowego o CBR>25% gr. 40 cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla KR1 i G3:

75 cm = 0,5%80 cm=40 cm spetnione

1.7.4 Odwodnienie miejsc postojowych i drdg manewrowych

Odwodnienie projektowanych miejsc postojowych odbywac sie bedzie
bezposrednio do gruntu poprzez przepuszczalng nawierzchnie z
prefabrykowanych ptyt azurowych i kostki ekologicznej.
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1.7.5 Elementy do rozbiorki

Do rozbiérki zostaty przewidziane nastepujace elementy:
- kraweznik betonowy: 403 m

- chodnik z kostki brukowej: 26 m?

- nawierzchnia z ptyt azurowych: 156 m?

- ogrodzenie siatkowe: 220 m

1.7.6 Wycinka drzew i krzewdw

Zgodnie z odrebnym opracowaniem inwentaryzacji dendrologicznej i wycinki
drzew.

1.7.7 Przedmiar projektowanych elementow.
Nawierzchnia drég manewrowych: 265 m?
Nawierzchnia miejsc postojowych: 1364 m?
Nawierzchnia chodnika: 59,5 m?

Powierzchnia umocnienia skarpy ptytami azurowymi: 14 m?
Powierzchnia terenu do reprofilacji i obsiania: 577 m?
Ogrodzenie siatkowe: 165 m

Krawezniki drogowe typu ciezkiego: 713,5 m

Opornik betonowy zatopiony: 26,5 m

Obrzeze betonowe: 34 m

Krawezniki drogowe typu ciezkiego zatopione : 310 m
Stojaki na rowery: 7 szt.

1.8 KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
Inwestycja lezy w obszarze nast. infrastruktury technicznej:
- sie¢ gazowa niskiego cisnienia
- sie¢ cieptownicza wysokoprezna
- sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Zabezpieczenie sieci, ora warunki techniczne zwigzane z warunkami prowadzenia
robot w ich sgsiedztwie zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci.
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1.9 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja nie wptywa znaczgco, ani nie spetnia warunkdéw przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko., zgodnie z
Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz.
71).

Opracowat:

mgr inz. Robert Milkiewicz
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2. CZESC FORMALNO - PRAWNA

2.1 Uprawnienia projektanta wraz z aktualnym
zaswiadczeniem.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-193/2011 Poznar, dnia 20 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 112 orazust. 3 i4, art. 14 ust. I pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Chudyk

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 04 stycznia 1978 r. w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0117/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jcj dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Kofnisji Kwalifikacyjnej WOIIB

|
’

M LA A A
:\V'\L g’,-‘\/ | |/ ‘

dr inz. Daniel Pa»JIicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Michat Chudyk jest upowazniony w specjalnosci drogowe] do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych clementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich opracz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do prejektowania
bez ograniczen stanowig podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki
i terenu w w/w specjalnodei.
|
Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacy_’lwnei

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘V
1l A~
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski....... \}

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..¥.......[..

Olrzymuja:
1. Pan Michat Chudyk

ul. $w. Rocha 2 b/2, 61-142 Poznan
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanegoe
4.a/a
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M6Z-LVG-E8A *

Pan Michat Chudyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0298/11

adres zamieszkania ul. Sw. Rocha 2 B/2, 61-142 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-09 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

SMidsd ﬁhﬂw

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2.2 Potwierdzenie przyjecia do zasobow mapy do celéw
projektowych.

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
geodezyjnych i kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera
techniczny wpisany do ewidencji materialow panstwowego
2asobu geodezyjnego i kartograficznego

L

(identyfikator Yy sy zasobu

0.5..05..2017

Mapa do celéw projektowych
skala 1: 500
sekcja 6.177.11.05.4.4

6.177.11.10.2.2
1. Uklad wspoirzednych prostokatnych piaskich - PL 2000;
2. Ukiad wysokosciowy - Amsterdam

Miasto Poznan

Jedn. ewiden. (identyfikator) : Miasto Poznan (306401_1)

Obreb (identyfikator) : Poznan (306401_1.0051) ; Srodka (306401_1 .0004)
Numer arkusza : 05 ; 16 ;
PoloZenie: ul. Chwaliszewo =

G el je o sciach g ych majacych wplyw na .

gruntow, n ych w grank i i yeii nie ustalano

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych ok

ewidencji gruntow i budynkow /

Kolorem pomarariczowym zaznaczono punkly osnowy geodezyjnej, kiore podlegajg ochronie. Zgodnie z art. 48 Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na

ust. 1, pki.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520), kio d":“ilﬂq "-v‘-"ﬂwi:- podziemnych, kw«mwmum

...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyine (... 2 karze 5 % l%wymo Mérych brak Jest informac
Zakres opracowania : == == == = == - Mapa aktualna na dzieft 14.04.2017r.
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Projekt optymalizacji miejsc postojowych na parkingu zlokalizowanym przy ul. Chwaliszewo w Poznaniu

1.0

2.0

3.0

4.0

3. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu

Przekroje normalne oraz szczegdty konstrukcyjne

Plan rozbiorek
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