Przekréj A-A
skala 1:50
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Szczegot A

Zatopiony kraweznik betonowy ciezKi

skala 1:20

kraweznik typu ciezkiego
20x30x100 cm

na podsypce cem.-piask. 1:4

na fawie z oporem z betonu C16/20

0.05

0.17

7

\ siatka ogrodzeniowa

1,50

Konstr. drogi manewrowej gr. 75 cm

Konstr. drogi manewrowej gr. 75 cm

kostka brukowa ekologiczna gr. 8 cm

kostka brukowa ekologiczna gr. 8 cm

podsypka grysowo - piaskowa gr. 5 cm

podsypka grysowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu natural. niespoist. niewysadzinowego o CBR225% gr. 40 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu natural. niespoist. niewysadzinowego o CBR=25% gr. 40 cm

Szczegot B
Kraweznik betonowy ciezki
skala 1:20

kraweznik typu ciezkiego
20x30x100 cm

na podsypce cem.-piask. 1:4

na tawie z oporem z betonu C16/20

20x30x100 cm

kraweznik typu ciezkiego

na podsypce cem.-piask. 1:4
na fawie z oporem z betonu C16/20

Szczegot C
Zatopiony kraweznik betonowy ciezKi
skala 1:20

humusowanie gr. 10 cm

Konstr. miejsc postojowych gr. 77 cm

prefabrykowane ptyty azurowe gr. 10 cm

podsypka grysowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu natural. niespoist. niewysadzinowego o CBR225% gr. 40 cm

Przekrdj typowego rozwigzania proj. miejsca postojowego

w istniejgcym pasie zieleni

skala 1:50

 2-4%

0.32

Konstr. miejsc postojowych gr. 77 cm
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prefabrykowane ptyty azurowe gr. 10 cm

podsypka grysowo - piaskowa gr. 5 cm

NAZWA RYSUNKU:

Przekroje normalne
oraz szczegoty konstrukcyjne

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu natural. niespoist. niewysadzinowego o CBR=25% gr. 40 cm
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