Poznan, 25-02-2019

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.62.2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.62.2019

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matlgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
ul. Plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan
Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 25-02-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: SIEC ENERGETYCZNA NISKIEGO NAPIECIA DLA POTRZEB BUDOWY SYGNALIZACJI
SWIETLNEJ (DLUGOSC PROJEKTOWANEJ SIECI 49 METROW).
SKRZYZOWANIE ULIC BALTYCKA, WYJAZD Z UNILEVER W POZNANIU,
OBREB GEODEZYJNY GLOWNA 306401_1.001.
b. lokalizacja:

SKRZYZOWANIE ULIC BALTYCKA, WYJAZD Z UNILEVER W POZNANIU.
OBREB GEODEZYJNY GLOWNA 306401_1.001

4. Dane inwestora:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.

ul. Plac Wiosny Ludéw 2

61-831 Poznan

Poznan

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniu z wodociggiem prace wykonywac recznie zachowujgc minimalng odlegtos¢ pionowa 0,3m.

ENEA Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé¢ normatywna odlegtosé.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.
Szczegodtowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Dominik Gérka:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo, informuje, iz na dzien 21.01.2019 , we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnek dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA Filip Gruszczynski:
Bez uwag



ORANGE Wiestaw Szkudlarek:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Grzegorz Kuberka:
Bez uwag

PSG Pawet Cieslik:

Szczegdtowg lokalizacje (przebieg i glebokos¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych.

W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w
Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.

Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.

RCI Wojciech Nowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Dominik Gorka:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieh 21.01.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. 9tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.NM.416.73.2019 z dnia 31.01.2019- na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie ZZ.PN.416.12.2019

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Malgorzata Gulczynska
* Opinia POZYTYWNA

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJINA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowigzujacych warunkoéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomoca probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.



