PRZEDMIAR ROBOT

Budowa $ciezki rowerowej, parkingéw, chodnikéw przy ulicy Naramowickiej w Poznaniu

odcinek od ul. Sielawy do ul. Rubiez

PRZEDMIAR ROBOT
L.p. Numer KOD roboty Wyszczegoblnienie elementéw Jednostka nazwa
Specyfikaciji podsta-wowej rozliczeniowych ilos¢
Technicznej
X D-01.00.00 X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1 |D-01.01.01a BCD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,345
2 |D-01.01.01a kalk. wi. Opracowanie mapy powykonawczej kpl. 1,00
3 [D-01.02.01 BCD Karczowanie drzew w warunkach utrudnionych, o $rednicy 10-
15 cm szt. 8,00
4 |D-01.02.01 BCD Karczowanie drzew w warunkach utrudnionych, o §rednicy 16-
25 cm (drzewa owocowe) szt. 5,00
5 [D-01.02.01 BCD Karczowanie drzew w warunkach utrudnionych o $rednicy 26-
35 cm szt. 2,00
6 |D-01.02.01 BCD Karczowanie drzew w warunkach utrudnionych o $rednicy 66-
75 cm szt. 1,00
7 |D-01.02.01 BCD Karczowanie drzew w warunkach utrudnionych o $rednicy 76-
100 cm szt. 3,00
8 |D-01.02.01 BCP Karczowanie pni drzew $rednicy do 15 cm szt. 8,00
9 |D-01.02.01 BCP Karczowanie pni drzew $rednicy 16-25 cm szt. 5,00
10 {D-01.02.01 BCP Karczowanie pni drzew $rednicy 26-35 cm szt. 2,00
11 |D-01.02.01 BCP Karczowanie pni drzew $rednicy 66-75 cm szt. 1,00
12 |D-01.02.01 BCP Karczowanie pni drzew $rednicy 76-100 cm szt. 4,00
13 |D-01.02.01 BCD Karczowanie krzakéw - zywoptotu 120 m2 ha 0,0120
14 |D-01.02.01 BCD Wywiezienie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km
8*0,07+5*0,2+2*0,24+1*0,77+3*0,8 = 5,21 mp 5,21
15 |D-01.02.01 BCD Wywiezienie gatezi na odlegto$¢ do 2 km
8*0,06+5%0,0,42+2*0,42+1*2,62+3*2,7 = 12,89 mp 12,89
16 |D-01.02.01 BCD Wywiezienie karpiny na odlegto$¢ do 2 km
8*0,05+5*0,07+2*0,17+1*0,88+3*0,94 = 4,79 mp mp 4,79
17 |D-01.02.01 BCD Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na czas
wykonywania robét przez wykonanie obudowy z desek i folii
szt. 10,00
18 |D-01.02.01 BCD Zabezpieczenie drzew jw. lecz o $rednicy ponad 30 cm na
czas wykonywania robét szt. 20,00
19 [D-01.02.04 BCD Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na
stupkach stal. 130m*1,5 = 195 m2 m2 195,00
20 |D-01.02.04 BCP Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamontowanych w
podlozu gruntowym szt. 1,00
21 |D-01.02.04 BCP Zdjgcie tarcz znakéw drogowych szt. 2,00
22 |D-01.02.04 BCP Rozebranie barierek U-12a  2szt.*2m =4m m 4,00
23 |D-01.02.04 BCP Rozebranie porgczy ochronnych z rur metalowych (w ksztatcie
odwréconej litery "U") 3sztx1,5m=45m m 4,50
24 |D-01.02.04 BCD Demontaz stupkéw metalowych na przejsciach dla pieszych
(bez taricuchéw) i ponowne ustawienie w miejscach
wskazanych przez inwestora szt. 28,00
25 |D-01.02.04 BCP poz. Rozebranie nieczynnego gazociggu z rur stalowych wraz z
451.03.02 wykonaniem robét ziemnych (przy gleb. do 1,5 m)
m 160,00
26 |D-01.02.04 BCD Rozbiérka murkéw z betonu: 40*0,7*0,3+30*0,5*0,3 = 13 m2
m3 13,00
27 |D-01.02.04 analogiajw.. |Rozbidrka schodkow bet. (w ciagu chodnika do koéciota)
m3 1,50
28 |D-01.02.04 BCD Rozebranie nawierzchni z betonu o grub. warstwy 15 cm na
wjezdzie na plac i placu przed kosciotem: 180 m2 m2 180,00
29 |D-01.02.04 BCP Rozebranie chodnikéw i naw. na zjazdach, oraz przejscia dla
pieszych w ulicy Rubiez z kostki brukowej betonowej na
podsypce cem.-piaskowej m2 270,00
30 |D-01.02.04 BCP Rozebranie krawgznikéw betonowych m 410,00
31 |D-01.02.04 Rozebranie faw betonowych kraweznikéw 410*0,065 m3 27,00
32 |D-01.02.04 BCP Rozebranie obrzezy betonowych m 110,00
33 |D-01.02.04 BCP Rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej grub. 8 cm -
pod roboty kanalizacyjne m2 240,000
34 |D-01.02.04 BCP Rozebranie podbudowy z mas mineralno-asfaltowych grub. 10
cm - w miejscu jw. m2 240,000
35 |D-01.02.04 BCP Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. w m. jw. 20 cm m2 240,000
36 |D-01.02.04 BCD Wywiezienie materiatow z rozbidrek nawierzchni samochodami
na odlegto$¢ 1 km:
13m3+1,6m3+180*0,15+270*0,08+410*0,15*0,30 +
27m3+110*0,08*0,30+240*0,38 +2 = 205 m3 m3 205,00
37 |D-01.02.04 BCD jw. wywdz gruzu z rozbioérek, transport samochodami na
dalsze 9 km m3 205,00




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sciezki rowerowej, parkingéw, chodnikéw przy ulicy Naramowickiej w Poznaniu

odcinek od ul. Sielawy do ul. Rubiez

38

D-01.02.04

BCD

Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego - linii P-1e
230m/28 m2 oraz linii na przej$ciu dla pieszych P-10 = 13 m2.
tgcznie do usuniecia 41 m2. Przyjeto usuwanie metodg
chemiczng, po rozpuszczeniu, usuniecie farby gorgcg wodg
pod ci§nieniem

m2

41,00

39

D-01.03.04

KNNRS 0011-
0305

Utozenie rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych kablach
(wykonanie wykopdw i zasypanie ponizej w dz. "Roboty
ziemne")

100,00

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8

D-02.01.01

X
KNR 2-01 0701
0201

Reczne kopanie rowéw dla utozenia rur ostonowych
dwudzielnych na istniejgcych kablach, gteb. do 0,8 m i
szeroko$ci dna 0,4 m, grunt kat. Ill, wraz z zasypaniem i
zageszczeniem

100,00

41

D-02.01.01

BCD

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut (bez transportu)
wykonane recznie, grunt kat.lll, (tabela robdt ziemnych)

m3

88,00

42

D-02.01.01

BCD

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. il z
transportem urobku na nasyp, na trasie robét, na odlegto$é do
1 km, z uformowaniem i wyréwnaniem skarp

m3

5,00

43

D-02.01.01

BCD

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. Ill z
transportem urobku na odkiad, na odlegto$¢ 10 km, z
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie

m3

371,00

44

D-02.01.01

KNNR1 0205-
0400

Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. tyzki 0,6 m3 w
ziemi zmagazynowanej w hatdach, grunt kat. Il, z
odwiezieniem samochodami samowytadowczymi na odl. 1km
na odktad - grunt z kopania koryta

pod nawierzchnie projektowanej $ciezki (pogtebienie koryta po
rozbiérkach - do km 0+065, dalej roboty ziemne wg tabeli,
ujete powyzej) 270*0,25

m3

68,00

45

D-02.01.01

KNNR1 0208-
0200

Doptata za transport gruntu jw. Samochodami 5-10 t na
odktad, na dalsze 9 km przy przewozie po drogach
utwardzonych

m3

68,00

D-03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8

D-03.02.01a

BCD

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa
wykonana betonem

D-03.02.01a

BCD

szt.

7,00

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych
nadbudowa wykonana betonem

szt.

10,00

D-04.00.00

PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9

X

D-04.01.01

BCD

Wykonanie koryta recznie, o gtebokosci $rednio 25 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza w gruncie kat. lll, pod
warstwy konstrukcyjne proj. nawierzchni (pogtebienie po
uprzedniej rozbiérce nawierzchni nawierzchni chodnika,
zjazdéw (dalej od km 0+065 roboty ziemne wg tabeli)

m2

270,00

49

D-04.01.01

KNNR6 0103-
0300

Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane recznie, grunt kat. 11,
$ciezka+proj. parkingi+chodniki+plac przed ko$ciotem:
1200+365+300+235 = 2100 m2

m2

2 100,00

50

D-04.02.01

KNNR6 0106-
0500

Wykonanie warstwy podsypki z piasku $rednioziarnistego,
grubo$¢ warstwy 10 cm, z zageszczeniem mechanicznym pod
projektowane nawierzchnie:

Sciezka: 1200 m2

parkingi proj. 365 m2

zjazdy: 60+28 (cato$¢ z naw. bitum. 28 m2) = 88 m2
odtworzenie naw. w ul. Rubiez i Naramow.: 120 m2

plac przed kosciotem 180 m2

plac przy pawilonie handlowym: 55 m2

nawierzchnia istn. parkingu: 120

razem: 1200+365+88+60+180+55+120= 2068 m2

m2

2 068,00

51

D-04.02.01

KNNR6 0105-
0800

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie
pod stopnie schodéw, grubo$é warstwy $rednio 15 cm

m2

20,00

52

D-04.04.02

KNNR6 0113-
0300

Wykonanie warstwy podbudowy grubosci 25 cm z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie (ttucznia) pod
nawierzchnig parkingdw i zjazdéw w km 0+181,15 i 0+277,6:
parkingi 365 m2+ zjazdy 60 m2

m2

425,00

53

D-04.04.02

KNNR6 0113-
0200

Wykonanie warstwy podbudowy grubosci 20 cm z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie (ttucznia): pod
nawierzchnie:

odtworzenie ulic 2*60 m2= 120 m2

odtworzenie parkingéw istn. po rob. kanaliz.: 120 m2

razem: 1440 m2

m2

1.440,00

54

D-04.07.01a

KNNR6 0110-
0219

Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22
P, grubo$¢ warstwy 7 cm, pod odtworzenie nawierzchn ul.
Rubiez i Naramowickiej: 64 *2 =128m2

m2

128,00
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55

D-04.03.01

KNNR6 1005-
0400

Oczyszczenie mechaniczne warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego (tlucznia) przed utozeniem warstw bitum. z betonu
asfaltowego: ul. Rubiez i Naramowicka: 64 *2 =128m2 + zjazd
bitum. 28m2+ odtworzenie istn. parkingu
120m2=(128+28+120)m2 = 276 m2

m2

276,00

56

D-04.03.01

KNNR6 1005-
0600

Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych tj.
podbudowy oraz warstwy wigzacej, oraz nawierzchni ul.
Naramowickiej przed wykonaniem regeneracji po usunigciu
oznakowania poziomego-poz.62 404+2450

m2

2 854,00

57

D-04.03.01

KNNR6 1005-
0700

Skropienie mechaniczne asfaltem warstwy podbudowy z
kruszywa famanego przed utozeniem warstwy podbudowy
bitumicznej

m2

276,00

58

D-04.03.01

KNNR6 1005-
070

Skropienie mechaniczne emulsjg asfaltowg warstwy
podbudowy bitumicznej i warstwy wigzgcej przed utozeniem
warstwy $cieralnej: 2*64*2+28+120 = 404

D-05.00.00

X

m2

404,00

NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9

X

D-05.03.11

KNNR6 0103-
1001

Wykonanie frezowania istn. nawierzchni asfaltowych na grub.
10 cm (w celu potgczenia warstw proj i istn.) z odwiezieniem
kory asfaltowej na place sktadowe na odl. do 20 km

m2

40,00

60

D-05.03.11

KNNR6 0106-
0600

Ciecie krawgdzi istn. nawierzchni ulicy Naramowickiej w
miejscu utozenia projektowanego kraweznika, gtebokosé
cigcia 8 cm

350,00

61

D-05.03.11

KNNR6 0103-
1001

Wykonanie frezowania istn. nawierzchni asfaltowych na grub.
5 cm (na szer. 0,5 m, przy proj. krawezniku) wraz z
odwiezieniem kory asaflt.na odl do 20 km

m2

175,00

62

D-05.03.10

KNNR6 1004-
0300

Regeneracja nawierzchni ulicy Naramowickiej po wykonaniu
robodt (po usunigciu istniejacego oznakowania poziomego) -
emulsjg asfaltowg i kryszywem tamanym o ilosci 7 dm3/m2
350*7 = 2450 m2

m2

2 450,00

63

D-05.03.05b

KNNR6 0308-
0313

Wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 16 W; grub. 6 cm

odtworzenie naw. ul. Naramowickiej po wykonaniu kanalizacji:
64 m2

odtworzenie naw. ul. Rubiez (jw. oraz po usunieciu przej$cia z
kostki bet.): 64 m2

odtworzenie nawierzchni istniej. parkingu po wykonaniu
kanalizacji: 120 m2

razem: 64*2+120 = 248 m2

m2

248,00

64

D-05.03.05b

KNNR6 0308-
0313

Wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 16 W; grub. 8 cm
zjazdy w km 0+181,15 i 0+277,65

m2

28,00

65

D-05.03.05a

KNNR6 0309-
0225

Wykonanie warstwy $cieralnej na projektowanej $ciezce z
betonu asfaltowego AC 8 S, grub. 5 cm

proj $ciezka: 96,80*3m+248*3,5m = 1158 m2

tuk przy ul. Sielskiej: 42 m2

zjazdy w km 0+181,15 i 0+277,65: 28 m2

razem: 1228 m2

m2

1228,00

66

D-05.03.05a

KNNR6 0309-
0225

Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego AC 11 S, grubosci 5 cm

odtworzenie naw. ul. Naramowickiej po wykonaniu kanalizacji:
60 m2

odtworzenie naw. ul. Rubiez (jw. oraz po usunigciu przejscia z
kostki bet.): 60 m2

odtworzenie nawierzchni istniej. parkingu po wykonaniu
kanalizacji: 120 m2

razem: 60+60+120 = 240 m2

m2

240,00

67

D-05.03.23a

KNNRG 0502-
0300

Wykonanie nawierzchni parkingdw przy proj. $ciezce i zjazdow
z betonowej kostki brukowej typu "Polbruk" grub. 8 cm
grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm
parkingi: 365 m2

Zjazdy 60 m2

razem: 365+50 = 425 m2

m2

425,00

68

D-05.03.23a

KNNR6 0502-
0300

Wykonanie nawierzchni chodnikéw i schodkéw z betonowej
kostki brukowej jasno szarej grub. 8 cm - jasno-szarej, na
podsypce cementowo-piaskowej, grub. 3 cm, spoiny
wypetnione piaskiem:

290 m2 + schodki: 10 m2 = 300 m2

m2

300,00

69

kalk.wi.

Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych na
schodkach na skarpie do kosciota, z gotowych elementéw

metalowych, rampa wraz z poreczg

kpl.

1,00
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70 |D-05.03.23a KNNRG 0502- | Wykonanie nawierzchni placu przed kosciotem oraz placu
0300 przed pawilonem handlowym, z betonowej kostki brukowe;
25x25x8 cm z dystansami, szarej, (na podsypce piaskowej
grub. 10 cm - ujetej powyzej):
145 m2+ 40 m2 = 185 m2
m2 185,00
71 |D-05.03.23a KNNR6 0503- | \Wykonanie pasdw z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm na
0400 analogia | podsypce cementowo piaskowe,j w nawierzehni placow przed
kosciotem i sklepem: przed kosciolem 35 m2 + przed sklepem
15 m2; razem 50 m2 m2 50,00
72 |D-05.03.23a KNNRE 0502- | Wykonanie $cieku przykraweznikowego z 2. rzedow
0300 analogia | petonowej kostki brukowej grub. 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm (oraz tawie betonowej bez
oporu - ponizej):
175%0,20 = 35 m2 m2 35,00
73 |D-05.03.23a BCD Wykonanie tawy zwyktej z betonu C12/15 pod $ciek jw.
(szczegot konstr. "H") 175*0,2*0,10 = 3,5 m3 m3 3,50
74 |D-05.03.23a KNNRG 0502- {Wykonanie mat guzowych dla 0s6b niewidomych i
301 analogia | niedowidzacych przed przejéciem dla pieszych o szerokosci
pasa 0,6 m z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm zdttej, z
wypustkami, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm,
spoiny wypetnione piaskiem 6*5*0,6 m
m2 18,00
X D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZP. RUCHU - Kod CPV 45233280-5
D-07.01.00 Oznakowanie poziome X X
75 |D-07.01.01 KNNR-SEK 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylows biatg z
07050601 | elementami odblaskowymi - linie na skrzyzowaniach i
przej$ciach malowane mechanicznie:
P-10. P-11, P-13, P-14 razem: 38 m2 m2 38
76 |D-07.01.01 KNNR-SEK 6 | Oznakowanie jw. lecz linie ciggle:
0705-0201  |"p_4" "P-74" m2 63
77 |D-07.01.01 KNNR-SEK 6  |Oznakowanie jw. lecz linie przerywane:
0705-0301 "P-1e", "P-7a" m2 6
78 |D-07.01.01 KNNR-SEK 6 | Malowanie faba akrylowg czerwong $luzy rowerowej,
analogia przejazdu na skrzyzowaniu z ul. Rubiez, P-10 m2 49
79 |D-07.01.01 KNNR-SEK 6 | Malowanie farbg z elementami odblaskowymi symboli na
07050700 |4ciezce pieszo-jezdnej i parkingach P-23: 12 szt.,
P-26: 9 szt., P-24: szt. 2 m2 17
D-07.02.00 Oznakowanie pionowe
80 [D-07.02.01 kalk wiesna__ | Przestawienie _znakéw informacyjnych typu "D-6" szt. 2
81 |D-07.02.01 BCD Ustawienie barierek U-12a z poprzeczkg o dt. 2,0
usytuowanych na przemian - ustawi¢ w miejscu przejécia ze
Sciezki pieszo-rowerowej na schodki prowadzace na teren
przykoscielny. szt. 2
82 |D-07.02.01 BCD Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych o
$rednicy 70 mm szt. 18
83 |D-07.02.01 BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw typu "A-
24", folia odblaskowa Il generacii szt. 1,00
84 |D-07.02.01 BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw typu "C-
13/15"szt. 4, "C-13a" szt. 1; folia odblaskowa Ill generacji
szt. 5,00
85 |D-07.02.01 BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw typu "D-
6b" szt. 4,"D-6" szt. 2,"D-18" szt. 1,"D-15" szt. 2,
"D-1" szt. 1, folia odblaskowa IIl generacji szt. 9,00
86 |D-07.02.01 BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw "T" szt. 3,00
X D-08.00.00 X ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233100-0 X X
87 |D-08.01.01b KNNRG6 0403- | Ustawienie kraweznkéw betonowych o wym. 15x30 cm
0301 stojacych, na podsypce cementowo-piaskowe;j i tawie z
oporem z betonu C12/15, stojgcych m 160,00
88 |D-08.01.01b KNNR6 0403- | Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15x22 cm -
0301 analogia | najazdowych, na podsypce cementowo -piaskowej i tawie z
oporem z betonu C12/15 m 490,00
89 |D-08.03.01 KNNR6 0404- | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
0500 podsypce cementowo-piaskowej przy projektowanej Sciezce,
chodnikach, schodkach m 520,00
90 |D-08.03.01 BCD tawa z oporem z betonu C16/20, pod obrzeza 520*0,045 =
23,4 m3 m3 23,40
X D-09.00.00 X ZIELEN DROGOWA - Kod CPV 45112700-2 X X
91 |D-09.01.01 BCD Wykonanie nasadzenia kompensacyjnego drzew zgodnie z
projektem:
6 szt drzew - robinia akacjowa biata "Umbraculifera"
10 szt. drzew - lipa drobnolistnej "Greenspire" z zaprawg
dotéw catkowita, na terenie ptaskim w gr. kat II, szer. dotéw
1 m a gteb. dotéw 0,70 m szt. 16,00
92 |D-09.01.01 KNR 2-21 0701 Pielegnacja posadzonych drzew lisciastych w okresie
0300 gwarancyjnym (12 miesiecy od posadzenia) szt 16,00




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sciezki rowerowej, parkingéw, chodnikéw przy ulicy Naramowickiej w Poznaniu

odcinek od ul. Sielawy do ul. Rubiez

93 |D-09.01.01 KNR 2-21 0211 Przygotowanie terenu pod nasadzenia (trawniki) poprzez
0100 rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej warstwg
grubosci 2 cm, pow. proj trawnikéw: 944 m2 m2 944,00
94 |D-09.01.01 KNR 2-21 0401 Wykonanie trawnikow siewem, na przygotowanym jw.
0200 podiozu, bez nawozenia, grunt kat. il m2 944,00
95 |D-09.01.01 KNR 2-21 0401 Pielegnacja trawnikéw dywanowych wykonanych siewem,
0201 przez okres gwarancyjny 12 m-cy od jego wykonania m2 944,00
96 |D-09.01.01 kalk. wlasna  |Wykonanie murku z gazonéw o wymiarach: 44 x 50 cm,
wysok.30 cm uktadanych jednowarstwowo na podtozu
zwirowym gru. 15 cm, z wypetnieniem ziemig i obsadzeniem
kwiatami jednorocznymi: dt. 22+41 = 63 m m 63,00
97 |D-09.01.01 kalk. wiasna  |Wykonanie murku z gazonéw o wymiarach: 44 x 50 cm,
wysok.30 cm uktadanych dwuwarstwowo na podtozu jw, z
wypetnieniem ziemig i obsadzeniem kwiatami jednorocznymi:
dtugo$é murku: 18 m m 18,00
98 |D-09.01.01 kalk. wlasna | Pielegnacja nasadzen kwiatowych w gazonach stanowigcych
murki przy skarpach, przez okres wegetacji roslin m2 30,00




