Na wykonanie kanalizacji deszczowej dla projektowanego ciagu pieszo-jezdnego

PRZEDMIAR ROBOT

przy ul. Naramowickiej w Poznaniu

PRZEDMIAR ROBOT

Wyszczegodlnienie elementow

H : Nazwa jedn.
™ pl:(gsri arax;?;:j rozliczeniowych azwa jed llosé
X X ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8 X X
x X Uwaga: 1. Niezbedne rozbiorki nawierzchni drogowych
dla wykonania kanalizacji i ich odtworzenie ujeto w
kosztorysie drogowym
2, Z uwagi na blisko$¢ urzadzen podziemnych przyjeto
wykonanie robét ziemnych 50% recznie i 50%
mechanicznie
1 KNNR1 0307-0400 Wykopy liniowe reczne o $cianach pionowych w gruncie
kat. I, dla projektowanych kanatéw, oraz studzienek
kanalizacyjnych i §ciekowych (przyjeto 50% robot
recznie, pozostate 50% mechanicznie):
wykopy dla kanatéw fi 315mm di. 1779 m: 394 m3
jw. dla kanatow fi 200 dt. 111 m: 183 m3
jw. dla studzienek kanaliz DN1000: 88 m3
jw. dla studzienek $ciekowych: 49 m3
razem: 714 m3*0,50 = 357 m3 m3 357,00
2 KNNR1 0209-0600 Wykonanie wykopow jw. lecz mechanicznie na odkiad,
koparkg w gruncie kat. lll: (50% catosci jak w poz1)
714 m3*0,50 = 357 m3 m3 357,00
3 KNNR1 0313-0400 Umocnienie azurowe $cian wykopow o szerokosci 1 m,
grunt kat. lll, palami szalunkowymi stalowymi, wraz z
rozbiorka:
kanaty rurowe fi 315: 716 m2
jw. kanaty fi 200: 333 m2
studzienki kanalizacyjne: 140 m2
studzienki $ciekowe: 140 m2
razem: 1329 m2 m2 1329,00
4 KNNR1 0313-0800 Umocnienie azurowe $cian wykopéw jw. dodatek za
dalsze 2 m szeroko$ci wykopu o gtebokosci do 3 m - dla
wykopdéw do posadowienia studzienek:
studzienki kanalizacyjne: 140 m2
studzienki Sciekowe: 140 m2
razem: 280 m2 m2 280,00
5 KNNR?1 0318-0300 Zasypywanie wykopdw glebokosci 3 m, o scianach
pionowych z zageszczeniem recznym, grunt kat. 11
(obj.wykopow minus podtoza i objetos¢ urzadzen)
kanalow fi 315 i fi 200: 335 m3
studzienek kanaliz. i $ciekowych: 97 m3
razem: 432 m3 m3 432,00
6 KNNRT 0205-0400 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat I-111
w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem
samochodami samowytadowczymi na odl. 1 km -
odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopow jw. na odktad:
714-432 = 282 m3 m3 282,00
7 KNNR1 0208-0200 Doplata za transport gruntu samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych, na dalsze
9 km - odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopdw jw. na
odkiad m3 282,00
X x ROBOTY MONTAZOWE
8 KNNR4 1411-0300 Wykonanie podtozy pod kanaty rurowe z materialow
sypkich (piasku), grub. warstwy 20 cm
dla kanaiu fi 315: 40 m3
dla kanalu fi 200: 25m3
razem: 65 m3 m3 65,00
9 KNNR4 1411-0300 Wykonanie podtozy zwirowo-piaskowych pod studzienki
Sikogn kanalizacyjne i $ciekowe grub. warstwy 20 cm
pod studzienki kanalizacyjne: 9 m3
pod studzienki $ciekowe: 4 m3
razem: 13 m3 m3 13,00
10 KNNR4 1410-0200 Wykonanie podtozy betonowych z betonu B-10 grubosci
gnalogle 15 cm pod studzienki éciekowe m3 3,00
11 KNNR4 1410-0201 Wykonanie podiozy betonowych z wilgotnego betonu
C12/15 grubosci 20 cm pod studzienki kanalizacyjne m3 9,00
12 KNNR4 1411-0400 Wykonanie obsypki z piasku na ulozonych kanatach o
Analoge érednicy 315 i 200 mm, grubosé warstwy nad rura kanatu
30 cm 107+52 = 159 m3 m3 159,00
13 KNNR4 1308-0500 Montaz kanatéw z rur 315 mm PVC-U SN8 typ "S" z litg
analogia §cianka taczonych uszczelkami wargowymi BL
diugo$¢ kanatu: 783 m m 179,00
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KNNR4 1308-0500
analogia

Montaz kanatow z rur o $rednicy 200 mm PVC-U SN8 typ
"8" z litg scianka laczonych uszczelkami wargowymi BL
(przykanaliki od studzienek do wpustow deszczowych)
dtugo$¢ kanatéw: 199 m

111,00
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kalk. wiasna

Woykonanie wiaczenia proj. kanatu d=315 do istniejacej
studni kanalizacyjnej (SD istn.) w ul. Rubiez (odkopanie
ujete w robotach ziemnychj) wraz z przebiciem &cianki
studzienki, osadzeniem przej$cia murowego montazem,
wykonaniem kinety, izolacjg)

wilaczenie

1,00
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KNNR4 0405-0300
analogia

Montaz studni betonowych DN 1000 mm gteb. érednio 2
m, w gotowym wykopie (na podtozach jw.) z wtazem
zeliwnym D400 typu ciezkiego z porecza pochwytng i
stopniami wiazowymi

kpl.

6,00
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KNNR4 1424-0100

Montaz studzienki $ciekowej ulicznej ® 500 z
osadnikiem i pierscieniem odcigzajacym, z wpustem
ulicznym C250 zwykiym (WP4), w gotowym wykopie oraz
na wykonanym podtozu

szt.

1,00
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KNNR4 1424-0100
analogia

Montaz studzienek $ciekowych z wpustem C250
kraweznkowym, w gotowym wykopie oraz na wykonanym
podiozu

szt.

10,00
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KNNR4 1610-0200

Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych PVC o
$rednicy 200 mm (8 odcinkéw kanatdw)

préba

8,00
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KNNR4 1610-0400

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych PVC o
Srednicy 315 mm (7 odcinkow kanatow)

préba

7,00




