PRZEDMIAR

BRANZA - ORGANIZACJA RUCHU

Rataje - Zadanie 8 - Pitsudskiego - Milczanska

Jednostka
Lp. Wyszczegélnienie elementdéw rozliczeniowych
Nazwa llos¢
DZIAL 1 Oznakowanie poziome
1 .d1 |Analiza wtasna Likwidacja istniejgcego oznakowania poziomego technologig waterjet + m2 10,62
powierzchniowe zamkniecie.
2 .d1 |KNR 2-31 0706-03 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m2 17,76
przerywanych na jezdni farba chlorokauczukowa (cienkowarstwowe,
spray-plastik, do 1mm, 1,5kg/m2)
3 .d1 |KNR 2-31 0706-06 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla m2 39,02
pieszych farbg chlorokauczukowa (cienkowarstwowe, spray-plastik, do
1mm, 1,5kg/m2)
DZIAL 2 Oznakowanie pionowe
4 .d2 |KNR 2-31 0818-08 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych szt. 1,00
5 .d2 |KNR 2-31 0703-03 Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2,00
ostrzegawczych, informacyjnych
6 .d2 |KNR 2-31 0702-02 Stupki do znakéw drogowych z kotwica do zabetonowania: z rur szt. 3,00
stalowych o $r. 70 mm.
7 .d2 |KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 4,00
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2 - tablice znakéw wielkosci S - Srednie z folig odblaskowg 2
generacji (znak typu D)
DZIAL 3 Elementy BRD
8 .d3 |KNR 2-31 0703-01 Stupki przeszkodowe U-5b zespolony ze znakiem C-9 z kotkami, $r. 400, szt. 2,00
jednostronny (dostarczenie stupka i montaz)
9 .d3 |Analiza wtasna Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy segmentowy szt. 4,00
wykonany z granulatu gumowego przykre cany do nawierzchni koloru
czerwonego o wym. 50x50x10cm-element narozny (wyokraglony) z
obrzezem oznakowanym elementami odblaskowymi-cena producenta
za materiat, robocizne i sprzet.
10 .d3 |Analiza wtasna Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy segmentowy szt. 4,00

wykonany z granulatu gumowego przykrecany do nawierzchni koloru
czerwonego o wym. 50x50x10cm-element skrajny z obrzezem
oznakowanym elementami odblaskowymi-cena producenta za
materiat, robocizne i sprzet.




