
Nazwa Ilość
DZIAŁ 1 Oznakowanie poziome

1 .d1 KNR 2-31 0706-03 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych 
przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową (cienkowarstwowe, 
spray-plastik, do 1mm, 1,5kg/m2)

m2 29,04 0,00 0,00

2 .d1 KNR 2-31 0706-06 Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla 
pieszych farbą chlorokauczukową (cienkowarstwowe, spray-plastik, do 
1mm, 1,5kg/m2)

m2 114,04 0,00 0,00

3 .d1 KNR 2-31 0706-01 Ręczne malowanie powierzchni w kolorze czerwonym
na jezdni farbą chlorokauczukową

m2 34,00 0,00 0,00

DZIAŁ 2 Oznakowanie pionowe
4 .d2 KNR 2-31 0703-03 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 

ostrzegawczych, informacyjnych
szt. 7,00 0,00 0,00

5 .d2 KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablice 
znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu 
C)

szt. 3,00 0,00 0,00

6 .d2 KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablice 
znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu 
D)

szt. 3,00 0,00 0,00

7 .d2 KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, 
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablice 
znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu U-
4b)

szt. 3,00 0,00 0,00

DZIAŁ 3 Elementy BRD
8 .d3 KNR 2-31 0703-01 Słupki przeszkodowe U-5b zespolony ze znakiem C-9 z kołkami, śr. 400, 

jednostronny (dostarczenie słupka i montaż)
szt. 3,00 0,00 0,00

9 .d3 Analiza własna Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy segmentowy 
wykonany z granulatu gumowego przykręcany do nawierzchni koloru 
czerwonego o wym. 50x50x10cm-element wewnętrzny-cena 
producenta za materiał, robociznę i sprzęt.

szt. 9,00 0,00 0,00

10 .d3 Analiza własna Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy segmentowy 
wykonany z granulatu gumowego przykręcany do nawierzchni koloru 
czerwonego o wym. 50x50x10cm-element narożny (wyokrąglony) z 
obrzeżem oznakowanym elementami odblaskowymi-cena producenta 
za materiał, robociznę i sprzęt.

szt. 12,00 0,00 0,00

11 .d3 Analiza własna Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy segmentowy 
wykonany z granulatu gumowego przykręcany do nawierzchni koloru 
czerwonego o wym. 50x50x10cm-element skrajny z obrzeżem 
oznakowanym elementami odblaskowymi-cena producenta za 
materiał, robociznę i sprzęt.

szt. 24,00 0,00 0,00

0,00
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