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PRZEDMAR ROBOT - OFERTA

Innestor: Masto Pozia
Zarad Drdg Mejskich
61-623 Poamu. Wiczak 17
Chiekt: OPRACOVWANIE PROIEKTU H EKTRYCANEGO DLA4
SKRZ2YZOWAN WPONANIU, OLA KTORYCH BIDAE
ZAVONTOWANA SYANALIZACIAAKUSTYCANA
Rodzaj raodt: Brarza elekinyczna (Wer. 1.0 z dria 20.05.2019r)
Lokalizacja: Skrzyzonane u. Serbska - vwjazd z Tesco
KOSZTORYS Strona .
SYKAL ——=
NAZWA JEDN » »
DZ POZ POZYCJlI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILO SC CENA WARTGSC
01 Przygotowanie terenu pod budp{s TWIORB E-01.00.00)
01.03 Demonta
01.03 10 Demontaprzycisku zgtoszeniowego dla pieszych szt 4,000 s e
01.03 20 Demontakabla do 3kg/m metr 240,000 e e,
01.04 Roboty ziemne i wywéz materialtdéw odpadowycMSDIRB E-01.00.00
01.04 30 Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin masementowo-piaskoyv ANALOGIA:
Rozebranie nawierzchnie z kostki betonowej gruln8nawierzchnia
chodnika m? 5000 s
01.04 40 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami sliowymi na odlegté¢
do 1 km z zaladunkiem i wytadunkiem m3 0,080 i,
01.04 50 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skaaymi na kady
nastpny 1 km (sktadniki normy x wspétczynnik S x UWAGAdferent
winien przyp¢ wiasny wspotczynnik w zataosci od rzeczywistej
odlegtasci) m3 0,080 e
01.05 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komydét obiektow budowlanych
01.05.2 Rury ostonowe, studnie kablowe, przewierggpusty STWIORB E-01.00.00
01.05.2 60 Wymiana ramy studni SKR-1 szt 2,000 s s
01.05.2 70 Wymiana pokrywy studni SKR-1 szt 2,000 s
01.05.4 Linie kablowe niskiego nagia STWIORB E-01.00.00
01.05.4 80 Uktadanie kabli YKSY 14x1,5 w rurach metr 6200 e e,
01.05.4 90 Okablowanie szafy przewodem 1,5mmz? (okehitoe sterownika
sygnalizacji) metr 28,000 s e
01.05.4 100 Obrébka kabla sygnalizacyjnegosttdwego szt 8,000




KOSZTORYS Strona !
SYKAL ——=
NAZWA JEDN )

DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILO SC CENA WARTQGSC
01.05.6 Badania i pomiary STWIORB E-01.00.00
01.05.6 110 Badanie linii kablowej sterowniczej csdliol4 zyt szt 4,000 s
01.05.6 120 Badanie obwodu sygnalizacyjnego do pskgei szt 4,000 e e
01.05.7 Uziomy STWIORB E-01.00.00
01.05.7 130 Montazlgcza kontrolnego uziomu szt 1,000 s e
01.05.7 140 Badanie uziemienia szt 1,000 s
02 Roboty drogowe - zwkane z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu rddaiowych STWiORB E-01.00.00
02 150 Chodnik z kostki brukowej betonowej o grulen8na podsypce

cementowo - piaskowej grub 5 cm, (kostka 80%maletazu) m2 5000 e
02 160 Chodnik z kostki brukowej betonowej o grulen8- dodatek za 1 cm

réznicy. (-2 cm. krotné¢ 2 Podsypka cementowo - piaskowa grub 3 cm) m?2 -5,000 s
02 170 Monta mat z guzami typu "Brail" koloru bialego o szeré&igpasa 0,5m m2 16,000 e
02 180 Malowanie farpchlorokauczukow kraweznikéw kolor zotty m2 6,400 e e
03 Instalowanigwiatet ruchu drogowego STWIORB E-01.00.00
03 190 Konfiguracja sterownika:

- dostosowanie sterownika do przyciskow zzgosowych

-wykonanie niezbdnych préb i pomiaréw.

-zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji szt Q,00 e s
03 200 Monta listwy zaciskowej w masztach i stupach sygnalipapsh (zhcza

samozaciskowe) szt 4,000 e e
03 210 Monta przyciskow zgtoszeniowych z potwierdzeniem zgltosz€24V ze

sterownika) i piktogramem informacyjnym dla piedzyaraz sygnalem

akustycznym naprowadzaym szt 4,000 e e
03 220 Monta sygnalizatora akustycznego w obudowie sygnalizatgpu S5 szt 8,000 e
03 230 Badanie sygnalizacji, uktadéw sterowania irmkdacji kmpl 1,000 s
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