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Grunwald - Zadanie 20 - ul. Promienista.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Grunwald - Zadanie 20 - ul. Promienista
1/45233290-8 |INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
1.1/D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
1/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m?2
d.1./0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowsg (cienkowarstwowe, spray-plastik, do 1mm,
1 1,5kg/m2)
23.28 m?2 23.280
RAZEM 23.280
2|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.1./0706-06 ba chlorokauczukowsg (cienkowarstwowe, spray-plastik, do 1mm, 1,5kg/m2)
1
18.10 m?2 18.100
RAZEM 18.100
1.2/D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe
3|KNR 2-31 Rozebranie stupkoéw do znakéw szt.
d.1./0818-08
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.1./0703-03 formacyjnych
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z kotwicg do zabetonowania: z rur stalowych o |szt.
d.1.|0702-02 $r. 70 mm.
2
7 szt. 7
RAZEM 7
6/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablice znakéw wielkosci S - Srednie z
2 folig odblaskowg 2 generacji (znak typu A).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablice znakéw wielkosci S - Srednie z
2 folig odblaskowg 2 generacji (znak typu B).
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablice znakéw wielkosci S - Srednie z
2 folig odblaskowa 2 generac;ji (znak typu C).
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tablice znakéw wielkosci M, S - $red-
2 nie z folig odblaskowg 2 generacji (znak typu D)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3 Elementy BRD
10/KNR 2-31 Stupki przeszkodowe U-5a (dostarczenie stupka i montaz) szt.
d.1./0703-01
3
2 szt. 2
RAZEM 2
11|Analiza wias- | Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy segmentowy wykonany |szt.
d.1.|na z granulatu gumowego przykrecany do nawierzchni koloru czerwonego o wym.
3 50x50x10cm-element wewnetrzny-cena producenta za materiat, robocizne i
sprzet.
8 szt. 8
RAZEM 8
12| Analiza wias- | Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy segmentowy wykonany |szt.
d.1./na z granulatu gumowego przykrecany do nawierzchni koloru czerwonego o wym.
3 50x50x10cm-element narozny (wyokraglony) z obrzezem oznakowanym ele-
mentami odblaskowymi-cena producenta za materiat, robocizne i sprzet.
8 szt. 8
RAZEM 8
13|Analiza wias- | Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy segmentowy wykonany |szt.
d.1.|na z granulatu gumowego przykrecany do nawierzchni koloru czerwonego o wym.
3 50x50x10cm-element skrajny z obrzezem oznakowanym elementami odblas-
kowymi-cena producenta za materiat, robocizne i sprzet.
16 szt. 16
RAZEM 16
1.4 Chodniki

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20463 dla Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.




Grunwald - Zadanie 20 - ul. Promienista.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-  |m?2
d.1./0317-03 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor szary
4
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.1./0111-03 mi - grubosé podbudowy po zageszczeniu 15 cm
4
poz.14 m?2 8.000
RAZEM 8.000
16/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20463 dla Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.



Grunwald - Zadanie 20 - ul. Promienista.ath KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6

Grunwald - Zadanie 20 - ul. Promienista
INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
1.1|Oznakowanie poziome

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych m?2 23.28
d.1.1|przerywanych na jezdni farba chlorokauczukows (cienkowarst-
wowe, spray-plastik, do 1mm, 1,5kg/m2)

Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla|m2 18.10
pieszych farbg chlorokauczukowsg (cienkowarstwowe, spray-plas-
tik, do 1mm, 1,5kg/m2)

-

—_

- N

d.1.
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Grunwald - Zadanie 20 - ul. Promienista.ath KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
1.2|Oznakowanie pionowe
3|Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 3
d.1.2
4|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 4
d.1.2|gawczych, informacyjnych
5|Stupki do znakéw drogowych z kotwicg do zabetonowania: z rur |szt. 7
d.1.2|stalowych o §r. 70 mm.
6|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 1
d.1.2|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tabli-

ce znakow wielkosci S - srednie z folig odblaskowg 2 generacji
(znak typu A).

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2
d.1.2|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tabli-
ce znakow wielkosci S - $rednie z folig odblaskowa 2 generacji
(znak typu B).

8|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2
d.1.2|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tabli-
ce znakow wielkosci S - srednie z folig odblaskowg 2 generacji
(znak typu C).

9|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 4
d.1.2|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tabli-
ce znakow wielkosci M, S - $rednie z folig odblaskowsg 2 genera-
cji (znak typu D)

~
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Grunwald - Zadanie 20 - ul. Promienista.ath KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
1.3|Elementy BRD
10| Stupki przeszkodowe U-5a (dostarczenie stupka i montaz) szt. 2
d.1.3
11|Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy segmen- |szt. 8

d.1.3|towy wykonany z granulatu gumowego przykrecany do nawierz-
chni koloru czerwonego o wym. 50x50x10cm-element wewnetrz-
ny-cena producenta za materiat, robocizne i sprzet.

12|Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy segmen- |szt. 8
d.1.3|towy wykonany z granulatu gumowego przykrecany do nawierz-
chni koloru czerwonego o wym. 50x50x10cm-element narozny
(wyokraglony) z obrzezem oznakowanym elementami odblasko-
wymi-cena producenta za materiat, robocizne i sprzet.

13|Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy segmen- |szt. 16
d.1.3|towy wykonany z granulatu gumowego przykrecany do nawierz-
chni koloru czerwonego o wym. 50x50x10cm-element skrajny z
obrzezem oznakowanym elementami odblaskowymi-cena produ-
centa za materiat, robocizne i sprzet.
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Grunwald - Zadanie 20 - ul. Promienista.ath

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
1.4|Chodniki
14 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce |m?2 8
d.1.4|cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem - kolor szary
15|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszar- |m?2 poz.14 = 8.000
d.1.4|kami doczepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm
16|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2 8
d.1.4konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20463 dla Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.




Grunwald - Zadanie 20 - ul. Promienista.ath

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
Grunwald - Zadanie 20 - ul. Promienista
1/45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
1.1/D.07.01.01 Oznakowanie poziome
1/KNR 2-31 0706- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe- m?2 23.28 26.14 608.54
d.1./03 dziowych przerywanych na jezdni farbg chlorokauczuko-
1 wa (cienkowarstwowe, spray-plastik, do 1mm, 1,5kg/m2)
2|KNR 2-31 0706-| Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |m2 18.10 20.90 378.29
d.1./06 $ciach dla pieszych farbg chlorokauczukowsg (cienkowar-
1 stwowe, spray-plastik, do 1mm, 1,5kg/m2)
1.2/D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
3|KNR 2-31 0818-| Rozebranie stupkdéw do znakéw szt. 3 12.48 37.44
d.1.|08
2
4|KNR 2-31 0703-| Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 4 21.85 87.40
d.1./03 ostrzegawczych, informacyjnych
2
5|KNR 2-31 0702-| Stupki do znakéw drogowych z kotwicg do zabetonowa- |szt. 7 129.97 909.79
d.1./02 nia: z rur stalowych o $r. 70 mm.
2
6/KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 1 135.82 135.82
d.1.|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
2 0.3 m2 - tablice znakéw wielkosci S - $rednie z folig od-
blaskowsg 2 generacji (znak typu A).
7|KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 2 196.39 392.78
d.1./01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
2 0.3 m2 - tablice znakéw wielkosci S - srednie z folig od-
blaskowsg 2 generacji (znak typu B).
8|KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 2 196.39 392.78
d.1.|01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
2 0.3 m2 - tablice znakéw wielkosci S - $rednie z folig od-
blaskowsg 2 generacji (znak typu C).
9/KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 4 146.94 587.76
d.1./01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
2 0.3 m2 - tablice znakéw wielkosci M, S - srednie z folig
odblaskowg 2 generacji (znak typu D)
1.3 Elementy BRD
10|KNR 2-31 0703-|Stupki przeszkodowe U-5a (dostarczenie stupka i mon- |szt. 2 355.26 710.52
d.1./01 taz)
3
11| Analiza wiasna |Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy |szt. 8 110.00 880.00
d.1. segmentowy wykonany z granulatu gumowego przykre-
3 cany do nawierzchni koloru czerwonego o wym.
50x50x10cm-element wewnetrzny-cena producenta za
materiat, robocizne i sprzet.
12| Analiza wiasna |Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy |szt. 8 110.00 880.00
d.1. segmentowy wykonany z granulatu gumowego przykre-
3 cany do nawierzchni koloru czerwonego o wym.
50x50x10cm-element narozny (wyokraglony) z obrze-
zem oznakowanym elementami odblaskowymi-cena
producenta za materiat, robocizne i sprzet.
13|Analiza wlasna | Zamontowanie elementu do nawierzchni: azyl drogowy |szt. 16 110.00 1760.00
d.1. segmentowy wykonany z granulatu gumowego przykre-
3 cany do nawierzchni koloru czerwonego o wym.
50x50x10cm-element skrajny z obrzezem oznakowanym
elementami odblaskowymi-cena producenta za materiat,
robocizne i sprzet.
14 Chodniki
14/KNR 0-11 0317-| Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na m2 8 73.12 584.96
d.1./03 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
4 petnieniem spoin piaskiem - kolor szary
15/KNR 2-31 0111-| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2 poz.14 = 15.38 123.04
d.1./03 mieszarkami doczepnymi - grubo$é podbudowy po za- 8.000
4 geszczeniu 15 cm
16/KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 8 0.65 5.20
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
Razem dziat: INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH 8474.32
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét 8474.32

Stownie: osiem tysiecy czterysta siedemdziesiat cztery i 32/100 zt

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20463 dla Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.



Grunwald - Zadanie 20 - ul. Promienista.ath SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.

Grunwald - Zadanie 20 - ul. Promienista

-

45233290-8 | INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH

1.1/D.07.01.01 Oznakowanie poziome

1/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segrega-| m2 23.28
d.1.1{0706-03 cyjnych i krawedziowych przerywa-
nych na jezdni farbg chlorokauczuko-
w3 (cienkowarstwowe, spray-plastik,
do 1mm, 1,5kg/m2)
-- Robocizna --
999 r-g 0.1890 15.55 2.939
-- Materiaty --
1520899 farba chlorokauczukowa dms 0.3930 22.53 8.854
1530511 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokau- | dms3 0.1260 12.17 1.533
czukowych'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 10.39 0.052
-- Sprzet --
52541 malowarka do znakowania drég m-g 0.0464 62.06 2.880
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.0464 60.43 2.804
Razem pozycja 1 26.140 23.280 608.54
2|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na m?2 18.10
d.1.1{0706-06 skrzyzowaniach i przejsciach dla pie-
szych farba chlorokauczukows (cien-
kowarstwowe, spray-plastik, do 1mm,
1,5kg/m2)
-- Robocizna --
999 r-g 0.1260 15.55 1.959
-- Materiaty --
1520899 farba chlorokauczukowa dms 0.3930 22.53 8.854
1530511 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokau- | dms3 0.1260 12.17 1.533
czukowych"
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 10.39 0.052
-- Sprzet --
52541 malowarka do znakowania drég m-g 0.0309 62.06 1.918
39511 samochdd dostawczy 0.9 t" m-g 0.0309 60.43 1.867
Razem pozycja 2 20.900 18.100 378.29
1.2/D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
3|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 3
d.1.2/0818-08
-- Robocizna --
999 r-g 0.4410 15.55 6.858
Razem pozycja 3 12.480 3.000 37.44
4|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogo- szt. 4
d.1.2/0703-03 wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.7720 15.55 12.005
Razem pozycja 4 21.850 4.000 87.40
5/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z kotwi- | szt. 7
d.1.2|/0702-02 cg do zabetonowania: z rur stalowych
o $r. 70 mm.
-- Robocizna --
999 r-g 0.7528 15.55 11.706
-- Materiaty --
1323701 stupki ogrodzeniowe z rur stalowych szt 1.0200 96.33 98.257
1690099 Beton zwykty B 7,5 ms3 0.0450 218.64 9.839
3930000 Woda przemystowa m3 0.0050 3.96 0.020
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 108.12 0.541
Razem pozycja 5 129.970 7 909.79
6/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 1
d.1.2|/0703-01 wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2 - tablice znakdéw wielkosci
S - $rednie z folig odblaskowa 2 ge-
neracji (znak typu A).
-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20463 dla Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.



Grunwald - Zadanie 20 - ul. Promienista.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
999 r-g 0.8241 15.55 12.815
-- Materiaty --
1352899 tablice znakéw drogowych szt. 1.0000 111.93 111.930
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 111.93 0.560
Razem pozycja 6 135.820 1.000 135.82
7/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 2
d.1.2|/0703-01 wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2 - tablice znakdéw wielkosci
S - $rednie z folig odblaskowg 2 ge-
neracji (znak typu B).
-- Robocizna --
999 r-g 0.8241 15.55 12.815
-- Materiaty --
1352899 tablice znakéw drogowych' szt. 1.0000 172.20 172.200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 172.20 0.861
Razem pozycja 7 196.390 2.000 392.78
8/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 2
d.1.2|/0703-01 wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2 - tablice znakdéw wielkosci
S - $rednie z folig odblaskowa 2 ge-
neracji (znak typu C).
-- Robocizna --
999 r-g 0.8241 15.55 12.815
-- Materiaty --
1352899 tablice znakéw drogowych' szt. 1.0000 172.20 172.200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 172.20 0.861
Razem pozycija 8 196.390 2.000 392.78
9/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 4
d.1.2|/0703-01 wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2 - tablice znakdéw wielkosci
M, S - $rednie z folig odblaskowg 2
generacji (znak typu D)
-- Robocizna --
999 r-g 0.8241 15.55 12.815
-- Materiaty --
1352899 tablice znakéw drogowych" szt. 1.0000 123.00 123.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 123.00 0.615
Razem pozycja 9 146.940 4.000 587.76
1.3 Elementy BRD
10|KNR 2-31 Stupki przeszkodowe U-5a (dostar- szt. 2
d.1.3/0703-01 czenie stupka i montaz)
-- Robocizna --
999 r-g 2.2541 15.55 35.051
-- Materiaty --
1352899 stupki przeszkodowe <U-5b> zespolo-| szt. 1.0000 290.00 290.000
ny ze znakiem C-9 z kotkami ($r. 400,
jednostronny)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 290.00 1.450
Razem pozycja 10 355.260 2 710.52
11|Analiza wlas- |Zamontowanie elementu do nawierz- | szt. 8
d.1.3|na chni: azyl drogowy segmentowy wy-
konany z granulatu gumowego przy-
krecany do nawierzchni koloru czer-
wonego o wym. 50x50x10cm-element
wewnetrzny-cena producenta za ma-
teriat, robocizne i sprzet.
-- Materiaty --
Cena producenta za materiat, robo- szt 1.0000 110.00 110.000
cizne i sprzet'
Razem pozycja 11 110.000 8 880.00

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20463 dla Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
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cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
12|Analiza wias- |Zamontowanie elementu do nawierz- | szt. 8
d.1.3|na chni: azyl drogowy segmentowy wy-
konany z granulatu gumowego przy-
krecany do nawierzchni koloru czer-
wonego o wym. 50x50x10cm-element
narozny (wyokraglony) z obrzezem
oznakowanym elementami odblasko-
wymi-cena producenta za materiat,
robocizne i sprzet.
-- Materiaty --
Cena producenta za materiat, robo- szt 1.0000 110.00 110.000
cizne i sprzet"
Razem pozycja 12 110.000 8 880.00
13|Analiza wtas- |Zamontowanie elementu do nawierz- | szt. 16
d.1.3|na chni: azyl drogowy segmentowy wy-
konany z granulatu gumowego przy-
krecany do nawierzchni koloru czer-
wonego o wym. 50x50x10cm-element
skrajny z obrzezem oznakowanym
elementami odblaskowymi-cena pro-
ducenta za materiat, robocizne i
sprzet.
-- Materiaty --
Cena producenta za materiat, robo- szt 1.0000 110.00 110.000
cizne i sprzet™
Razem pozycja 13 110.000 16 1760.00
1.4 Chodniki
14/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej gru- | m?2 8
d.1.4/0317-03 bosci 80 mm na podsypce cemento-
wo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
petnieniem spoin piaskiem - kolor
szary
-- Robocizna --
999 r-g 1.2449 15.55 19.358
-- Materiaty --
2220999 kostka betonowa 8 cm - kolor szary m2 1.0250 26.00 26.650
piasek m3 0.1420 27.00 3.834
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0.0200 350.00 7.000
kéw 35
3930000 woda ms3 0.0210 6.06 0.127
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy m-g 0.0530 1.47 0.078
75251 pita do ciecia ptytek m-g 0.0250 2.70 0.068
Razem pozycja 14 73.120 8.000 584.96
15/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego | m?2 poz.14 =
d.1.4/0111-03 cementem wyk. mieszarkami doczep- 8.000
nymi - grubos$¢ podbudowy po za-
geszczeniu 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1807 15.55 2.810
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- t 0.0202 350.00 7.070
kéw 35
2600999 krawedziaki iglaste kl.1I ms3 0.0005 780.89 0.390
3930000 woda m3 0.0304 6.06 0.184
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 7.64 0.038
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0036 42.25 0.152
39413 ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.0226 28.05 0.634
12261 walec statyczny ciggniony ogumiony | m-g 0.0226 24.84 0.561
6-10t
51121 mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do m-g 0.0226 3.21 0.073
stabilizacji gruntu bez ciggnika
Razem pozycja 15 15.380 8.000 123.04
16/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagesz- m2 8
d.1.4/0103-04 czenie podtoza pod warstwy konstruk-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028 15.55 0.044
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0.0050 6.06 0.030
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043 35.34 0.152
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0039 36.88 0.144
KM)
Razem pozycja 16 0.650 8.000 5.20
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 8474.32

Stownie: osiem tysigcy czterysta siedemdziesiat cztery i 32/100 zt
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