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1. Wykaz zmian 

 
Wersja Data [Autor] Opis zmian 

1 04.2018  
2 07.2018 Uwzględniono uwagi MIR i ZDM 
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2. Cel dokumentu 

 
Nadrzędnym celem niniejszego projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic  

Hetmańskiej i Kolejowej jest poprawa płynności ruchu wszystkich użytkowników skrzyżowania. 

Nowa organizacja ruchu przedstawiona w projekcie przewiduje wydzielenie lewoskrętu na 

północnym wlocie skrzyżowania - ul. Kolejowej. 

Sygnalizacja będzie pracować w trybie pełnej akomodacji wraz z koordynacją wzdłuż ulicy 

Hetmańskiej i priorytetem dla tramwajów, w oparciu o systemie detekcji obejmującym 

wszystkich uczestników ruchu. Dla pojazdów zastosowano detekcję w postaci pętli 

indukcyjnych. Detekcja dla pieszych realizowana zostanie poprzez przyciski, natomiast 

rowerzyści wykrywani są na podstawie przycisków i detekcji wirtualnej. Detekcja tramwajów 

realizowana jest na podstawie pętli indukcyjnych oraz radiowych punktów meldunkowych. 

W celu dostosowania parametrów sterowania do aktualnych warunków ruchu przeliczona 

została tablica czasów międzyzielonych oraz zaktualizowane zostały programy awaryjne. 

Sygnalizacja na skrzyżowaniu będzie pracować w koordynacji ze skrzyżowaniami na ciągu ul. 

Hetmańskiej na odcinku od ul. Arciszewskiego do ul. Rolnej.  

Przedstawione w opracowaniu programy sygnalizacji stałoczasowej zostały 

zoptymalizowane i dostosowane do natężeń ruchu na skrzyżowaniu.  
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3. Lokalizacja inwestycji 

 
Inwestycja zlokalizowana jest na skrzyżowaniu ulicy Hetmańskiej z ulicą Kolejową 

w Poznaniu. 

 

4. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 

Hetmańska - Kolejowa w Poznaniu. Projekt jest realizowany na podstawie istniejącej organizacji 

ruchu. Skrzyżowanie znajduje się na terenie zabudowanym, poza ścisłym centrum miasta, ale 

stanowi jego ważny ciąg komunikacyjny. Lokalizację skrzyżowania w sieci przedstawia  

Rysunek 1.  

 
Rysunek 1 Lokalizacja skrzyżowania w sieci. 

 
 

Skrzyżowanie ul. Hetmańska – ul. Kolejowa – ul. Górecka to skrzyżowanie 

czterowlotowe. Wzdłuż ulicy Hetmańskiej odbywa się ruch z pierwszeństwem przejazdu. 

Wschodni wlot ulicy Hetmańskiej posiada pięć pasów ruchu, a zachodni cztery pasy ruchu. Na 

skrzyżowaniu zachowane są wszystkie relacje skrętne. Na obu wylotach ulicy Hetmańskiej 

znajdują się trzy pasy ruchu. Wlot ul. Kolejowej posiada trzy pasy ruchu, wlot ul. Góreckiej 

posiada dwa pasy ruchu. Wylot ulicy Kolejowej posiada dwa pasy ruchu a wylot ulicy Góreckiej 

jeden pas ruchu. Na zachodnim wlocie ul. Hetmańskiej oraz na wlotach podporządkowanych 

zlokalizowane są przejścia dla pieszych. Na wschodnim wlocie ul. Hetmańskiej dozwolone jest 

zawracanie samochodów. 



 

Tytuł dokumentu: Data Wersja: Strona 
Projekt sterowania sygnalizacją świetlną - 
skrzyżowanie nr 54 ul. Hetmańska –  
Kolejowa w Poznaniu 

12.2018 2 6 / 47 

 

4.1. Opis techniczny 

Kategorie i klasy dróg wchodzących w skład opracowania: 

ul. Hetmańska – droga wojewódzka klasy głównej ruchu przyspieszonego 

ul. Kolejowa – droga gminna klasy głównej 

ul. Górecka – droga powiatowa klasy zbiorczej 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu – koniec IV kwartału 2018 roku. 

 

Wszystkie krawężniki na przejeździe rowerowym (krawędzie jezdni i wyspa dzieląca) 

powinny być obniżone na „0” (max 4 mm wysokości). 

 

4.2. Podstawa opracowania 

Podstawą wykonania projektu jest: 

 Umowa nr DZ.IS.3413.5.2018 

 Mapa informacyjna/ mapa do celów projektowych, 

 Obowiązujące przepisy i normy: 

 Ustawa z dnia 30.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 96 poz. 602  

z późniejszymi zmianami), 

 Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

3.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania 

ich na drogach (i późniejsze zmiany w ustawie) wraz z zał.: 1-4 „Szczegółowe warunki 

techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach”) (Dz. U.  

z dnia 23.12.2003 r.). 

 Stan istniejącej organizacji ruchu, kwiecień 2018 r. 

 

4.3.  Wykorzystane oprogramowanie projektowe 

Projekt sterowania sygnalizacją świetlną wykonano przy użyciu oprogramowania 

SITRAFFIC OFFICE 4.6.  

 

4.4.  Pomiary ruchu 
 

Analizy ruchu dla przedmiotowego skrzyżowania zostały wykonane na podstawie 

pomiarów natężenia ruchu drogowego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2017 (wtorek) z 

uwzględnieniem struktury kierunkowej i rodzajowej – klasyfikacja wg TLS 8+1. Pomiary 

przeprowadzono w szczycie porannym od 7:30 – 8:30 oraz w szczycie popołudniowym od 

15:30 – 16:30. Zweryfikowano poprawność pomiarów dla szczytu popołudniowego, zgodnie z 

uwagą ZDM. 
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W celu otrzymania miarodajnych wyników, uzyskane pomiary w postaci pojazdów 

rzeczywistych, czyli pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym zostały przeliczone przy 

wykorzystaniu współczynników przeliczeniowych na pojazdy umowne - odpowiadające 

samochodom osobowym. 
 
 

Tabela 1 Rozkład natężeń ruchu [Poj./h.] w ciągu doby 

Data 
czas 

pomiaru    

23-11-
2017 07:30-08:30 

Hetmańska od Starołęki - 
prawo 

Hetmańska od Starołęki - 
prosto 

Hetmańska od Starołęki - 
lewo 

Hetmańska od Starołęki - 
zawracanie 

Nr 
Rodzaj 
pojazdu 

7:30-
08:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

7:30-
08:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

7:30-
08:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

7:30-
08:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

1 Motocykle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Samochody 

osobowe 403 403 403 1510 1510 1510 250 250 250 10 10 10 

3 
Samochody 
dostawcze 17 17 20,4 100 100 120 27 27 32,4 3 3 3,6 

4 
Samochody 
ciężarowe 3 3 5,2515 28 28 49 0 0 0 0 0 0 

5 
ciągnik 
rolniczy 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 

6 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepą 1 1 2,5 11 11 27,5 16 16 40 2 2 5 

8 Autobusy 0 0 0 0 0 0 3 3 6,75 0 0 0 

9 Rowery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SUMA 424 424 431 1653 1653 1711 296 296 329 15 15 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 
czas 

pomiaru  
  

23-11-
2017 

07:30-08:30 Górecka - prawo Górecka - prosto Górecka - lewo   

Nr 
Rodzaj 
pojazdu 

7:30-
08:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

7:30-
08:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

7:30-
08:30 SUMA 

Poj. 
umowne   

  
1 Motocykle 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

2 
Samochody 

osobowe 217 217 217 121 121 121 12 12 12   
  

3 
Samochody 
dostawcze 33 33 39,6 9 9 10,8 0 0 0   

  

4 
Samochody 
ciężarowe 0 0 0 2 2 3,5 0 0 0   

  

5 
ciągnik 
rolniczy 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

6 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepą 12 12 30 0 0 0 1 1 2,5   

  
8 Autobusy 1 1 2,25 0 0 0 0 0 0   

  
9 Rowery 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
  SUMA 263 263 289 132 132 135 13 13 15   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tytuł dokumentu: Data Wersja: Strona 
Projekt sterowania sygnalizacją świetlną - 
skrzyżowanie nr 54 ul. Hetmańska –  
Kolejowa w Poznaniu 

12.2018 2 8 / 47 

 

 

Data czas 
pomiaru  

  

23-11-
2017 

07:30-08:30 Hetmańska od Głogowskiej - 
prawo 

Hetmańska od Głogowskiej - 
prosto 

Hetmańska od Głogowskiej - 
lewo 

Hetmańska od Głogowskiej - 
zawracanie 

Nr 
Rodzaj 
pojazdu 

7:30-
08:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

7:30-
08:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

7:30-
08:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

7:30-
08:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

1 Motocykle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Samochody 

osobowe 27 27 27 1170 1170 1170 7 7 7 0 0 0 

3 
Samochody 
dostawcze 0 0 0 46 46 55,2 2 2 2,4 0 0 0 

4 
Samochody 
ciężarowe 0 0 0 25 25 43,75 0 0 0 0 0 0 

5 
ciągnik 
rolniczy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepą 0 0 0 10 10 25 0 0 0 0 0 0 

8 Autobusy 0 0 0 2 2 4,5 0 0 0 0 0 0 

9 Rowery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SUMA 27 27 27 1253 1253 1298 9 9 9 0 0 0 

Data czas 
pomiaru  

  

23-11-
2017 

07:30-08:30 Kolejowa N - prawo Kolejowa N - prosto Kolejowa N - lewo   

Nr 
Rodzaj 
pojazdu 

7:30-
08:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

7:30-
08:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

7:30-
08:30 SUMA 

Poj. 
umowne   

  
1 Motocykle 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

2 
Samochody 

osobowe 10 10 10 61 61 61 180 180 180   
  

3 
Samochody 
dostawcze 1 1 1,2 4 4 4,8 9 9 10,8   

  

4 
Samochody 
ciężarowe 0 0 0 0 0 0 3 3 5,25   

  
5 

ciągnik 
rolniczy 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

6 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepą 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
8 Autobusy 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
9 Rowery 0 0 0 2 2 0,5 3 3 0,75   

  
  SUMA 11 11 11 67 67 66 195 195 197   

   
Na podstawie danych określono procentowy udział rozkładu ruchu na poszczególne 

kierunki na danych wlotach dla godziny szczytowej w ciągu dnia – godz. 07:30-08:30. 

Otrzymany rozkład natężeń w sposób graficzny przedstawia kartogram poniżej. 
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Rysunek 2 Kartogram rozkładu natężenia ruchu w godzinie szczytu porannego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabela 2 Natężenie ruchu [Poj./h.] w szczycie popołudniowym (15:30-16:30) 

Data 
czas 

pomiaru    

23-11-
2017 

15:30-16:30 
Hetmańska od Starołęki - 

prawo 
Hetmańska od Starołęki - 

prosto 
Hetmańska od Starołęki - 

lewo 
Hetmańska od Starołęki - 

zawracanie 

Nr 
Rodzaj 
pojazdu 

15:30-
16:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

15:30-
16:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

15:30-
16:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

15:30-
16:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

1 Motocykle 1 1 0,33 2 2 0,66 1 1 0,33 0 0 0 

2 
Samochody 

osobowe 348 348 348 1448 1448 1448 223 223 223 11 11 11 

3 
Samochody 
dostawcze 12 12 14,4 50 50 60 24 24 28,8 0 0 0 

4 
Samochody 
ciężarowe 3 3 5,25 4 4 7 2 2 3,5 0 0 0 

5 

ciągnik 
rolniczy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepą 0 0 0 4 4 10 6 6 15 1 1 2,5 

8 Autobusy 0 0 0 0 0 0 1 1 2,25 0 0 0 

9 Rowery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SUMA 364 364 368 1508 1508 1526 257 257 273 12 12 14 
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Data czas 
pomiaru  

  

23-11-
2017 

15:30-16:30 Górecka - prawo Górecka - prosto Górecka - lewo   

Nr 
Rodzaj 
pojazdu 

15:30-
16:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

15:30-
16:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

15:30-
16:30 SUMA 

Poj. 
umowne   

  
1 Motocykle 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

2 
Samochody 

osobowe 303 303 303 90 90 90 37 37 37   
  

3 
Samochody 
dostawcze 17 17 20,4 5 5 6 3 3 3,6   

  

4 
Samochody 
ciężarowe 2 2 3,5 1 1 1,75 0 0 0   

  

5 

ciągnik 
rolniczy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0   
  

6 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepą 6 6 15 0 0 0 0 0 0   

  
8 Autobusy 0 0 0 2 2 4,5 0 0 0   

  
9 Rowery 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
  SUMA 328 328 342 98 98 102 40 40 41   

  

Data czas 
pomiaru  

  

23-11-
2017 15:30-16:30 

Hetmańska od Głogowskiej - 
prawo 

Hetmańska od Głogowskiej - 
prosto 

Hetmańska od Głogowskiej - 
lewo 

Hetmańska od Głogowskiej - 
zawracanie 

Nr 
Rodzaj 
pojazdu 

15:30-
16:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

15:30-
16:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

15:30-
16:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

15:30-
16:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

1 Motocykle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Samochody 

osobowe 10 10 10 1451 1451 1451 16 16 16 0 0 0 

3 
Samochody 
dostawcze 0 0 0 32 32 38,4 1 1 1,2 0 0 0 

4 
Samochody 
ciężarowe 0 0 0 6 6 10,5 0 0 0 0 0 0 

5 
ciągnik 
rolniczy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepą 2 2 5 8 8 20 0 0 0 0 0 0 

8 Autobusy 0 0 0 3 3 6,75 0 0 0 0 0 0 

9 Rowery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SUMA 12 12 15 1500 1500 1527 17 17 17 0 0 0 

  

Data czas 
pomiaru  

  

23-11-
2017 15:30-16:30 Kolejowa N - prawo Kolejowa N - prosto Kolejowa N - lewo   

Nr 
Rodzaj 
pojazdu 

15:30-
16:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

15:30-
16:30 SUMA 

Poj. 
umowne 

15:30-
16:30 SUMA 

Poj. 
umowne   

  
1 Motocykle 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

2 
Samochody 

osobowe 5 5 5 58 58 58 5 5 5   
  

3 
Samochody 
dostawcze 1 1 1,2 1 1 1,2 1 1 1,2   

  

4 
Samochody 
ciężarowe 1 1 1,75 1 1 1,75 1 1 1,75   

  
5 

ciągnik 
rolniczy 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  

6 

Samochody 
ciężarowe z 
przyczepą 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
8 Autobusy 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
9 Rowery 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  
  SUMA 7 7 8 60 60 61 7 7 8   
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Na podstawie danych określono procentowy udział rozkładu ruchu na poszczególne 

kierunki na danych wlotach dla szczytu popołudniowego - godz. 15:30-16:30.17 Otrzymany 

rozkład natężeń ilustruje poniższy kartogram. 

 
Rysunek 3 Kartogram rozkładu natężenia ruchu w godzinie szczytu popołudniowego 
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5. Parametry bezpieczeństwa 
 

5.1.  Zestawienie sygnalizatorów 

 

Na wszystkich wlotach skrzyżowania zlokalizowane są sygnalizatory trzykomorowe dla 

grup kołowych. Dla grup pieszych zastosowano sygnalizatory dwukomorowe.  
 

Tabela 3 Zestawienie sygnalizatorów. 
 

Grupa 
Wygląd 

sygnalizatora 
Typ 

grupy 
Typ  

sygn.. 
Sygnalizator 

Średnica soczewki 
[mm] 

Źródło 
światła 

Ekran 
kontrastowy 

02 

 

O 

S-1 021 

300 L-LED 

- 
 

S-1 
022, 023, 024, 

025 
T 

61 
 

S S-2 611 200 L-LED - 

03 

 

K 

S-3 031 

300 L-LED 

- 

S-3 032 T 

05 

 

O 

S-1 051, 052 

300 L-LED 

- 
 

S-1 053 T 

64 
 

S S-2 641 200 L-LED - 

08 

 

O 

S-1 081 

300 L-LED 

- 

S-1 082, 083, 084 T 

68 
 

S S-2 681 200 L-LED - 

09 

 

K 

S-3 091 

300 L-LED 

- 

S-3 092 T 

11 

 

O S-1 111 300 L-LED - 

12 

 

K 

S-3 121 

300 L-LED 

- 

S-3 122 T 

70 
 

S S-2 701 200 L-LED - 



 

Tytuł dokumentu: Data Wersja: Strona 
Projekt sterowania sygnalizacją świetlną - 
skrzyżowanie nr 54 ul. Hetmańska –  
Kolejowa w Poznaniu 

12.2018 2 13 / 47 

 

 
 
 
 
 
 

33 

       

P,PR,R 
S-5,      

S-5/6,    
S-6 

331,332,231 200 L-LED - 

34 

       

P,PR,R 
S-5,      

S-5/6,    
S-6 

341,342,241 200 L-LED - 

35 

    

P S-5 351,352 200 L-LED - 

95 

    

P S-5 951,952 200 L-LED - 

36 

    

P S-5 361,362 200 L-LED - 

37 

    

P S-5 371,372 200 L-LED - 

38 

    

P S-5 381,382 200 L-LED - 

42 

 

T ST 421* 200 L-LED - 

48 

 

T ST 481* 200 L-LED - 

 332 – nowy sygnalizator, wymiana soczewki sygnalizatora, zmiana lokalizacji sygnalizatora 
O – sygnał ogólny; 
K – sygnał kierunkowy; 
S – sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką; 
P – sygnał dla pieszych; 
PR – sygnał dla rowerzystów i pieszych; 
T – sygnał ogólny dla tramwajów; 
 
*Dla sygnalizatorów tramwajowych zastosowano dodatkową projektowaną komorę 
przyjęcia zgłoszenia zapotrzebowania na sygnał zielony, dla dodatkowej komory 
przewidziano czerwony napis „czekaj” na czarnym tle. Napis ten jest wyświetlany w 
grupach tramwajowych od momentu przyjęcia zgłoszenia do początku sygnału zielonego 
dla każdej z nich, przy czym w czasie ostatnich pięciu sekund (w przypadku 
natychmiastowego przejścia do fazy z grupami tramwajowymi czas ten może być skrócony 
do 2 sekund) przed zapaleniem się szczeliny pionowej, wyświetlany napis „czekaj” 
przechodzi w stan pulsowania. 
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5.2. Minimalne długości sygnału zielonego 

 

Minimalna długość sygnału zielonego dla pojazdów została przyjęta zgodnie z Dz. U. Nr 

220 poz. 2181 Załącznik 3 – „Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych  

i warunki ich umieszczania na drogach” – dla sygnalizacji stałoczasowej – 8 s. Minimalne 

długości światła zielonego dla pieszych obliczono zgodnie z poniższą tabelą. 
 

Tabela 4 Minimalna długość światła zielonego dla pieszych. 

Nr grupy 
Długość przejścia 

[m] 
Gmin 

[s] 
Przyjęte 
Gmin  [s] 

33 8,80 6,29 7 
34 5,30 3,79 4 

33 i 34 15,70 11,21 12 
35 12,40 8,86 9 
95 7,00 5,00 5 
36 12,40 8,86 9 

35 i 96 i 36 38,81 27,72 21* 
37 17,30 12,36 13 
38 11,90 8,50 9 

37 i 38 32,07 22,91 18* 
 

 

Dla grup rowerowych/pieszych 33 i 34 został przyjęty algorytm pozwalający na przejazd  

i przejście obu części podczas wyświetlania jednego sygnału. 

* Minimalna długość sygnałów zielonych dla pieszych i rowerzystów została skrócona do 75% 

czasu przejścia/przejazdu 
 

Tabela 5 Przyjęte minimalne i maksymalne długości światła zielonego dla wszystkich grup 
sygnalizacyjnych - program stało czasowy i akomodacyjny. 

Nr grupy 
sygnalizacyjnej 

Czas minimalny Gmin  [s] Czas maksymalny Gmax  [s] 
Program 

stałoczasowy 
 

Program 
 akomodacyjny 

 

Program 
stałoczasowy 

 

Program 
 akomodacyjny 

 

02 23 5 51 51/∞ 

03 8 5 29 29 

05 11 5 22 22 

08 25 5 38 38/∞ 

09 8 5 9 9 

11 24 5 35 35 

12 8 5 11 11 

42 12 5 25 25/∞ 

48 14 5 27 27/∞ 

33 7 7 41 41/∞ 

34 4 4 41 41/∞ 

33 i 34 28 12 41 41/∞ 

35 9 9 69 69 

95 5 5 77 77 

36 9 9 51 51 

35 i 96 i 36 20(1) 20 31 31 

37 13 13 49 49/∞ 

38 9 9 34 34/∞ 

37 i 38 11(1) 11 26 26 
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61 13 5 16 16 

64 6 5 27 27 

68 0 0 0 0 

70 15 5 15 15 

 

(1) - ze względu na brak możliwości zrealizowania sygnału zielonego umożliwiającego przejście 

obu przejść na raz w obu kierunkach, w tabeli ujęty został mniej korzystny wariant. 

 

5.3. Macierz kolizji 

 
Tabela 6 Macierz kolizji. 

 
 
W macierzy kolizji zastosowano następujące oznaczenia: 

Clearing SG – kończąca grupa sygnalizacyjna 

Entering SG – rozpoczynająca grupa sygnalizacyjna  
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5.4. Trajektorie strumieni kolizyjnych 
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5.5. Obliczenia czasów międzyzielonych 

W tabeli obliczeń uwzględniono wszystkie występujące trajektorie strumieni ruchu dla 
kolizyjnych grup sygnalizacyjnych zdefiniowanych w macierzy kolizji. Czasy międzyzielone są 
obliczane dla przecinających się strumieni grup kolizyjnych. Dla strumieni grup kolizyjnych, 
których trajektorie nie przecinają się czasy międzyzielone nie zostają obliczone.  

 W obliczeniach wykorzystano następujące wzory podstawowe: 
tmin

m (i,j) = tż + te(i,j) - td(i,j) [s] 
te(i,j) = [se(i,j) + lp] / Ve(i) [s] 
td(i,j) = [sd(i,j) / Vd(j)] + 1 [s]        ,w których zastosowano następujące oznaczenia: 
 
tmin

m (i,j) – wartość minimalnego czasu międzyzielonego dla pary strumieni (i, j) 
i – strumień ewakuujący się 
j – strumień dojeżdżający 
tż – czas trwania sygnału żółtego dla strumienia ewakuującego się (w przypadku strumienia 
pieszych lub rowerzystów tż = 0) 
td(i,j) – czas dojazdu strumienia „j” do punktu kolizji ze strumieniem „i” (uwaga: dla strumienia 
pieszych lub rowerzystów  td(i,j) = 0) 
te(i,j) – czas ewakuacji strumienia „i” poza punkt kolizji ze strumieniem „j” 
sd(i,j) – długość drogi dojazdu strumienia „j” od linii warunkowego zatrzymania do punktu kolizji 
ze strumieniem „i” [m] 
se(i,j) – długość drogi ewakuacji strumienia „i” od linii zatrzymania do punktu kolizji ze 
strumieniem „j” [m] 
lp – długość obliczeniowa pojazdu [m], pojazd kołowy 10m, pojazd tramwajowy 27m, 
Vd(j) – prędkość dojazdu pojazdów [m/s] 
Ve(i) – prędkość ewakuacji [m/s] 

Każdy z wierszy tabeli obliczeń międzyzielonych zawiera opis strumieni dojazdowych oraz 
ewakuacyjnych, które zawierają się w kolumnach o następującym oznaczeniu: 

SG – Grupa sygnalizacyjna 
CM – matryca kolizji  
Rule Tz min – Zasada wyznaczania minimalnego czasu międzyzielonego 
L – pas ruchu 
Lane dir.  – kierunek podróży 
vC – prędkość ewakuacji [m/s] 
Cist.  – długość drogi ewakuacji [m] 
tC – czas ewakuacji [sek.] 
tPass. – czas sygnału przejściowego [s] 
tC+tprzejśc. – suma czasu ewakuacji i sygnału przejściowego [s] 
vEap – dozwolona prędkość [m/s] 
vE – prędkość dojazdu [m/s] 
Edist.  – droga dojazdu [m] 
tE – czas dojazdu [s] 
ITcal. – wyliczony czas międzyzielony [s] 
ITth – teoretyczny czas międzyzielony [s] 
Irmin – minimalny czas międzyzielony 
ITeff – efektywny czas międzyzielony [s] 
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Prędkość ruchu na skrzyżowaniu 
 
Dopuszczalne prędkości ruchu na poszczególnych wlotach skrzyżowania regulowane są 

przepisami ogólnymi: 

 

Do obliczeń czasów międzyzielonych przyjęto następujące założenia: 

a) pojazdy samochodowe  

- prędkość ewakuacji pojazdów jadących na wprost - 50 km/h (13,89 m/s),  

- prędkość ewakuacji pojazdów skręcających w lewo - 40 km/h (11,11 m/s),  

- prędkość ewakuacji pojazdów skręcających w prawo - 30 km/h (8,33 m/s),  

- prędkość dojazdu pojazdów jadących: 

 ulicą Hetmańską - 70 km/h (19,44 m/s), 

 ulicą Kolejową - 60 km/h (16,67 m/s), 

 ulicą Górecką - 60 km/h (16,67 m/s), 

b) piesi: 

- prędkość przechodzenia i ewakuacji pieszych: 5 km/h (1,4 m/s), 

c) rowery: 

- prędkość przejazdu i ewakuacji rowerów: 15 km/h (4.2 m/s), 

d) tramwaje: 

- prędkość dojazdu (tramwaje jadące od strony ul. Głogowskiej) - 60 km/h (16,67 m/s), 

- prędkość dojazdu (tramwaje jadące od strony ronda Starołęka) - 60 km/h (16,67 m/s), 

- prędkość ewakuacji (tramwaje jadące z obu kierunków) - 36 km/h (10 m/s). 

 
Maksymalne prędkości tramwajów przekazane przez MPK to: 

- prędkość dojazdu (tramwaje jadące od strony ul. Głogowskiej) – 30 km/h,  

- prędkość dojazdu (tramwaje jadące od strony ronda Starołęka) – 50 km/h, 

- prędkość ewakuacji (tramwaje jadące z obu kierunków) – 36 km/h. 

 
Przyjęte prędkości zostały dostosowane do panujących warunków w obrębie skrzyżowania 

(m.in. prędkości relacji skrętnych zostały obniżone ze względów bezpieczeństwa oraz ze 

względu na geometrię skrzyżowania i brak możliwości wykonania manewru z maksymalną 

dopuszczalną prędkością na wlocie). 
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Tabela 7 Obliczenia czasów międzyzielonych. 

  SG Lane Flow vC 
Length of 

vehicle Cdist tC tPass tC+tPass 0 Lane Flow vE Edist tE Itcal Itth Iteff 

1 02 LA1.5 Hetm_P 8,33 10 29,46 4,74 3 7,74 5 LA2.1 Gor_W 16,67 63,18 4,79 2,95 3 3 

2 02 LA1.5 Hetm_P 8,33 10 29,43 4,73 3 7,73 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 61,61 4,17 3,56 4 4 

3 02 LA1.4 Hetm_W 13,89 10 55,88 4,74 3 7,74 11 LA4.3 Kol_P 16,67 30,01 2,8 4,94 5 5 

4 02 LA1.4 Hetm_W 13,89 10 36,28 3,33 3 6,33 12 LA4.2 Kol_L 16,67 22,26 2,34 3,99 4 4 

5 02 LA1.2 Hetm_W 13,89 10 62,7 5,23 3 8,23 36 362 FG Standard 1,4 0 0 8,23 9 9 

6 02 LA1.4 Hetm_W 13,89 10 55,88 4,74 3 7,74 70 LA4.3 Kol_P 16,67 30,01 2,8 4,94 5 5 

7 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 35,28 4,08 3 7,08 5 LA2.1 Gor_L 16,67 31,85 2,91 4,17 5 5 

8 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 67,43 6,97 3 9,97 8 LA3.4 Hetm_P 19,44 47,47 3,44 6,53 7 7 

9 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 51,05 5,49 3 8,49 11 LA4.3 Kol_W 16,67 59,38 4,56 3,93 4 4 

10 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 32,4 3,82 3 6,82 12 LA4.2 Kol_L 16,67 43,64 3,62 3,2 4 4 

11 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 21,84 2,87 3 5,87 42 LA1.6 Tram_E 16,67 21,64 2,3 3,57 4 4 

12 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 27,96 3,42 3 6,42 48 LA3.5 Tram_W 16,67 41,19 3,47 2,95 3 3 

13 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 64,56 6,71 3 9,71 34 342 FG Standard 1,4 0 0 9,71 10 10 

14 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 67,43 6,97 3 9,97 68 LA3.4 Hetm_P 19,44 47,47 3,44 6,53 7 7 

15 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 72,15 5,91 3 8,91 2 LA1.5 Hetm_P 19,44 30,53 2,57 6,34 7 7 

16 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 34,05 3,97 3 6,97 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 32,33 2,66 4,31 5 5 

17 05 LA2.2 Gor_P 8,33 10 44,28 6,52 3 9,52 8 LA3.2 Hetm_W 19,44 74,11 4,81 4,71 5 5 

18 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 41,39 4,63 3 7,63 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 35,28 2,81 4,82 5 5 

19 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 47,1 5,14 3 8,14 12 LA4.2 Kol_L 16,67 30,61 2,84 5,3 6 6 

20 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 42,45 4,72 3 7,72 42 LA1.6 Tram_E 16,67 32,74 2,96 4,76 5 5 

21 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 39,36 4,44 3 7,44 48 LA3.5 Tram_W 16,67 32,81 2,97 4,47 5 5 

22 05 LA2.2 Gor_P 8,33 10 12,36 2,68 3 5,68 33 232 Rower normal 4,2 0 0 5,68 6 6 

23 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 68,84 5,68 3 8,68 38 382 FG Standard 1,4 0 0 8,68 9 9 

24 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 71,16 7,3 3 10,3 70 LA4.3 Kol_P 16,67 30 2,8 7,5 8 8 

25 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 72,15 5,91 3 8,91 61 LA1.5 Hetm_P 19,44 30,53 2,57 6,34 7 7 

26 08 LA3.4 Hetm_P 8,33 10 47,47 6,9 3 9,9 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 67,43 4,47 5,43 6 6 

27 08 LA3.3 Hetm_W 13,89 10 73,21 5,99 3 8,99 5 LA2.2 Gor_P 16,67 41,39 3,48 5,51 6 6 

28 08 LA3.4 Hetm_P 8,33 10 46,11 6,74 3 9,74 11 LA4.3 Kol_W 16,67 74,64 5,48 4,26 5 5 

29 08 LA3.2 Hetm_W 13,89 10 71,56 5,87 3 8,87 12 LA4.1 Kol_L 16,67 68,14 5,09 3,78 4 4 

30 08 LA3.4 Hetm_P 8,33 10 12,21 2,67 3 5,67 35 352 FG Standard 1,4 0 0 5,67 6 6 

31 08 LA3.3 Hetm_W 13,89 10 73,21 5,99 3 8,99 64 LA2.2 Gor_P 16,67 41,39 3,48 5,51 6 6 

32 09 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 73,45 7,51 3 10,51 2 LA1.5 Hetm_P 19,44 30,53 2,57 7,94 8 8 

33 09 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 51,4 5,53 3 8,53 5 LA2.1 Gor_W 16,67 50,37 4,02 4,51 5 5 

34 09 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 32,4 3,82 3 6,82 11 LA4.3 Kol_W 16,67 38,2 3,29 3,53 4 4 

35 09 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 45,62 5,01 3 8,01 12 LA4.1 Kol_L 16,67 28,44 2,71 5,3 6 6 

36 09 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 40,92 4,58 3 7,58 42 LA1.6 Tram_E 16,67 31,28 2,88 4,7 5 5 

37 09 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 35,69 4,11 3 7,11 48 LA3.5 Tram_W 16,67 32,46 2,95 4,16 5 5 

38 09 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 12,76 2,05 3 5,05 35 352 FG Standard 1,4 0 0 5,05 6 6 

39 09 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 70,11 7,21 3 10,21 38 382 FG Standard 1,4 0 0 10,21 11 11 

40 09 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 73,45 7,51 3 10,51 61 LA1.5 Hetm_P 19,44 30,53 2,57 7,94 8 8 

41 11 LA4.3 Kol_P 8,33 10 36,45 5,58 3 8,58 2 LA1.2 Hetm_W 19,44 58,57 4,01 4,57 5 5 

42 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 59,38 4,99 3 7,99 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 51,05 3,63 4,36 5 5 

43 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 74,64 6,09 3 9,09 8 LA3.4 Hetm_P 19,44 46,11 3,37 5,72 6 6 

44 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 39,97 3,6 3 6,6 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 31,98 2,65 3,95 4 4 

45 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 33,92 3,16 3 6,16 42 LA1.6 Tram_E 16,67 38,63 3,32 2,84 3 3 

46 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 37,8 3,44 3 6,44 48 LA3.5 Tram_W 16,67 29,27 2,76 3,68 4 4 

47 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 73,13 5,98 3 8,98 34 342 FG Standard 1,4 0 0 8,98 9 9 

48 11 LA4.3 Kol_P 8,33 10 14,09 2,89 3 5,89 37 372 FG Standard 1,4 0 0 5,89 6 6 

49 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 74,64 6,09 3 9,09 68 LA3.4 Hetm_P 19,44 46,11 3,37 5,72 6 6 

50 12 LA4.1 Kol_L 11,11 10 28,65 3,48 3 6,48 2 LA1.2 Hetm_W 19,44 29,17 2,5 3,98 4 4 

51 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 43,64 4,83 3 7,83 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 32,4 2,67 5,16 6 6 

52 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 74,25 7,58 3 10,58 5 LA2.2 Gor_P 16,67 34,19 3,05 7,53 8 8 

53 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 76,89 7,82 3 10,82 8 LA3.4 Hetm_W 19,44 69,05 4,55 6,27 7 7 

54 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 36,76 4,21 3 7,21 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 38,31 2,97 4,24 5 5 

55 12 LA4.1 Kol_L 11,11 10 36,16 4,15 3 7,15 42 LA1.6 Tram_E 16,67 25,69 2,54 4,61 5 5 

56 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 38,99 4,41 3 7,41 48 LA3.5 Tram_W 16,67 35,58 3,13 4,28 5 5 

57 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 12,94 2,07 3 5,07 37 372 FG Standard 1,4 0 0 5,07 6 6 

58 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 74,25 7,58 3 10,58 64 LA2.2 Gor_P 16,67 34,19 3,05 7,53 8 8 

59 42 LA1.6 Tram_E 10 27 21,64 4,86 3 7,86 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 21,84 2,12 5,74 6 6 

60 42 LA1.6 Tram_E 10 27 38,5 6,55 3 9,55 5 LA2.1 Gor_L 16,67 44,81 3,69 5,86 6 6 

61 42 LA1.6 Tram_E 10 27 33,96 6,1 3 9,1 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 38,3 2,97 6,13 7 7 

62 42 LA1.6 Tram_E 10 27 38,63 6,56 3 9,56 11 LA4.3 Kol_W 16,67 33,92 3,03 6,53 7 7 

63 42 LA1.6 Tram_E 10 27 34,13 6,11 3 9,11 12 LA4.2 Kol_L 16,67 34,51 3,07 6,04 7 7 

64 42 LA1.6 Tram_E 10 27 63,74 9,07 3 12,07 95 951 FG Standard 1,4 0 0 12,07 13 13 

65 48 LA3.5 Tram_W 10 27 41,19 6,82 3 9,82 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 27,96 2,44 7,38 8 8 

66 48 LA3.5 Tram_W 10 27 41,07 6,81 3 9,81 5 LA2.1 Gor_W 16,67 37,29 3,24 6,57 7 7 

67 48 LA3.5 Tram_W 10 27 32,46 5,95 3 8,95 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 35,69 2,84 6,11 7 7 

68 48 LA3.5 Tram_W 10 27 29,27 5,63 3 8,63 11 LA4.3 Kol_W 16,67 37,8 3,27 5,36 6 6 

69 48 LA3.5 Tram_W 10 27 45,95 7,29 3 10,29 12 LA4.1 Kol_L 16,67 42 3,52 6,77 7 7 

70 48 LA3.5 Tram_W 10 27 11,15 3,81 3 6,81 95 952 FG Standard 1,4 0 0 6,81 7 7 

71 33 332 FG Standard 1,4   8,71 6,22 4 10,22 5 LA2.1 Gor_W 16,67 7,31 1,44 8,78 9 9 

72 33 332 FG Standard 1,4   8,71 6,22 4 10,22 64 LA2.2 Gor_P 16,67 7,9 1,47 8,75 9 9 

73 34 341 FG Standard 1,4   5,25 3,75 4 7,75 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 60,15 4,09 3,66 4 4 

74 34 341 FG Standard 1,4   5,25 3,75 4 7,75 11 LA4.3 Kol_W 16,67 68,72 5,12 2,63 3 3 

75 34 341 FG Standard 1,4   5,25 3,75 4 7,75 68 LA3.4 Hetm_P 19,44 40,05 3,06 4,69 5 5 

76 35 351 FG Standard 1,4   11,81 8,44 4 12,44 8 LA3.4 Hetm_W 19,44 3,93 1,2 11,24 12 12 

77 35 351 FG Standard 1,4   11,81 8,44 4 12,44 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 4,67 1,24 11,2 12 12 

78 36 361 FG Standard 1,4   12,31 8,8 4 12,8 2 LA1.4 Hetm_W 19,44 54,1 3,78 9,02 10 10 

79 37 372 FG Standard 1,4   17,24 12,31 4 16,31 11 LA4.3 Kol_W 16,67 12,99 1,78 14,53 15 15 

80 37 372 FG Standard 1,4   17,24 12,31 4 16,31 12 LA4.1 Kol_L 16,67 12,83 1,77 14,54 15 15 

81 38 381 FG Standard 1,4   11,83 8,45 4 12,45 5 LA2.1 Gor_W 16,67 62,57 4,75 7,7 8 8 

82 38 381 FG Standard 1,4   11,83 8,45 4 12,45 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 60,98 4,14 8,31 9 9 

83 95 952 FG Standard 1,4   5,5 3,93 4 7,93 42 LA1.6 Tram_E 16,67 56,09 4,36 3,57 4 4 

84 95 951 FG Standard 1,4   5,52 3,94 4 7,94 48 LA3.5 Tram_W 16,67 3,47 1,21 6,73 7 7 

85 64 LA2.2 Gor_P 8,33 10 44,28 6,52 3 9,52 8 LA3.2 Hetm_W 19,44 74,11 4,81 4,71 5 5 

86 64 LA2.2 Gor_P 8,33 10 41,53 6,19 3 9,19 12 LA4.1 Kol_L 16,67 68,2 5,09 4,1 5 5 

87 64 LA2.2 Gor_P 8,33 10 12,36 2,68 3 5,68 33 232 Rower normal 4,2 0 0 5,68 6 6 

88 70 LA4.3 Kol_P 8,33 10 36,45 5,58 3 8,58 2 LA1.2 Hetm_W 19,44 58,57 4,01 4,57 5 5 

89 70 LA4.3 Kol_P 8,33 10 36,45 5,58 3 8,58 5 LA2.1 Gor_L 16,67 67,36 5,04 3,54 4 4 

90 61 LA1.5 Hetm_P 8,33 10 29,46 4,74 3 7,74 5 LA2.1 Gor_W 16,67 63,18 4,79 2,95 3 3 

91 61 LA1.5 Hetm_P 8,33 10 29,43 4,73 3 7,73 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 61,61 4,17 3,56 4 4 

92 68 LA3.4 Hetm_P 8,33 10 47,47 6,9 3 9,9 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 67,43 4,47 5,43 6 6 

93 68 LA3.4 Hetm_P 8,33 10 46,11 6,74 3 9,74 11 LA4.3 Kol_W 16,67 74,64 5,48 4,26 5 5 

94 68 LA3.4 Hetm_P 8,33 10 44,57 6,55 3 9,55 34 342 FG Standard 1,4 0 0 9,55 10 10 

95 02 LA1.4 Hetm_W 13,89 10 26,25 2,61 3 5,61 5 LA2.1 Gor_W 16,67 52,6 4,16 1,45 2 2 

96 02 LA1.4 Hetm_W 13,89 10 51,68 4,44 3 7,44 5 LA2.1 Gor_L 16,67 66,96 5,02 2,42 3 3 

97 02 LA1.3 Hetm_W 13,89 10 26,49 2,63 3 5,63 5 LA2.1 Gor_W 16,67 50,24 4,01 1,62 2 2 

98 02 LA1.3 Hetm_W 13,89 10 54,28 4,63 3 7,63 5 LA2.1 Gor_L 16,67 65,98 4,96 2,67 3 3 

99 02 LA1.2 Hetm_W 13,89 10 26,71 2,64 3 5,64 5 LA2.1 Gor_W 16,67 47,32 3,84 1,8 2 2 

100 02 LA1.2 Hetm_W 13,89 10 52,68 4,51 3 7,51 5 LA2.1 Gor_L 16,67 61,47 4,69 2,82 3 3 

101 02 LA1.4 Hetm_W 13,89 10 26,94 2,66 3 5,66 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 50,96 3,62 2,04 3 3 

102 02 LA1.3 Hetm_W 13,89 10 27,91 2,73 3 5,73 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 48,53 3,5 2,23 3 3 



 

Tytuł dokumentu: Data Wersja: Strona 
Projekt sterowania sygnalizacją świetlną - 
skrzyżowanie nr 54 ul. Hetmańska –  
Kolejowa w Poznaniu 

12.2018 2 20 / 47 

 

103 02 LA1.2 Hetm_W 13,89 10 29,35 2,83 3 5,83 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 45,43 3,34 2,49 3 3 

104 02 LA1.4 Hetm_W 13,89 10 38,77 3,51 3 6,51 11 LA4.3 Kol_W 16,67 22,15 2,33 4,18 5 5 

105 02 LA1.3 Hetm_W 13,89 10 38,78 3,51 3 6,51 11 LA4.3 Kol_W 16,67 24,6 2,48 4,03 5 5 

106 02 LA1.3 Hetm_W 13,89 10 57,05 4,83 3 7,83 11 LA4.3 Kol_P 16,67 33,03 2,98 4,85 5 5 

107 02 LA1.2 Hetm_W 13,89 10 38,65 3,5 3 6,5 11 LA4.3 Kol_W 16,67 27,61 2,66 3,84 4 4 

108 02 LA1.2 Hetm_W 13,89 10 58,57 4,94 3 7,94 11 LA4.3 Kol_P 16,67 36,45 3,19 4,75 5 5 

109 02 LA1.4 Hetm_W 13,89 10 31,05 2,96 3 5,96 12 LA4.1 Kol_L 16,67 22,71 2,36 3,6 4 4 

110 02 LA1.3 Hetm_W 13,89 10 36,17 3,32 3 6,32 12 LA4.2 Kol_L 16,67 24,72 2,48 3,84 4 4 

111 02 LA1.3 Hetm_W 13,89 10 30,37 2,91 3 5,91 12 LA4.1 Kol_L 16,67 25,32 2,52 3,39 4 4 

112 02 LA1.2 Hetm_W 13,89 10 35,74 3,29 3 6,29 12 LA4.2 Kol_L 16,67 27,79 2,67 3,62 4 4 

113 02 LA1.2 Hetm_W 13,89 10 29,17 2,82 3 5,82 12 LA4.1 Kol_L 16,67 28,65 2,72 3,1 4 4 

114 02 LA1.4 Hetm_W 13,89 10 54,1 4,61 3 7,61 36 361 FG Standard 1,4 0 0 7,61 8 8 

115 02 LA1.4 Hetm_W 13,89 10 62,06 5,19 3 8,19 36 362 FG Standard 1,4 0 0 8,19 9 9 

116 02 LA1.3 Hetm_W 13,89 10 54,41 4,64 3 7,64 36 361 FG Standard 1,4 0 0 7,64 8 8 

117 02 LA1.3 Hetm_W 13,89 10 62,38 5,21 3 8,21 36 362 FG Standard 1,4 0 0 8,21 9 9 

118 02 LA1.2 Hetm_W 13,89 10 54,74 4,66 3 7,66 36 361 FG Standard 1,4 0 0 7,66 8 8 

119 02 LA1.3 Hetm_W 13,89 10 57,05 4,83 3 7,83 70 LA4.3 Kol_P 16,67 33,03 2,98 4,85 5 5 

120 02 LA1.2 Hetm_W 13,89 10 58,57 4,94 3 7,94 70 LA4.3 Kol_P 16,67 36,45 3,19 4,75 5 5 

121 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 29,6 3,56 3 6,56 5 LA2.1 Gor_W 16,67 36,07 3,16 3,4 4 4 

122 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 45,51 5 3 8 8 LA3.4 Hetm_W 19,44 34,79 2,79 5,21 6 6 

123 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 42,28 4,71 3 7,71 8 LA3.3 Hetm_W 19,44 35,74 2,84 4,87 5 5 

124 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 39,92 4,49 3 7,49 8 LA3.2 Hetm_W 19,44 36,26 2,86 4,63 5 5 

125 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 24,8 3,13 3 6,13 12 LA4.1 Kol_L 16,67 38,65 3,32 2,81 3 3 

126 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 56,48 5,98 3 8,98 34 241 Rower normal 4,2 0 0 8,98 9 9 

127 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 60,14 6,31 3 9,31 34 242 Rower normal 4,2 0 0 9,31 10 10 

128 03 LA1.1 Hetm_L 11,11 10 60,15 6,31 3 9,31 34 341 FG Standard 1,4 0 0 9,31 10 10 

129 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 52,67 4,51 3 7,51 2 LA1.4 Hetm_W 19,44 24,59 2,26 5,25 6 6 

130 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 50,19 4,33 3 7,33 2 LA1.3 Hetm_W 19,44 24,95 2,28 5,05 6 6 

131 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 47,28 4,12 3 7,12 2 LA1.2 Hetm_W 19,44 25,3 2,3 4,82 5 5 

132 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 66,96 6,93 3 9,93 2 LA1.4 Hetm_W 19,44 51,68 3,66 6,27 7 7 

133 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 65,98 6,84 3 9,84 2 LA1.3 Hetm_W 19,44 54,28 3,79 6,05 7 7 

134 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 61,47 6,43 3 9,43 2 LA1.2 Hetm_W 19,44 52,68 3,71 5,72 6 6 

135 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 37,16 3,4 3 6,4 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 28,14 2,45 3,95 4 4 

136 05 LA2.2 Gor_P 8,33 10 32,28 5,08 3 8,08 8 LA3.4 Hetm_W 19,44 64,6 4,32 3,76 4 4 

137 05 LA2.2 Gor_P 8,33 10 41,39 6,17 3 9,17 8 LA3.3 Hetm_W 19,44 73,21 4,77 4,4 5 5 

138 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 21,61 2,28 3 5,28 8 LA3.4 Hetm_W 19,44 41,3 3,12 2,16 3 3 

139 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 24,78 2,5 3 5,5 8 LA3.3 Hetm_W 19,44 41,63 3,14 2,36 3 3 

140 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 27,01 2,66 3 5,66 8 LA3.2 Hetm_W 19,44 41,43 3,13 2,53 3 3 

141 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 21,62 2,85 3 5,85 8 LA3.4 Hetm_W 19,44 40,93 3,11 2,74 3 3 

142 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 24,87 3,14 3 6,14 8 LA3.3 Hetm_W 19,44 40,66 3,09 3,05 4 4 

143 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 27,2 3,35 3 6,35 8 LA3.2 Hetm_W 19,44 39,88 3,05 3,3 4 4 

144 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 56,01 4,75 3 7,75 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 54,4 3,8 3,95 4 4 

145 05 LA2.2 Gor_P 8,33 10 38,96 5,88 3 8,88 12 LA4.2 Kol_L 16,67 75,29 5,52 3,36 4 4 

146 05 LA2.2 Gor_P 8,33 10 41,53 6,19 3 9,19 12 LA4.1 Kol_L 16,67 68,2 5,09 4,1 5 5 

147 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 35,14 3,25 3 6,25 12 LA4.2 Kol_L 16,67 43 3,58 2,67 3 3 

148 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 43,51 3,85 3 6,85 12 LA4.1 Kol_L 16,67 33,3 3 3,85 4 4 

149 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 41,29 3,69 3 6,69 42 LA1.6 Tram_E 16,67 26,29 2,58 4,11 5 5 

150 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 37,32 3,41 3 6,41 48 LA3.5 Tram_W 16,67 40,08 3,4 3,01 4 4 

151 05 LA2.2 Gor_P 8,33 10 8,05 2,17 3 5,17 33 231 Rower normal 4,2 0 0 5,17 6 6 

152 05 LA2.2 Gor_P 8,33 10 3,29 1,6 3 4,6 33 331 FG Standard 1,4 0 0 4,6 5 5 

153 05 LA2.2 Gor_P 8,33 10 8,05 2,17 3 5,17 33 332 FG Standard 1,4 0 0 5,17 6 6 

154 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 7,31 1,25 3 4,25 33 231 Rower normal 4,2 0 0 4,25 5 5 

155 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 11,05 1,52 3 4,52 33 232 Rower normal 4,2 0 0 4,52 5 5 

156 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 2,43 0,9 3 3,9 33 331 FG Standard 1,4 0 0 3,9 4 4 

157 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 7,32 1,25 3 4,25 33 332 FG Standard 1,4 0 0 4,25 5 5 

158 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 7,32 1,56 3 4,56 33 231 Rower normal 4,2 0 0 4,56 5 5 

159 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 11,07 1,9 3 4,9 33 232 Rower normal 4,2 0 0 4,9 5 5 

160 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 2,43 1,12 3 4,12 33 331 FG Standard 1,4 0 0 4,12 5 5 

161 05 LA2.1 Gor_L 11,11 10 7,32 1,56 3 4,56 33 332 FG Standard 1,4 0 0 4,56 5 5 

162 05 LA2.1 Gor_W 13,89 10 62,69 5,23 3 8,23 38 381 FG Standard 1,4 0 0 8,23 9 9 

163 08 LA3.4 Hetm_W 13,89 10 34,79 3,22 3 6,22 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 45,51 3,34 2,88 3 3 

164 08 LA3.3 Hetm_W 13,89 10 35,74 3,29 3 6,29 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 42,28 3,17 3,12 4 4 

165 8 LA3.2 Hetm_W 13,89 10 36,26 3,33 3 6,33 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 39,92 3,05 3,28 4 4 

166 8 LA3.4 Hetm_W 13,89 10 64,6 5,37 3 8,37 5 LA2.2 Gor_P 16,67 32,28 2,94 5,43 6 6 

167 8 LA3.4 Hetm_W 13,89 10 41,84 3,73 3 6,73 5 LA2.1 Gor_W 16,67 21,6 2,3 4,43 5 5 

168 8 LA3.4 Hetm_W 13,89 10 41,09 3,68 3 6,68 5 LA2.1 Gor_L 16,67 21,61 2,3 4,38 5 5 

169 8 LA3.3 Hetm_W 13,89 10 42,21 3,76 3 6,76 5 LA2.1 Gor_W 16,67 24,77 2,49 4,27 5 5 

170 8 LA3.3 Hetm_W 13,89 10 41,37 3,7 3 6,7 5 LA2.1 Gor_L 16,67 24,79 2,49 4,21 5 5 

171 8 LA3.2 Hetm_W 13,89 10 74,11 6,06 3 9,06 5 LA2.2 Gor_P 16,67 44,28 3,66 5,4 6 6 

172 8 LA3.2 Hetm_W 13,89 10 42,08 3,75 3 6,75 5 LA2.1 Gor_W 16,67 27 2,62 4,13 5 5 

173 8 LA3.2 Hetm_W 13,89 10 41,09 3,68 3 6,68 5 LA2.1 Gor_L 16,67 27,02 2,62 4,06 5 5 

174 8 LA3.4 Hetm_W 13,89 10 32,2 3,04 3 6,04 11 LA4.3 Kol_W 16,67 53,75 4,22 1,82 2 2 

175 8 LA3.3 Hetm_W 13,89 10 31,91 3,02 3 6,02 11 LA4.3 Kol_W 16,67 50,52 4,03 1,99 2 2 

176 8 LA3.2 Hetm_W 13,89 10 31,46 2,98 3 5,98 11 LA4.3 Kol_W 16,67 48,21 3,89 2,09 3 3 

177 8 LA3.4 Hetm_W 13,89 10 69,05 5,69 3 8,69 12 LA4.2 Kol_L 16,67 76,89 5,61 3,08 4 4 

178 8 LA3.3 Hetm_W 13,89 10 73,18 5,99 3 8,99 12 LA4.2 Kol_L 16,67 77,71 5,66 3,33 4 4 

179 8 LA3.2 Hetm_W 13,89 10 52,2 4,48 3 7,48 12 LA4.2 Kol_L 16,67 56,34 4,38 3,1 4 4 

180 8 LA3.4 Hetm_W 13,89 10 3,93 1 3 4 35 351 FG Standard 1,4 0 0 4 4 4 

181 8 LA3.4 Hetm_W 13,89 10 12,21 1,6 3 4,6 35 352 FG Standard 1,4 0 0 4,6 5 5 

182 8 LA3.4 Hetm_P 8,33 10 3,94 1,67 3 4,67 35 351 FG Standard 1,4 0 0 4,67 5 5 

183 8 LA3.3 Hetm_W 13,89 10 4,32 1,03 3 4,03 35 351 FG Standard 1,4 0 0 4,03 5 5 

184 8 LA3.3 Hetm_W 13,89 10 12,52 1,62 3 4,62 35 352 FG Standard 1,4 0 0 4,62 5 5 

185 8 LA3.2 Hetm_W 13,89 10 4,2 1,02 3 4,02 35 351 FG Standard 1,4 0 0 4,02 5 5 

186 8 LA3.2 Hetm_W 13,89 10 12,35 1,61 3 4,61 35 352 FG Standard 1,4 0 0 4,61 5 5 

187 8 LA3.4 Hetm_W 13,89 10 64,6 5,37 3 8,37 64 LA2.2 Gor_P 16,67 32,28 2,94 5,43 6 6 

188 8 LA3.2 Hetm_W 13,89 10 74,11 6,06 3 9,06 64 LA2.2 Gor_P 16,67 44,28 3,66 5,4 6 6 

189 9 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 53,88 5,75 3 8,75 2 LA1.4 Hetm_W 19,44 23,9 2,23 6,52 7 7 

190 9 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 51,2 5,51 3 8,51 2 LA1.3 Hetm_W 19,44 25,01 2,29 6,22 7 7 

191 9 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 48,08 5,23 3 8,23 2 LA1.2 Hetm_W 19,44 26,53 2,36 5,87 6 6 

192 9 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 39,68 4,47 3 7,47 5 LA2.1 Gor_L 16,67 41,29 3,48 3,99 4 4 

193 9 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 39,83 4,49 3 7,49 12 LA4.2 Kol_L 16,67 33,59 3,01 4,48 5 5 

194 9 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 4,67 1,32 3 4,32 35 351 FG Standard 1,4 0 0 4,32 5 5 

195 9 LA3.1 Hetm_L 11,11 10 63,98 6,66 3 9,66 38 381 FG Standard 1,4 0 0 9,66 10 10 

196 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 22,15 2,31 3 5,31 2 LA1.4 Hetm_W 19,44 38,77 2,99 2,32 3 3 

197 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 24,6 2,49 3 5,49 2 LA1.3 Hetm_W 19,44 38,78 2,99 2,5 3 3 

198 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 27,61 2,71 3 5,71 2 LA1.2 Hetm_W 19,44 38,65 2,99 2,72 3 3 

199 11 LA4.3 Kol_P 8,33 10 30,01 4,8 3 7,8 2 LA1.4 Hetm_W 19,44 55,88 3,87 3,93 4 4 

200 11 LA4.3 Kol_P 8,33 10 33,03 5,17 3 8,17 2 LA1.3 Hetm_W 19,44 57,05 3,93 4,24 5 5 

201 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 53,75 4,59 3 7,59 8 LA3.4 Hetm_W 19,44 32,2 2,66 4,93 5 5 

202 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 50,52 4,36 3 7,36 8 LA3.3 Hetm_W 19,44 31,91 2,64 4,72 5 5 

203 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 48,21 4,19 3 7,19 8 LA3.2 Hetm_W 19,44 31,46 2,62 4,57 5 5 

204 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 65,04 5,4 3 8,4 34 241 Rower normal 4,2 0 0 8,4 9 9 

205 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 68,71 5,67 3 8,67 34 242 Rower normal 4,2 0 0 8,67 9 9 

206 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 68,72 5,67 3 8,67 34 341 FG Standard 1,4 0 0 8,67 9 9 

207 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 7,01 1,22 3 4,22 37 371 FG Standard 1,4 0 0 4,22 5 5 

208 11 LA4.3 Kol_W 13,89 10 12,99 1,66 3 4,66 37 372 FG Standard 1,4 0 0 4,66 5 5 
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209 11 LA4.3 Kol_P 8,33 10 7,09 2,05 3 5,05 37 371 FG Standard 1,4 0 0 5,05 6 6 

210 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 22,34 2,91 3 5,91 2 LA1.4 Hetm_W 19,44 35,74 2,84 3,07 4 4 

211 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 24,87 3,14 3 6,14 2 LA1.3 Hetm_W 19,44 35,37 2,82 3,32 4 4 

212 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 28,03 3,42 3 6,42 2 LA1.2 Hetm_W 19,44 34,61 2,78 3,64 4 4 

213 12 LA4.1 Kol_L 11,11 10 22,71 2,94 3 5,94 2 LA1.4 Hetm_W 19,44 31,05 2,6 3,34 4 4 

214 12 LA4.1 Kol_L 11,11 10 25,32 3,18 3 6,18 2 LA1.3 Hetm_W 19,44 30,37 2,56 3,62 4 4 

215 12 LA4.1 Kol_L 11,11 10 38,65 4,38 3 7,38 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 24,8 2,28 5,1 6 6 

216 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 47,28 5,16 3 8,16 5 LA2.1 Gor_W 16,67 31,21 2,87 5,29 6 6 

217 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 43,8 4,84 3 7,84 5 LA2.1 Gor_L 16,67 33,86 3,03 4,81 5 5 

218 12 LA4.1 Kol_L 11,11 10 68,2 7,04 3 10,04 5 LA2.2 Gor_P 16,67 41,53 3,49 6,55 7 7 

219 12 LA4.1 Kol_L 11,11 10 35,25 4,07 3 7,07 5 LA2.1 Gor_W 16,67 41,98 3,52 3,55 4 4 

220 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 77,71 7,89 3 10,89 8 LA3.3 Hetm_W 19,44 73,18 4,76 6,13 7 7 

221 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 54,09 5,77 3 8,77 8 LA3.2 Hetm_W 19,44 47,55 3,45 5,32 6 6 

222 12 LA4.1 Kol_L 11,11 10 68,14 7,03 3 10,03 8 LA3.2 Hetm_W 19,44 71,56 4,68 5,35 6 6 

223 12 LA4.1 Kol_L 11,11 10 31,37 3,72 3 6,72 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 45,54 3,34 3,38 4 4 

224 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 35,05 4,05 3 7,05 42 LA1.6 Tram_E 16,67 32,27 2,94 4,11 5 5 

225 12 LA4.1 Kol_L 11,11 10 42 4,68 3 7,68 48 LA3.5 Tram_W 16,67 45,95 3,76 3,92 4 4 

226 12 LA4.2 Kol_L 11,11 10 6,92 1,52 3 4,52 37 371 FG Standard 1,4 0 0 4,52 5 5 

227 12 LA4.1 Kol_L 11,11 10 6,75 1,51 3 4,51 37 371 FG Standard 1,4 0 0 4,51 5 5 

228 12 LA4.1 Kol_L 11,11 10 12,83 2,06 3 5,06 37 372 FG Standard 1,4 0 0 5,06 6 6 

229 12 LA4.1 Kol_L 11,11 10 68,2 7,04 3 10,04 64 LA2.2 Gor_P 16,67 41,53 3,49 6,55 7 7 

230 42 LA1.6 Tram_E 10 27 27,45 5,44 3 8,44 5 LA2.1 Gor_W 16,67 41,29 3,48 4,96 5 5 

231 42 LA1.6 Tram_E 10 27 25,69 5,27 3 8,27 12 LA4.1 Kol_L 16,67 36,16 3,17 5,1 6 6 

232 42 LA1.6 Tram_E 10 27 56,09 8,31 3 11,31 95 952 FG Standard 1,4 0 0 11,31 12 12 

233 48 LA3.5 Tram_W 10 27 37 6,4 3 9,4 5 LA2.1 Gor_L 16,67 37,91 3,27 6,13 7 7 

234 48 LA3.5 Tram_W 10 27 38,06 6,51 3 9,51 12 LA4.2 Kol_L 16,67 39,94 3,4 6,11 7 7 

235 48 LA3.5 Tram_W 10 27 3,47 3,05 3 6,05 95 951 FG Standard 1,4 0 0 6,05 7 7 

236 33 231 Rower normal 4,2   8,69 2,07 4 6,07 5 LA2.2 Gor_P 16,67 7,91 1,47 4,6 5 5 

237 33 231 Rower normal 4,2   8,69 2,07 4 6,07 5 LA2.1 Gor_W 16,67 7,31 1,44 4,63 5 5 

238 33 231 Rower normal 4,2   8,69 2,07 4 6,07 5 LA2.1 Gor_L 16,67 7,32 1,44 4,63 5 5 

239 33 232 Rower normal 4,2   11,06 2,63 4 6,63 5 LA2.2 Gor_P 16,67 12,14 1,73 4,9 5 5 

240 33 232 Rower normal 4,2   11,06 2,63 4 6,63 5 LA2.1 Gor_W 16,67 11,05 1,66 4,97 5 5 

241 33 232 Rower normal 4,2   11,06 2,63 4 6,63 5 LA2.1 Gor_L 16,67 11,07 1,66 4,97 5 5 

242 33 331 FG Standard 1,4   6,82 4,87 4 8,87 5 LA2.2 Gor_P 16,67 3,24 1,19 7,68 8 8 

243 33 331 FG Standard 1,4   6,82 4,87 4 8,87 5 LA2.1 Gor_W 16,67 2,43 1,15 7,72 8 8 

244 33 331 FG Standard 1,4   6,82 4,87 4 8,87 5 LA2.1 Gor_L 16,67 2,43 1,15 7,72 8 8 

245 33 332 FG Standard 1,4   8,71 6,22 4 10,22 5 LA2.2 Gor_P 16,67 7,9 1,47 8,75 9 9 

246 33 332 FG Standard 1,4   8,71 6,22 4 10,22 5 LA2.1 Gor_L 16,67 7,32 1,44 8,78 9 9 

247 33 231 Rower normal 4,2   8,69 2,07 4 6,07 64 LA2.2 Gor_P 16,67 7,91 1,47 4,6 5 5 

248 33 232 Rower normal 4,2   11,06 2,63 4 6,63 64 LA2.2 Gor_P 16,67 12,14 1,73 4,9 5 5 

249 33 331 FG Standard 1,4   6,82 4,87 4 8,87 64 LA2.2 Gor_P 16,67 3,24 1,19 7,68 8 8 

250 34 241 Rower normal 4,2   6,8 1,62 4 5,62 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 56,48 3,91 1,71 2 2 

251 34 242 Rower normal 4,2   5,09 1,21 4 5,21 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 60,14 4,09 1,12 2 2 

252 34 342 FG Standard 1,4   4,49 3,21 4 7,21 3 LA1.1 Hetm_L 19,44 64,56 4,32 2,89 3 3 

253 34 241 Rower normal 4,2   6,8 1,62 4 5,62 11 LA4.3 Kol_W 16,67 65,04 4,9 0,72 1 1 

254 34 242 Rower normal 4,2   5,09 1,21 4 5,21 11 LA4.3 Kol_W 16,67 68,71 5,12 0,09 1 1 

255 34 342 FG Standard 1,4   4,49 3,21 4 7,21 11 LA4.3 Kol_W 16,67 73,13 5,39 1,82 2 2 

256 34 241 Rower normal 4,2   6,8 1,62 4 5,62 68 LA3.4 Hetm_P 19,44 36,05 2,85 2,77 3 3 

257 34 242 Rower normal 4,2   5,09 1,21 4 5,21 68 LA3.4 Hetm_P 19,44 40,03 3,06 2,15 3 3 

258 34 342 FG Standard 1,4   4,49 3,21 4 7,21 68 LA3.4 Hetm_P 19,44 44,57 3,29 3,92 4 4 

259 35 351 FG Standard 1,4   11,81 8,44 4 12,44 8 LA3.4 Hetm_P 19,44 3,94 1,2 11,24 12 12 

260 35 351 FG Standard 1,4   11,81 8,44 4 12,44 8 LA3.3 Hetm_W 19,44 4,32 1,22 11,22 12 12 

261 35 351 FG Standard 1,4   11,81 8,44 4 12,44 8 LA3.2 Hetm_W 19,44 4,2 1,22 11,22 12 12 

262 35 352 FG Standard 1,4   12,38 8,85 4 12,85 8 LA3.4 Hetm_W 19,44 12,21 1,63 11,22 12 12 

263 35 352 FG Standard 1,4   12,38 8,85 4 12,85 8 LA3.4 Hetm_P 19,44 12,21 1,63 11,22 12 12 

264 35 352 FG Standard 1,4   12,38 8,85 4 12,85 8 LA3.3 Hetm_W 19,44 12,52 1,64 11,21 12 12 

265 35 352 FG Standard 1,4   12,38 8,85 4 12,85 8 LA3.2 Hetm_W 19,44 12,35 1,64 11,21 12 12 

266 35 352 FG Standard 1,4   12,38 8,85 4 12,85 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 12,76 1,66 11,19 12 12 

267 36 361 FG Standard 1,4   12,31 8,8 4 12,8 2 LA1.3 Hetm_W 19,44 54,41 3,8 9 9 9 

268 36 361 FG Standard 1,4   12,31 8,8 4 12,8 2 LA1.2 Hetm_W 19,44 54,74 3,82 8,98 9 9 

269 36 362 FG Standard 1,4   11,72 8,37 4 12,37 2 LA1.4 Hetm_W 19,44 62,06 4,19 8,18 9 9 

270 36 362 FG Standard 1,4   11,72 8,37 4 12,37 2 LA1.3 Hetm_W 19,44 62,38 4,21 8,16 9 9 

271 36 362 FG Standard 1,4   11,72 8,37 4 12,37 2 LA1.2 Hetm_W 19,44 62,7 4,23 8,14 9 9 

272 37 371 FG Standard 1,4   11,99 8,56 4 12,56 11 LA4.3 Kol_W 16,67 7,01 1,42 11,14 12 12 

273 37 371 FG Standard 1,4   11,99 8,56 4 12,56 11 LA4.3 Kol_P 16,67 7,01 1,42 11,14 12 12 

274 37 372 FG Standard 1,4   17,24 12,31 4 16,31 11 LA4.3 Kol_P 16,67 13,06 1,78 14,53 15 15 

275 37 371 FG Standard 1,4   11,99 8,56 4 12,56 12 LA4.2 Kol_L 16,67 6,92 1,41 11,15 12 12 

276 37 371 FG Standard 1,4   11,99 8,56 4 12,56 12 LA4.1 Kol_L 16,67 6,75 1,41 11,15 12 12 

277 37 372 FG Standard 1,4   17,24 12,31 4 16,31 12 LA4.2 Kol_L 16,67 12,94 1,78 14,53 15 15 

278 38 382 FG Standard 1,4   7,62 5,44 4 9,44 5 LA2.1 Gor_W 16,67 68,73 5,12 4,32 5 5 

279 38 382 FG Standard 1,4   7,62 5,44 4 9,44 9 LA3.1 Hetm_L 19,44 67,14 4,45 4,99 5 5 

280 95 951 FG Standard 1,4   5,52 3,94 4 7,94 42 LA1.6 Tram_E 16,67 63,74 4,82 3,12 4 4 

281 95 952 FG Standard 1,4   5,5 3,93 4 7,93 48 LA3.5 Tram_W 16,67 11,15 1,67 6,26 7 7 

282 64 LA2.2 Gor_P 8,33 10 32,28 5,08 3 8,08 8 LA3.4 Hetm_W 19,44 64,6 4,32 3,76 4 4 

283 64 LA2.2 Gor_P 8,33 10 41,39 6,17 3 9,17 8 LA3.3 Hetm_W 19,44 73,21 4,77 4,4 5 5 

284 64 LA2.2 Gor_P 8,33 10 38,96 5,88 3 8,88 12 LA4.2 Kol_L 16,67 75,29 5,52 3,36 4 4 

285 64 LA2.2 Gor_P 8,33 10 8,05 2,17 3 5,17 33 231 Rower normal 4,2 0 0 5,17 6 6 

286 64 LA2.2 Gor_P 8,33 10 3,29 1,6 3 4,6 33 331 FG Standard 1,4 0 0 4,6 5 5 

287 64 LA2.2 Gor_P 8,33 10 8,05 2,17 3 5,17 33 332 FG Standard 1,4 0 0 5,17 6 6 

288 70 LA4.3 Kol_P 8,33 10 30,01 4,8 3 7,8 2 LA1.4 Hetm_W 19,44 55,88 3,87 3,93 4 4 

289 70 LA4.3 Kol_P 8,33 10 33,03 5,17 3 8,17 2 LA1.3 Hetm_W 19,44 57,05 3,93 4,24 5 5 

290 68 LA3.4 Hetm_P 8,33 10 36,05 5,53 3 8,53 34 241 Rower normal 4,2 0 0 8,53 9 9 

291 68 LA3.4 Hetm_P 8,33 10 40,03 6,01 3 9,01 34 242 Rower normal 4,2 0 0 9,01 10 10 

292 68 LA3.4 Hetm_P 8,33 10 40,05 6,01 3 9,01 34 341 FG Standard 1,4 0 0 9,01 10 10 

 
W przypadku ewakuacji grup pieszych, podany czas międzyzielony liczony jest od końca sygnału zielonego stałego.  
W matrycy czasów międzyzielonych czas ewakuacji został zgodnie z rozporządzeniem pomniejszony o 4 sekundy sygnału 
zielonego migającego. 
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5.6. Macierz czasów międzyzielonych 

 
Założenia projektowe: 

W macierzy należy uwzględnić kolizję sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku 

wskazanym strzałką do grupy podstawowej zlokalizowanej na tym samym wlocie wg zależności: 

- sygnał warunkowego skrętu w prawo otrzymuje sygnał zielony po 5 s od końca sygnału 

zielonego dla grupy podstawowej, 

- grupa podstawowa otrzymuje sygnał zielony po 2 s od końca sygnału zielonego warunkowego 

skrętu w prawo. 

Tabela 8 Macierz obliczonych minimalnych czasów międzyzielonych. 

 
 

W macierzy czasów międzyzielonych zastosowano następujące oznaczenia: 

Clearing SG – kończąca grupa sygnalizacyjna 

Entering SG –  rozpoczynająca grupa sygnalizacyjna 
 

Dodatkowe założenia projektowe: 

W programach, oprócz czasów międzyzielonych uwzględniono następujące zależności: 

- sygnał do warunkowego skrętu w prawo zapala się 5 s po uruchomieniu przejścia dla pieszych 

bezpośrednio przed nim.  
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6. Bazowe programy sygnalizacji 

Na skrzyżowaniu zaprojektowano sterowanie fazowe z uwzględnieniem koordynacji dla 

ciągu głównego wzdłuż ulicy Hetmańskiej. Programy stałoczasowe awaryjne będą realizowane 

w oparciu o pięć podstawowych faz ruchu.  

Programy te będą pracowały według sekwencji: 1->2->3->13->4. 

 

6.1. Schemat podstawowych faz ruchu 

 
 
Rysunek 5 Schemat podstawowych faz ruchu – Sekwencja 1->2->3->13->4 
 

 
Sekwencja 1->2->3->4 jest używana dla programu 1 (82 s.), programu 2 (90 s.), programu 3 

(102 s), programu 4 rano (120 s.) i programu 5 popołudniu (120 s). 
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6.2. Program all-red 

Zgodnie z harmonogramem pracy sygnalizacji świetlnej, w godzinach 23:00 – 5:30 

sygnalizacja nadaje sygnał „żółty migający”. Harmonogram sterowania może zostać  

w przyszłości zmodyfikowany przez Centrum Sterowania Ruchem. W tym celu zaprojektowany 

został alternatywny program zakładający realizację sygnału zielonego dla grup sygnalizacyjnych 

na podstawie zgłoszenia oraz zajętości elementów detekcyjnych. W przypadku braku zgłoszeń 

nadawany jest sygnał czerwony dla wszystkich uczestników ruchu. 

 
Rysunek 6 Schemat sekwencji faz ruchu dla programu all-red 
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6.3. Fazy specjalne 

W przypadku braku wzbudzenia elementów detekcyjnych grupy 12, algorytm pominie 

realizację fazy 13 i sekwencja w danym cyklu ulegnie zmianie. Wzbudzenie pętli detekcyjnych 

przypisanych do grupy sygnalizacyjnej 12 w trakcie realizacji fazy 4 spowoduje otwarcie po tej 

fazie, fazy 17 (taka sama jak faza 13). Realizacja fazy 17 nastąpi tylko w przypadku 

wcześniejszego pominięcia fazy 13. 

 
 
Rysunek 7 Schemat fazy umożliwiającej dodatkową realizację wlotu ul. Kolejowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku pojawienia się zgłoszenia tramwajowego nastąpi priorytetowe obsłużenie 

grup tramwajowych. 

 
Rysunek 8 Schemat fazy tramwajowej 
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Do wykorzystania przez ZDM w przyszłości stworzona została faza z otwartymi grupami 03 i 09. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 9 Schemat fazy z lewoskrętami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. Program startowy  

 

Załączenie programu startowego musi być poprzedzone uruchomieniem sygnału żółtego 

migającego na okres 180 s. 
 

Tabela 9 Program startowy 
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6.5. Program końcowy 

 
Tabela 10 Program końcowy 

 

 

6.6. Programy stałoczasowe awaryjne 

Dla skrzyżowania zaprojektowano pięć podstawowych programów stałoczasowych 

awaryjnych. W zależności od dnia tygodnia oraz pory dnia skrzyżowanie będzie sterowane  

w programach o długości cyklu odpowiednio 82 s, 90 s, 102 s lub 120 s dla szczytu porannego  

i 120 s dla szczytu popołudniowego. Skutek wprowadzenia proponowanej zmiany kolejności 

realizacji grup 05 i 12 nie będzie wydłużenie, lecz skrócenie długości sygnałów zielonych.  

W związku z tym kolejność faz nie została zmieniona. 
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Tabela 11 Program 1 (82 s) 
   

Nazwa programu: 
Program 1 Program Cykl [s] Offset [s] 

Godziny pracy programów 
Dzień roboczy Sobota Niedziela 

Nazwa skrzyżowania: 

 
ul. Hetmańska – ul. Kolejowa 

Nr 54 

Program 1 82 17 - - - 
Program 2 90 81 5:30 – 6:30; 20:00 – 23:00 5:30 – 10:00; 19:00 – 23:00 5:30 – 10:00; 19:00 – 23:00 
Program 3 102 23 - - 10:00 – 19:00 
Program 4 120 96 6:30 – 12:00 10:00 – 12:00 - 
Program 5 120 17 12:00 – 20:00 12:00 – 19:00 - 
Uwaga:  w godzinach 23:00 – 5:30 sygnalizacja nadaje sygnał „żółty migający”. 
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Tabela 2 Program 2 (90 s) 
 

Nazwa programu: 
Program 2 Program Cykl [s] Offset [s] 

Godziny pracy programów 
Dzień roboczy Sobota Niedziela 

Nazwa skrzyżowania: 

 
ul. Hetmańska – ul. Kolejowa 

Nr 54 

Program 1 82 17 - - - 
Program 2 90 81 5:30 – 6:30; 20:00 – 23:00 5:30 – 10:00; 19:00 – 23:00 5:30 – 10:00; 19:00 – 23:00 
Program 3 102 23 - - 10:00 – 19:00 
Program 4 120 96 6:30 – 12:00 10:00 – 12:00 - 
Program 5 120 17 12:00 – 20:00 12:00 – 19:00 - 
Uwaga:  w godzinach 23:00 – 5:30 sygnalizacja nadaje sygnał „żółty migający”. 
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Tabela 3 Program 3 (102 s)   

 

 

Nazwa programu: 
Program 3 Program Cykl [s] Offset [s] 

Godziny pracy programów 
Dzień roboczy Sobota Niedziela 

Nazwa skrzyżowania: 

 
ul. Hetmańska – ul. Kolejowa 

Nr 54 

Program 1 82 17 - - - 

Program 2 90 81 5:30 – 6:30; 20:00 – 23:00 5:30 – 10:00; 19:00 – 23:00 5:30 – 10:00; 19:00 – 23:00 
Program 3 102 23 - - 10:00 – 19:00 
Program 4 120 96 6:30 – 12:00 10:00 – 12:00 - 
Program 5 120 17 12:00 – 20:00 12:00 – 19:00 - 
Uwaga:  w godzinach 23:00 – 5:30 sygnalizacja nadaje sygnał „żółty migający”. 
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Tabela 4 Program 4 (120 s) 

  
Nazwa programu: 

Program 4 Program Cykl [s] Offset [s] 
Godziny pracy programów 
Dzień roboczy Sobota Niedziela 

Nazwa skrzyżowania: 

 
ul. Hetmańska – ul. Kolejowa 

Nr 54 

Program 1 82 17 - - - 

Program 2 90 81 5:30 – 6:30; 20:00 – 23:00 
5:30 – 10:00; 19:00 – 
23:00 

5:30 – 10:00; 19:00 – 23:00 

Program 3 102 23 - - 10:00 – 19:00 
Program 4 120 96 6:30 – 12:00 10:00 – 12:00 - 
Program 5 120 17 12:00 – 20:00 12:00 – 19:00 - 
Uwaga:  w godzinach 23:00 – 5:30 sygnalizacja nadaje sygnał „żółty migający”. 
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Tabela 5 Program 5 (120 s) 

  

Nazwa programu: 
Program 5 Program Cykl [s] Offset [s] 

Godziny pracy programów 
Dzień roboczy Sobota Niedziela 

Nazwa skrzyżowania: 

 
ul. Hetmańska – ul. Kolejowa 

Nr 54 

Program 1 82 17 - - - 

Program 2 90 81 5:30 – 6:30; 20:00 – 23:00 
5:30 – 10:00; 19:00 – 
23:00 

5:30 – 10:00; 19:00 – 23:00 

Program 3 102 23 - - 10:00 – 19:00 
Program 4 120 96 6:30 – 12:00 10:00 – 12:00 - 
Program 5 120 17 12:00 – 20:00 12:00 – 19:00 - 
Uwaga:  w godzinach 23:00 – 5:30 sygnalizacja nadaje sygnał „żółty migający”. 
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7. Detekcja 
 

Dla pojazdów zastosowano detekcję w postaci pętli indukcyjnych. Detekcja dla pieszych 

realizowana zostanie poprzez przyciski. Detekcja dla rowerów obejmuje zarówno przyciski jak  

i wideodetekcję. Detekcją zostały objęte wszystkie wloty skrzyżowania.  

 

Tabela 6 Zestawienie detektorów. 

Nr 
detektora 

Nazwa 
grupy 

Rodzaj detektora 
Odległość od 

linii zatrzymania 
[m] 

Długość 
detektora 

[m] 

Wydłużenie 
jednost. 

[s] 

Poziom 
sterowania 

Funkcja 

Zgłoszenie Wydłużenie 

0113 02; 61 Pętla indukcyjna 23 2 3 SL i SS x x 
0214 02 Pętla indukcyjna 23 2 3 SL i SS x x 
0215 02 Pętla indukcyjna 150 2 3 SL i SS x x 
0224 02 Pętla indukcyjna 23 2 3 SL i SS x x 
0225 02 Pętla indukcyjna 150 2 3 SL i SS  x 
0234 02 Pętla indukcyjna 23 2 3 SL i SS x x 
0235 02 Pętla indukcyjna 150 2 3 SL i SS  x 
0311 03 Pętla indukcyjna 1 1  SL i SS x  
0314 03 Pętla indukcyjna 23 2 3 SL i SS  x 
0411 05; 64 Pętla indukcyjna 2 1  SL i SS x  
0413 05; 64 Pętla indukcyjna 35 1 3 SL i SS  x 
0511 05 Pętla indukcyjna 2 1  SL i SS x  
0513 05 Pętla indukcyjna 35 1 3 SL i SS  x 
0514 05 Pętla indukcyjna 70 2 3 SL i SS  x 
0814 08 Pętla indukcyjna 31 2 3 SL i SS x x 
0815 08 Pętla indukcyjna 150 2 3 SL i SS  x 
0824 08 Pętla indukcyjna 31 2 3 SL i SS x x 
0825 08 Pętla indukcyjna 150 2 3 SL i SS  x 
0834 08 Pętla indukcyjna 31 2 3 SL i SS x x 
0911 09 Pętla indukcyjna 2 1  SL i SS x  
0913 09 Pętla indukcyjna 31 1 3 SL i SS  x 
1111 11; 70 Pętla indukcyjna 2 1  SL i SS x  
1113 11; 70 Pętla indukcyjna 50 1 3 SL i SS  x 
1211 12 Pętla indukcyjna 2 1  SL i SS x  
1213 12 Pętla indukcyjna 50 1 3 SL i SS  x 
1214 12 Pętla indukcyjna 150 2 3 SL i SS  x 
1221 12 Pętla indukcyjna 2 1  SL i SS x  
1223 12 Pętla indukcyjna 1 1 3 SL i SS  x 
4211 42 Pętla indukcyjna 3 2 3 SL x x 
4212 42 Pętla indukcyjna 55 2  SL x  
4811 48 Pętla indukcyjna 3 - 3 SL x x 
2301 33 Przycisk - -  SL - - 
2311 33 Pętla wirtualna 5 1,5  SL x - 
2312 33 Pętla wirtualna 20 1,5  SL x - 
2302 33 Przycisk - -  SL - - 
2401 34 Przycisk - -  SL - - 
2411 34 Pętla wirtualna 5 1,5  SL x - 
2412 34 Pętla wirtualna 20 1,5  SL x - 
3301 33 Przycisk - -  SL - - 
3302 33 Przycisk - -  SL - - 
3401 34 Przycisk - -  SL - - 
3402 34 Przycisk - -  SL - - 
3501 35 Przycisk - -  SL - - 
3502 35 Przycisk - -  SL - - 
3601 36 Przycisk - -  SL - - 
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Tabela 7 Zestawienie punktów meldunkowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – otwarcie drzwi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3602 36 Przycisk - -  SL - - 
3701 37 Przycisk - -  SL - - 
3702 37 Przycisk - -  SL - - 
3801 38 Przycisk - -  SL - - 
3802 38 Przycisk - -  SL - - 

 SL – detektor wykorzystywany w sterowaniu lokalnym, 
SS – detektor wykorzystywany w sterowaniu systemowym, 
1111 – zmiana nr detektora. 
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5421 42 
52,386877940 16,903573850 

300 
5422 42 150 
5423 42 -10 
5441 48 

52,386921190 16,903274020 
200 

5442 48 20(1) 
5443 48 -10 
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10. Koordynacja  
 

Rysunek 9 Wykres koordynacji – Program 1 (82 s) 
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Rysunek 10 Wykres koordynacji – Program 2 (90 s) 
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Rysunek 11 Wykres koordynacji – Program 3 (102 s) 
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Rysunek 12 Wykres koordynacji – Program 4 (120 s) 
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Rysunek 13 Wykres koordynacji – Program 5 (120 s) 
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11. Opis algorytmu sterowania 

Programy awaryjne stanowią bazę dla funkcjonowania algorytmu sterowania. Realizowane 

będzie sterowanie typu akomodacyjnego. W godzinach funkcjonowania sygnalizacji w trybie 

pracy kolorowej sygnalizacja będzie pracować w koordynacji z sygnalizacjami zlokalizowanymi 

w ciągu ul. Hetmańskiej od ul. Arciszewskiego do ul.Rolnej.  

Algorytm będzie realizował zmienne czasy wyświetlania sygnałów zezwalających  

w poszczególnych fazach. Przy wzbudzeniu we wszystkich grupach sygnałowych program 

będzie realizowany podstawowy układ faz. Dla programów: 1 (82 s.), 2 (90 s.), 3 (102 s.), 4 

(120s - rano) i 5 (120 s - popołudniu) jest to układ 1->2->3->13->4 który przedstawia rysunek 5. 

W przypadku braku wzbudzenia grup w kolejnej fazie, algorytm może pominąć realizację 

określonej fazy i sekwencja w danym cyklu ulegnie zmianie.  

Algorytmy sterowania są projektowane w trybie preferencja dla kierunku koordynowanego.  

W przypadku braku wzbudzenia elementów detekcyjnych grupy 12, algorytm pominie realizację 

fazy 13 i sekwencja w danym cyklu ulegnie zmianie. Wzbudzenie pętli detekcyjnych 

przypisanych do grupy sygnalizacyjnej 12 w trakcie realizacji fazy 4 spowoduje otwarcie po tej 

fazie fazy 17 (taka sama jak faza 13). Realizacja fazy 17 nastąpi tylko w przypadku 

wcześniejszego pominięcia fazy 13.  

W przypadku wykrycia przez sterownik zgłoszenia tramwaju na którymkolwiek elemencie 

detekcyjnym następuje priorytetowe obsłużenie tramwajów poprzez przejście do fazy St2. 

St1 - faza obsługuje kierunek ulicy Hetmańskiej, grupy sygnalizacyjne: 08, 09, 33, 34, 36, 37, 

70.  

St2 - faza obsługuje kierunek ulicy Hetmańskiej, grupy sygnalizacyjne: 02, 08, 42, 48, 33, 34, 

37, 38. 

St3 - faza obsługuje kierunek ulicy Hetmańskiej, grupy sygnalizacyjne: 02, 03, 35, 64, 95. 

St4 - faza obsługuje kierunki ulic Kolejowej i Góreckiej, grupy sygnalizacyjne: 05, 11, 35, 36, 95 

Ze względu na niewielkie natężenie ruchu pojazdów skręcających z ul. Góreckiej w lewo  

(13 i 40 pojazdów dla odpowiednio porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego) 

i w celu zwiększenia bezpieczeństwa kierujących tymi pojazdami, którzy muszą ustąpić 

pierwszeństwa pojazdom jadącym na wprost, przez co mogą zostać na środku skrzyżowania, 

realizację sygnału zielonego dla grupy 11 należy zakończyć 3 sekundy wcześniej 

względem grupy 05 (sytuacja odwzorowana w programach stałoczasowych oraz na 

zdjęciu poniżej) w przypadku konieczności obsługi tramwajów. 
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St13 - faza obsługuje kierunek ulicy Kolejowej, grupy sygnalizacyjne: 11, 12, 35, 36, 61, 95 

Sterowanie będzie realizowane na podstawie zlokalizowanych na skrzyżowaniu detektorów 

przejazdu i obecności.  

SYSTEM TASS 

Na skrzyżowaniu funkcjonuje system sterowania obszarowego TASS (Traffic - actuated 

Signal plan selection), skrót można przetłumaczyć jako „zależny od ruchu wybór planu 

sygnalizacji”. Filozofia sterowania odbywa się na dwóch poziomach hierarchii: 

- rozpoznanie sytuacji (poziom strategii dla regulowanych obszarów) 

- wybór programu sygnalizacji (poziom taktyki dla grup regulowanych obszarów).  

Bieżąca sytuacja w ruchu jest określana na poziomie strategicznym w odniesieniu do 

każdego kontrolowanego obszaru. Dla każdej sytuacji istnieje jeden program sygnalizacji na 

każdym skrzyżowaniu w kontrolowanym obszarze, odpowiadający parametrom danej sytuacji 

(np. wybór kierunku koordynowanego w zależności od natężenia ruchu). Na poziomie 

taktycznym wybierany jest program sygnalizacji dla każdego skrzyżowania z kontrolowanego 

obszaru, w zależności od jego aktualnej sytuacji. Zasadniczo termin „sytuacja” nie jest 

stosowany jedynie podczas planowania TASS. Pojęcie to odgrywa też istotną rolę  

w projektowaniu planów sygnalizacji i ich koordynacji. Sytuacje posiadają nazwy wyrażające ich 

cechy charakterystyczne i ich czasowe występowanie.  

Wybór sytuacji zależny jest od zmierzonych natężeń ruchu na poszczególnych 

skrzyżowaniach w ciągu ul. Hetmańskiej. O wyborze między programami koordynowanymi a 

programami nocnymi decyduje wartość natężenia – poniżej pewnego progu natężeń sterowniki 

realizują programy nocne. Natomiast o wyborze preferencyjnego kierunku koordynowanego 

decyduje stosunek natężeń zmierzonych w kierunku skrzyżowania Głogowska-Hetmańska do 

natężeń zmierzonych w kierunku Ronda Starołęka. Wybór sytuacji dla całego obszaru 

następuje w interwałach 15-minutowych.  
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Pomiary przeprowadzane są na stacjach pomiarowych TEU (Traffic Eye Universal) 

wykorzystujące detektory podczerwieni oraz na pętlach indukcyjnych. Punkty pomiarowe 

rozmieszczone są w obrębie skrzyżowań: 

- Głogowska - Hetmańska 

- Hetmańska - Dmowskiego 

- Hetmańska-Kolejowa 

- Hetmańska-28 Czerwca 1956 

-Hetmańska - Rolna 

Wartości natężeń przesyłane są online do systemu SCALA w Centrum Sterowania 

Ruchem. Na podstawie pomiarów system podejmuje decyzje o wyborze sytuacji i przesyła do 

wspomnianych sterowników polecenie zmiany programu na inny lub dalszej realizacji istniejącej 

sytuacji. 

Sterownik musi nadzorować czas oczekiwania na realizację każdej grupy sygnałowej,  

w przypadku przekroczenia progu (150 sekund, do edycji CSR) sterownik musi załączyć daną 

grupę sygnałową lub program awaryjny. 

Algorytm sterowania akomodacyjnego może być dowolnie modyfikowany przez Centrum 

Sterowania Ruchem. 

  



 
 

Tytuł dokumentu: Data Wersja: Strona 
Projekt sterowania sygnalizacją świetlną - 
skrzyżowanie nr 54 ul. Hetmańska –  
Kolejowa w Poznaniu 

12.2018 2 43 / 47 

 

12. Obliczenie przepustowości 
 

Obliczenia zostały wykonane na bazie instrukcji obliczania wykonanych przez 

Politechnikę Krakowską w roku 2004 i zatwierdzonych do stosowania Zarządzeniem nr 20 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 roku. 
 

Tabela 18 Sprawdzenie warunków ruchu dla godziny szczytu porannego – Program 4 (120 s) 

Wlot Kolejowa N Hetmańska E Górecka S Hetmańska W 

Obliczeniowa grupa pasów A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 

Relacja L WP - L WP - LWP - - L WP - 

Natężenie ruchu w grupie pasów                                 Qgr [P/h] 197 77   348 2142   439     9 1325   

Natężenie ruchu na wlocie                                           Qwl [P/h] 274 2490 439 1334 

Natężenie ruchu na skrzyżowaniu                                        Qsk 
[P/h] 

4537 

Natężenie nasycenia w grupie pasów                  Sgr [P/hz] 3276 1830   1638 5648   2932     1638 5667   

Stopień nasycenia grupy pasów                                   Ygr [-] 0,06 0,042   1 0,379   0,158     1 0,234   

Przepustowość grupy pasów                                            Cgr 
[P/h] 

246 519   396 2400   489     109 1558   

Przepustowość wlotu                                                 Cwl [P/h] 342 2790 489 1569 

Przepustowość skrzyżowania                                                 Csk 
[P/h] 

5054 

Stopień obciążenia grupy pasów                                    Xgr [-] 0,801 0,148   0,879 0,893   0,898     0,083 0,850   

Stopień obciążenia wlotu                                                     Xwl 
[-] 

0,801 0,892 0,898 0,850 

Stopień obciążenia skzyżowania                                               
Xsk [-] 

0,898 

Przepustowość praktyczna skrzyżowania                                            
Cp,sk [P/h] 

4296 

Rezerwa przepustowości skrzyżowania                                           
∆Cp,sk [P/h] 

-241 

Średnie straty czasu w grupie pasów                               dgr [s/P] 74,2 32,2   66,8 32,0   71,7     52,6 41,2   

Średnie straty czasu na wlocie                                        dwl [s/P] 62,4 36,9 71,7 41,3 

Średnie straty czasu na skrzyżowaniu                             dsk [s/P] 43,1 

PSR w grupie pasów    III II   III II   III     III II   

PSR na wlocie    III II III II 

PSR na skrzyżowaniu    II 

Ekwiwalentne łączne straty czasu w grupie pasów                 
D*gr [h/h] 

4,06 0,69   6,46 19,04   8,74     0,13 15,16   

Ekwiwalentne łączne straty czasu na wlocie                 D*wl 
[h/h] 

4,75 25,50 8,74 15,30 

Ekwiwalentne łączne straty czasu na skrzyżowaniu                 
D*sk [h/h] 

54,28 

Średnia kolejka pozostająca                                                 Kp 
[P] 

1,3 0,0   2,5 3,2   3,1     0,0 2,1   

Kolejka maksymalna                                                      Km95 [P] 16,0 5,0   25,0 112,0   31,0     3,0 71,0   

Zasięg kolejki maksymalnej                                            LK [m] 50,0 31,0   155,0 231,0   96,0     19,0 147,0   

Średnia liczba zatrzymań w grupie pasów                                       
zgr [z/P] 

1,063 0,674   1,060 0,874   1,073     0,844 0,894   

Średnia liczba zatrzymań na wlocie                                       zwl 
[z/P] 

0,953 0,900 1,073 0,894 

Średnia liczba zatrzymań na skrzyżowaniu                                        
zsk [z/P] 

0,918 

Udział pojazdów zatrzymanych w grupie pasów                 uzgr 
[-] 

0,886 0,674   0,867 0,834   0,882     0,844 0,852   

Udział pojazdów zatrzymanych na wlocie          uzwl [-] 0,828 0,839 0,882 0,852 

Udział pojazdów zatrzymanych na skrzyżowaniu       uzsk [-] 0,846 
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Tabela 19 Sprawdzenie warunków ruchu dla godziny szczytu popołudniowego – Program 5 (120 s) 

Wlot Kolejowa N Hetmańska E Górecka S Hetmańska W 

Obliczeniowa grupa pasów A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 

Relacja L WP - L WP - LWP - - L WP - 

Natężenie ruchu w grupie pasów                                 Qgr [P/h] 8 69   287 1894   485     17 1542   

Natężenie ruchu na wlocie                                           Qwl [P/h] 77 2181 485 1559 

Natężenie ruchu na skrzyżowaniu                                        Qsk 
[P/h] 

4302 

Natężenie nasycenia w grupie pasów                  Sgr [P/hz] 3276 1843   1638 5635   2901     1638 5683   

Stopień nasycenia grupy pasów                                   Ygr [-] 0,002 0,037   1 0,336   0,177     1 0,271   

Przepustowość grupy pasów                                            Cgr 
[P/h] 

218 538   314 2348   532     109 1800   

Przepustowość wlotu                                                 Cwl [P/h] 600 2386 532 1820 

Przepustowość skrzyżowania                                                 Csk 
[P/h] 

4706 

Stopień obciążenia grupy pasów                                    Xgr [-] 0,037 0,128   0,914 0,807   0,912     0,156 0,857   

Stopień obciążenia wlotu                                                     Xwl 
[-] 

0,128 0,914 0,912 0,857 

Stopień obciążenia skzyżowania                                               
Xsk [-] 

0,914 

Przepustowość praktyczna skrzyżowania                                            
Cp,sk [P/h] 

4000 

Rezerwa przepustowości skrzyżowania                                           
∆Cp,sk [P/h] 

-302 

Średnie straty czasu w grupie pasów                                   dgr 
[s/P] 

52,4 31,2   86,4 30,7   72,4     53,2 38,4   

Średnie straty czasu na wlocie                                             dwl 
[s/P] 

33,4 38,0 72,4 38,6 

Średnie straty czasu na skrzyżowaniu                                     dsk 
[s/P] 

42,0 

PSR w grupie pasów    III II   IV II   III     III II   

PSR na wlocie    II II III II 

PSR na skrzyżowaniu    II 

Ekwiwalentne łączne straty czasu w grupie pasów                 
D*gr [h/h] 

0,12 0,60   6,89 16,15   9,75     0,25 16,45   

Ekwiwalentne łączne straty czasu na wlocie                 D*wl 
[h/h] 

0,71 23,04 9,75 16,70 

Ekwiwalentne łączne straty czasu na skrzyżowaniu                 
D*sk [h/h] 

50,21 

Średnia kolejka pozostająca                                                 Kp 
[P] 

0,0 0,0   3,4 1,5   3,6     0,0 2,2   

Kolejka maksymalna                                                      Km95 [P] 3,0 5,0   23,0 92,0   33,0     3,0 82,0   

Zasięg kolejki maksymalnej                                            LK [m] 9,0 31,0   143,0 190,0   102,0     19,0 169,0   

Średnia liczba zatrzymań w grupie pasów                                       
zgr [z/P] 

0,842 0,662   1,201 0,812   1,083     0,849 0,883   

Średnia liczba zatrzymań na wlocie                                       zwl 
[z/P] 

0,688 0,863 1,082 0,883 

Średnia liczba zatrzymań na skrzyżowaniu                                        
zsk [z/P] 

0,892 

Udział pojazdów zatrzymanych w grupie pasów                 uzgr 
[-] 

0,842 0,662   0,882 0,791   0,883     0,849 0,844   

Udział pojazdów zatrzymanych na wlocie                 uzwl [-] 0,688 0,803 0,882 0,843 

Udział pojazdów zatrzymanych na skrzyżowaniu                 uzsk 
[-] 

0,824 
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13. Nadzorowanie sygnałów czerwonych 
 

Sterownik sygnalizacji świetlnej musi zapewniać pełną realizację zadań przewidywanych 

w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Poniżej podano numery sygnalizatorów oraz warunek logiczny, przy którym sterownik 

przechodzi w stan „żółty migający”.  

Nadzorem mocy i nadmiaru należy objąć wszystkie sygnały, awaria każdego sygnału 

powoduje zapis do logu i powiadomienie CSR, awarie mocy dla sygnałów czerwonych (i ich 

odpowiedników) powoduje reakcję zgodnie z załączonym zestawieniem. 
 

Grupa 02 – 021, 022, 023, 024, 025 (awaria drugiego sygnalizatora) 

Grupa 03 – 031, 032 (awaria drugiego sygnalizatora) 

Grupa 05 – 051, 052, 053 (awaria drugiego sygnalizatora) 

Grupa 08 – 081, 082, 083, 084 (awaria drugiego sygnalizatora) 

Grupa 09 – 091, 092 (awaria drugiego sygnalizatora) 

Grupa 11 – 111 

Grupa 12 – 121, 122 (awaria drugiego sygnalizatora) 

Grupa 33 – 331 lub 332 lub 231 

Grupa 34 – 341 lub 342 lub 241 

Grupa 35 – 351 lub 352 

Grupa 95 – 951 lub 952 

Grupa 36 – 361 lub 362 

Grupa 37 – 371 lub 372 

Grupa 38 – 381 lub 382 

Grupa 42 – 421  

Grupa 48 – 481  

Uwaga: 

„i” oznacza, że zabezpieczenie zadziała (przejście na sygnał żółty pulsujący), w chwili 
przepalenia się ostatniego ze źródeł światła sygnałów połączonych spójnikiem „i”; 

„lub” oznacza, że zabezpieczenie zadziała (przejście na sygnał żółty pulsujący), w chwili 
przepalenia się któregokolwiek ze źródeł światła sygnałów połączonych spójnikiem „lub”. 
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14. Uwagi końcowe 

 
 
Wszystkie krawężniki na przejeździe rowerowym (krawędzie jezdni i wyspa dzieląca) 

powinny być obniżone na „0” (max 4 mm wysokości). 
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15. Część rysunkowa 
   
 

15.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny – w skali 1:10000  

15.2. Rys. 2.0 Plan sytuacyjny – organizacja ruchu wraz z lokalizacją elementów 

sterowania - skala 1:500 

 
 


