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Zataczniki

1. Uprawnienia budowlane projektanta

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

3. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

5. Warunki techniczne przebudowy gazociagu $redniego cisnienia PE nr PSG-W300/DT/ZMS/5000-108567/2017/G/IZ z
dnia 20.10.2017r. wydane przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu.

6. Decyzja nr 295/18 z dnia 30 listopada 2018r. znak: UA-1-U02.6733.277.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez Prezydenta Miasta Poznania.

7.Protokét z narady koordynacyjnej dla sprawy nr ZG-OPK.4105.2078.2018 z dnia 23.11.2018r. przy ZGiKM Geopoz w
Poznaniu.

8.Uzgodnienie Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu NK nr 2078.2018 z dnia 19.11.2018.

9.Decyzja Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu z 25.02.2019 r na lokalizacje gazociggu.

10. Uzgodnienie projektu wykonawczego z PSG.

11. Wypisy z rejestru gruntow.

Czesc¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2 — Schemat montazowy

Rys. nr 3 — Szczeqot prac przelgczeniowych

Rys. nr 4 — Schemat prac przetgczeniowych

Rys. nr 5 - Profil podtuzny

Rys. nr P1 — Zabezpieczenie kabli energetycznych

Rys. nr P2 — Zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

‘Inwestycja Przebudowa gazociggu sredniego cisnienia dn63 PE przy
ul. Morasko w Poznaniu
Stadium Projekt wykonawczy
Branza Sanitarna
Inwestor Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Lokalizacja Dz. nr 138/2, 166/6, ark. 16, obreb Morasko
Data Luty 2019 r.
Projektant Bogdan Stanistawski
60-473 Poznan, ul. Ciechocinska 17
Nr upr. 406/PW/93

Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

inz. Bogdan Stanistawski, nr ypr. 406/PW/94

Sprawdzajacy

mgr inz. Maria Jankowska, nr upr. 158/PW/93

N\
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Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, aktualizowana

- warunki techniczne przebudowy gazociggu $redniego cisnienia PE, wydane przez Polskg Spdtke Gazownictwa Sp. z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

- wizja lokalna w terenie

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. Poz. 1409 z pdZniejszymi zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz, U. Nr 92, poz.881 z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. /Dz. U. z 2015 . Poz. 460/

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62 Poz. 327/ z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko /Dz.U. z 2010 r. Nr 213, Poz. 1397/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych /Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126/

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2009.2.6).

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2013.383).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie /Dz.U. z 1999 r. Nr 63, Poz. 430/

- PN-EN ISO 3183:2013-05 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych systemow transportowych
- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw gazowych. Polietylen
(PE). Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen
(PE). Czesc¢ 2: rury.

- PN-EN1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztaltki.

- PN-EN 1555-4.2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen
(PE). Czesc 4: Armatura. /

- PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen
(PE). Czesc 5: Przydatnosc systemu do stosowania.

- PN-EN 12007-1:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar wigcznie.
Czesé 1: Ogodlne zalecenia funkcjanalne. (oryg.).

- PN-EN 12007-2:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar wigcznie.
Czes¢ 2: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce polietylenu (MOP do 10 bar wigcznie) (oryg.).

- PN-EN 12007-3:2015 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar wtacznie.
Czes¢ 3: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali.

- PN-EN 12007-4:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociagi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar wiacznie.
Czesc 4: Szczegdiowe zalecenia funkcjonalne dotyczgce renowacji (oryg.).

- PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury proby ci$nieniowej, uruchamiania | unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne (oryg.).

- PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

- PN-EN 12732+A1:2014 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania funkcjonalne.

- PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemyslowa. Badania armatury metalowej. Cze$¢ 1: Proby ci$nieniowe, procedury
badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowigzkowe (oryg.).

- PN-EN 14161+A1:2015 Przemyst naftowy i gazowniczy. Rurociagowe systemy przesylowe (oryg.),

- PN-EN 1333:2008 Kolnierze i ich potgczenia. Elementy rurociggéw, Definicja i dobdr PN.

- PN-EN 1983:2014 Armatura przemystowa. Kurki kulowe stalowe.

- PN-EN 1984:2010 Armatura przemystowa. Zasuwy stalowe i staliwne (oryg).

- PN-EN 19:2016 Armatura przemystowa. Znakowanie armatury metalowej.

- PN-EN 558:2017 Armatura przemysfowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej | katowej do rurociggow
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy (oryg).

- PN-ISO 8501-1: 2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Czesc 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych
po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powlok.

- 8T-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogdine.

- ST-1GG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania | badania.

- ST-IGG-1003:2015 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania | badania.
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- ST-iIGG-1004:2015 Gazociagi. Tablice informacyjne. Wymagania i badania.

- ST-IGG-0401:2015 Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.

- ST-IGG-0601:2012 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociagow ladowych. Wymagania funkcjonalne i
zalecenia.

- ST-IGG-0602:2013 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociagow ladowych. Ochrona katodowa.
Projektowanie, budowa i uzytkowanie.

- ST-IGG-0502:2017 Zespoly gazowe na przytaczach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania
do uzytkowania.

- ST-IGG-1201:2014 Metoda prozniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym sieci gazowej.

- ST-1GG-1202:2014 Metoda prozniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym instalacji gazowej.

- ST- 1GG-1101:2011 Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz
elementami do przytaczen.

- ST-IGG-1501:2015 Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

- ST-IGG-0902:2010 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow stalowych.

- ST-IGG-0301:2012 Proby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

- ST-IGG-0302:2013 Préby cisnieniowe gazociggow z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym powyzej 0,5 MPa do 1,0
MPa wtacznie.

- "Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”

z dnia 21.12.2016 r. - Zatgcznik do Zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0.

- Zarzadzenie nr 46/2017 Prezesa Zarzgdu PSG Sp. z 0.0. z dnia 4 maja 2017 roku: Warunki techniczne dla
standardowych szafek gazowych

- Zarzadzenie 33/2017 Prezesa Zarzadu Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z o0.0. z dnia 05.04.2017 r. “Zasady
projektowania i budowy ochrony antykorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
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Opis do projektu zagospodarowania dziatek

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy gazociggu Sredniego ci$nienia
dn63 PE kolidujgcego z projektowang kanalizacjg deszczowa przy ul. Morasko w Poznaniu, zgodnie z
warunkami technicznymi przebudowy gazociagu $redniego cisnienia PE, wydanymi przez Polskg Spétke
Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek
Dziatki, na ktérej zlokalizowany zostanie projektowany odcinek gazociggu, stanowig pas drogowy drog
publicznych (dr) i nieuzytki (N).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektowany odcinek gazociggu zlokalizowany zostanie w sposéb, ktéry nie zmieni istniejacego
zagospodarowania dziatek.

Rury gazowe ufozone zostang na glebokosci:

- min. 1,2 m pod nawierzchnig jezdni drog o nawierzchni utwardzonej,

= min. 1,0 m dla pozostatych odcinkow,

- oraz na rzednej 113,40 m n.p.m. pod projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowe;j.

Po zakoriczeniu robot wykonane zostang roboty odtworzeniowe, majace na celu przywrocenie terenu do
stanu pierwotnego.

4. Zestawienie diugosci projektowanego gazociggu i przylaczy gazowych
Niniejszy projekt obejmuje budowe:
. gazociggu dn63 PE o diugosci: 18,0 m

5. Ochrona konserwatorska dla przedmiotowych dziatek
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza terenem ochrony archeologicznej.

6. Kategoria geotechniczna

Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest to pierwszej kategorii geotechnicznej, Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

7. Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji jest tozsamy ze strefg kontrolowang gazociagu i ktorej szerokosé, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U.2013.640), wynosi 1,0 metra.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w granicach dziatek, objetych niniejszym
opracowaniem

8. Pozostate informacje dotyczace terenu inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw goérniczych, w zwigzku z
czym nie oddziatywujg na nig skutki eksploatacji gérniczych.

Realizacja projektowane] sieci gazowej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz higiene |
zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenie, w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Teren, objety niniejszym projektem, nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla obszaru nieobjetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uzyskano
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym a jej
budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

. Niniejsza inwestycja jest inwestycjg liniowa, dlatego zestawienie powierzchni zagospodarowania
dziatek budowlanych jej nie dotyczy.
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Opis techniczny do projektu budowlanego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy gazociggu $redniego cisnienia
dn63 PE kolidujgcege z projektowang kanalizacjg deszczowg przy ul. Morasko w Poznaniu, zgodnie z
warunkami technicznymi przebudowy gazociggu sredniego cisnienia PE, wydanymi przez Polskg Spotke
Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu.

2. Okreslenie zakresu robét

Budowa przedmiotowego gazociggu $redniego cisnienia z rur PE skiadata sie bedzie z prac ziemnych oraz z
prac montazowych.

Prace ziemne:

. wytyczenie geodezyjne trasy gazociggu,
usuniecie wierzchniej warstwy nawierzchni,
wykopy liniowe na odkiad,
oczyszczenie dna wykopu,
wykonanie obsypki rurociggu gazowego z ufozeniem tasmy nierdzewnej topionej w foli,
zasypanie wykopu z utozeniem folii ostrzegawcze| zotte],
odtworzenie nawierzchni w linii wykopu,

. oznaczenie trasy gazociggu tabliczkami.

Prace montazowe:
utozenie odcinkéw rurociagu wzdtuz wykopow,
zgrzewanie rurociggu doczotowo lub elektrooporowo,
czyszczenie gazociggu, préba cisnieniowa, odpowietrzanie,
potgczenie z istniejacym gazociggiem.

3. Parametry przesytanego paliwa gazowego
rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy, symbol E, wg PN-C-04750:2011
cisnienie paliwa gazowego: MOP = 0,5 MPa

4. Wymagania inwestycyjne

Na ckres budowy gazociagu zostanie zajety pas roboczy terenu o szerokosci ok. 2 m, ktéry po zakonczeniu
robdt zostanie przywrocony do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego uzytkowanie w dotychczasowy sposob.
Realizacja zadania spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych, co
skutkowac bedzie koniecznoscig dokonywania uzgodnien przy ich projektowaniu | realizacji.

Strefe kontrolowang projektowanego gazociggu ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, zgodnie z
ktorym zarowno dla gazociggdw niskiego jak i sredniego cisnienia, stanowi ona pas gruntu o szerokosci 1 m,
ktorego linia $rodkowa pokrywa sie z osig rurociggu gazowego.

W przypadku rozwigzan, dla ktérych okreslajgc wymagania przywotano normy, aprobaty itp. dopuszcza sig
rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanym w przywotanych normach.

Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniajg wymagania okreslone przez Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu. Przywotane normy zaktadowe, Standardy Techniczne |GG dostepne sg do
nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Oddziale.

5. Rury stosowane do budowy projektowanego gazociagu i przytaczy gazowych

Na terenie Oddzialu Zakiad Gazowniczy w Poznaniu, do budowy gazociggow i przylgczy niskiego i
$redniego ciénienia, nalezy stosowac wytgcznie rury wykonane z polietylenu, klasyfikowanego jako PE 100-
RC (resistant to cracks). charakteryzujacego sige znacznie wiekszg odpornoscig na propagacje pekniec, w
stosunku do standardowego polietylenu klasy PE 100.

Gazocigg nalezy wykonac z rur PE 100-RC typu 2, typoszeregu SDR 11 o $rednicy dn63x5,8 mm.
Rury muszg spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
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gazowych. Polietylen (PE). Czesc 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 15855-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czesc¢ 2: rury.

PN-EN 12007-2:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wigcznie. Czesc 2. Szczegolowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do
10 bar wtgcznie) (oryg.).

Rury powinny posiadac atest producenta oraz pozytywng opinie Instytutu Gazownictwa.

Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5. ustawy o wyrobach
budowlanych.

Dodatkowo dla rur RC nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2,

certyfikat zgodny ze specyfikacjg techniczng PAS 1075:2009, potwierdzajacy wyniki: testow karbu,
testu FNTC (Full Notch Creep Test), testu PLT odpornosci na obcigzenie punktowe (tzw. test kuli dr Hessela)
oraz odpornosci na powolng propagacje peknie¢ (Notch Test), metoda badan wg PN-EN ISO 13479,
wymagania — brak uszkodzen podczas badania, czas>8760h.
Rury polietylenowe, stuzgce do budowy gazociagow i przytgczy, musza posiadaé kolor pomaranczowy.

Rury oraz elementy stalowe (np. krééce) wykonac z rury stalowej bez szwu wg PN-EN 1SO 3183:2013 w
klasie wymagan jakosciowych PSL2 oraz zgodnej z zatgcznikiem M oraz PE_EN-10208-2.

Nalezy stosowac wyroby (potgczenia PE/stal do gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen
oraz elementami do przylgczen) spelniajgce wymagania standardu ST-IGG-1101:2011, potwierdzone
dokumentem “Swiadectwo Jakosci Wyrobu”, zgodnym z przywotanym standardem.

Uzyte materialy musza spetnia¢ wszelkie wymagania, zawarte w "Zasadach projektowania gazociagow oraz
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” z dnia 21.12.2016 r. - Zatgczniku
do Zarzgdzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0.

6. Ksztaltki PE stosowane do budowy projektowanego gazociagu

Na gazociggu dn63 PE zaprojektowano ksztattki elektrooporowe PE 100 SDR 11.

Wszystkie ksztaltki muszg posiada¢ aprobate techniczng IGNIG oraz speiniac wymagania normy
PN-EN1555-3+A1:2013-05.

7. Armatura montowana na projektowanym gazociagu

Pod pojeciem armatury gazowej rozumie sie wszystkie urzadzenia, zwigzane z przewodami, umozliwiajgce
ich prawidtowq eksploatacje, w tym kurki, zasuwy i ograniczniki przeptywu gazu.

Do budowy gazociggu nalezy stosowac wylgcznie armature fabrycznie nowa, posiadajgcg oznakowanie
zgodne z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z Ustawg o wyrobach budowlanych.

Projektowany gazociag bedzie pracowac w zakresie cisnieri do 0,5 MPa.

8. Metody zgrzewania rur z PE

tgczenie rur i ksztattek z PE o $rednicy dn63 nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Podczas zgrzewania nalezy zachowaé wszystkie parametry zgrzewania, okreslone przez producenta
armatury oraz przez wykonawce w Karcie technologicznej zgrzewania.

Szczegotowe instrukcje | wymagania, dotyczgce wykonywania potgczen zgrzewanych, stosowanego sprzetu
oraz oceny jakosci wykonanych potgczen, zawarto w “Zasadach projektowania gazociggéw oraz budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” z dnia 21.12.2016 r. - Zalgczniku do
Zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z o.0.

9. Zmiana kierunku trasy rurociagu z PE
W przypadku niewielkich katow, zmiany kierunku gazociggu z PE nalezy wykonywac¢ z wykorzystaniem
elastycznosci rur, stosujgc promien giecia wedtug ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia [°C] +20 +10 0

Minimalny promien giecia [mm] 20 x dn 35xdn 50 x dn
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10. Wiaczenie projektowanego gazociagu do istniejgcej sieci

Na czas wykonywania prac wigczeniowych niezbedne jest wstrzymanie przeptywu gazu na gazociggu
istniejgcym. Hermetyczne wstrzymanie przeptywu oraz tymczasowy gazocigg obejéciowy wykonaé za
pomoca np. urzadzenia STOP/SYSTEM firmy Ravetti lub Polystopp firmy TD Williamson.

Roboty wigczeniowe do czynnej sieci gazowej $redniego cisnienia naleza do wysoce specjalistycznych robot
gazoniebezpiecznych, co wigze sie z:

- powierzeniem robot firmie wyspecjalizowanej w technologii hermetycznych wigczen do czynnych sieci
gazowych,

- opracowaniem i uzgodnieniem projektu technologii wykonania wigczenia,

- koniecznoscig  realizacji robdt na podstawie pisemnego polecenia i uzgodnienia terminu robét
technologicznych z dostawca gazu (Zaktad Gazowniczy) przez osoby posiadajgce sprawdzone kwalifikacje
energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji sieci gazowych.

Potgczenie gazociggu wykonaé po pozytywnej probie szczelnosci i wytrzymatosci.

Prace przygotowawcze obejmujg wykonanie odpowiednich wykopéw montazowych oraz ogledziny i wybor
miejsc do wigczenia (miejsca na lokalizacje fittingdw do wstrzymania przeptywu, kréciec do odpowietrzenia).
Prace wykonawcze obejmuja:

- wgrzanie fittingu (urzadzenia do wstrzymania przeptywu) na gazociggu istniejgcym,

- montaz gazociggu obejsciowego,

- napetnienie gazociggu obejsciowego gazem,

- obustronne zamknigcie przeptywu gazu w gazociggu istniejgcym metoda hermetyczna,

- usuniecie paliwa gazowege z wytaczonego z eksploataciji odcinka gazociggu,

- przeazotowanie i przeciecie istniejgcego gazociggu,

- wykonanie wiasciwych prac montazowych zgodnie ze schematem montazowym zamieszczonym w
projekcie przebudowy gazociagu,

- odpowietrzenie, zagazowanie i uruchomienie nowego odcinka gazociagu,

- usuniecie paliwa gazowego z gazociagu obejsciowego,

- przeazotowanie | demontaz gazociggu obej$ciowego,

- demontaz rur odpowietrzajgcych, montaz korkow zaslepiajacych,

- demontaz urzadzenia do hermetycznego wstrzymania przeptywu gazu.

11. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-06050:99 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce elementy:

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego ¢ planowanym terminie rozpoczecia prac.

Trasa gazociggu i przytgczy gazowych musi zosta¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Zastosowanie maszyn mechanicznych do wykonywania wykopdw mozliwe jest tylko w miejscach, w
ktorych nie wystepujg zblizenia do innych urzadzen podziemnych.

Minimalna gteboko$¢ wykopu powinna zapewni¢ przykrycie gazociggu minimum 1,0 m.

. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ na odcinkach prostych dn + 0,2 m, w miejscach
montazu dn + 0,4 m a na tukach dn + 0,6 m. W przypadku koniecznoéci wchodzenia monteréw do wykopu,
szeroko$¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 50 cm.

Odspojong ziemie nalezy odrzuci¢ na jedng strone wykopu (przeciwng do jezdni) na odlegtosc
minimum 0,7 m od krawedzi wykopu.

W miejscach duzego zageszczenia uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé prébne przekopy w
celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji innych urzadzen infrastruktury podziemnej.

Prace ziemne oraz prace odtworzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi, zawartymi w
uzgodnieniu zarzadcy drogi.

Jezeli na powierzchni ziemi znajduje sie trwata nawierzchnia jak np. bruk, asfalt, beton lub piyty, to
nalezy jg rozebra¢ uwazajgc aby nie naruszyc i nie rozluzni¢ pozostatej nawierzchni. Materiat przeznaczony
do powtornego wykorzystania powinien by¢ odtozony i pozostawiony w takim stanie, aby mogt byé ponownie
uzyty do wykonania nawierzchni.

Sciany wykopu powinny byé wykonane prawie pionowo, w sypkim gruncie sciany mogg by¢
zukosowane odpowiednio do kategorii gruntu.

Dla wykonania potgczen - zgrzewan w wykopie nalezy wykonaé gniazda monterskie, ktorych
wymiary powinny by¢ nastepujgce; szerokos¢ 0,5 m wieksza od $redniej. szerokosci wykopu, dtugosé 1-2 m,
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gtebokos¢ 0,5 m od spodu rury.

. W czasie wykonywania wykopu wzdtuz drdg publicznych nalezy zapewni¢ wystarczajgce przejscie
dla pieszych, pojazdéw mechanicznych i robotnikow budowy. Dostep do budynkow, sklepow, garazy
powinien by¢ zapewniony. Przekroczenie jezdni (ulicy) musi by¢ wykonane w taki sposéb aby nie przerywac
ruchu pojazdow i pieszych.

12. Uktadanie gazociggow z rur PE w wykopie

Dno wykopu powinno by¢ dokiadnie oczyszczone z kamieni i korzeni.

Gazocigg w wykopie nalezy uktada¢ luzno (nie naciggac).

Wykonac obsypke (o grubosci minimum 0,05 m) rury z gruntu rodzimego, oczyszczonego uprzednio
z gruzu i kamieni. Obsypke mozna zagesci¢ po uptywie minimum 2 godzin od obsypania gazociggu. Ma to
na celu stabilizacje termiczng utozonego przewodu. Zasypke gazociggu wykonac z gruntu rodzimego.

Montaz powinien odbywa¢ sie w temperaturze, w ktérej gazociag bedzie eksploatowany (0-30°C), a
zasypanie utozonego w wykopie gazociagu w mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia (np.
wczesne godziny ranne) celem zmniejszenia naprezen termicznych w trakcie uzytkowania sieci gazowe;.

Gazociagi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zabudowanie nad nimi taémy ostrzegawczej
w kolorze zottym o szerokosci min. 0,2 m lecz nie wezsze] niz Srednica gazociggu. Tasma ostrzegawcza
powinna byc¢ utozona 40 cm nad gazociggiem.

Dla utatwienia lokalizacji trasy nalezy 5 cm nad gazociggiem ufozy¢ miedziany drut lokalizacyjny o
przekroju Cu DY 2,5mm?w izolacji.

Po utozeniu gazociggu w wykopie (po wstepnej probie szczelnosci potaczen i ogledzinach) nalezy
dazy¢ do natychmiastowego zasypania go ziemia.

Przy zmianie kierunku trasy nalezy wykonywac¢ przede wszystkim fuki giete wykorzystujac
elastycznosc rur z PE.

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na to nalezy stosowac odpowiednie ksztattki.

13. Sposéb rozwigzania kolizji z istniejgcg infrastrukturg

W przypadku natrafienia na przeszkody terenowe (rury, kable i inne obiekty infrastruktury podziemnej)
skrzyzowania nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby odlegiosci pomiedzy zewnetrznymi sciankami
gazociggu a tymi obiektami byty nie mnigjsze niz 20 cm a przy zblizeniach réwnolegtych — nie mniejsze niz
40 cm.

Przewody i urzgdzenia spotykane w wykopie musza by¢ pozostawione w stanie pierwotnym bez zadnych
zmian nieuzgodnionych z uzytkownikami tych urzadzen.

W kazdym wypadku nalezy zachowywac odlegtosci, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U.2013.640).

14. Gtowna proba szczelnosci i odpowietrzanie gazociagu

14.1. Oczyszczanie gazociagu

Oczyszczenie wnetrze gazociggow nalezy prowadzi¢ przy uzyciu tiokow czyszczacych a w razie potrzeby —
przy uzyciu ttokéw rozdzielajacych. Dla srednic mniejszych lub rownych dn63 mm dopuszcza sie wykonanie
oczyszczenia za pomoca spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

Szczegotowe wytyczne | wymagania, dotyczace oczyszczenia wnetrza gazociggu, zawarto w “Zasadach
projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”
z dnia 21.12.2016 r. - Zatgcznik do Zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu Polskie] Spotki Gazownictwa Sp.
Z 0.0,

14.2. Wykonanie proby szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu i przytaczy gazowych

Probe szczelnosci i wytrzymatosci zaleca sie przeprowadzi¢ bezposrednio po oczyszczeniu wnetrza
gazociggu oraz przy jego catkowitym zasypaniu.

Gazociggi z PE o MOP = 0,5 MPa nalezy podda¢ {gczone] probie wytrzymatosci i szczelnosci
pneumatyczne;j.

Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z podanym nizej przebiegiem.
A. Czynnik proby: powietrze lub gaz obojetny.
B. Ciénienie proby — dla gazociagow i przytaczy $redniego cisnienia: 0,75-0,80 MPa
C. Przyrzad pomiarowy:
przyrzad rejestrujgcy, mechaniczny lub elektroniczny, o minimalnej klasie 1 — dla gazociggow,
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ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytaczy,

zakresowosc zalecana: 1,25-1,5 cisnienia proby,

przyrzgd powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie diuzszy niz 2 lata od
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
D. Czas stabilizacji temperatury i ciénienia w gazociggu:

dla gazociggu: nie mniej niz 2 gedziny,

dla przytgczy: nie mniej niz 0,5 godziny.
E. Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w gazociggu:

dla gazociggu: nie mniej niz 24 godziny,

dla przytgczy: nie mnigj niz 1 godzina.
F. Spadek ci$nienia jest niedopuszczalny.
G. Probe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej, zamontowanej na gazociagu.
H. Jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, wowczas przed ponownym jgj wykonaniem nalezy
zlokalizowac i usungc nieszczelnose.
|. Jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) bezposrednio po zakonczeniu
proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, woéwczas nalezy pozostawic w nim czynnik probny pod
cisnieniem 0,5 MPa.
J. Potwierdzeniem przeprowadzenia proby wytrzymatosci i szczelnosci jest wpis do dziennika budowy oraz
spisanie protokotu z przeprowadzonej préby.

W trakcie przeprowadzania proby, nalezy rowniez stosowaé sie do zapiséw “Zasad projektowania
gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” z dnia
21.12.2016 r. - Zatgcznik do Zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzgdu Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0.

15. Wplyw inwestycji na Srodowisko

15.1. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Rady Ministrow, przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko wystapi wylgcznie w czasie jej budowy, gtownie podczas
wykonywania wykopow, jednak nie bedzie to miato negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze
terenow objetych zakresem opracowania. W trakcie prawidlowej eksploatacji projektowanego gazociagu nie
wystapig zadne negatywne czynniki, moggce wplywaé na otoczenie.

Roboty budowlane bedg uwzgledniac lokalne uwarunkowania przyrodnicze, gruntowo-wodne, istniejaca
infrastrukture a takze zagospodarowanie przestrzenne. Prace wykonywane bedg metodami tradycyjnymi w
wykopie otwartym oraz z wykorzystaniem metod bezwykopowych. W trakcie budowy mogg wystgpié
krotkotrwate zaburzenia stosunkéw wodnych w obszarze sasiadujgcym bezpos$rednio z miejscem
wykonywania wykopow. Oddziatywania te zazwyczaj nie majg trwatego charakteru i ustepuja po zakonczeniu
prac ziemnych. Wskazane jest jak najszybsze wykonanie prac ziemnych i rekultywacji terenu oraz wybér
technologii prac w mozliwie najmniejszy sposob ingerujgcej w struktury wodonosne. Wiasciwy dobdr sprzetu
| pojazdow w trakcie budowy, prawidtowa ich eksploatacja oraz prawidiowa organizacja pracy spowoduje
ograniczenie do minimum ucigzliwosci, zwigzanych z hatasem oraz emisjg zanieczyszczen do atmosfery.

15.2. Odpady budowlane

Zgodnie z art. 3. ust. 1. pkt. 32. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. poz. 21. z 2013 r))
wytworcg odpadow, powstajgcych w wyniku Swiadczenia usfugi w zakresie budowy, rozbiorki i remontu
obiektu jest podmiot, ktory swiadczy ustuge.

Wykonawcy poszczegolnych robdt, przed rozpoczeciem prac, powinni uzyskaé decyzje zatwierdzajgca
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujgce rodzaje odpadow, sklasyfikowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadow:

Kod odpadu Rodzaje odpadéw lescadpadaw [Mg]
(szacunkowo)
120113 Odpady spawalnicze 0,02
1501 01 Opakowania z papieru i tektury 0,05
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opakowania — nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikéw i usuwacé na biezgco poza teren
wykonywania robot.

Dalsze postepowanie z odpadami nalezy przeprowadzac zgodnie z programem gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz przekazana informacjg o sposobach gospodarowania odpadami innymi niz
niebezpieczne.

16. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowany zostanie projektowany gazociag

Nr Diugosé
L.p. . | Arkusz / Obreb gazociggu  |Wihasciciel Adres
dziatki .
na dziatce
dn63 — Miasto Poznan - Zarzad Drog ; ;
i 138/2 | Ark. 16 / Morasko 135 Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
2. | 166/6 | Ark. 16 / Morasko dn63—  Miasto Poznan — Zarzad Drog ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
45m Miejskich
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17. Zestawienie podstawowych materiatow montazowych

SIEC GAZOWA:
Lp Pl ‘Wyszczegolnienie Jedn. | llosé
Rura przewodowa z przeznaczeniem dla gazu:
1. |dn63x5,8mm PE100 SDR11 — rury w kolorze mb 18,0
pomaranczowym
Tasma o szerokosci 20cm w kolorze zoitym do oznakowania
2; . mb 18,0
: trasy gazociggu
o . : . )
3 !Vlledzl:.any drut lokalizacyjny o przekroju Cu DY 2,5mm? w i 18.0
- |izolacji
4 Kolano 45° dn63 PE100 SDR11 elekirooporowe szt. 1
|Kolano 90° dn63 PE100 SDR11 elektrooporowe szt 2
PRACE PRZELACZENIOWE:
p o . .Wyszczegc‘)lni"enie . | Jedn. | liosé
Rura przewodowa z przeznaczeniem dla gazu;
1 dn40x3,7mm PE100 SDR11 — rury w kolorze mb 30,0
pomaranczowym — gazociag tymczasowy ,by-paas”
2. [Tréjnik siodiowy z nawiertkg dn63/40 szt.
M-el 40 — mufa PE (elektrooporowa) szt.
C-el 40 — zaslepka PE (elektrooporowa) po demontazu
4. - szt. 2
; bajpasu
5 Siodio do nawiercania pod cisnieniem PE dn63/32 szt. 2
6.  |M-el 32 — mufa PE (elektrooporowa) szt.
Potaczenie rurowe, kotnierzowe PE/st dn32/DN25 szt 2
- |Rura stalowa wydmuchowa DN25 (L = min. 3,0m) z zaworem
8. e kpl. 2
! odcinajgcym DN25
9. C-el 32 — zaslepka PE (elektrooporowa) szt. 2
10.  |Odgatezienie siodiowe PE dn 40/25 szt. 1
11.  |M-el 25 — mufa PE (elektrooporowa) szt. 1
12 |Potgczenie rurowe, kotnierzowe PE/st dn25/DN20 szt. 1
. |Rura stalowa wydmuchowa DN20 (L = min. 3,0m) z zaworem
13 C kpl. 1
lodcinajgcym DN20
14. |Obejma wzmacniajgca PE dn 63 szt. 2

Wykonawca robét jest zobowigzany do dostarczenia operatorowi sieci gazowej materiatow wigczeniowych,
jak rowniez do przygotowania wykopu w miejscu wigczenia.

Inzynieria s.c. ul. Starowiejska 1¢/1, 61-664 Poznan, tel. 605 231 364, 601 770 970, inzynieria@op.pl 14



Projekt przebudowy gazociggu $redniego cisnienia z rur PE dn63 przy ul. Morasko w Poznaniu

Inzynieria s.c.

ul. Starowiejska 1¢/1, 61-664 Poznan

tel. 605 231 364, 601 770 970, e-mail: inzynieria@op.pl
Inwestycja Przebudowa gazociagu sredniego cisnienia dn63 PE przy
ul. Morasko w Poznaniu
Stadium Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Branza Sanitarna
Inwestor Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Lokalizacja Dz. nr137/2, 138/2, 166/6, ark. 16, obreb Morasko
Data Luty 2019 .
Kategoria obiektu XXV
budowlanego
Zespot realizujgey
Imie i nazwisko Nr upr. / specjalnosé Podpis
Projektant Bogdan Stanistawski 406/PW/94
w specjainosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji gazowych /
Sprawdzajacy  |Maria Jankowska 158/PW/93 ) \] V
w specjalnosci instalacyjno - o
inzynieryjnej w zakresie sieci i £
| instalacji gazowych ’

Inzynieria s.c. ul. Starowiejska 1¢/1, 61-664 Poznan, tel. 605 231 364, 601 770 970, inzynieria@op.pl 15




Projekt przebudowy gazociagu Sredniego ci$nienia z rur PE dn63 przy ul. Morasko w Poznaniu

INFORMACJA, DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BiOZ)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa gazociggu $redniego cisnienia dn63 PE przy ul. Morasko w Poznaniu.
2. Nazwa i adres inwestora

Zarzad Drdg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

Bogdan Stanistawski, ul. Ciechocinska 36, 60-473 Poznan

4. Zakres robot
Przebudowa gazociagu $redniego cisnienia dn63 PE przy ul. Morasko w Poznaniu

Roboty ziemne:
wytyczenie geodezyjne trasy gazociggu i przytgczy gazowych,
usuniecie wierzchniej warstwy nawierzchni,
wykopy liniowe na odkiad,
wykonanie wykopow technologicznych (komory przewiertowe)
oczyszczenie dna wykopu,
wykonanie obsypki rurociggu gazowego z utozeniem tasmy nierdzewnej topionej w folii,
zasypanie wykopu z utozeniem folii ostrzegawczej zoite,
odtworzenie nawierzchni w linii wykopu,

. oznaczenie trasy gazociggu tabliczkami.

Roboty montazowe:
utozenie odcinkow rurociagu,
zgrzewanie rurociggu elektrooporowo lub doczotowo,
wykonanie niezbednych przewiertow,
czyszczenie gazociagu | przytgczy, proba cisnieniowa, odpowietrzanie,
potgczenie z istniejacym gazociggiem.

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanego gazociggu i przytacza gazowego znajdujg sie istniejgce urzadzenia techniczne, z
ktorymi projektowane rurociagi tworzy¢ beda podziemne skrzyzowania i zblizenia. S3 to istniejgce sieci i
przylgcza: wodociggowe, gazowe oraz kable telekomunikacyjne i energetyczne.

Uznano, ze przy =zachowaniu odpowiednich standardéw wykonania | zastosowaniu Srodkow
zabezpieczajgcych, elementy te nie bedg stwarza¢ bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

6. Wskazania, dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét

Przysypanie, przygniecenie osuwajgca sie ziemig podczas robot w wykopach.

Porazenie pradem elektrycznym przy pracach zasilanych pradem elektrycznym z rozdzielnicy
budowlanej lub z agregatu pradotworczego, np. podczas zgrzewania.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym — zagrozenie wystepowac bedzie podczas
transportu, roztadunku i montazu, np. rurociggéw, armatury, mas ziemnych.

Urzadzenia niebezpieczne — zrédto zagrozenia: urzadzenie do zgrzewania elektrooporowego, butle z
palnikami do spawania gazowego, mioty elektromechaniczne do betonu, szlifierki reczne elektryczne.

Upadek na plaszczyznie — zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach komunikacyjnych.

Zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami — podczas robét budowlano-montazowych istnieje
niebezpieczenstwo skaleczenia sie ostrymi krawedziami.

Zapalenie lub wybuch gazu — przy napetnianiu gazociggu metanem, odpowietrzaniu oraz podczas
spawania gazowego.
7. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem robot
Instruktazu nalezy dokonaé przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowaé wpisem do protokotu
instruktazu, potwierdzonego podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazu odpowiada bezposrednio
przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujacej prace.
W instruktazu nalezy uwzglednic:

informacje o warunkach atmosferycznych,

bezpieczne metody wykonywania prac,

informacje o wystepujgcych zagrozeniach oraz o sposobach zabezpieczania sig¢ przed skutkami

Inzynieria s.c. ul. Starowiejska 1c/1, 61-664 Poznan, tel. 605 231 364, 601 770 870, inzynieria@op.pl 16



Projekt przebudowy gazociggu $redniego cinienia z rur PE dn63 przy ul. Morasko w Poznaniu

wystepujgcych zagrozen,

zasady komunikowania sie pracownikow,

zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, w szczegolnosci: udzielania pierwsze;
pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia, sposobie
powiadamiania stuzb ratowniczych w wypadku powstania lub zauwazenia zagrozen.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom w strefach szczegdlnego
zagrozenia

Wykonywa¢ wykopy o $cianach nachylonych z jednoczesnym stopniowym ksztattowaniem
nachylenia skarp, lub wykonywa¢ wykopy o odpowiednim umocnieniu. Podczas wykonywania prac ziemnych
nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdw pionowych przez podparcie lub rozparcie $cian (np. deskowanie,
scianki szczelne). Stosowac pochylenie skarpy o nachyleniu odopowiednim do rodzaju gruntu. W wykopie
gtebszym niz 1,0 m nalezy stosowac bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed kazdorazowym rozpoczeciem robét
w wykopie nalezy sprawdzi¢ stan jego obudowy i zabezpieczenia. Podczas wydobywania urobku z wykopu
sposobem mechanicznym, nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢, nie sktadowaé urobku i innych
materiatow w granicach klina odtamu, ruch $rodkéw transportowych moze odbywac sie wylacznie poza
klinem odtamu gruntu.

Stosowac urzadzenia sprawne technicznie, ze sprawng istalacjg przeciwporazeniowa, zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta sprzetu. Stanowisko zgrzewania zlokalizowaé w odlegto$ci minimum 50 m od
napowietrznych linii energetycznych i wysokiego napigcia. Podczas prac na czynnych gazociggach, jak
rowniez kolumne wydmuchowg (wykonang ze stali), agregat pragdotwoérczy czy zgrzewarke nalezy uziemic.

Wyznaczy¢ osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych. Wygradzaé strefe
niebezpieczng przed dostepem os6b niepowotanych. Uzywaé sprawne urzgdzenia do transportu, dobieraé¢
obcigzenia stosownie do nosnoéci urzadzen transportowych.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojsc, nie zastawiac ich ani nie zakiocaé w
inny sposéb ich droznosci, utrzymywac teren budowy w porzgdku i w czystosci.. Stosowaé prawidiowe
obuwie.

Nalezy uzywa¢ rekawic ochronnych oraz wyposazy¢ brygade w podreczng apteczke ze $rodkami
dezynfekujgcymi i opatrunkowymi.

Wyposazy¢ stanowisko z zagrozeniem w podreczny sprzet przeciwpozarowy, przy pracach z
zastosowaniem $rodkow fatwopalnych nie uzywac otwartego ognia i nie pali¢ tytoniu.

Przestrzegac¢ zakazu wykonywania rob6t montazowych w temperaturze ponizej -5°C.

Imie i nazwisko Podpis /

Projektant Bogdan Stanistawski /ql//
I

Sprawdzajgcy  |Maria Jankowska \j\l )

Inzynieria s.c. ul. Starowiejska 1c/1, 61-664 Poznan, tel. 605 231 364, 601 770 970, inzynieria@op.p! 17



URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydzat Gospodarid Przestizennai
Al. Nienodlegtasci 18
- 80-267 Poznan

Nr 406/PW/94 Paznan, dnia 30 grudnia 1994 r.

DEGYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWESRD

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.? 6kt 1,7§ 13 ust.! pkt 4 I1it."a" i upe rozporzadzania Min
stra Gospodarki Terenowe]j i Ochrony Srodaowisks z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sz
dzielnych funkcji technicznych w budownictwis (Dz.U.np 8 p0oz.46) stwierdza sie, za:

Pan Bogdan STANISEAWSKI
inzynier elektryk

s .
urodzony 25Gczerwca 1947 r. w Poznaniu posiada przygotowanie zzwodowe upcwazniajaca
do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

¥ specjalnosci instalacyjno-inZynieryinej
W zakresie sieci i instalacji gazowych

Pan Bogdan STANISLANWSKI

jest upowazniony do:

.—-."-'Q'E
£ mndl
PR

s
A

- . 7

w9r idelrefzy Gladys)
- ‘oral Wydzialy

Przedirzennej
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INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZHX-C4E-4W8 *

Pan Bogdan Stanistawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4705/01

adres zamieszkania ul. Ciechociriska 58, 60-473 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
‘ w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.l pkt.1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt.
1it. wa" i 'b" rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.46)
stwierdza sie, ze :

‘pani Maria JANKOWSKA
mgr inz. urzadzen sanitarnych-

urodzona 14 lutego 1946r. w Poznaniu posiada przygotowanlie zawo-
dowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specjalnosgci instalacyjno-inzynieryjnej]
w zakresie sieci i inst. gazowych

Pani Maria JANKOWSEKA

jest upowazniona do :
1/sporzadzania projektow sieci i instalacji gazdwych,

2 /W budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow
o6 kubaturze do 1000 m szesé. — do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci i
instalacji oraz oceniani i badania stanu technicznego sieci 1
instalacji gazowych. -

EO/
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YJ8-TYK-P8E *

Pani Maria Jankowska o numerze ewidencyjnym WKP/I5/1645/01

adres zamieszkania ul. Strumykowa 10/1, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej..

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

- weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. & podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoc
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p
Budownictwa.

a numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
| lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow



WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. przylaczy
QS POLSKA podwyzszonego Sredniego z PE do 1,0 MPa / sredniego ZMS/8/2017/1/1

SPOLKA GAZOWNICTWA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) cisnienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu Data wydania: 20-10-2017 r.
ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23 Wydane dla:

Sekcja Ewidenciji Majatku i Uzgodnien

tel. 61 85-45-270, fax 61 85-45-508 Inzynieria s.c.

Bogdan Stanistawski, Piotr
Stanistawski

ul. Starowigjska 1c/1
61-664 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE
Budewy/Przebudowy/Rementu gazociggu i
Sredniege-z-PE-do-1,0-MPa-/$redniegot-niskiege cisnienia zeliwo/stal/PE)*

Nr PSG-W300/DT/ZMS/5000-108567/2017/G/I1Z

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosc/Gmina / dzielnica: m. Poznan
Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: Morasko
Jednostka eksploatujaca: Gazownia Poznan Pétnoc

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
X E 0w LS ] oy s

Informacja dodatkowa: przebudowa istniejgcej sieci gazowej w zwigzku z kolizjg z

projektowang kanalizacjg deszczowa.

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementy)
Cisnienie (MOP) [MPal]:
a. Gazociag*: 0,5 MPa
N Rok  Dlugosé |

Ip Odcinek: Srednica Materiat
bud. [m]

Istniejacy 'gézocriag é”rédhiégd ci$nienia dn63

o dn63 PE 2001 ~8
(PE) na odcinku kolizyjnym (A-B) |

PSGsp.zo.0. aktualizacja z dnia 10 kwietnia 2017 r. do wydania 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z 5
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. przylaczy

POLSKA podwyzszonego Sredniego z PE do 1,0 MPa/ Sredniego ZMS/8/2017/1/1
SPOLKA GATOWNICTWA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) cisnienia
Zatgeznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkow Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
c. Punkty gazowe do 10 m3/h*
Nie dotyczy.
Ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Ciénienie (MOP): 0,5 MPa
a. Gazociag*:
1 L Dlugosé
Ip | Odcinek: Srednica . Materiat |
; 3 [m]
Istniejgcy ga'zo"ciqg é'redniego cisnienia dn63
(PE) na odcinku kolizyjnym (A-B) przebudowaé
na normatywna odlegtosc pionowa od 1
b1 . dn63 | PE100 SDR11  ~8

| projektowanej kanalizacji deszczowej.
Przebudowywany gazociag zlokalizowa¢ pod

projektowana kanalizacjg deszczowa.

. Punkty gazowe do 10 m3/h*

Nie dotyczy.

d. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetaczeniowych:
(i) Wiaczenia
Ad. 1. Istniejacy gazociag sredniego cisnienia dn63 (PE) w pkt ~A,
Istniejacy gazociag sredniego cisnienia dn63 (PE) w pkt ~B,

e Zgodnie z zatgcznikiem mapowym

e Do projektu technicznego nalezy dotaczy¢ technologie wigczenia do istniejacej

sieci gazowej uzgodniong z Gazownig Poznan Péinoc

o Wigczenia do istniejgcej sieci gazowej wykonac bez przerw w dostawie gazu do

odbiorcow.

e Szczegbtowe miejsca wiaczen gazociagu ustali€¢ na etapie projektowym z

Gazownig Poznan Pétnoc.
(i) Przylacza

o Wszystkie przytgcza na trasie przebudowywanych odcinkow sieci gazowej wtgczy¢ do

nowoprojektowanych sieci gazowych

¢ Projektowaé przytgcza gazowe zakoriczone szafkg kurka gtéwnego na scianie
budynku lub w granicy dziatki (zgodnie ze stanem docelowym).

PSG sp.zo0.0. aktualizacja z dnia 10 kwietnia 2017 r. do wydania 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z5
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. przylaczy

POLSKA podwyZszonego Sredniego z PE do 1,0 MPa / $redniego ZMS/8/2017/1/1

SPOLKR A OWNIETWA (stal/PE) I niskiego (stal/PE) ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

» Na przytgczach do budynkéw wielorodzinnych, ustugowych i uzytecznosci publicznej
projektowaé zasuwy odcinajace.

* W przypadku kurkéw gtownych lokalizowanych na $cianie budynku odcinek przytacza
gazowego przed kurkiem nalezy wykonac z rury stalowej. Przejscie PE/stal nalezy
montowac w odlegtosci - min. 0,5 m od zewnetrznej $ciany budynku.

e. Zalecenia dot. Armatury: nie dotyczy.

f. Informacja dodatkowa:

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogodlne

Gazocigg i przytacza gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .

Gazociggi i przytacza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i byé oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegodtowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajac optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspotczynnikow bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociagow i przylaczy*

Nie dotyczy

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisaé*)
Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkod terenowych, drég itp. - dobér na etapie

projektowania.

4. Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociagi i przytgcza z PE nalezy projektowa¢ i wykonywa¢ zgodnie z regulacja PSG
~Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

5. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociggi i przytacza stalowe nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacja PSG
~Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

a——Ochrona-bierna*

PSGsp.zo.0. aktualizacja z dnia 10 kwietnia 2017 r. do wydania 1 z dnia 18 stycznia 2017 1. Strona3z5
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POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / sredniego ZMS/8/2017/1M
SPOLEA GAZOWNICTIV (stallPE) | niskiego (stal/PE) ci$nienia

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn. przytgczy

Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

7.

8.

Wymagania w zakresie stosowanych wyroboéw

Obiekty powinny by¢ budowane z =zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie Z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $éwiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli.

Wyroby budowlane, ktére sa objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww.
dokumentow kontroli powinny mieé¢ dotaczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 . poz. 462 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

PSGsp.zo.0. aktualizacja z dnia 10 kwietnia 2017 r. do wydania 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Stronadz 5§




% POLSKA podwyzszonego sredniego z PE do 1,0 MPa / sredniego ZMS/8/2017/1/1
FEOERA CAZOWHIETIA (stal/PE) / niskiego (stal/PE) cisnienia

WARUNKI TECHNICZNE
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn. przytaczy

Zatgeznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow Technicznych
budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Zadanie bedzie zrealizowane kosztem i staraniem Inwestora/MWnioskodawcy.

VIl. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan,

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Zalaczniki:

1.

Mapy pogladowa z zakresem zadania (1 szt).
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Wydzial Urbanistyki i Architektury
Urzedu Miasta Poznania

Decyzja niniejsza stala sig ostateczna *

2 dniem D Sty.caeR. AR A POZ n a n

podpis pracownika \I\D..RQ::‘%@“*%

Poznad, d'nia’ﬂﬁ-ﬁaf-ﬁﬁﬂﬂ-@éﬂg Poznan dnia 30 listopada 2018r.
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

UA-1-U02.6733.277.2018

DECYZJA nr.<00. 18
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku

Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, Poznan 61-623

otrzymanego dnia 18.09.2018r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego okreélonej przez inwestora jako:

- budowa sieci gazowej $redniego cisnienia,

- obnizenie kabla telekomunikacyjnego,

- wymiana istniejgcego rurociagu 0315mm pomiedzy istniejacymi wpustami drogowymi a wylotem do stawu na
rurociag zbudowany z 2 rurociagéw o $rednicy 0200mm i jednego z rurociggu 0315mm (demontaz starego rurociagu,
budowa nowego rurociggu po tej samej trasie),

- wykonane wylotu 315mm w skarpie stawu retencyjnego dla odptywu wody z pasa drogowego,

- montaz separatora koalescencyjnego

- remont w drodze jezdnej dwéch wpustow drogowych kanalizacji deszczowej poprzez ich wymiang na dwa nowe
wpusty, co bedzie sig wigzato z rozbiorka i odtworzeniem nawierzchni czesci pasa drogowego,

- montaz dwoch rurociagéw fi 200 mm do wpustéw drogowych” na czesciach dziatek nr 138/2, 166/6, 137/2 ark. 16
obreb Morasko przy ul. Morasko 57 w Poznaniu

ustalam

nastepujacy lokalizacje dla inwestycji celu publicznego polegajgcej na budowie:

- sieci gazowej sredniego cisnienia,

- budowie sieci telekomunikacyjnej,

- budowie 3 rurociggéw kanalizacji deszczowej,

na czesciach dziatek nr 138/2 (cz.), 166/6 (cz.), 137/2 (cz.) ark. 16 obrgb Morasko przy
ul. Morasko 57 w Poznaniu.

umarzam
w zakresie:
- obnizenia kabla telekomunikacyjnego,
- wymiany istniejgcego rurociagu 0315mm pomiedzy istniejacymi wpustami drogowymi a wylotem do stawu na
rurociag zbudowany z 2 rurociggow o $rednicy 0200mm i jednego z rurociggu 0315mm (demontaz starego rurociggu)
- wykonanania wylotu 0315mm w skarpie stawu retencyjnego dla odptywu wody z pasa drogowego,
- montazu separatora koalescencyjnego
- remontu w drodze jezdnej dwdch wpustow drogowych kanalizacji deszczowej poprzez ich wymiane na dwa nowe
wpusty, co bedzie sie wigzato z rozbidrka i odtworzeniem nawierzchni czesci pasa drogowego,
- montazu dwoch rurociggdw fi 200 mm do wpustéw drogowych” .

I. Rodzaj inwestycji
budowa sieci gazowej $redniego cisnienia, budowa sieci telekomunikacyjnej oraz budowa 3
rurociggdw kanalizacji deszczowej.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Il. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

1. Wymagania dotyczace nowej zabudowy:
ustala si¢ lokalizacje projektowanej inwestycji w granicach czesci dziatek objetych
wnioskiem, na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
wskazanymi na zatgcznikach graficznych do decyzji;

lll. Warunki w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturo-

wego i zabytkow oraz débr kultury wspélczesnej

1. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywacé na
srodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko.

2. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajace z decyzji o Srodowiskowych uwarunko-
waniach — nie dotyczy.

3. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce z postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia warunkdéw realizacji
przedsigwziecia w zakresie oddziatywania na obszar Natura 2000 — nie dotyczy.

4. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajace z uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow w odniesieniu do obszaréw i obiektow objetych ochrong konserwatorska, zgodnie
z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym — nie dotyczy.

IV. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

1. Zgodnie z pismem nr ZP.1071.1.2018 z dnia 31.10.2018r. Zarzad Drég Miejskich nie zgtosit
uwag do uzbrojenia objetego wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Szczegotowe warunki techniczne realizacji inwestycji celu publicznego, w tym odtworzenia
nawierzchni w ul. Morasko zostang podane w protokole na etapie opiniowania na Naradach
Koordynacyjnych w Geopozie.

2. Przytgczenie do sieci gazowe] zgodnie z warunkami technicznymi nr PSG-
W300/DT/ZMS/5000-108567/2017/G/I1Z z dnia 20.10.2017r.

3. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami nr TTISILU/P-2112-
215/51506/18/MW z dnia 04.10.2018r.

V. Wymagania w zakresie ochrony interesow oséb trzecich.

Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza korzystania
z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem oraz nie powoduje zmiany wartosci nieruchomosci.

V1. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — nie dotyczy.

VII. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadnicze] w skali 1:500,
stanowigcej zatacznik do niniejszej decyz;ji.

VIII. Inne:

1. Zgodnie z pismem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
nr PO.RPP.872.2018 KK z dnia 06.11.2018r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla omawianego zamierzenia inwestycyjnego wymaga
uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w
Poznaniu (w zwigzku z realizacjg urzgdzenia wodnego na podstawie przepiséw m.in. art.
16 pkt. 65 lit f) ustawy Prawo Wodne).

Postanowieniem z dnia 28.11.2018r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wad Polskich stwierdzif, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne ma polegaé m.in. na
odprowadzaniu wod deszczowych z pasa drogowego czesci ulicy Morasko do stawu

Urzgd Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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retencyjnego nr 3 w ciggu rowu melioracyjnego Wa-A. Zgodnie z art. 16 pkt. 65) lit. f)
ustawy Prawo wodne, urzadzeniem wodnym sg wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgce
do wprowadzania sciekow do wod, do ziemi lub do urzadzen wodnych oraz wyloty stuzgce
do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do urzgdzen wodnych.

Majgc na uwadze zaréwno powyzsze przepisy prawa, jak i charakter przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego nalezy stwierdzi¢, ze omawiane przedsiewziecie bedzie
wymagac uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktérego organem
wiasciwym jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Przedmiotowa inwestycja w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji znajduje sie poza
obszarami szczeg6lnego zagrozenia powodzia, o ktérych mowa w art. 16 pkt 34) ustawy
Prawo wodne. Powyzsze oznacza, ze przedmiotowy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nie wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej Woéd Polskich w Poznaniu w zakresie dotyczgcym zabudowy i
zagospodarowania terenu pofozonego na obszarach szczegdélinego zagrozenia powodzia.
Biorgc pod uwage aktualny, wskazany powyzej stan prawny, Dyrektor Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu postanowit uzgodni¢ projekt
decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pismem z dnia 31.10.2018r. nr 1760/2018 Poznanski Zwigzek Spoétek Wodnych uzgodnit
bez uwag =zaktualizowany projekt na wykonanie osadnika dla oczyszczenia wod
opadowych z pasa drogowego czesci ul. Morasko sptywajacych do stawu retencyjnego
nr 3 w ciggu rowu Wa-A przy ulicy Morasko 57 w Poznaniu na warunkach:

- Na odprowadzanie woéd deszczowych do stawu w ciggu rowu Wa-A wymagane jest
aktualne pozwolenie wodno prawne.

- Inwestor (Miasto Poznan, Zarzad Drég Miejskich ul. Wilczak 17; 61623 Poznan)
zgodnie z Prawem Wodnym Dz. U. Poz. 1556 z dnia 23.08.2017 zobowiazany jest do
ponoszenia Swiadczen na rzecz Spotki Wodnej Morasko na konserwacje eksploatacje i
utrzymanie urzadzen melioracyjnych bedacych odbiornikami dla w/w wod. Inwestor
zobowigzany jest rowniez do ponoszenia Swiadczen na ewentualng, niezbedng
rozbudowe | przebudowe w/w urzadzen melioracyjnych wynikajacych z ich
ograniczonych mozliwosci hydraulicznych przy zwiekszajacych sie w nich przeptywach
spowodowanych realizacjg pozwolenia wodno-prawnego, o ktére winien wystgpic
inwestor.

- O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy powiadomi¢ na pismie PZSW z
siedmiodniowym wyprzedzeniem, a po wykonaniu wylotu do stawu nalezy dokonacd
odbioru z przedstawicielem PZSW.

Wydzial Dziatalnosci Gospodarczej i Rolnictwa Urzedu Miasta Poznania pismem z dnia

18.10.2018r. nr DGR.VIL.6332.3.12.2015 poinformowat:

- na odprowadzanie podczyszczonych wod opadowych z pasa drogowego czesci ulicy
Morasko do stawu retencyjnego nr 3 w ciagu rowu melioracyjnego Wa-A na dziatce nr
138/2 nalezy uzyskaé zgode - pozwolenie wodno prawne,

- 0 zamiarze rozpoczecia prac budowlane w obrebie wygrodzonego terenu stawu nalezy
powiadomi¢ pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem tut. Wydziat (zastrzega sie prawo
do udziatu w przekazaniu Wykonawcy placu budowy oraz skiadania uwag w trakcie
prowadzonych robét poprzez wpisy do dziennika budowy),

- teren stawu na czasie robdt zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych,
odtworzyC naruszone skarpy, ogrodzenie do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do odbioru
technicznego.  Odprowadzenie woéd z  wykopow  budowlanych(wytacznie
oczyszczonych) tylko do komory wlotowej rurociggu fi 500mm.

Ponadto w pismie z dnia 31.10.2018r. nr DGR-VI1.6332.3.12.2015 WDGIR odnosnie trasy

nowego gazociggu Sredniego ciSnienia zawarto uwage: przy przejsciu w obrebie

istniejacego rurociagu fi 500mm (odplyw ce stawu) nalezy zachowac odlegtosc pionowg
momigdzy sciankami przewodow nie mniejsza niz 0,4m. Gazocigg i kabel zabezpieczyé
rurami ostonowymi.
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UZASADNIENIE

Stan faktyczny

W dniu 18.09.2018r. wptynat wniosek Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak
17, Poznan 61-623 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslonej przez
inwestora jako:”
- budowa sieci gazowej $redniego cisnienia,
- abnizenie kabla telekomunikacyjnego,
- wymiana istniejgcego rurociagu 0315mm pomiedzy istniejgcymi wpustami drogowymi a wylotem do stawu na
rurocigg zbudowany z 2 rurociggéw o srednicy 0200mm i jednego z rurociggu 0315mm (demontaz starego rurociagu,
budowa nowego rurociggu po tej samej trasie),
- wykonane wylotu 0315mm w skarpie stawu retencyjnego dla odplywu wody z pasa drogowego,
- montaz separatora koalescencyjnego
- remont w drodze jezdnej dwaoch wpustdw drogowych kanalizacji deszczowej poprzez ich wymiane na dwa nowe
wpusty, co bedzie sig wigzato z rozbiérkg i odtworzeniem nawierzchni czesci pasa drogowego,
- montaz dwoch rurociggdw fi 200 mm do wpustow drogowych”,
przewidzianej do realizacji na cze$ciach dziatek nr 138/2, 166/6, 137/2 ark. 16 obreb Morasko,
przy ul. Morasko 57 w Poznaniu.

Po przeanalizowaniu zakresu inwestycji wskazanego przez inwestora ustalono, ze w
przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nalezy rozpatrzy¢ zakres
obejmujgcy budowe sieci gazowej sredniego ci$nienia, budowa sieci telekomunikacyjnej oraz
budowa 3 rurociggéw kanalizacji deszczowej. Dla takiego zakresu inwestycji przeprowadzono
postepowanie w sprawie.

Na pismie oraz obwieszczeniem zamieszczonym na tablicy ogloszen w Urzedzie
Miasta Poznania, strony postgpowania i zainteresowani zostali zawiadomieni o wszczeciu
postgpowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji celu publicznego.

W toku prowadzonego postgpowania wystgpiono do Zarzadu Drég Miejskich,
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Wydziatu Dziatalnosci
Gospodarczej i Rolnictwa, Wydziatu Ochrony Srodowiska UMP o zajecie stanowiska w
sprawie.

Nastepnie przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Przeprowadzona analiza potwierdzita
zgodnos¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi.

Projekt decyzji zostat uzgodniony z Paristwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie Postanowieniem z dnia 28.11.2018r. nr PO.RPP.611.922.2018 KK.

Strony zawiadomiono o zakonczeniu postepowania dowodowego i przystagpieniu do
rozstrzygniecia udostepniajgc do wgladu akta sprawy oraz projekt decyzji. Do dnia wydania
decyzji strony nie informowaly / informowaty o zmianie wtasnosci i adreséw.

Stan prawny ‘

Planowana inwestycja pofozona jest na terenie nie objetym obecnie miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. W zwigzku z tym, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. inwestycja jest
lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym organ administracji publicznej przeprowadzit analize
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepisow
odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji. Ustalono co nastepuje.

Zakres inwestycji obejmuje budowe nowego odcinka sieci gazowej $redniego ci$nienia,
budowe sieci telekomunikacyjnej poprzez obnizenie istniejgcego kabla telekomunikacyjnego
na tym samym terenie oraz budowe 3 rurociggéw kanalizacji deszczowe;.

W  pierwsze] kolejnosci podejmujgc postepowanie zbadano czy wnioskowane
przedsiewziecie jest inwestycjg celu publicznego. Zaznaczy¢ przy tym trzeba, ze pojecie
inwestycji celu publicznego nie moze by¢ interpretowane wytacznie na podstawie art. 2 pkt 5
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ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz zawarta w nim definicja
tego rodzaju inwestycji wykracza poza granice przepisow dotyczgcych  stricte
zagospodarowania przestrzennego. Odsyta ona do art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomos$ciami, wskazujgc na szczegélny charakter tej inwestycji wynikajacy
z realizacji okreslonych tg ustawg celow.

W art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawodawca
wskazal, ze przez inwestycje celu publicznego nalezy rozumie¢ ,dziatania o znaczeniu
lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewoddzkim i krajowym), a takze
krajowym (obejmujacym réwniez inwestycje migdzynarodowe i ponadregionalne) bez wzgledu
na status podmiotu podejmujacego te dziatania oraz Zrédta ich finansowania, stanowigce
realizacje celdw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami”.

Wsrod celéw wymienionych w art. 6 ww. ustawy wymieniono w pkt.2): budowa i utrzymanie
ciagéw drenazowych, przewoddw i urzadzen stuzgcych do przesytania lub dystrybucii ptynéw,
pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzadzen niezbgdnych do
korzystania z tych przewodéw i urzgdzen’, natomiast w pkt 3): ,budowa i utrzymanie
publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia, przesytania,
oczyszczania i odprowadzania sciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadow, w tym ich
skfadowania”.

Znaczenie ma tu rowniez stanowisko Naczelnego Sadu Administracyjnego ktéry w wyroku z
dnia 5 lipca 2011r. (sygn. Akt Il OSK 672/11) stwierdzit: ,Inwestycja lokalna to nie tylko
inwestycja stuzaca catej gminie jako podmiotowi wiadzy lokalnej. Moze to by¢ takze inwestycja,
ktora swoim zasiegiem stuzy wezszemu kregowi mieszkancow gminy, ale posrednio ma
znaczenie dla catej gminy”.

Analiza zakresu inwestycji przedstawiona we wniosku wykazata, ze budowa nowego
odcinka sieci gazowej $redniego cisnienia, budowa sieci telekomunikacyjnej poprzez obnizenie
istniejacego kabla telekomunikacyjnego oraz budowa 3 rurociggéw kanalizacji deszczowej
stanowi¢ bedzie bezkolizyjny uktad niezbednej infrastruktury w tym rejonie, z ktore;j korzystaé
bedg mogli okoliczni mieszkaricy oraz inne podmioty. Zaden z jej wnioskowanych fragmentow
nie stanowi przytgcza.

Zatem objete wnioskiem przedsiewziecia mieszczg sig w zakresie celow wskazanych
w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami i jest inwestycja, ktorej lokalizacje ustala sig¢ w
drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy, organ administracji publicznej przeprowadzit
analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje
sie realizacje inwestycji.

Przeprowadzona analiza wykazata miedzy innymi, co nastepuje:

- Inwestycja jest sytuowana na terenie, na ktorym nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

- Obecnie opracowywane sa przez Miejskg Pracownie Urbanistyczng dwa projekty
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

a) Morasko- Radojewo- Umultowo — Morasko cze$¢ B, uchwata o przystgpieniu
XXVI11/203/IV/2003 z dnia 09.09.2003r.
b) Morasko- Radojewo- Umultowo — Morasko cze$¢ A uchwata o przystgpieniu

XXVII/203/IV/2003 z dnia 09.09.2003r.
- Przebieg planowanych inwestycji przewidziany jest przez czesci dziatek bedacych
wtasnoscig Miasta Poznan (wtadajgcy Prezydent Miasta Poznania).
- Przebieg sieci przewidziany jest przez dziatki oznaczone w ewidencji gruntéw jako ,Bi", ,N
oraz ,dr”.

Przeprowadzona analiza wniosku oraz analiza urbanistyczna terenu (na ktorym
przewiduje sie realizacje inwestycji, zgodnie z art. 53, ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), majaca na celu zgodnie z trescig art. 54 ww.
ustawy, ustalenie m.in. warunkow i szczegotowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl



-6- UA-

zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych, jak réwniez w zakresie warunkow i wymagan
ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego wykazata, ze planowana inwestycja ze wzgledu
na jej charakter i lokalizacje nie stworzy negatywnych skutkow przestrzennych i
polepszy warunki funkcjonowania infrastruktury w rejonie obszaru objetego wnioskiem.

W zwigzku z powyzszym ustala sie mozliwosé lokalizacji inwestycji celu
publicznego zgodnie z wnioskiem.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego za po$rednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, odwotanie winno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac¢ istote
i zakres zgdania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajgce to
Zgdanie.

Pouczenie o prawie do zrzeczenia sie odwotania i jégo skutkach
Zgodnie z art. 127a. Kodeksu postepowania administracyjnego

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administraciji publiczrej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji pu/bzli‘::znej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateezia fprawomocna.

Qe

Q "

(pieczebﬁeﬁﬁ

\ i pis osoby upowaznionej do wydania decyzji)
(p'sécg\"eé Skragla) 7

“-»._\_" f \(' k! fais
Informacje dodatkowe
1. Skiadajgc wniosek o pozwolenie na budowe/zgloszenie:

1) Obiekty nalezy zlokalizowaé i zaprojektowac zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu ynki i ich usytuowanie.

2)  Projekt budowlany winien speiniaé warunki okreslone w przepisach ustawy z dni lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z \dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego. r

3} Whniosek o wydanie pozwolenia na budowe skfada sie na formularzu, dostepnym Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzedu Miasta Poznania. Zatgczniki, ktére nalezy przediozyé wraz z wnioskiem zos fy wymienione w art. 33 ust. 2 oraz
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

4) W przypadku elementéw sieciowych, projektowanych dla inwestycji, winny one by¢ uzgodnione branzowo oraz przez
Dziat Narady Koordynacyjnej przy Zarzgdzie Geodezji i Katastru Migjskiego ,GEOPOZ", zgodnie z art. 28b ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Odkrycie w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem, obliguje inwestora lub wykonawce robét do wypetnienia warunkéw okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia

23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. -

3. Istnieje obowigzek przestrzegania praw autorskich, wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w szczegéinosci przy rozbudowie, nadbudowie i przebudowie obiektu budowlanego.

Miejsce na adnotacje o optacie skarbowej:
Opfata skarbowa: 107zt - na podstawie art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 16.11.2006r. o opfacie skarbowe;j i zalgcznika (Dz. U. z 2016 1.,
poz. 1827). Whiesiono 107zt

W zataczniku:
Mapa zasadnicza z liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji

Otrzymuja:
wnoskodawca — petnomocnik, Bogdan Stanistawski, ul. Starowiejska 1¢/1, Poznan 61-664
2. aa

Projekt decyzji opracowata arch. Renata Kubiczek-Stominska, WOIA -WP 0483

sprawe prowadzi: Borys Rembeza, tel.: 61 - 878-54-42
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Poznan, 23-11-2018

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

ozrnaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.2078.2018
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2078.2018

Narada koordynacyjna zestata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art, 28b ustawy z dnia 17 maja 1889 1. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyi/a: Mafgorzata Gulczynska - Kierownik Dziaiu Koordynacji Projektow dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1, Narada koordynacyjna na wniosek: Biuro Projektdw Wodnych Melioracji | Inzynierii Srodowiska "BIPROWODMEL" Sp. z 0.0.
ul. DABROWSKIEGO 138
60-577 POZNAN
POZNAN

2. Termin narady koordynacyjnej: 23-11-2018
3. Opis przedmiotu narady: -

a. przedmiot uzgodnienia; rurociag kanalizacji deszczowej-zmiana NK 1853/2018,

przebudowa gazociggu,obnizenie kabla telekomunikacyjnego
b. lokalizacja: '

Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
Mcrasko, Meteorytowa

4. Dane inwestora:

Zarzad Drog Miejskich

ul. WILCZAK 17

51-623 POZNAN

POZNAN

5, Stanowiska uczestnikdw narady {uwagi/zalecenia) dotyczace zgfoszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:
Projekt uzgodni¢ branzowo w Aguanet S.A., ul. Dolna Wilda 126 Poznan.

ENEA Krzysztof Latowski:

W migjscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic recznie.

Kabel w wykopie zabezpiecryé, zachowaé normatywng odlegtosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic pisemnie Rejon Dystrybugji, Poznan, ul. Panny Marii 2.
Szczegélowy przebieg linii kablowe] nalezy ustalic na podstawle przekopdw probnych.

. GAZ-SYSTEM Janusz Wesolowski;
Bez uwag

GEOPOZ Pawetl Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz: .

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa B4, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzied 09.11.2018, we wskazane] lokalizac]i nie
wystepuje infrastrukiura INEA S.A. bedgca w kolizjl z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizii lokalnej dokonywanej przez prejektanta lub podcezas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesiona na podkiad mapowy, nalezy je zabezpisczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 81 222 11 11) w calu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bzsz uwag

NETIA Filip Gruszezynski:
Bez uwag



ORANGE Marek Wichtacz:
Wg zatacznikz z dnia 19.11.2018
*zatgeznik do uwag de protokotu: "Zalacznik do protokotu_ZG-0PK.41 05.2078.2018.pd™

PCSS Grzegorz Kuberka:
Podmict ten nie sklada zastrzezen do usyluowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PSG Joanna Kasperuk:

Szczegtiowy Iokalizacje (przebieg | glebokoéé) siect gazowej nalezy ustalié w terenie na podstawie recznych przekopdw prabnych.

W migjscach zblizaf/zkrzyzowafi do sieci gazows] zachowad odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Gospodarki z dnia 268-04-
2013rw sprawle warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz. 640).

W strefis kentrolowans] nie nalezy podejmowad dziated mogacych spowodowsat uszkodzenia sieci gazowe], wykopy w strefie
kontrolowanej wykanywac recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robat Wykonawca zobowigzany jest zglosié sie do odpowiednie] tervtorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu (jak ponize]) w celu weryfikagji aktuainego przebiegu siec gazowsej,

Frojekt techniczny sieci gazowej nalezy uzgodnié branzowe w PSG OZG w Poznaniu, ul, Za Groblg 8, Dziat Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym, Sekeja Ewidencji Majatku | Uzgodnien.

Gazownia Poznari Pélnoc, ul. Gdynska 47, tel.61 878 28 12, fax 61 878 2850

Odcigeie nieczynnej sieci gazowej/przytaczy nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do prac gazoniebazpiscznych,

RCI Sebastian Olejniczak:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowznej sieci uzbrojgnia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

WSS Marta Tymrakiewicz: ] ) )

WSS 8.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 52-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzfen 09.11.2018, we wskazanej lokalizadji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowyw'c_m\fm projektem,

Przy natrafieniu w trakcle wizji lokalnej dokonywane] przez projektanta lub podeczas robot ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie

naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé | powiadomic WSS S.A, {tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Danuta Gérna: .

Przed przystapieniem da WUIA o pozwolenie na budowe (lub ze zgloszeniem zamiary wykonania robét budowlanych) nalezy uzyskaé
decyzje o ustaleniu lokalizadji inwestycji celu publicznego dia przedmiotowe; inwestydji- dotyczy sieci zlokalizowanej poza obszarem
mpzp,tzn dz. 138/2.

ZDM Hanna Ratsjczak:
Zgodnie z ZP.SM.416.1887.2018 z dnia 18.11.2018 - na warunkach podanych inwestorowiiwykonawcy w pidmie ZZ.PS.416.283.2018

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulezyniska

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - zwang dalej ustawa Pgik. PRZEDLOZONY NA NARADE
KOORDYNACYJINA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zaspoiu
keardynujgeego dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacii budowy:

* "Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja

przewoddw ukiadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem .

*Na mocy Ustawy Pgik zobowiazuje sie wykonawee prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgeych sig na terenie realizowansj inwestycji punktow oshowy geodezyjnej i

punktow granicznych . Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonaé nalezy bez uzycia sprzetu méchanicznego .
Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje konlecznoécig zlecenia przez inwestora jednostce wykonastwa geodezyjnego jego wznowienia
— na keszt inwestora. : ‘ .

*Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizadji istniejacego

uzbrojenia terenu za pomoca prébnych przekopow .Prace ziemne w migjscu zblizen i skrzyzowar z

Istniejgeym uzbrajeniem bezwzglednie nalezy wykonad recznie (bez uzycia sprzefu mechanicznego).

Odkryte przewody zabezpieczyd, ‘ R

*Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionege opracowania projektowanego wymagajg pawtémego

uzgodnienia na naradzie koordynacyjngj .

Uwaga: Uzgodnienie ninigjsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlansgo. '
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Orange Polska S.A,

Zarzadzanie Zasobami Siecti 1T

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

| Obsiugi Klienta w Lodzi

ul. Glogowska 19 bud.C pok.246a,
60-702 Poznan

tel.. 618667478

data; 19 listopada 2018

Zatacznik do protokotu — ZG-OPK.4105.2078.2018.

1. Wykonawca moze przystgpic do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierac adres
i rodzaj prac oraz nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontzktowy. Pismo nalezy kierowad
na adres:

QOrange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Glogowskalg, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUIiIPoznan@orange.com
tel. 61 886 86 30; fax. 671 8856 86 31

2. Roboty budowlano ~ montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie ipod nadzorem upowaznionsgo
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odleglosci. Wnicsek
o nadzor dostepny na stronie fup s wuny orane pf desiop-do-infrasmukinev-imcesiormvef il 02,

3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty,
egzekwowane  bedzie wyrdwnanie szkedy na  podstawie  kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku ustug, sporzgdzonej przez ORANGE POLSKA S.A

4 W strefie projektowanych wykopéw sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunigciem
i uszkodzeniem. Szczegdly dotyczgce zabezpieczenia nalezy ustalic na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robdt. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejgey.

Z powazaniem
Marek Wichfacz

:
! -
i s

—t

Starszy Specjalista ds. Zasobaw Infrastruktury

Crange FPolska Spdlka Akcyinz 2 siedziba | adresem w  Warszawie (02-326) przy Al Jerozalimekich 160, wpisana do Rejestru  Przedsigbiorcdw
prowatzonego przez  Sad  Rejonowy dla  mst  Warszawy Xl Wydzlal Gospodarczy  Krajowego  Rejesiru Sadowego  pod  numerem  CDGOC10651
IEGON G12100784, NIP 526-02-50-695; z pokrytym w calosei kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.627 072 437 zotych
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NK nr 2078.2018

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(g):
Rurociaqg kanalizacji deszczowej - zmiana NK 1853. 20] 6, przebudowa gazociqgu,

obnizenie kabla telekomunikacyjnego

Zlokalizowane: yI. Moraske / ul. Meteorytowa

na odcinku:

Z uwagami:

I Warunki Techniczne prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego podano na odwrocie.



2.

= Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

sPrzekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonac¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
= prreciskows wykonac w odlegiosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwsze] stronie edtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykonaé z zastosowaniem materialéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
spacjalistyczng firme drogowa. Ewentualna keniecznes¢ zmiany technologii rebét odtwerzeniowych wymaga

. odrgbnego uzgodnienia z ZDM;
3./ Raoboty ziemne dotyczgce pobocza wykonaé zgodnie z normag PN-98/8-02205, aby uzyskac wspolczynnik

=

h
£

P (8

Ny

zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagescic grunt do

wspolczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z norma

PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowaé zabezpieczenie naziemnych

urzadzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajgc z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot

zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku komecznosm wykonania prac

w tym okresie nalezy odiworzona nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istnigjgca) ze
zgledt na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jeko odtworzenie tymczasowe,

nastepnie dokonaé odbioru tymczasowego, a odbior koncowy (docelowe odtworzenie) zgtosic po okresie

zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic

wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego; -7

Informacje dodatkowe
¢« Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego: ‘ '

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzgdzenia —~ obiektu w pasie drogowym (prawo do
dyspopowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zzakceptowany przez Migjskiego Inzyniera. Ruchu projekt orgamzaq: ruchu w przypadku zajecia jezdni Vlub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szercko$¢ mniejsza niz 1,50m;

Przejazd pojazdow przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi | uiszczenia
oplat;

= Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego:

Wypelniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugosé w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z'wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora oswiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy; w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w  kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadey Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatl w pasie drogowym (wbudowanle w pas 'drogowy) Brak uzyskania wiw
dokumentow skutkowad b@dzae wezwaniem wiasciciela przylacza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany,

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robot oraz opls technologii ich wykonania;

s Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,, poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwala nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. {Dz. Urz. Waoj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawle
wysokoéci stawek oplat za zajecie pasa drogowego droég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznanis;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);




ZU.DG2.4150.MORA.2.2019 Poznan, dii&-25)05320%¢/F<"

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t. . Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 3, ust. 3a,
ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068) po rozpatrzeniu wniosku Inzynieria Bogdan Stanistawski, Piotr Stanistawski
ul. Starowiejska 1c/1 61-664 Poznan zdnia 25.01.2019 r. (data wplywu do ZDM
30.01.2019 r. I.dz. 5296), dziatajgc na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania:

zezwalam

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

reprezentowane przez

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

(nazwa podmiotu)

na lokalizacje urzadzenia- obiektu: rurociag kanalizacji deszczowej - zmiana NK

1853/2016, przebudowa gazociggu, obnizenie kabla telekomunikacyjnego
(rodzaj inwestycji)

L.p. | Pas drogowy ul. | Kategoria drogi obreb arkusz dziatka nr
166/6
1 Morasko powiatowa Morasko(54) 16 czjistnloiacego
uktadu
drogoweqo)
i /
2 Morasiol Reviiatows Morasko(54) 16 13712
Poligonowa gminna
138/2
M k i (istniej
3 (_)ras o/ powufxtowai Morasko(54) 16 cz.{istniejacego
Poligonowa gminna ukfadu
drogowego)

POZnan 13

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 7200 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl



na warunkach uzgodnionych w protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej
o Nr ZG-OKP.4105.2078.2018 z dnia 23.11.2018 r. Przedstawione powyzej dane sa zgodne
z zatgczong do wniosku mapa zasadnicza z wkreslona projektowana lokalizacjg inwestycii.

Jednoczesnie informujemy, ze przebieg w/w infrastruktury technicznef umieszczonej na
nieruchomosciach:

- dz. 166/6 cz., ark. 16 obreb Morasko(54) znajduje si¢ w czesci administrowanej przez tut.
Zarzad,

- dz. 138/2 cz., ark.16 obreb Morasko(54) znajduje sie w ¥ czesci administrowanej przez
tut. Zarzad oraz w ¥ czesci administrowanej przez Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami
Urzedu Mijasta Poznania, powierzonej Zarzadowi Komunalnych Zasobéw Lokalowych
w Poznaniu.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zwigzanych z umieszczeniem opisanego powyzej
urzgdzenia inwestor zobowiazany jest do:
1. uzyskania wtasciwego zezwolenia organu administraciji architektoniczno-budowlanej
2. uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia o ktérym mowa w pkt. 1,
projektu budowlanego obiektu lub urzgdzenia opisanego powyzej,
3. przed przystapieniem do prac nalezy:
3.1. zaopiniowaé i uzyskaé zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, przez
Miejski Inzynier Ruchu oraz dokonac powiadomienia zgodnie z pouczeniem w/w
zatwierdzenia
3.2. uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczace
prowadzenia rob6t w pasie drogowym,
3.3. uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia przylacza (urzadzenia nie zwigzanego z gospodarka drogowa)
W przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale teletechnicznym nie bedgcym
wiasnoscia Zarzadcy Drogi, nalezy przedtozyC zezwolenie wilasciciela kanatu na
umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowym).
Brak uzyskania w/w dokumentow skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przytgcza
do usuniecia go z pasa drogowego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami) odstepuje od uzasadnienia

decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu Al. Niepodlegtosci 16/18 za posrednictwem Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Zgodnie z art.127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze

2/3



zmianami) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Decyzja lokalizacyjna podlega zwolnieniu z opfaty skarbowej na podstawie czesci Il ust. 44
kol. 4 pkt. 9 zatgcznika do ustawy o opfacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Poznania

Do wiadomosci: /
1. Wydziat Gospoedarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta Poznania Y/
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan (// 7]

2. Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych _ i

ul Matejki 57, 60-770 Poznari N/ y/

M

Otrzymuija:
1. Adresat

2 BB, ZZ wim,
3. ZU ala

Sprawe prowadzi:
Joanna Schroeder Starszy Referent Wydziatu Uzgodnien

tel. 61 62 86 591

3/3
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien INZYNIERIA s.c.
tel. 61 85-45-224, fax 61 85-45-508 Starowiejska 1c/1
61-664 Poznan

W/ znak: z dnia 2-04-2019
N/ znak: PSGPO.ZMSM.764.4012.130862.19 z dnia 4-04-2019

Dotyczy. Przyebudowy sieci gazowej
w m. Poznan ul. Morasko .

W zataczeniu przesytamy uzgodniony PT przebudowy gazociggu w Poznaniu ul. Morasko.

Uwaga:

Wykc?nawca zobowiazany jest dostarczy¢ do odbioru koncowego inwentaryzacjg
powykonawcza, ktéra powinna zawierac:

- mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu sieci gazowej potwierdzong oryginalng
pieczatkg przez wtasciwy Osrodek Dokumentacii Geodezyjno-Kartograficznej wraz ze
szkicem geodezyjnym,

- wspotrzedne sieci gazowej X, y, z w pliku formatu Excel wraz z nazwg wojewodziwa,
powiatu, gminy, miejscowosci, ulicy, dziatki,

- liste potaczen geodezyjnych punktéw pomiarowych lub mape cyfrowa wygenerowang w
formacie DXF w uktadzie 2000, wzglednie zeskanowany szkic wersji papierowej.

Zadanie bedzie realizowane kosztem i staraniem Inwestora tj. ZDM

}(lER";__ NIK .
Sekeja Ewidensji \i.atku i Uzgodnief

/Y
Do wiadomosci: Katarvy/na Smoczyhska
ala \
Zataczniki: \\ f

- Projekt techniczny 1 egz. —

Opracowat(a): Tadeusz Jakubowski, tel.: (061) 8545-634

Polska Spalka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmieécia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestrul
NIP 525 24 95 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 2t
www.psgaz.pl




Prezydent Miasta Poznania

Wojewodztwo:  wielkopolskie
Powiat: Miasto Poznan Nr sprawy: ZG-OUQ.41 020.1.18409.2018
Jednostka ewidencyjna:  306401_1 M. Poznan ARG ST ' FAIE FSKIEGQ)

i
.

Obrgb:  Nr 0054, MORASKO SLBEE hatan.

Uproszczony Wypis z rejestru gruntéw
z20.12.2018 r.

Numer jednostki rejestrowej gruntéw G97
Dokumenty
i okreslajace
(Ipd;gEL NIII’- Ksiepa wieczysta inne prawa do
Basria ’ Wiasciciel/wiadajacy, Rodzaj | 174,404 lub inny dokument dziatki
osbisty adres/siedziba prawa okreslajacy niz wlasno$c i
REGON) wiasnosé prawo
uzytkowania
wieczystego
Miasto Poznan, 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17 wl 1/1 PO1P/ 00137534/5
Prezydent Miasta Poznania, 61-841 Poznan, pl 5 1/1
Kolegiacki 17 B
s Rodzaj Warto$é
Identyfikator dzialki uzytku Pole pow. Pole grunta Nomer | Identyfikator
konturéw uzytkéw pow. ; :
gruntowego ; gl rejestru rejonu
pra— gruntowychiklas | dzatld Data Zabytk6w statyst
306401 1.0054.AR_16.137/2 Bonitacying bonitacyjnych [ha] [ha] wyceny
Identyfikator arkusza Numer dr 0.2153 0.2153
ewidencyjnego dziatkd el
306401_1.0054.AR_16 137/2 Razem: 0.2153 0.2153
A— Poznaf (306401 _1), ul. Morasko (3064039-0970224-13263)
Adresdeiali Poznan (306401 1), ul. Poligonowa (3064059-0970224-16995)
Numer drogi Nazwa uli
Droga publiczna = =
Rodzaj Nazwa
Obiekt fizjograficzny !
- Rodzaj Wartosé
Tt dziais wytm | g PR row | gmta | Numer | Jdentyfkator
gruntowego A i rejestru rejonu
306401 1.0054.AR_16.166/6 1Kasa P | T Data | zabytkéw |  statyst
0 _1.0054.AR_16. banitacyjna bonitacyjnych [ha] [ha] wyceny
Identyfikator arkusza Numer dr 0.9379 0.9379
ewidencyjnego dziafld '
306401 _1.0054.AR_16 166/6 Razem: 0.5379 0.9379
Adres dzialki Poznan (306401 _1), ul. Morasko (3064059-0970224-13263)
Numer drogi Nazwa uli
Droga publiczna = o
. . Rodzaj Nazwa
Obiekt fizjograficzny
Numer jednostki rejestrowej gnmtéw G39
Dokumenty
il okreslajace
(IpdﬁcgEL an Ksigga wieczysta inne prawa do
dow:ﬁ P Wihadciciel/wiadajacy, Rodzaj Udziat lub inny dokument dziatki
asobisiy adres/siedziba prawa okreslajacy niz wiasno$¢ i
REGON) wiasnodé prawo
uzytkowania
wieczystego
Miasto Poznan, 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17 wl 1/1 PO1P/ 00124203/2
Prezydent Miasta Poznania, 61-841 Poznan, pl. o 11
Kolegiacki 17 £

Stronalz2



s Rodzaj Warto$é
Identyfikator dziafkd uzytn Pole pow. Pole grunt Nusher Heqtyfikator
konturéw uzytk6w DOW. : 4
gruntowego . b rejestru rejonu
i klasa gruntowychiklas | dzialld | o zabytkéw | statyst.
306401_1.0054.AR_16.138/2 bonitacyjna | Pomitacyinych [ha] [ha] wyceny
Bi 0.0309
Identyfikator arkusza Numer 0.2143
ewidencyjnego dziatki N 0.1834 '
306401_1.0054.AR_16 138/2 Razem: 0.2143 0.2143
Adres dziafki Poznan (306401_1), ul. Morasko (3 064059-0970224-13263), nr porzadkowy budynku: 57
Numer drogi Nazwa uli
Droga publiczna - 24
i Rodzaj Nazwa
* Obiekt fizjograficzny
Eaczna suma powierzchni Pole pow. konturéw uzytkéw gruntowych i klas bonitacyjnych Pole pow. dziatki [ha]
dla wypisu: | - 1.3675 /13675
Stownie : jeden [ha] trzy szes¢ [2] siedem pieé. [m2] powierzchni dzialek /

/

Z G Tt i ineia T :
Zup. Pr6£ydgﬁ:a Milasts Poznaniz
!

Objasnienia symboli rodzaju prawa
wl - Wlasnosé

go - Rodz. upraw.: Gospodarowanie zasobem nieruchomogci SP
oraz gminnymi powiatowymi i wojewddzkimi zasobami
nieruchomosci

Objasnienia symboli rodzaju uzytku
Bi - Inne tereny zabudowane

N - Nieuzytki

dr - Drogi

Strona2z2



E;l " \ -= _‘_. v '/ = ;HU;:IG.'_ u»l:;u [T L:E‘:\qguw 7:.\1\:'\”;&:
= \ \Z ATEY Y \ do wpusféw drogowych
50 - - odtwerzenie powierzchni drogewej przy wpustach ulicznych
; ~ - budowa chodnika o szer. 3,0m; rz.ch.: 115,13m n.p.m - 115,1%m n.p.m. H : .
2 \J Zaktualizowany projekt budowlany i wykonawczy

_lwg. projektu firmy “Planis"-cdrgbna dokumentacjal

Q&W | wykonania na dziatce nr 138/2, ark. 16, obr. Morasko

ekomunikacyjny
ekomunikacyjnego N\ -

i
qu S0-1029} \
N

=" Projektowana lokalizacja przebiequ
gazocizgu §/c dn 63 na diugosc ok. 17,8m

\ - - | osadnika dla oczyszczania wod opadowych

4 ; u)
Voo % S5 e G\ D v . T i, w rurociat
- i =\ o ANt S N ; o y
T _ R i A ' z pasa drogowego czesci ul. Morasko
e : }s’+nieiacv kolektor deszczowy: . .
_______ < 2x110mm (L83l | x#315mm (L=0,90m) sptywajgcych do stawu retencyjnego nr 3
i\SEM . wymiana istniejacych rurociggéw przebiegajacych
pomiedzy istniejacymi wpustami a2 wylotem do stawu & .
g0 115,69 a nowe rurociagi PCV-U z uszczetka o Srednicach: W Clqgu rowu Wa-A przy UL MoraSkO W Poznanlu
ym - 26200mm: {l} L=2,8m, (p} L=25m
rz.d.wl. z wpustéw do rurociggdw: 116,41m n.pm.

‘- @315mm: L=6,4m

o \ rzdwylr. do stawu: 114,35m n.pm.
‘ N I g A W~ R T
= \ Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania
) . * urzadzenia wodnego . ”
3%~ - powierzchnia wykonanego urzadzenia wodnego: 0,078m? PI z ebUdowa gaZOC|ag u S/C d663

tkiem
- dziatka ewidencyjna w zakresie ktorej
ma znajduje sig zasieg oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod: 138/2, abreb Morasko (0054),
;B arkusz 16
<. 3 i
= PN 1
pm. % N
ffn;ill: 1156
| 0 -i
s P‘oé i 20 a apracowany w wWyniku
Y prak. s dlyCH, jftorych rezullaty zawiera
P e
> Th q edka i
152 T~ .
' | PREZYDENT MIASTA POZNANIA
g - S S S
4— : "'"",\'6;;'&;;;"'{3’&:'" -.-,f.-.‘..<i...‘~..z;;h"2..:l--..u........
'\0 G 11250 e “tx A m 7 0. P ) '
R - N e
- 146 B P\ \__7 #
Mapa do celéw projektowych _.,ze.efj%?ﬁ%yw
5;; skala 1: 500 Sormdsit {cereyfisir zghobzeria
sekcja 6.179.11.14.2.1 2% I E-RAKT B RAFICZNE
1. Uklad wspbirzednych prostokatnych plaskich - PL-2000 . Renato Germanini
2. Uklad wysokosciowy - Amsterdam
. ) g [ [} ]
Miasto Poznan - negnLeria .
Jedn. ewiden. (identyfikator) : Miasto Poznan (306401_1)

61-664 POZNAR, ul. Starowiejska 1¢/1

; Obreb (identyfikator) : 306401_1.0041.0054 ( MORASKO ) — .
Numer arkusza : 13, 16 Zarzad Drog Misjskich w Paznaniu, ul. Wilezak 17, 61-623 Poznaft L
emat -
Oznaczenie | informacs a slufebnesciach gruntowych majacych wolyw na zagospodarawanie R . Przebudowa gazociggu &/c de63 przy ul. Morasko w Poznaniu 1
grunbw, 2lokalizowanych w granicach projeklowan] inwestycji o wykuxcza s Eenna o farenie inyon e wyKzanyeh n3 Fysunck
Oznaczenie i symbol konturu uzytky gruntowego, kibry nie jest ujawniany w bazie danych e ey i ;5:4«11:;1& o P ;;bivfsfremflu"; Frofekt zagospodarowanla terenu
ewidenci gruniow i budynkow ' instytuciach brambowych, g
Kolorem pomaraiczowym zaznaczono punkly osnowy geodezyine], kidre podiagajg ochronie. Zgodnie z arl 48 Stanawisko Imig | nazwisko uprawnienla bud. PD‘P‘%/
- st. 1.’ pkt.3 ustawy 2 dpia 1?maia 1985 r. - Prawo ggﬂdezyjﬁei kartograficzne (Dz. U. 2 2015+, poz. 520, ko | Mapa aktuaina na dzien {14 wize&nig 2018........... £ Projektant inZ. B. Stanistawski 406/PW/S4
{...) niszczy, uszkadza | przemieszeza znaki geodezyine {...) podiega kaze qrzyvmy. Zasleg skualizacy] B s e ez SPFBWdZajqcy e e Wl a p WSS A I / fi,
Brana Podz. Stadium Pow. Rok op. Y] / i
{
i P.B. 02.2019 *




Zaktualizowany projekt budowlany i wykonawczy wykonania na dziatce nr 138/2,
ark. 16, obr. Morasko osadnika dla oczyszczania wod opadowych z pasa drogowego
czesci ul. Morasko sptywajgcych do stawu retencyjnego nr 3 w ciagu rowu Wa-A
przy ul. Morasko w Poznaniu
Przebudowa gazociggu $/c de63

Schemat montazowy

e
981
O\
WM
Y
-
=
% OZNACZENIA
Ul M 2 1. E-el 90°/63 - kolano 90° PE (elektrooporowe)
' PfPOnyowa = 2. E-el 45°/63 - kolano 45° PE (elektrooporowe)
p /I - T~ S szczeqdt prac przetaczeniowych

5=
\\/ rys. 3
\

. %2!

\ ?
istn. gazocigg 5(‘/(\5((763 PE /\ e 3 /

/
istn, gazociag Sr/c afns;,fvf

|

oo odtaczenia () \<
N P <
e, 7
S gazocing sr/canb T PE_ 7 s
Y
T —
2 Inzynieria .
61-664 POZNAR, ul. Starowiejska 1c/1
Inwestor: L - Nr rys.
UWAGAI Zarzqd Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznaf
Od kopane Urzadzenia pOdZIemne Zabezpieczyé e Przebudowa gazociqgu §/c de63 przy ul. Morasko w Poznaniu 2
w sposob przedstawiony na rysunkach szczegétowych P1 oraz P2 aAnes Schemat montazowy
Na kablach energetycznych | telekomurﬂkacyjnych Stanowisko Imie i nazwisko uprawnienia bud. F’(ﬁpﬁs
¢ P =1.5 Projektant inz. B. Stanisfawski 406 /PW/94 4/&
zastosowac rurg ochronng z PVC 110 L=1,5m Srawiiny sy W Jaiomeen RV i
Branig Podz. Stadium Pow. Rok op. |
| P.B. 02.2019 /




Schemat prac przetaczeniowych, bez przerw w dostawie gazu

N
istn. gazocigg sr/c ane3 PE / g:

6

5
w | 4 . Meteorytoy,
N G

zacisk

A

(po demontazu bajpasu) =

@ rzedna g. proj. gazociqgu dn63 113,40

OZNACZENIA

. mufa elektrooporowa PE dn40

N0 WN -

- siodfa do nawiercania pod cisnieniem PE dn 63/32

- mufa elektrooporowa PE dn32

- potgczenie rurowe, kotnierzowe PE/st dn 32/DN25

|
I
|
|
| = 45 /
| 7|‘ s @
| | w [/
!
| | / b
| | 5
|I * / \ proj kanalizac ja_deszczowa @
| L ~%_ proj gaz. $/c PEIOD SORII dnb3x3,8 %
| 2
|
|
|
|
|
I
|
|

\
e
/ TR
istn._gazocigg sr/c ang3 PE T

do odlaczenia e
# \

L

1 bojoas PEIO0 SDRII dn40x3,7 /

. bajpas - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 40 x 3,7
. E-el 90°/63 - kolano 90° PE (elektrooporowe)
. E-el 45°/63 - kolano 45° PE (elektrooporowe)
. trojnik siodtowy z nawiertkg PE dn63/40

. zaslepka elektrooporowa PE dn40 (po demontazu bajpasu)
. zestaw do odpowietrzania dla rury dn 63 PE sktadajacy sie z:

- rura stalowa, wydmuchowa DN25 z zaworem odcinajgcym DN25
- zaslepka elektrooporowa PE dn 32 (po demontazu odpowietrzenia)

8. zestaw do odpowietrzania bajpasu dla rury dn 40 PE skfadajacy sie z:

- odgatezienie siodtowe PE dn 40/25
- mufa elektrooporowa PE dn25

- potgczenie rurowe, kotnierzowe PE/st dn 25/DN20
- rura stalowa, wydmuchowa DN20 z zaworem odcinajgcym DN20

9. obejma wzmacniajgca PE dn 63 (po usunieciu zacisku)

&
=
= 2
7 6 (po demontazu bajpasu)
< 9 |5
QS L zacisk 4
< | 4 e Inzvnier]
o z nzynieria s
Q‘-; 61-664 POZNAN, ul. Starowiejska 1¢/1
@ Inwestor:
/ \5); Zarzqd Drbg Miejsiich w Poznanis, ul, Wiczak 17, 51-623 Poznot | T 0%
o e Przebudowa gazociqgu §/c deB3 przy ul. Morasko w Poznaniu
— Rysunek
Schemat prac przefgczeniowych A
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Schemat prac przetgczeniowych, bez przerw w dostawie gazu

zacisk, 9 = zacisk, 9
- : p o
(po R ZCTICI.Sku zamontowaé s (po usunigciu zacisku zamontowaé
obejme wzmacniajgcq PE dn 63) < obejme wzmacniajgeq PE dn 63)
£
I
-

6 (po demontazu bajpasu)

(po_demontazu bajpasu)

L = min. 3,0 m

1 bajpas PEIO0 SDRII on40x3,7

istn. qazociag sr/c|ané3 PE / \ istn. ghzociag sr/c ahé3 PE

nowy odcinek gazociogu 0,5m 0,5m

OZNACZENIA

. bajpas - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 40 x 3,7

. E-el 90°/63 - kolano 90° PE (elektrooporowe)

. E-el 45°/63 - kolano 45° PE (elektrooporowe)

. tréjnik siodtowy z nawiertkg PE dn63/40

. mufa elektrooporowa PE dn40

zaslepka elektrooporowa PE dn40 (po demontazu bajpasu)

. zestaw do odpowietrzania dla rury dn 63 PE sktadajacy sie z:
- siodta do nawiercania pod ci$nieniem PE dn 63/32

- mufa elektrooporowa PE dn32

- potaczenie rurowe, kotnierzowe PE/st dn 32/DN25

-ﬂp)cnxac.om—x

- rura stalowa, wydmuchowa DN25 z zaworem odcinajgcym DN25
- zaslepka elektrooporowa PE dn 32 (po demontazu odpowietrzenia)
8. zestaw do odpowietrzania bajpasu dla rury dn 40 PE sktadajacy sie z:

Inzynieria .
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Inwestor: Nr r
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- odgatezienie siodtowe PE dn 40/25
- mufa elektrooporowa PE dn25
- potgczenie rurowe, kotnierzowe PE/st dn 25/DN20

Temat:
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z.
18,0m

| Przebudowa gazociggu s/c dn63

dz. 166/6 dz. 138/2
4.5m 13,5m

przy ul. Morasko

projektowany gazocigg $redniego cisnienia PE100 RC SDR11 typ 2

\kolano 45" dn63 elektrooporowe : \kolano 90" dnB3 elektrooporowe W Poznan i u

wiqczenie do istniejgcego gazociqgu §/c dn83

kolano 90" dnB3 elektrooporowe

wiqczenie do istniejgcego gazociqgu §/c dn83
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