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PRZEDMIAR ROBOT
OFERTA

Budowa: Kollzja gazociagu §fc dn63 z kanalizacjs deszczawg
Obiekt: Koiizja gazociggu §fc dn3 z kanalfzacja deszezows

Adres: Poznaf, ul. Morasko
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Inwesior - Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilezak 17, 81-623 Poznan
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BIPROWODM EL

Poznan
PRZEDMIAR ROBOT OFERTA B34-19-101
Nazwa robot: Kolizjia gazociagu §/c dn63 z kanalizacja deszczowa
Lokalizacja: Poman, ul. Morasko
Inwestor: Zarzad Drog Migjskich

ul. Wilezak 17, 61-623 Pozman

Przedmiar sporzadzit:
Data opracowania przedmiary:  17-06-2019
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SPIS DZIALOW
PRZEDMIAR ROBOT B34-19-101

Nazwa robét: Kolizia gazociagu $/c dn63 z kanalizacja deszczowa
Lokalizacja: Poman. ul. Morasko
Zamawiajacy: Zarzad Drog Migjskich

ul. Wilezak 17, 61-623 Poman
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DZIAL NAZWADZIALU

Gazociag z rur PE dn 63 mm
1 Rozbiarka nawierzchni
2 Roboty ziemne
2 Robon montazowe
- Odiworzenie nawierzchni

Roboty towarzyszace przy budowie uzbrojenia podziemnego
| Kosz obstugr geodez jne)
2 Kosay organizac)i ruchu drogowego
3 Koszty zajecta pasa drogowego
4 Koszt whudowania uzbrojenia podziemnego
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Lokalizacja:

Inwestor:

PRZEDMIAR ROBOT OFERTA B34-19-101

Kolizjia gazociagu §/c dn63 z kanalizacja deszczowa
Poznan. ul. Morasko

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wikzak 17, 61-623 Poznan
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DZ POZ POZEYC)] ST POZYCI]I PRZEDNIAROWEL MIARY ILOSC
1 Gazociag z rur PE dn 63 mm
I Rozbiorka nawierzchni
11 10 KNNR 005-0721-01-00 STO. ST Cigeie mechaniczne nawicrzchni 2 mas mineralnoasfaltowych, na

glebokode: 5 em melr 8.000
8| 20 KNNR 0006-0802-04-00 STO.STI  Rozebranie nawierzchni grubosci 4 em z mas mineralno-bitumicznych.

wykonane mechanicznie m? 4000
1.1 30 KNNR 006-0802-06-00 STO.STI  Rozebranie nawierzehn grubosci 15 em z betonu. wykonane

mechanicznie m? 4.000
101 40 KNNR 006-0806-02-00 STO.STI - Rozebranie kraweznikow betonowych ulozonych na podsypee

cementowo-piaskowe) meltr 4.000
11 50 KNR 401-0109-19-00 STO.STI Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowezymi na odleglosé do

I km. z zaladowaniem i wyladowaniem - z rozbieranych konstruke s

awirobetonowyeh 1 zelbetowyeh

(4.0m2*0.2m )+(4.0m*0.20m*0.30m*0.5)=0.92m 3 m? 0.920
Il 60 KNR 401-0109-20-00 STO.STT - Dadatek do wywozu gruzu samochodami samowy ladowezymi. za

Kazdy 1 km powyzej pierwszego.bez wzeledu na rodzaj konstruken

(przyieto 9km czvli krotnose = 9) m? 0.920
1.2 Roboty ziemne
1.2 70 KNNR 601-0111-01-00 STO. ST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.018
|2 80 KNNR 001-0210-01-00 STO.STI - Wykopy oraz przekopy o gleb do 3.0 m, wykonywane na odklad

koparkami podsiebiernymi o pojemnoser lyzkic 0.15 m3 /grunt kat

1-111/

0.50m*( 1.25%2.0+ 1.68*3.5+2,00*3.5+2,06*2.534+1.63*4.5)=16.098m3 m® 16.098
1.2 90 KNR 201-0314-02-00 STO.STI  Pelne wmocnienie pionowyeh scian wykopow lmiowych palami

szalunkowymi Avypraskami/ wraz z rozbiorka. w gruntach suchych.

przy szerokosct wykopu do 1.0 m 1 glebokosei do 3.0 m. grunt kat

-1V 2¥(1.25% 2.0+ 1.68¥3.5+2.06%5.5+2 06*2.5+1.63%4.5)=64.39m2  m? 64.390
1.2 100 KNNR 004-1411-01-00 STO.ST1  Podloza z materialow sypKich pod Kanaly 1 obiekty - grubos¢ podloza

10 em 18.0m*0.50m*0.10m=0.9m3 m? 0.900
1.2 110 KNNR 004-1411-04-00 STO.STI  Obsypka rurociagu piashiem 20 em ponad rure

18.0m*(0.5m*0.263m=-3. 14*0.063m*0.063m/4)=2.31 Im3 m? 2311
1.2 1200 KNR 219-0102-01-00 STO.STT  Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi. asmg # lworzyvwa

saucmego 18.0 + 30.0 (bajpas) melr 48.000
12 130 KNNR 004-1411-04-00 STO.STI  Zasyp pozostale) objetoser wykopu ziemia z odkladu

16.098-0,9-18.0%0.5%0.263=12.831m3 m* 12,831
12 140 KNNR 001-0206-01-00 STO.STI  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi

uprzednio zmagazyvnowane] w haldach.z transportem urobku

samochodami samowylna odl.do 1 km. w gruncie kat I-[1].pra

pojemnosci lyzki koparki: 0.13 m3 /spyvcharka 75 KM 1 samochod do 3

1/ 16.098-12.831=3.267m3 m? 3.267
1.2 150 KNNR 001-0208-02-10 STO.STI  Naklady vzupelniajgee z kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegloscei

transportu ponad | km, prav przewozie po drogach o nawierzchni

utwardzonej. gruntu Kat I-I'V. samochodami samowyladowezvmi: 5-10

t(krotnose=9) m? 3,267
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1.2 160 KNR 223-0417-01-00 STO.ST1  Budowa barierek ochronnych z desck na slupkach drewnianych metr 44,000
12 170 KNR 225-0417-02-00 STO.STI  Rozebranie barerek ochronnyeh z desek na slupkach drewnianveh — metr 44,000
12 180 kalk wlasna ST ST1  Koszt skladowania nadmiaru urobku z wykopow

3.26Tm3x1.81/m3=5.8811 szl 5.881
1.3 Roboty montazowe
1.3 190 CEN STO.STI  Hermetyezne wstrzvmanie przeplywu gazu na istniejacym gazociggu

dn63 - do rozliczenia wg kalkulacji przedlozonej przez wykonawceg w

kosziorysie ofertowym kmpl 2.000
1.3 200 CEN STOOSTE - Obsluga uavthownika siect - pravieto 5 dni (ryezalt za jednen dzien =

1500z1) metr 3.000
1.3 210 KNR 219-0301-06-00 STO.STI  Montaz rurociagow gazowych z rur polietvlenowych (HDPD). w

Avojach. o Srednicy nominalne) 63 mm (gazociag tymezasowy -

bajpas) metr 30.000
1.3 220 KNR 219-0211-01-00 STO.ST1  Proby szezelnoser gazociagdéw na cisnienie do 0.75 MPa_ o srednicy

nominalne) do 65 mm (gazociag tymezasowy - bajpas) melr 30.000
1.3 230 Kalk. wlasna STO ST Odgazowanie gazociaggow o srnom S0 mm suchyvm azotem -

c/annosc rzykrotna (gazociag tymezasowy - bajpas) metr 30,000
1.3 240 KNR 4035-0124-07-00 STOSTE Demontaz rurociggu z polietylenu / PE/ srednica rurociagu: do 90 mm

(gazociag tymezasowy - bajpas) 571 5.000
13 250 kalk wlasna STO.STI  Odgazowanie gazociagow o sr.nom. 50 mm suchym azotem -

czynnose trzykrotna todeinek 1siniejacego gazociagu przeznaczonego

do wylaczenia) metr 20,000
13260 KNR 405-0124-07-00 STO.STI  Demontaz rurociggu z polietylenu / PE / Srednica ruroctagu do 90 mm

todeinek istniejacego gazociagu przeznaczonego do wylaczenia) szl 4.000
1.3 270 KNR 219-0301-06-00 STOOSTI  Montaz rurociggow gazowyveh z rur polietylenowyeh (HDPD). w

zwaojach. o srednicy nominalnej: 63 mm metr 18.000
I3 280 KNR 219-0303-06-02 STOSTI - Polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowyeh - kolan 90°. o

srednicy 63 mm s71 2.000
1.3 290 KNR 219-0303-06-03 STO.ST1  Polaczenta za pomoca ksztaltek elektrooporowych - kolan 459, o

srednicy 63 mm szl 1000
b3 300 KNR 219-0211-01-00 STO.STI Proby szezelnoser gazociagow na cisnienie do 0.75 MPa. o sredniey

nominalnej: do 65 mm metr 18.000
1.3 310 CEN STO.STI Wlaczenie prajekiowanm ch gazociggow do istniejacy ch gazociagow 571 2.000
1.3 320 KNR 219-0303-06-11 STO.ST1  Polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych - obejm do naw -

trojnik z odej..o sred. 63/32mm (dla zamontowania rurs

wydmuchowej) 571 2.000
1.3 330 KNR 219-0303-03-00 STO.ST1  Polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowyveh - muf. o srednicy

32 mm (dla zamontowania rury wydmuchowej) szl 2.000
1.3 340 KNR 709-2202-01-02 STO.ST1 Materialy do polaczen kolnierzowych na cisnienie nominalne ponad

1.6 do 2.5 MPa - rurociag 0 Dn 25 mm; sruby MI2x60mm s71 4.000
1.3 350 KNR 219-0208-(-00 STO, ST1  Polaczenie rurowo-kolnlerzowe PE/St1dn32/Dn23 + rura

wydmuchowa Dn23 + zawor kolnierzowy Dn23 kmpl 2.000
1.3 360 KNR 219-0208-01-00 STO.ST1  Kolnierze stalowe o srednicy nominalnej: 25 mm kmpl 2.000
1.3 370 KNR 218-00603-01-00 STO.STT  lzolacja tasma POLYKEN stykow rurociggow stalowyeh. pra

srednicy rurociagu: 25mm 571 4.000
1.3 3800 KNR 219-0303-03-09 STO.ST1  Polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowyeh - zaslepek. o

srednicy 32 mm (po demontazu rury wydmuchowe)) szt 2.000
14 Odnworzenie nawierzchni
14 390 KNNR 006-0104-01-00 STO.ST1  Warstwy odsgczajace 7 piasku. wykonane recznie z zaggszezeniem

mechanicznym. przy grubosci warstwy po zageszezeniu 10 em 1

zageszezeniu walcem wibracyjnym m? 4.000
1.4 400 KNNR 006-0109-02-00 ST0, ST1  Podbudowy betonowe gr 15 em m? 4.000
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14 410 KNNR 006-0308-011-30 STO.STI  Warstwa wiazaca nawierzchni. wykonana z mieszanck
mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych
sam samowyladowezym 3 do 10 t na odl 3 km. przy grubosci warstwy
po zageszezeniu 4 cm - mieszanka standard | m? 4.000
1.4 420 KNNR 006-0309-02-30 STO.ST1  Warstwa scieralna nawierzchni. wykonana z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych. transportowanych
sam samowyvladowezaym 5-10 t na odl.3 km. przy grubosct warstwy po
zageszezeniu 4 cm - mieszanka standard 1 m? 4.000
14 430 KNNR 006-0403-04-00 STO. ST Krawezniki betonowe na lawie betonowej 1 podsypee
cementowo-piaskowej, wystajace. 0 wymiarach 20x30 ecm - 50% z
odzvsku porozbiorkowego metr 4.000
2 Roboty tewarzyvszace pray budowie uzbrojenia podziemnego
21 Koszt obslugi geodezyjng)
2.1 440 CEN STOSTI  Obsluga geodezy jna - liniowa (pray jeto 5 dni robocavch) melr 5.000
2.2 Koszy organizacji ruchu drogowego
2.2 450 KNR 225-0419-02-00 STO.STT  Budowa slupkow do znakow drogowyeh z rur stalowych 2 70 sz 3.000
22 460 KNR 223-0419-035-00 STO.ST1  Rozebranie slupkow do znakow drogowyceh: z rur stalowveh o 70 szl 3.000
22 470 KNR 223-0420-01-00 STO. ST Znakidrogowe plaskic - budowa szt 6.000
2.2 480 KNR 225-0420-03-00 STO. ST Znaki drogowe plaskie - rozebranie szt 6.000
23 Koszty zajecia pasa drogowego
23 490 CEN STOOSTD  Koszty zajecia pasa drogowego (przyjeto 5 dnit obmiar = 18.0m *
2.0m * 5.dni= 18.0.0 m2*doba sz 180.000
24 Kosz wbhudowania uzbrojenia podziemnego
24 500 CEN STO.ST1  Koszty wbudowania uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym
obmiar = 18.0*0.063=1.134m2 m? 1.134




