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Temat nr : GQ2-LES-FALA KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Kolizja gazociagu $ic dn63 z kanalizacja deszczowa
Obiekt: Kolizja gazociagu $/c dn63 z kanalizacjg deszczowa

Adres : Poznan, ul. Morasko

Kolizja gazociggu $/c dn63 z kanalizacjg deszczowa

Inwestor: Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
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Temat nr: GQ2-LES-FALA KOBRA wer. 9.5

Kolizja gazociagu $/c dn63 z kanalizacja deszczowa

Budowa: Kolizja gazociggu $/c dn63 z kanalizacjg deszczowa
Obiekt: Kolizja gazociggu $/c dn63 z kanalizacjg deszczowg

Adres:  Poznan, ul. Morasko
Data : 2018-03-06 Str 1

Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyd | llosé Jedn. miary |

-

Gazociag z rur PE dn 63 mm |

1.1 | Rozbidrka nawierzchni

=

ZAt.1 - KNNR 005-0721-01-00 MRRIiB | 8,000 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |

Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na glebokosé: 5 cm

2| ZAt.1 - KNNR 006-0802-04-00 MRRIB 4,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |

Rozebranie nawierzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie

3| ZAL.1 - KNNR 006-0802-06-00 MRRIB 4,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |

Rozebranie nawierzchni grubosci 15 cm z betonu, wykonane mechanicznie

4| ZAL.1 - KNNR 006-0806-02-00 MRRIB 4,000 m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Rozebranie kraweznikéw betonowych utozonych na podsypce cementowo-piaskowej

5| KNR 401-0109-19-00 WACETOB Warszawa 0,920 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
- z rozbieranych konstrukcji: zwirobetonowych i zelbetowych

(4,0m2*0,2m)+(4,0m*0,20m*0,30m*0,5)=0,92m3

6| KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa 0,920 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |

Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji (przyjeto 9km czyli krotnosé = 9)

1.2 | Roboty ziemne

7 | ZAL.1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,018 | km
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

8| ZAt.1 - KNNR 001-0210-01-00 MRRIB | 16,098 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odklad koparkami podsiehiernymi o pojemnosci tyzki:
0,15 m3 /grunt kat. I-ll/
0,50m*(1,25*2,0+1,68*3,5+2,06*5,5+2,06*2,5+1,63"4,5)=16,098m3

9 [ KNR 201-0314-02-00 WACETOB Warszawa ' 64,390 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r,,Rozdz.08 2000. ]

Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi lwypraskamil wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV
2*(1,25%2,0+1,68*3,5+2,06*5,5+2,06*2,5+1,63*4,5)=64,39m2

10| ZAt.1 - KNNR 004-1411-01-00 MRRIB 0,900 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]

Podloza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubos$c podioza: 10 cm
18,0m*0,50m*0,10m=0,9m3

11| ZAL.1 - KNNR 004-1411-04-00 MRRIB 2311 |m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]

Obsypka rurociagu piaskiem 20 cm ponad rure
18,0m*(0,5m*0,263m-3,14*0,063m*0,063m/4)=2,311m3

12 | KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 48,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ] [

Oznakowanie trasy gazociagu ufozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego
18,0 + 30,0 (bajpas)

13| ZAL.1 - KNNR 004-1411-04-00 MRRiB 12,831 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zasyp pozostatej objetosci wykopu ziemia z odkiadu
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Kolizja gazociagu $/c dn63 z kanalizacjg deszczowa

1, Gazociag 2 rur PE dn 63 mm
1.2. Roboty ziemne

Data : 2019-03-06

St 2

Lp.

Padstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé Jedn. miarﬂ

1

r

ZAt.1 - KNNR 001-0206-01-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Rohoty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z

transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.l-lll,przy pojemnosci fyzki koparki:
| 0,15 m3 /spycharka 75 KM i samochéd do 5t/

16,098-12,831=3,267Tm3

3,267 | m3

ZAL.1 - KNNR 001-0208-02-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]

Nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
' drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t (krotno$¢=9)

3,267 | m3

1

[=2]

KNR 225-0417-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1993 . ]

Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych

44000 |m

17

KNR 225-0417-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1993 1. ]

| Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych

44,000 | m

kalk. wtasna )
Koszt sktadowania nadmiaru urobku z wykopow: 3,267m3x1,8t/m3=5,881t

5881t

Roboty montazowe

Pozycja
Hermetyczne wstrzymanie przeptywu gazu na istniejgcym gazociaggu dné3 - do rozliczenia wg kalkulacji
przediozonej przez wykonawce w kosztorysie ofertowym

2,000 | kpl

20]

Pozycja
Obstuga uzytkownika sieci - przyjeto 5 dni (ryczatt za jednen dzien = 1500z)

5,000 | dni

2

s

KNR 219-0301-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) |

Montaz rurociagow gazowych z rur polietylenowych (HDPD), w zwojach, o $rednicy nominalnej: 63 mm
(gazociag tymczasowy - bajpas)

30,000 | m

22

KNR 219-0211-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Préby szczelnosci gazociggow na cisnienie do 0,75 MPa, o $rednicy nominalnej: do 65 mm (gazociag
tymczasowy - bajpas)

0,300 100 m

2

[o%)

kalk. wlasna

Odgazowanie gazociaggdw o sr.nom. 50 mm suchym azotem - czynnos¢ trzykrotna (gazociag tymczasowy -
' bajpas)

30,000 | m

2

=

| KNR 405-0124-07-00 PROINBUD Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1994 . |

Demontaz rurociagu z polietylenu / PE | $rednica rurociagu: do 90 mm (gazocigg tymczasowy - bajpas)
Uwaga: skrét jednostki miary "szt" cznacza - sztuka

5,000 | szt

2

o

kalk. wiasna
Odgazowanie gazociagow o $r.nom. 50 mm suchym azotem - czynnos¢ trzykrotna (odcinek istniejgcego
gazociagu przeznaczonego do wylaczenia)

20,000 m

26

KNR 405-0124-07-00 PROINBUD Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 1. |
Demontaz rurociggu z polietylenu | PE | $rednica rurociagu: do 90 mm (odcinek istniejacego gazociagu

przeznaczonego do wylaczenia)
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka

4,000 | szt

2

-

' KNR 219-0301-06-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.({roz4) ]
Montaz rurociagéw gazowych z rur polietylenowych (HDPD), w zwojach, o srednicy nominalnej: 63 mm

18,000 | m

KNR 219-0303-06-02 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) |

| Polaczenia za pomocy ksztaltek elektrooporowych - kolan 90°, o $rednicy 63 mm

2,000 | Zlacze
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Kolizja gazociagu $/c dn63 z kanalizacja deszczowg

1. Gazocigg z rur PE dn 63 mm
1.3. Roboty montazowe

Data : 2019-03-06

St 3

Lp. I

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llose

Jedn. miary

29

KNR 219-0303-06-03 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) |

Potaczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych - kolan 45°, o $rednicy 63 mm

1,000

Zlacze

30

KNR 219-0211-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Préby szczelnosci gazociagéw na cisnienie do 0,75 MPa, o $rednicy nominalnej: do 65 mm

0,180

100 m

Ky

Pozycja

Wiaczenie projektowanych gazociagow do istniejacych gazociagow
Uwaga: skrét jednostki miary "polgcz.” oznacza - jedno pofaczenie

2,000

polacz.

32

KNR 219-0303-06-11 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych - obejm do naw.- tréjnik z odej.,0 sred. 63/32mm (dla
zamontowania rury wydmuchowej)

2,000

zlacze

33

KNR 219-0303-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Potaczenia za pomocg ksztaitek elektrooporowych - muf, o srednicy 32 mm (dla zamontowania rury
wydmuchowej)

2,000

zlacze

34

KNR 709-2202-01-02 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 . |

Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne ponad 1,6 do 2,5 MPa - rurociag o Dn 25 mm;
Sruby M12x60mm

4,000

1 sty

35

KNR 219-0208-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Potaczenie rurowo-kotnierzowe PE/St dn32/Dn25 + rura wydmuchowa Dn25 + zawér kolnierzowy Dn25

2,000

kpl

36

KNR 219-0208-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) |

Kolnierze stalowe o srednicy nominalnej: 25 mm

2,000

kpl

7

KNR 218-0605-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

|zolacja tasmg POLYKEN stykow rurociagow stalowych, przy $rednicy rurociagu: 25mm

4,000

1 styk

38

KNR 219-0303-03-09 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]

Polaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych - zaslepek, o Srednicy 32 Mm (po demontazu rury
wydmuchowej)

2,000

ztacze

1.4

QOdtworzenie nawierzchni

39

ZAt.1 - KNNR 006-0104-01-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym

4,000

m2

40

ZAt.1 - KNNR 006-0109-02-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Podbudowy betonowe gr. 15 cm

0,040

100 m2

4

ZAt .1 - KNNR 006-0308-01-30 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych
sam.samowyladowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm - mieszanka
standard |

4,000

m2

42

ZAL.1 - KNNR 006-0309-02-30 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |

Warstwa scieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych

| sam.samowytadowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm - mieszanka standard

4,000

m2

ZALA - KNNR 006-0403-04-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Krawezniki betonowe na tawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, wystajace, o wymiarach 20x30
cm - 50% z odzysku porozbiorkowego

4,000
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Kolizja gazociagu $/c dn63 z kanalizacja deszczowa

2. Roboty towarzyszgce przy budowie uzbrojenia podziemnego

Data : 2019-03-06

Str 4

Lp.

Podstawa kalkulaciji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

Roboty towarzyszace przy budowie uzbrojenia podziemnego

1

2.5

Koszt obstugi geodezyjnej

44

Pozycja

Obsluga geodezyjna - liniowa (przyjeto 5 dni roboczych)

5,000

doba

2.6

Koszty organizacji ruchu drogowego

45

KNR 225-0419-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka

Budowa stupkow do znakow drogowych: z rur stalowych & 70

3,000

46 |

KNR 225-0419-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa wyd.|l W-wa z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka

Rozebranie stupkéw do znakdw drogowych: z rur stalowych = 70

3,000

47

KNR 225-0420-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa wyd.|l W-wa z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Znaki drogowe plaskie - budowa
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka

6,000

48

| KNR 225-0420-03-00 IZ0iEPB ORGBUD W-wa
1 [ Wydanie - Warszawa wyd.ll W-wa z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Znaki drogowe plaskie - rozebranie
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka

6,000

szt

2.7

Koszty zajecia pasa drogowego

49

' Pozycja

Koszty zajecia pasa drogowego (przyjeto 5 dni)
obmiar=18,0m * 2,0m * 5 dni = 18,0,0 m2*doba

180,000

m2*doba

2.8

Koszt wbudowania uzbrojenia podziemnego

50

Pozycja

' Koszty whudowania uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym

i obmiar = 18,0*0,063=1,134m2

1,134

m2

- Koniec wydruku ---
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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Kolizja gazociagu $/c dn63 z kanalizacjg deszczowa
Obiekt: Kolizja gazociagu $/c dn63 z kanalizacja deszczowa

Adres: Poznan, ul. Morasko

Kolizja gazociggu $/c dn63 z kanalizacjq deszczowg

Inwestor : Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
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KOBRA wer. 9.5
Kolizja gazociagu $/c dn63 z kanalizacja deszczowg
Budowa: Kolizja gazaciagu $/c dn63 z kanalizacig deszczowg
Opviekt: Kolizja gazociagu $/c dn63 z kanalizacjg deszczowg
Adres:  Poznan, ul. Morasko
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
St 1
Lp. | Opis pozycji tabeli | Wartosé[z] |

1 Gazociag z rur PE dn 63 mm

1.4 Qdtworzenie nawierzchni

Razem : Gazociag z rur PE dn 63 mm

2 Roboty towarzyszace przy budowie uzbrojenia podziemnego

2.5 Koszt obstugi geodezyjnej

2.8 Koszt wbudowania uzbrojenia podziemnego

Razem : Roboty towarzyszace przy budowie uzbrojenia podziemnego

Wartos¢ kosztorysowa robot @ .eeevicvveesnssnsnnnns

Inwestor : Wykonawca :
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Kolizja gazociggu $/c dn63 z kanalizacjq deszczowa

Budowa: Kolizja gazociagu $lc dn63 z kanalizacjg deszczowg
Obiekt:  Kolizja gazociagu $/c dn63 z kanalizacjg deszczowg

Adres: Poznan, ul. Moraska
PRZEDMIAR INWESTORSKI

Stri 1

Lp. —[ Podstawa kalkulacji / opis pozycji T llos¢ ‘ Jm. | Cenajednostkowa | Wartos¢ [ 2]

1 Gazociag z rur PE dn 63 mm

1.1 Rozbiérka nawierzchni

1 KNNR 005-0721-01-00 MRRIB BOOD M 0 mesasssnanseaei
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gleboko$é: 5 cm

2 KNNR 006-0802-04-00 MRRIB 4,000 m2 O OSSP OOP SRRSO
Rozebranie nawierzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie .

3 KNNR 006-0802-06-00 MRRIB 2000 M2 soesnenvanien  Smonesimessieng
Rozebranie nawierzchni grubosci 15 cm z betonu, wykonane mechanicznie

4 KNNR 006-0806-02-00 MRRiB 4,000 m
Rozebranie kraweznikow betonowych utozonych na podsypce cementowo-piaskowej

5 KNR 401-0109-19-00 WACETOB Warszawa 0,920 m3 e e
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, z zatadowaniem i
wyltadowaniem - z rozhieranych konstrukcji: zwirobetonowych i zelbetowych
(4,0m2*0,2m)+(4,0m*0,20m*0,30m*0,5)=0,92m3 i

6 KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa 0,920 m3 T T RS (S R O e
Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej
pierwszego,bez wzgledu na rodzaj konstrukeji (przyjeto 9km czyli krotnosé = 9)

1.2 Roboty ziemne

7 KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,018 kM s e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

8 KNNR 001-0210-01-00 MRRiB 16,098 m3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki: 0,15 m3 /grunt kat. I-lll/
0,50m*(1,25*2,0+1,68*3,5+2,06*5,5+2,06*2,5+1,63*4,5)=16,098m3

9 KNR 201-0314-02-00 WACETOB Warszawa 84,390 M2 0 cisasesnssene
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
rozbiorka, w gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat.
-V
2*(1,25*2,0+1,68*3,5+2,06*5,5+2,06*2,5+1,63*4,5)=64,39m2

10 KNNR 004-1411-01-00 MRRIB 0,900 M3 e e |
Podtoza z materialéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podioza: 10 cm i
18,0m*0,50m*0,10m=0,9m3 ‘

11 KNNR 004-1411-04-00 MRRIB 2 MY e
Obsypka rurociagu piaskiem 20 cm ponad rure
18,0m*(0,5m*0,263m-3,14*0,063m*0,063m/4)=2,311m3

12 KNR 218-0102-01-00 WACETOB Warszawa 48,000 m AR R e R
Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego
18,0 + 30,0 (bajpas)

13 KNNR 004-1411-04-00 MRRiB 12,831 m3

Zasyp pozostalej objetosci wykopu ziemig z odktadu
16,098-0,9-18,0*0,5*0,263=12,831m3

14 KNNR 001-0206-01-00 MRRIB 3,267 m3 et e et
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach,z transportem urobku samochodami samowyl.na odl.do 1 km, w gruncie kat.l-lll,przy
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Kolizja gazociagu $/c dn63 z kanalizacja deszczowg

1. Gazociag z rur PE dn 63 mm
1.2. Roboty ziemne

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosc J.m. Cena jednostkowa Wartosé [zt ] ‘
[ pojemnosci tyzki koparki: 0,15 m3 /spycharka 75 KM i samochéd do 5 v
16,098-12,831=3,267m3
15 KNNR 001-0208-02-10 MRRIiB 3,267 m3
Nakiady uzupeiniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami
samowytadowczymi: 5-10 t (krotnosc¢=9)
16 KNR 225-0417-01-00 WACETOB Warszawa 44,000 m
Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
17 KNR 225-0417-02-00 WACETOB Warszawa 44,000 m
Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych
18 kalk. wlasna 5881 t
Koszt sktadowania nadmiaru urobku z wykopéw: 3,267m3x1,8t/m3=5,881t
1.3 Roboty montazowe

19

2,000 kpl
Hermetyczne wstrzymanie przeptywu gazu na istniejacym gazociagu dn63 - do rozliczenia wg
kalkulacji przedtozonej przez wykonawce w kosztorysie ofertowym

20

5,000 dni
Obstuga uzytkownika sieci - przyjeto 5 dni (ryczalt za jednen dzien = 1500zt)

Numer specyfikacji : D-01.03.06

Préby szczelnosci gazociagdw na cisnienie do 0,75 MPa, o $rednicy nominalnej: do 65 mm
(gazociag tymczasowy - bajpas) =

Numer specyfikacji : D-01.03.06

21 KNR 219-0301-06-00 WACETOB Warszawa MAM = sesmcenssamann SusrEmRGTERRess
Montaz rurociagéw gazowych z rur polietylenowych (HDPD), w zwojach, o $rednicy nominalnej: 63
mm (gazociag tymczasowy - bajpas)

22 KNR 219-0211-01-00 WACETOB Warszawa 0,300 100 m

23

kalk. wtasna 30,000 m
Odgazowanie gazociagéw o $r.nom. 50 mm suchym azotem - czynnos¢ trzykrotna (gazociag
tymczasowy - bajpas)

Numer specyfikacji : D-01.03.06

24

KNR 405-0124-07-00 PROINBUD Warszawa 5,000 szt

Demontaz rurociggu z polietylenu / PE | $rednica rurociagu: do 90 mm (gazociag tymczasowy -
bajpas)

Uwaga: skrot jednostki miary "szt' aznacza - sztuka

Numer specyfikacji : D-01.03.06

25

kalk. wlasna 20,000 m
Odgazowanie gazociagéw o $r.nom. 50 mm suchym azotem - czynnos¢ trzykrotna (odcinek
istniejacego gazociagu przeznaczonego do wylgczenia)

Numer specyfikacji : D-01.03.06

26

KNR 405-0124-07-00 PROINBUD Warszawa 4,000 szt
Demontaz rurociagu z polietylenu / PE | $rednica rurociagu: do 90 mm (odcinek istniejacego
gazociagu przeznaczonego do wylaczenia)

Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka

Numer specyfikacji : D-01.03.06

27

KNR 219-0301-06-00 WACETOB Warszawa 18,000 m

Montaz rurociagéw gazowych z rur polietylenowych (HDPD), w zwojach, o $rednicy nominalnej: 63
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Kolizja gazociagu $/c dn63 z kanalizacja deszczowg

1. Gazocigg z rur PE dn 63 mm
1.3. Roboty montazowe

Str:3
| Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose i Jm. | Cena jednostkowa Wartosé [ zt] ‘
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28 KNR 213-0303-06-02 WACETOB Warszawa 20002a0z8 s
Polaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych - kolan 90°, o $rednicy 63 mm
29 KNR 219-0303-06-03 WACETOB Warszawa 1,000 ztacze |
Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych - kolan 45°, o $rednicy 63 mm ‘
30 KNR 219-0211-01-00 WACETOB Warszawa 0,180 100m
Préby szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0,75 MPa, o $rednicy nominalnej: do 65 mm
Numer specyfikacji : D-01.03.06
31 2,000 potaCz. e
Wiaczenie projektowanych gazociagéw do istniejacych gazociagow
Uwaga: skrot jednostki miary "polgcz." oznacza - jedno potgczenie
Numer specyfikacji : D-01.03.06 ‘
)
32 KNR 219-0303-06-11 WACETOB Warszawa 2,000 zlgcze
Potaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych - obejm do naw.- tréjnik z odej.,0 sred. 63/32mm
(dla zamontowania rury wydmuchowej)
[ 33 KNR 218-0303-03-00 WACETOB Warszawa FO00:ZACZE. sy, S i s s
Polaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych - muf, o $rednicy 32 mm (dla zamontowania rury
| wydmuchowej)
34 KNR 709-2202-01-02 WACETOB Warszawa A000°TISIE o
Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne ponad 1,6 do 2,5 MPa - rurociag o Dn
| 25 mm; $ruby M12x60mm
35 KNR 219-0208-01-00 WACETOB Warszawa ] 2000 kpl
Potaczenie rurowo-kotnierzowe PE/St dn32/Dn25 + rura wydmuchowa Dn25 + zawdr kolnierzowy
Dn25
| 36 KNR 218-0208-01-00 WACETOB Warszawa 20003pl 00 st Wi R R
| Kotnierze stalowe o srednicy nominalnej: 25 mm
‘ 37 KNR 218-0605-01-00 WACETOB Warszawa BO00TSHK oo
Izolacja tasma POLYKEN stykow rurociagow stalowych, przy srednicy rurociagu: 25mm
Numer specyfikacji : D-01.03.06
L
38 KNR 219-0303-03-09 WACETOB Warszawa Z0007Z0IE. v | e R
Potaczenia za pomoca ksztaltek elektrooporowych - zaslepek, o srednicy 32 mm (po demontazu
rury wydmuchowej)
1.4 Odtworzenie nawierzchni
39 KNNR 006-0104-01-00 MRRIB 4,000 m2
Warstwy odsaczajgce z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym
40 KNNR 006-0109-02-00 MRRiB 0,040 100 M2 o o ——————
Podbudowy betonowe gr. 15 cm
41 KNNR 006-0308-01-30 MRRiB 4,000 m2
Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
transportowanych sam.samowytadowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 4 cm - mieszanka standard |
42 KNNR 006-0309-02-30 MRRiB L0083 M2 0 cossrmasmmmmnins
Warstwa scieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
transportowanych sam.samowytadowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 4 cm - mieszanka standard |
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Kolizja gazociagu $/c dné3 z kanalizacjq deszczowg

1. Gazociag z rur PE dn 63 mm
1.4, Odiworzenie nawierzchni

Str 4

r‘ Lp.

1 Podstawa kalkulacii / opis pozycji llos¢ J.m.

Cena jednostkowa

Wartos¢ [zt ]

43

KNNR 006-0403-04-00 MRRIB 4,000 m
Krawezniki betonowe na fawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, wystajace, o
wymiarach 20x30 cm - 50% z odzysku porozhiérkowego

2.5

Roboty towarzyszace przy budowie uzbrojenia podziemnego

Koszt obstugi geodezyjnej

44

0 5,000 doba
Obstuga geodezyjna - liniowa (przyjeto 5 dni roboczych)

26

Koszty organizacji ruchu drogowego

45

KNR 225-0418-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
Budowa stupkéw do znakow drogowych: z rur stalowych 2 70

Uwaga: skrot jednostki miary "szt* oznacza - sztuka

46

KNR 225-0419-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
Rozebranie stupkow do znakéw drogowych: z rur stalowych = 70

Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka

47

KNR 225-0420-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt
Znaki drogowe plaskie - budowa

Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka

48

KNR 225-0420-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt
Znaki drogowe plaskie - rozebranie

Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka

2.7

Koszty zajecia pasa drogowego

49

180,000 m2*doba
Koszty zajecia pasa drogowego (przyjeto 5 dni)
obmiar=18,0m * 2,0m * § dni = 18,0,0 m2*doba

2.8

Koszt whudowania uzbrojenia podziemnego

50

0 1,134 m2
Koszty whudowania uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym
obmiar = 18,0%0,063=1,134m2

Wartos¢ kosztorysowa robot
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Temat nr : GQ2-LES-FALA KOBRA wer. 9.5

Kolizja gazociagu $/c dn63 z kanalizacja deszczowg

Budowa: Kolizja gazociagu $/c dn63 z kanalizacia deszczowa
Obiekt: Kolizja gazociagu /c dn63 z kanalizacjg deszczowg

Adres: Poznan, ul. Morasko
NAKLADY RMS

Data : 2019-03-06 Str: 1
| Lp. | AW Gr / SymbolKMB / Producent | Inw. | Opis czynnika RM,S ‘ st | dm
Robocizna
1. 999 Robacizna 119,89666 rq
2. 999 Rabatnicy - roboty inzynieryjne 3,30500 rg
Nakfad robocizny : 123,20166 r-g
Materiaty
1. suchy azot 0,29450 m3
2 1122199 Druty stalowe do spawania niepokryte 0,12000 kg
3 1124099 Pale szalunkowe stalowe giete na zimno 17,38530 kg
4, 1323809 Stupki znakow dogowych z rur stalowych 70 mm 0,30000 szt
5, 1341299 Klamry ciesielskie 7,72680 kg
6. 1355522 Znak drogowy ac.z folig odbl.A-tréjkat. 90 0,60000 szt
7 1560540 Tasmy z folii polietyl.do znak.tras gazoc. 51,36000 m
8. 1601799 Piaski do nawierzchni drogowych 0,59600 m3
9. 1602199 Pospatki do betonéw 3,91742 m3
10. 1700310 Cement portiandzki zwykly 35 bez dodatkow 0,01960 t
1. 2223050 Krawezniki drog.bet.prost.scigty 100x30x20 2,04000 m
12. 2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 0,76520 m3
13. 2390099 Masy mineral.-asfalt.do nawierzch.drogow. 0,80600 t
14. 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl 0,00360 m3
15. 2640020 Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.Ill 0,07083 m3
16. 2645050 Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemple 0,05795 m3
17. 2792200 Deski malowane farbg czerwong i bialg 0,26400 m3
18. 2792210 Stupki malewane farbg czerwona i biatg 0,30800 m3
19. 3930099 Woda 0,17160 m3
20. 3951300 Stupki drewniane igl.niekor.$redn.7-11 cm 0,00198 m3
21. 5040112 Rura stalowa Dn25mm ze szwem przewodowa S-P-Cz-B2 wg PN-79/H 74244, 4,00000 m

zabezpieczona wewnetrznie roztworem asfaltu, za$ zewnetrznie powlokg bitumiczng
zpojedyncza przekfadka z widkna szkinego

22, 5132993 Potaczenie rurowo-kolnierzowe PE/St dn32/Dn25 2,00000 kpl
23, 5140104 Koln.stal.pl.do przysp.okr. Dn25 mm 2,00000 szt
24, 5603045 Rura PE100 RC SDR11 typ 2 dn63x5,8mm 49,44000 m
25. 5626006 Kolana PE elektroop.0,4 MPa 45°/gaz/ 63mm 1,01000 szt
26. 5626026 Kolana PE elektroop.0,4 MPa 90°/gaz/ 63mm 2,02000 szt
27. 5626303 Zaslepki PE elektroop.0,4 MPa /gaz/ 32 mm 2,02000 szt
28, 5629819 Mufy PE do zgrzewania elektrooporowego 32 mm 2,08000 szt
29. 5629847 Obejma do nawiercania pod ciénieniem PE Dz 63/32 mm 2,02000 szt
30. 5824261 Zawor kotnierzowy Dn25mm 2,00000 szt
31 6800104 Nakretki stalowe SRD M-12 0,24000 kg
32 6800305 Padkladki stalowe DOKL M-12 0,20000 kg
33. 6801105 Sruby stalowe SRD z gwint.na cat.dlug.M-12 1,12000 kg
34, 6814030 Uszczelki bezazbestowe plaskie 25 mm 4,40000 szt
35. 6836401 Tasmy antykarozyjne POLYKEN 989-20 0,78000 m2
36. 7921104 Przewod miedziany LY 1,5 mm2, 750 V 4992000 m
Sprzet
1., 11111 Kop.-spych.lub kop.4adow. 0,15 (1) 1,34917 myg
2. 11333 Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) 0,11304 myg
3. 12110 Walec statyczny samojezdny (1) 0,25880 mg
4. 12622 Ubijak spalinowy 200 kg 10,89134 mg
5. 39511 Samochod dostawczy do 0,9t (1) 0,40380 m-g
6. 39521 Samochod skrzyniowy do 5t (1) 0,71760 m-g
¥ 39523 Samochad skrzyniowy do 5 1,z urzadz.weiag. 0,44520 myg
8. 39812 Samochod samowyiadowczy pow. 5-10t (1) 2,98841 myg
9. 52314 Rozscielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2) 0,05720 myg
10. 52600 Pila spalinowa do mas bitum.z tarczg (1) 0,50240 myg
14 71270 Prosciarka do rur PE 2,04000 myg
12 72560 Zgrzewarka do zgrzew. elektroopor. rur PE 1,84000 mg
13. 81111 Zespot pradotworczy 1-faz.przenosny 2,5kVA 1,84000 mg
14. 83111 Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 585520 mg

UWAGA: Zestawienie obejmuje wylacznie czynniki RMS wystepujace w pozycjach kosztorysu sporzadzonych metoda szczegolowa.
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Kolizja gazociagu sl/c dn63 z kanalizacja deszczowa
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--- Koniec wydruku zestawienia nakladéw R M,§ ---



