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BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach robét
budowlanych ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Sw. Michata
do granicy miasta Poznania — Etap 1.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych
z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych 1 obejmuja:

— ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100(75) cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i tawie z oporem z betonu C12/15, taczenie
na ”pioro-wpust”, stanowigcych:

- obramowanie chodnikéw, peronéw i opasek (w tym opaska wokoét przejscia
podziemnego),

— wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostate okreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych na podsypce piaskowej, wg zasad niniejszej ST sa:

2.1. Obrzeza betonowe - nalezy zastosowa¢ obrzeze wysokie 8x30x100(75) cm.

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340
w sposOb przedstawiony w tabeli 1.
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Tabela 1 Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dtugos¢: £ 1%, >4 mmi < 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z doktadnoscia - dla powierzchni: £ 3%, > 3 mm, <5 mm,
do milimetra - dla innych czgéci: £ 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyltki od C
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugo$ci pomiarowe;j
300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto§¢ érednia < 0,5 kg/m’,
rozmrazanie z udziatem soli (wymaganie podwyzszone)
odladzajacych
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
Badanie nalezy WyLtrz. wytrzymatos¢, wynik, MPa
przeprowadzi¢ na 8 szt. 2 MPa >4,0
5,0
2.3 | Trwato$¢ ze wzglgdu na F Obrzeza majg zadawalajacg trwalo$¢ (wytrzymato$c)
wytrzymatos§¢ jesli spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane
sa normalnej konserwacji
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa Bohmego,
odpornosci wg zal. H normy — badanie
alternatywne
4 < 18000 mm’/5000 mm’
2.5 | Nasigkliwos$¢ E <5 % - wg PN-EN-1340

(wymaganie podwyzszone)

26 Odpprnqs’c’ na poslizg/ I a)jesli gérna powierzchnia obrzeza nie byla szlifowana
poslizgnigcie i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartoSci
odpornosci na poS$lizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c)trwatos¢ odpornoSci na poslizg/poslizgnigcie w
normalnych warunkach uzytkowania obrzeza jest
zada-walajagca przez caly okres uzytkowania, pod
warunkiem wlasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej cze$ci nie zostalo odstoniete kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a)powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w obrzezach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J

a)obrzeza z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
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dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcg,

c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci surowcow
i warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne
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Zabarwienie

a)barwiona moze by¢ warstwa S$cieralna lub caty
element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcg,

c)réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne

Powierzchnia obrzezy powinna by¢ bez rys i odpryskow.

Na tukach stosowa¢ obrzeza tukowe o projektowanych promieniach. Dopuszcza si¢
stosowanie prostych o dtugosci 33 cm dla promieni < 3 m, dlugosci 50 cm dla promieni
ponad 3 m do 6 m oraz dtugosci 100 cm dla promieni > 6 m.

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa

Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
z wykorzystaniem nast¢pujacych materiatlow:

- cement 32,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1,
- woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008; bez badania mozna
stosowac¢ wode pitng wodociggowa,
- kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom odpowiednio normy
PN-EN 13242; nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne, o frakcji od 0 do 2 mm, o zawartosci
pyléw mineralnych: < 3% kategoria f3.

2.3. Beton na fawe

Do wykonania taw pod oporniki nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN
206-1.

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
nizszej niz ,,32,5” PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku,

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo naturalne spelniajagce wymagania PN-EN 12620 odpowiednio dla
kategorii:

— grube Gc90/15 lub G¢85/20 i f 5 oraz drobne Gg85 i f3.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw 1 marek.

2.3.3. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
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3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”

3.2. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy wykonane beda r¢cznie.

3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowe;j.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”

4.2. Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”.

4.3. Kruszywo naturalne na podsypke cementowo-piaskowa pod obrzeza betonowe oraz
do zaprawy cementowo-piaskowej transportowane moze by¢ dowolnymi §rodkami transportu
(wskazane - samowytadowcze $rodki transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.4. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej transportowany bedzie srodkami transportu
przewidzianymi do przewozenia tego typu materiatow.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogoélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6ét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Zakup i transport materialéw przewidzianych do wykonania rob6t w pkt. 2 niniejszej
ST.
Miejsca pozyskania niezbednych materiatéw muszg uzyskac akceptacje¢ Inzyniera.
Transport materiatéw na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej ST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i1 zastabilizowa¢ dodatkowe
punkty sytuacyjno - wysokosciowe niezbedne mu do wykonania robét.

Wyznaczenie takich punktéw odbedzie si¢ w oparciu o punkty wczesnie]
zastabilizowane przez stuzby geodezyjne.

5.2.3 Oznakowanie prowadzonych rob6t
Oznakowanie prowadzonych rob6t nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Instrukcja
oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.
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5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe
Powyzsze roboty wykonane beda r¢cznie.
Dopuszczalne odchylenia w glebokosci wykonanego koryta wynosza + 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny
przekraczac 0,5 %.
Wskaznik zaggszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢, co najmniej 1s>0,97.

5.2.5 Wykonanie fawy betonowej

Lawe nalezy wykona¢ w deskowaniu lub korycie gruntowym.

Nalezy wykona¢ tawe betonowa z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1
klasy X0, C1 1.0, Dmax 22 i S2.

Zageszczanie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu.

Lawe betonowg nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym przez 7 dni od wykonania.

Dopuszcza si¢ za zgoda Inzyniera posadowienie obrzezy bezposredni na
zageszczone] lawie betonowej na mokro. W takim wypadku nie stosuje si¢ podsypki
cementowo-piaskowe;j.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypke cementowo - piaskowg nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce
mieszanki cementowo - piaskowej w proporcji 1:4. Cement, kruszywo i woda powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.2. Warstwe podsypki grubosci 3 cm nalez rozscieli¢
na uprzednio wykonanej tawie betonowe;j.
5.2.7. Ustawienie obrzezy.

Wbudowanie obrzezy powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Przy

wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu
obrzeza oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa.

6. Kontrola jakosci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-
80/6775-03 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.
6.3. Kontrola w trakcie roboét

6.3.1.Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.

6.3.2.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe zgodnie
z punktem 5.2.4

6.3.3.Kontrola prawidtowosci wykonania podsypki cementowo-piaskowe;j.

6.3.4.Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:
— zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa usytuowania w planie,
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— zgodno$¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odchylenie:
— linii obrzeza w planie: + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza: £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m [metr] ustawionego obrzeza betonowego oraz 1 m’
[metr sze$cienny] wykonanej tawy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

— ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100(75) cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i tawie z oporem z betonu C12/15, taczenie
na “’piéro-wpust”, stanowigcych:

- obramowanie chodnikéw, perondéw 1 opasek (w tym opaska wokoét przejscia
podziemnego),

— wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- zakup, transport i skladowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza i palisady,
- oznaczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze chodnikowe,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeze,
- wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- zasypanie 1 zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewngtrznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Szczeg6téw Drogowych Ulic, Placow i1 Parkéw Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.
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W przypadku norm niedatowanych lub przywolania starszej daty, powolanie dotyczy
kazdorazowo najnowszego wydania danej normy.

BN-80/6775-03

PN-EN-12620
PN-EN 13242

PN-EN 197-1

PN-EN 1340
BN-77/8931-12
PN-EN 1008
PN-B-06050
PN-EN 206-1
BN-88/6731-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
1 badania.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.
Woda zarobowa do betonu.

Roboty ziemne budowlane.

Beton Cze¢s$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosci.
Cement. Transport i przechowywanie.
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