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CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru umocnienia i zabezpieczenia paséw zieleni w ramach rob6t budowlanych
ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Sw. Michata do granicy
miasta Poznania — Etap 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKkres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
umocnieniu i zabezpieczeniu paséw zieleni oraz skarp i obejmuja:
— humusowanie opasek, skarp i paséw zieleni z obsianiem przy grubo$ci warstwy
humusu 15 cm z zakupem i dowozem humusu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humus — ziemia roslinna (urodzajna).
1.4.2. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3g zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogOlne".

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy umacnianiu i zabezpieczaniu pasOw zieleni objetymi
niniejsza ST sa:

2.1. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg¢sci organicznych. Humus

powinien by¢ wilgotny 1 pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.
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W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 + 18 %,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 + 30 %,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 + 70 %,
b) zawarto$¢ fosforu (P,0,) > 20 mg/mz,
¢) zawartos¢ potasu (K,O) > 30 mg/mz,
d) kwasowos¢ pH >55.

2.2. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,
spetniajagce wymagania PN-R-65023:1999.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
0 podstawowe narzgdzia do humusowania paséw zieleni takie jak: topaty, grabie, miotki,
topory, reczne pity itp.,
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
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5.2. Humusowanie

5.2.1. Dowo6z (wcze$niej zakupionego) humusu i rozmieszczenie go rownomiernie na calej
powierzchni przeznaczonej do rekultywacji (projektowane trawniki).

5.2.2. Wyréwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem.

5.2.3. Rozscielenie warstwy humusu
Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 15 cm po moletowaniu
1 zageszczeniu.

5.2.4. Zageszczenie rozscielonej warstwy humusu.

5.2.5. Zagrabienie zahumusowanych paséw zieleni.

5.2.6. Zageszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym gladkim.
5.2.7. Wysianie recznie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 0,02 kg/m’.
5.2.8. Ubicie powierzchni obsianej trawami.

5.2.9. Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym.
6. Kontrola jakosci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci
z ST, oraz na sprawdzeniu daty waznos$ci $§wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzejsciu ros$lin, taczna powierzchnia nie poro$nietych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych niezatrawionych

miejsc nie powinien przekraczaé 0,2 m”. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowaé
wyzlobienia erozyjne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
— m? (metr kwadratowy) zahumusowanej i obsianej opaski, skarpy oraz pasa zieleni.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

Platnoéci za m’ humusowania z obsianiem nalezy przyjmowaé zgodnie
z obmiarem, oceng jako$ci wykonanych robét i jako$ci uzytych materiatéw na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

— humusowanie opaski, skarpy i pasa zieleni z obsianiem przy grubo$ci warstwy
humusu 15 cm z zakupem i dowozem humusu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zahumusowania z obsianiem 1m” opaski, skarp i paséw zieleni obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— wykonanie humusowania z obsianiem opasek, skarp i paséw zieleni wzdtuz jezdni,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— pielegnacje trawnikéw w okresie gwarancyjnym 1,5 roku (koszenie, nawozenie,
podlewanie, odchwaszczanie, dosiew trawy).

Uwaga: odbior trawnikéw i przejecie w state utrzymanie bedzie dokonany tylko i wytacznie
po calkowitym wzejsciu i pierwszym koszeniu.

10. Przepisy zwiazane

W przypadku norm niedatowanych lub przywolania starszej daty, powolanie dotyczy
kazdorazowo najnowszego wydania danej normy.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-R-65023:1999 Material siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
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