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PŁASKOWNIK STALOWY

ZE STALI CZARNEJ 10 x 120 mm

ŻEBROWANY OKRĄGŁY

PRĘT STALOWY Φ12 mm

L400 mm

FUNDAMENT BETONOWY

z betonu gęstoplastycznego

C 12/15 wym. 20x20x35 cm

- co 100 cm na odcinkach prostych

- co 60 cm na odcinkach po łuku
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zaokrąglenie

UWAGA! GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGĘSZCZENIU.

B

WARSTWA ŚCIERALNA gr. 3 cm, np. tegra-PLAZADUR ca 60 kg/m2),

lub równoważna, kruszywo fr. 0-7 mm, kolor beżowo-szary

WARSTWA DYNAMICZNA gr. 5 cm, np. tegra-BERGOLIT lub równoważna,

kruszywo fr. 0-16 mm

PODBUDOWA gr. 12 cm, kruszywo kamienne łamane, fr. 0-31,5 mm

WARSTWA ODCINAJĄCA, PIASEK zagęszczony Is= 1

uzupełnić do głębokości humusu (min. warstwa 10 cm)

GRUNT RODZIMY

PŁASKOWNIK STALOWY ZE STALI CZARNEJ 10 x 120 mm

ŻEBROWANY OKRĄGŁY PRĘT STALOWY Φ12 mm  L400 mm

FUNDAMENT BETONOWY z betonu gęstoplastycznego C 12/15

wym. 20x20x35 cm - co 100 cm na odc. prostych, co 60 cm na odc. po łuku
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