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lll. ZALACZNIKI

e Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr MKZ-X1.4125.49.2018.U z dnia 23 lipca
2018 r. dotyczaca projektu skweru u zbiegu ul. Janickiego i Dgbrowskiego w Poznaniu.

e Opinia Plastyka Miejskiego w Poznaniu nr UA-XV.0724.402.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. dotyczaca
projektu skweru u zbiegu ul. Janickiego i Dgbrowskiego w Poznaniu.

e Tabela 1 - Inwentaryzacja dendrologiczna terenu. Gospodarka drzewostanem.

IV. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

NR NAZWA SKALA FORMAT
RYS. ARKUSZA [mm]
INWENTARYZACIJA TERENU

INW-01 | Inwentaryzacja terenu. Inwentaryzacja dendrologiczna 1:200 297 x 420
INW-02 | Gospodarka drzewostanem 1:200 297 x 420
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PZT-01 | Projekt zagospodarowania terenu 1:200 297 x 420
PZT-02 | Wymiarowanie nawierzchni 1:200 297 x 420
PZT-03 | Wymiarowanie zieleni 1:200 297 x 420
DETALE

D-01 Opornik betonowy — przekroéj 1:20 210 x 297
D-02 Nawierzchnia mineralna - przekréj 1:20 210 x 297
D-03 Schemat mocowania drzewa - 210 x 297
D-04 Schemat rozstawy roslin 1:50 210 x 297
D-05 Schemat rozstawy roslin na rabacie wielogatunkowej 1:50 297 x 420
WIZUALIZACIE

W-01 Wizualizacja projektowa - 297 x 420




»,DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA PASOW
DROGOWYCH MIASTA POZNANIA — SKWER U ZBIEGU ULIC DABROWSKIEGO/JANICKIEGO”

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

I. ZASWIADCZENIA | DECYZIE

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Pracownia LANDIO
Magdalena Baranowska
ul. Szamotulska 37 A/15

60-365 Poznan

Projekt budowlano-wykonawczy zielerica przy ul. Kolejowej w Poznaniu jest wykonany:

e zgodnie zumowa i obowigzujgcymi w kraju przepisami techniczno — budowlanymi,

e posiada niezbedne uzgodnienia,

e jest kompletny w celu uzyskania zgtoszenia robét budowlanych.

BRANZA

IMIE | NAZWISKO

PODPIS | DATA

ARCHITEKTUR / ZIELEN
AUTORZY

mgr inZ. arch. Magdalena Baranowska
uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014
do projektowania bez ograniczen w
architektonicznej

specjalnosci
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2. KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW

N/ J PO

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 .

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKKI/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pbzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Matgorzata Baranowska

ur. 21 lipca 1982 r. w Szamocinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowag
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE OKREGOWEJ KOMISJ! KWALIFIKACYINE
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) POLSKIE

e ——— . —________otiongllzd
61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/faxx 618 55 08 46. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Z-ca przewodniczacego komisiji: mgr inz. arch. Stefan Bajer
3. Z-ca przewodniczacego komisiji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski
4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak
5. Czlonek Komisj: mgr inz. arch. Jacek Bufat
6. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz
dp:s)
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch. Anna Plesinska ... % ..L.E.ﬁ.%i%......;'.’...
(podpis) /"‘, f/f A
vy v '/'
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch. Eryk Sieinski /
(podiis
. ==l /
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch. Ewa Zyburska ... :::L// ..............
(podpis)
Otrzymuja:
1) arch. Magdalena Matgorzata Baranowska 60-365 Poznan, ul. Szamotulska 37A/15
2) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
: . - o Strona2z2
61-772  Poznan, ul.  Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitcktow.pl

Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska

LANDIO

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/ WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-574B-6BE9-E764-122A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Il. CZESC OPISOWA

1. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie nr TZ.342.14.2018 miedzy Miasto Poznan — Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623
Poznan, a Pracownig Landio Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37 A/15, 60-365 Poznan,

e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500, stan aktualny na dzien 08.05.2017 r.,

e Wizja lokalna w terenie,

e Inwentaryzacja dendrologiczna terenu opracowania,

e Inwentaryzacja obiektéw matej architektury,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414),

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
880);

e Aktualne normy i przepisy.

1.2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania
zielenig i matg architekturg skweru w pasie drogowym skrzyzowania ulic Dgbrowskiego i Janickiego w
Poznaniu.

Celem opracowania jest identyfikacja jakosciowa i iloSciowa istniejacej zieleni pasa drogowego oraz
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu zielenig i matg architektura.

Materiatem wyjsciowym dla opracowania jest mapa do celéw projektowych w skali 1: 500, dostarczona
przez zleceniodawce.

Dokumentacja projektowa obejmuje:

e projekt budowlano-wykonawczy — 3 egz.

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWIOR) - 3 egz.

e przedmiar robdt - 3 egz.

e kosztorys ofertowy i inwestorski uproszczony (bez KNR) wg wytycznych Zamawiajgcego — 3 egz.
e komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF / DWG/ DOCX) — 3 egz.

Zakres prac projektowych zleconych przez Inwestora obejmuje m.in.:

a) w zakresie branzy zieleni planowane jest m.in.:

- nowa aranzacja zieleni,

b) w zakresie nawierzchni pieszych i matej architektury planowane jest m.in.:

- zaprojektowanie poszerzenia paséw zieleni poprzez odbrukowanie nawierzchni utwardzonych, rozbiérka
nawierzchni, nowe obrzeza,

- nawierzchnie przepuszczalne lub inne w zaleznosci od specyfiki i uwarunkowan terenu,

- weryfikacja istniejgcych elementdw matej architektury w odniesieniu do Katalogu Mebli Miejskich oraz w
powigzaniu z innymi meblami dla odcinka ul. Dgbrowskiego od Zeromskiego do rynku Jezyckiego (jesli jest
niezbedne).
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1.3. STAN PRAWNY

Obszar opracowania dotyczy dziatek o numerach ewidencyjnych: 13/2, 12/13 ark. mapy 08 i 09, obreb
Jezyce (0021), jednostka ewidencyjna Miasto Poznan (306401_1).

Obszar opracowania dotyczy dziatek pasa drogowego, ktérych wiascicielem jest Miasto Poznan. Na
podstawie pisma nr GN-XVI.6845.1.74.2018 z dnia 29 marca 2019 roku Wydziat Gospodarki
Nieruchomosciami dokonat powierzenia nieruchomosci bedacej wtasnosciag Miasta Poznania
potozonej przy ul. Janickiego o nastepujgcych oznaczeniach geodezyjnych:

- obreb Jezyce, ark. 09, dz. 13/2 o pow. 1934 m2, KW: PO1P/00131541/5

- obreb Jezyce, ark. 09, dz. 12/13 czes$¢ o pow. ok. 178m2, KW: PO1P/00101486/2 cz.

Powierzenia dokonano na podstawie pisma nr TZ.427.460.2018 Zarzadu Drdég Miejskich
dotyczacego rewaloryzacji skweru u zbiegu ul. Dgbrowskiego i Janickiego.

Obszar opracowania jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
»Jezyce Pétnoc” — czesé¢ B w Poznaniu.

Nr Uchwaty RMP uchwalajgcej mpzp: UMP/XLI/696/VII/2017

Data uchwalenia: 2017-01-24

Mpzp obowigzuje od: 2017-02-15

2. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar opracowania to niewielki teren zieleni na rogu skrzyzowania ulic Dgbrowskiego i Janickiego o
powierzchni 412 m?. W terenie rosng samosiewy drzew oraz krzewy Zzywoptotowe, posadzone wzdtuz
chodnika. Teren porosniety jest trawg. Od strony ulicy Dgbrowskiego znajdujg sie dwie tawki z oparciem,
betonowy kosz na $mieci oraz tablica informacyjna. W srodku obszaru znajdujg sie trzy nosniki reklamy.
Metalowe konstrukcje reklamowe stoja na stopach fundamentowych. Na granicy terenu zieleni i
sgsiadujgcych chodnikdw znajduje sie niskie ogrodzenie metalowe wysokosci ok. 30 cm. Przez teren
przebiega Sciezka piesza o nawierzchni betonowe;.
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Ryc. 1 Widok na skwer od strony ul. Dgbrowskiego. Na pierwszym planie tawki z oparciem, betonowy kosz na

$mieci i tablica informacyjna , Rada Osiedla Jezyce”. Na drugim planie metalowe nosniki reklamowe.
Zrédto: Zdjecie wtasne

Ryc. 2 Chodnik z ptyt betonowych. Widoczny Ryc. 3 Widok na element wentylacji bunkra.
metalowy ptotek na pierwszym planie i fragment Zrodto: Zdjecie wiasne

zywoptotu oraz $wierk pospolity i wierzba babilonska,

ktére rosng przy budynku.

Zrédfto: Zdjecie wtasne
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Ryc. 4 Widok na grupe drzew. Po lewej w kepie rosnie  Ryc. 5 Widok na zywoptot od strony ulicy Janickiego.

dab szyputkowy, sosna pospolita i klon pospolity. Zrddfo: Zdjecie wtasne
Zrédto: Zdjecie wtasne

2.1. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Celem inwentaryzacji byto rozpoznanie sktadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru i zdrowotnosci drzew i
krzewdw rosnacych na terenie pasa drogowego. Inwentaryzacja stanowi podstawe do gospodarki
drzewostanem - wytypowania drzew i krzewéw do wyciecia i pielegnacji oraz rozplanowania nowych
nasadzen roslinnych.

2.1.1. METODYKA INWENTARYZACJI

Rosliny oznaczano w stanie petnego ulistnienia w drugiej potowie maja 2018 roku. Wszystkie drzewa i
krzewy zostaly rozpoznane pod wzgledem przynaleznosci gatunkowej. Nazewnictwo przyjeto wedtug
wykazu gatunkéw opracowanego przez Senete i Dolatowskiego®. Cze$¢ drzew, ktére nie byty oznaczone na
mapie zasadniczej domierzano od punktéw statych dalmierzem laserowym. Do pomiardw piersnicy drzew
uzyto tasmy miernicze;j.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roslin w tabeli odpowiadajg
numerom roslin naniesionych na mape zasadniczg. W tabeli zawarto polskie i facifiskie nazwy rodzajowe lub
gatunkowe drzew i krzewdw, obwdéd pnia drzew mierzony na wysokosci piersnicy (130 cm od ziemi) oraz na
wysokosci 5 cm, powierzchnie krzewdw, oraz uwagi dotyczace formy wzrostu i ewentualnego stanu
fitosanitarnego roslin. Dodatkowo dla drzew uwzgledniono srednice korony, ktérg wrysowano na rysunek
inwentaryzacyjny zieleni. Oznaczono numer dziatki, na ktérej znajduje sie drzewo lub krzew/krzewy
(wtasnosc¢ dziatki Miasto Poznan). Wskazano drzewa i krzewy przeznaczone do pielegnacji i wycinki.

2.1.2. WYNIKI INWENTARYZACII

Zinwentaryzowano tacznie 8 szt. drzew nalezacych do przedstawicieli 7 gatunkéw oraz 55,2 m? krzewéw
nalezacych do przedstawicieli 5 gatunkédw. Na obszarze opracowania wystepujg gatunki drzew i krzewdéw
lisciastych i iglastych. Nie odnotowano drzew o parametrach umozliwiajacych kwalifikacje na pomnik
przyrody. Tabelaryczny spis zinwentaryzowanych gatunkéw drzew i krzewdw przedstawiono w zatgczonej
Tabeli 1. Inwentaryzowang zielen przedstawiono na rysunku nr INW-01.

1SENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.
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STRUKTURA GATUNKOWA DRZEW

Zestawienie ilosciowe gatunkéw drzew wystepujacych w obszarze przeprowadzonej inwentaryzacji
przedstawiono w formie tabeli.

LP NAZWA GATUNKOWA DRZEWA ILOSC SZTUK
Acer platanoides [ klon pospolity 1

Acer pseudoplatanus / klon jawor

Betula pendula / brzoza brodawkowata

Picea abies / $wierk pospolity

Pinus sylvestris / sosna pospolita

Quercus robus / dab szyputkowy

Salix babylonica 'Tortuosa' / wierzba babiloriska 'Tortuosa'

N O A WN R

(N R = U S O N

Suma

Ryc. 6 Zestawienie gatunkowe drzew
Zrédto: Opracowanie wtasne

STRUKTURA GATUNKOWA KRZEWOW

Zestawienie ilosciowe gatunkdw krzewdw wystepujacych w obszarze przeprowadzonej inwentaryzacji
przedstawiono w formie tabeli.

LP NAZWA GATUNKOWA KRZEWU POWIERZCHNIA [m?]
1 Berberis thunbergii / berberys Thunberga 38,9

2 Juniperus sabina / jatowiec sabinski 2

3 Ligustrum vulgare [ ligustr pospolity 10,3

4 Rosa rugosa / réza pomarszczona 2

5 Syringa vulgaris / lilak pospolity 2

Suma 55,2

Ryc. 7 Zestawienie gatunkowe drzew
Zrédto: Opracowanie wtasne

Krzewy w obszarze opracowania wystepuja w postaci zaplanowanych nasadzen zywoptotowych
i samosiewdw. Wystepujg gatunki lisciaste i iglaste. Sg to zakrzewienia kilku-kilkunastoletnie.

2.1.3.0CENA STANU ZDROWOTNEGO DRZEW | KRZEWOW

Wsrdd drzew przewazajg samosiewy, do ktérych nalezg klon pospolity i jawor oraz brzoza. Wiekszos¢ drzew
ma forme wielopniowg z nisko osadzong korong. Kilka drzew pochodzi ze spontanicznych nasadzen
mieszkancow, o czym swiadczy doboér gatunkowy oraz lokalizacja. Drzewa posadzone przez mieszkancéw to
miedzy innymi swierk pospolity oraz wierzba babiloriska w odmianie ‘Tortuosa’, ktére rosng blisko sciany
budynku. Kilka drzew rosnie w bardzo bliskiej odlegtosci od siebie, co sprawia, ze korony drzew nachodza
na siebie, powodujac wzajemng deformacje pokroju.

Krzewy, gtéwnie zywoptotowe, s3 kilkunastoletnie. Utrzymywane sg w formie strzyzonej. Zywoptoty maja
liczne ubytki, korony krzewoéw sg zdeformowane i puste u podstawy.
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Drzewostan wymaga przerzedzenia — usuniecia stabszych egzemplarzy i mniej odpornych gatunkéw na
warunki miejskie. Formy krzewiaste, wielopniowe drzew wymagajg przeprowadzenia cie¢ formujgcych
korone. Krzewy wymagajg usuniecia i zastgpienia nowymi nasadzeniami.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonawca przed wejsciem w teren winien uzyskan wszelkie uzgodnienia na wejscie w teren pasa
drogowego. Wykonanie robét budowlanych towarzyszacych sadzeniu drzew, polegajacych na zabrukowaniu
lub odbrukowaniu powierzchni zgodnie z przedmiarem robét-oferta, w miejscach wskazanych projektem
zagospodarowania oraz wykonanie na podstawie wybranych schematéw organizacji ruchu (Zatacznik do SIWZ)
oznakowania tymczasowego. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ wyprzedzajaco na 5 dni przed rozpoczeciem
robot do MIR, ZDM i Policji zamiar wykonania prac w oparciu o wybrane schematy tymczasowej organizac;ji
ruchu. We wniosku na zajecie pasa drogowego Wykonawca winien wskaza¢ powierzchnie faktycznego zajecia
pasa drogowego.

Projekt zaktada rewaloryzacje zieleni skweru. W ramach projektu przewiduje sie uporzagdkowanie istniejgcej
zieleni, zaplanowanie nowych nasadzen zieleni wysokiej i niskiej oraz stworzenie miejsca do wypoczynku
dla pobliskich mieszkancéw i uzytkownikéw pasa drogowego. Planuje sie usuniecie istniejgcych nosnikow
reklamowych i przystosowania terenu do funkcji zgodnej z obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, jako terenu zieleni urzadzonej. Zaprojektowano sciezki o nawierzchni
mineralnej z poszerzonymi obszarami przeznaczonymi na tawki. Przewiduje sie wymiane opornika
otaczajgcego skwer na nowy. W miejscach wolnych od podziemne;j sieci uzbrojenia terenu zaplanowano
nasadzenia drzew. W ramach niskiej roslinnosci zastosowano krzewy i byliny okrywowe. Teren bedzie petnit
funkcje wypoczynkowa oraz dekoracyjna.

3.1. HARMONOGRAM PRAC

e Zabezpieczenie istniejgcej zieleni, drzew i krzewdw, na obszarze prowadzonych prac budowlanych;
e Usuniecie wskazanych drzew i krzewow;
e Woykonanie prac pielegnacyjnych na wskazanych drzewach;
e Demontaz wskazanych obiektéw matej architektury i elementéw infrastruktury drogowej;
e Demontaz wraz z podbudowg wskazanych fragmentéw nawierzchni wraz z podbudowg
e Demontaz wskazanych opornikéw betonowych wraz z podbudowg;
e Montaz obrzezy betonowych wokoét skweru;
e Montaz obrzezy stalowych dla nawierzchni mineralnych;
e Woykonanie stép betonowych pod matg architekture;
e Wykonanie nawierzchni mineralnej;
e Prace ziemne pod zielen — korytowanie terenu:
o pod zaktadane rabaty bylinowe na gteboko$¢ 35 cm;
o pod zaktadane rabaty z krzewami na gtebokos¢ 45 cm;
e Wykonanie prac agrotechnicznych po korytowaniu terenu;
e Zaprawa ziemig urodzajna:
o rabat pod nasadzenia bylin —warstwa 30 cm;
o rabat pod nasadzenia krzewéw — warstwa 40 cm;
e Zaprawa dotu pod drzewo i sadzenie drzewa w przygotowany, zaprawiony dét z mocowaniem bryty
korzeniowej;
e Sadzenie krzewdw i bylin wprost w przygotowane rabaty, zaprawione ziemig urodzajng;
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e Sadzenie roslin cebulowych w przygotowane rabaty;
e Montaz matej architektury (tawki i kosze na Smieci);
e Sciétkowanie rabat i mis posadzonych drzew zrebkami drzewnymi - warstwa 5 cm;

e Prace porzadkowe.
3.2. ROBOTY WSTEPNE | ROZBIORKI

Planuje sie usuniecie nastepujacych, istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu:
nos$nikéw reklamowych — konstrukcji metalowych wraz z elementami kotwigcymi i fundamentem;

o wskazanych fragmentéw nawierzchni z ptyt betonowych wraz z podbudowsg;
o opornikdéw betonowych otaczajacych skwer wraz z podbudowg;
o wskazanych elementéw matej architektury i infrastruktury drogowej, jak:

kosze na $mieci,
tawki,

o

o ptotki metalowe,
o tablica informacyjna.

Zdemontowane elementy i materiaty drogowe po zakwalifikowaniu przez Inspektora Nadzoru lub Inwestora
nalezy dostarczy¢ do magazynu ZDM LUB na ztomowisko lub do kruszarni.

Uwaga! Tablica informacyjna wymaga ponownego montazu w miejscu wskazanym na planie

zagospodarowania terenu.

Uwaga! Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy usung¢ wskazane drzewa i krzewy zgodnie z

gospodarka drzewostanem oraz zabezpieczy¢ istniejgca, zachowang zielen.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umowy wykona¢ (wliczajgc w cene ztozonej oferty) jedng tablice
informacyjng o prowadzonych pracach. Tablice nalezy umiesci¢ z chwilg wejscia w teren na roboty a
zdemontowac po zakonczeniu wszelkich robét. TABLICA INFORMACYJNA O REALIZAC)I INWESTYCJI- NA
WZOR TABLICY ZLOKALIZOWANEJ PRZY PLACU KOLEGIACKIM W ZWIAZKU Z REWALORYZACIA PLACU
KOLEGIACKIEGO:

Zdjecia:
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Szczegotowa grafika zostanie przekazana Wykonawcy w formie pdf (materiat opracowany przez Oddziat
Promocji, Gabinetu Prezydenta Urzad Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17). Pozostate elementy, materiat
i wymiary na wzér tablicy z placu Kolegiackiego.

3.3. PROJEKT DROGOWY — NAWIERZCHNIE SCIEZEK

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ atesty, deklaracje zgodnosci dla wbudowanego materiatu.

Na skwerze zaprojektowano Sciezki szerokosci 1,5-2 m z poszerzeniem na miejsce na tawki z nawierzchni
mineralnej. Ze wzgledu na niskg jakosé¢ techniczng obecnego obrzeza nawierzchni wokét skweru,
zaplanowano wymiane opornika na nowy. Pozwoli to unikngé uszkodzenia terenu zieleni i projektowanych
nasadzen w przypadku planowane] inwestycji remontu nawierzchni chodnika, ktéry otacza skwer.

3.3.1.NAWIERZCHNIA MINERALNA-

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ atesty, deklaracje zgodnosci dla wbudowanego materiatu.

Lokalizacja:
Sciezki piesze na skwerze. Nawierzchnie zgodne z Planem Adaptacji do Zmian klimatu.
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Forma i funkcja:
Nawierzchnia odpowiednia dla Sciezek pieszych, placéw, terendw zabawowych i uprawiania sportow.
Ekologiczna dla istniejgcego drzewostanu, przepuszczalna dla wody i powietrza.

Materiat i warstwy konstrukcyjne:

e warstwa wierzchnia $cieralna typu np. tegra-PLAZADUR (60 kg/m2) lub réwnowazna, kruszywo fr. 0-7
mm, kolor bezowo-szary - gr. 3 cm

e warstwa dynamiczna stabilizowana mechanicznie typu np. tegra-BERGOLIT lub réwnowazna, kruszywo
fr.0-16 mm —gr.5cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0-31,5 mm) —gr. 12 cm

e warstwa odsgczajgca — piasek Sredni zageszczony do Is=1 - gr. 10 cm

e grunt rodzimy — wg. warunkdw gruntowych

Detal przekroju projektowanej nawierzchni mineralnej z opornikiem stalowym przedstawiono na rys. D-02.

3.3.2.0BRZEZE STALOWE

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ atesty, deklaracje zgodnosci dla wbudowanego materiatu.

Lokalizacja:
Obrzeze zastosowane na placach i sciezkach pieszych mineralnych na skwerze.

Forma i funkcja:
Obrzeze stalowe umozliwi estetyczng budowe optywowych ksztattéw placéw i Sciezek.

Parametry techniczne:

Obrzeze wykonane z ptaskownika stalowego ze stali czarnej z zaokraglona krawedziag wym. 10x120 mm,
mocowane na kotwach z pretéw okragtych, zebrowanych srednicy 12 mm i dtugosci 400 mm mocowanych
w stopach z betonu (C12/15). Obrzeza nalezy wykonaé jako wtopione na réwni z nawierzchniami.
Ustawienie obrzezy i wyregulowanie wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych. Stopy z betonu
gestoplastycznego C12/15 o wymiarach 20x20x35 cm (co 100 cm na odcinkach prostych oraz co 60 cm na
odcinkach po tuku).

Detal przekroju projektowanej nawierzchni mineralnej z opornikiem stalowym przedstawiono na rys. D-02.
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Ryc. 8 Obrzeze stalowe, szare. Przyktad zastosowania
Zrédto: http://gcl.com.pl/obrzeza/obrzeza-stalowe/

3.3.3.0BRZEZE BETONOWE

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ atesty, deklaracje zgodnosci dla wbudowanego materiatu.

Lokalizacja:
Obrzeze zastosowane jako opornik istniejgcych nawierzchni otaczajgcych teren zieleni. Przebieg w miejscu
istniejgcego opornika.

Parametry techniczne:
Obrzeze wykonane z opornika betonowego wibroprasowanego wym. 6x20x100 cm. Opornik utozony na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i tawie betonowej kl. C 12/15 (0,03 m2/1mb).

Spoinowanie wszystkich powyzszych elementéw betonowych nalezy wykona¢ z zachowaniem nalezytej
starannosci, pamietajgc przy ich uktadaniu o zachowaniu odstepow miedzy elementami do 1,00 cm
i doktadnym zwilzeniu powierzchni tak, by spoina miata mozliwos$¢ poprawnego zwigzania. Menisk spoiny —
wklesty. Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia tgczonych powierzchni elementéw zaprawg przy wykonywaniu
spoinowaniu opornikdw i obrzezy.

Detal przekroju projektowanego opornika betonowego w miejscu istniejgcego przedstawiono na rys. D-01.

3.3.4.0DWODNIENIE NAWIERZCHNI

Projektowane nawierzchnie zostang odwodnione powierzchniowo poprzez odpowiednie wyprofilowanie
ich przekroju podtuznego i poprzecznego, ktéry spowoduje odprowadzenie wody na teren zielericow.
Nawierzchnia mineralna jest przepuszczalna dla wody.

1.1. MALA ARCHITEKTURA - Wykonawca zobowigzany jest przedstawic atesty, deklaracje zgodnosci
dla catej partii matej architektury

1.1.1.tAWKA Z OPARCIEM

tawka nr LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ z Katalogu Mebli Miejskich Poznania 2018.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wymiary:
Szerokosé: 65 cm
Wysokos$é: 81 cm
Dtugosc¢: 181 cm

Standard wykonania:

o Konstrukcja — stopa z aluminium w kolorze
bezbarwnym lub stopa stalowa w kolorze
jasnoszarym RAL 9006 pétmat

o Podtokietniki — odlew ze stopu aluminium
(bezbarwny), lub stal w kolorze jasnoszarym
RAL 9006 (tozsame materiatowo i
kolorystycznie ze stopg konstrukcyjng)

o Siedzisko — szczebliny z drewna lisciastego
malowane lakierobejca (jasny orzech) lub
drewno egzotyczne

o Posadowienie trwate w gruncie w stopach
fundamentowych z betonu C12/15 o

wymiarach 80x24x20 cm (dt. x szer. x wys.), Ryc. 9 aka z od’fokietnikamiz Katalgu Mbli

Pracownia LANDIO '

60-365 Poznan

za pomocg M8x165 kotew chemicznych Miejskich Poznania 2018
Zrédfto: http://mmcite.com/pl/produkty#!lawki-parkowe/miela/Ime156

1.1.2.KOSZ NA SMIECI

Kosz na $mieci nr KOS-03-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ z Katalogu Mebli Miejskich Poznania.

Wymiary:

Wymiary urzadzenia
(Sr.xwys.) 0,53x0,72 m

Poj. 70|

Standard wykonania:

o Konstrukcja — beton ptukany
z kruszywem granitowym fr. 3-5 mm
o Whktad - stal ocynkowana

Ryc. 10 Kosz na $mieci z Katalogu Mebli
Miejskich Poznania 2018

Zrédfto: http://www.poznan.pl/mim/main/ katalog-mebli-
miejskich-poznania-2015,p,3842,31711.html
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1.2. ZIELEN
1.2.1.PIELEGNACIJA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

Pozostawione drzewa w terenie wymagajg przeprowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych. Drzewa wymagajq
wyprowadzenia przewodnikéw, uformowania korony oraz usuniecia uszkodzonych gatezi.

Aktualizacja wykazu drzew do wycinki zostanie przekazana Wykonawcy wytonionemu dla
przedmiotowego zadania

Uwaga!
Wszelkie prace zwigzane z pielegnacyjng i przycinaniem drzew muszg by¢ wykonane przez

wykwalifikowanego pracownika posiadajgcego odpowiednie wyksztatcenie branzowe oraz doswiadczenie

z pracg z drzewostanem.

1.2.2.WYCINKI DRZEW | KRZEWOW

Do wycinki wytypowano drzewa i krzewy, ktére spetniajg co najmniej jedno z nastepujgcych kryteriéw:

e rosng w bliskiej odlegtosci od siebie, powodujgc wzajemng deformacje koron;

e bedace przypadkowymi samosiewami;

e kolidujace z przebiegiem i miejscem lokalizacji projektowanych elementéw zagospodarowania terenu,
w tym nawierzchni, matej architektury.

Do wycinki wytypowano tgcznie 4 drzewa (w tym 3 szt. wymagajg uzyskania decyzji na wycinke —nr 4; 5; 7).
Do wycinki wytypowano 55,2 m? krzewdw (wszystkie usuwane krzewy nie wymagajg decyzji na wycinke ).
Zielen usuwang zaznaczono w Tabeli nr 1 oraz na rys. INW-02 Gospodarka drzewostanem.

1.2.3.PODSTAWOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW W TRAKCIE BUDOWY

Drzewa i krzewy rosngce na terenie inwestycji powinny podlega¢ szczegdlnej ochronie podczas
przeprowadzanych prac budowlanych.

Wytyczne ochrony drzew:

e Nalezy dostosowac sposéb zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacji;

e Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru terenéw zieleni
(INTZ) dokonuje, w oparciu o dokumentacje projektowa, uzgodnien z wykonawcg w zakresie
dostosowania sposobu zabezpieczenia drzew. Po wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen

(Wykonawca zobowigzany jest wliczyé w cene oferty zabezpieczenie i ochrone zieleni ha podstawie

przedtozonej w postepowaniu o zamodwienie publiczne dokumentacji projektowej i ewentualnie o

wizje w terenie) przy drzewach, zatwierdza pisemnie prawidtowos¢ wykonania czynnosci. Nie zezwala

sie na wejscie w teren sprzetem mechanicznym oraz rozpoczecia prowadzenia prac budowlanych, bez

zatwierdzenia prawidtowosci zabezpieczenia drzew;

e Drzewa na terenie budowy rosngce w grupach nalezy ogrodzi¢ ptotem drewnianym (odsunietym o min.
2,0m od pnia drzewa), w celu ochrony pnia i systemu korzeniowego drzewa;
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e W przypadku utworzenia tymczasowych drég komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego
drzewa, pien oraz jego system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczyé, by zminimalizowad
zageszczanie gruntu oraz ryzyko uszkodzen mechanicznych pnia;

e Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw budowlanych, odpadéw, w tym urobku oraz ziemi w poblizu
pnia drzewa oraz w zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopusci¢ do
zageszczania gruntu;

e Nie dopuszcza sie zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;

e Nie nalezy wykonywac przygotowawczych prac budowlanych (zwigzanych np. z cieciem materiatéow) w
poblizu systemu korzeniowego drzew, by resztki materiatéw budowalnych (statych i ptynnych) nie
zmienity wtasciwosci fizykochemicznych gleby;

e Wszystkie prace ziemnie w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak
najwiekszg ostroznoscig, by zminimalizowac uszkodzenia korzeni drzew;

e Wymiane gérnej warstwy gleby w obrebie systemu korzeniowego drzewa, ksztattowanie podbudowy,
zmiane nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywac recznie, podczas suchej pogody;

e Odstonietg powierzchnie w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikow
itp.) nalezy koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementéw;

e Niewskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa. W
trakcie prowadzenia prac budowlanych nie nalezy odstania¢ korzeni, ani zasypywaé powyzej szyjki
korzeniowej pnia;

e Nie dopuszcza sie wbijania jakichkolwiek elementéw (drutdw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie drzew;

e Nie nalezy wycinac¢ konaréw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny, bezinwazyjny
sposéb wykonania prac budowlanych w poblizu drzewsa;

e Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokoét drzewa
musi by¢ konsultowana z arborystg i zgtoszona do INTZ;

e W miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych nalezy ograniczy¢ wykopy liniowe do minimum,
zminimalizowa¢ gtebokos¢ wykopdw liniowych;

e Jezelilokalizacja montazu kraweznika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa, nalezy
podcig¢ kraweznik lub opornik, by unikng¢ uszkodzenia lub odciecia korzenia,

e Nie zezwala sie zmiany poziomu gruntu w obrebie sgsiadujgcych z inwestycjg systemdw korzeniowych
drzew (zasypywanie lub odstoniecie korzeni);

e Kazde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkowaé bedzie koniecznoscig
wprowadzenia zabiegéw rehabilitacyjnych w trakcie trwania robét budowlanych i jeden rok po ich
zakonczeniu.

e Inspektor nadzoru terendw zieleni powotany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza przebieg
strefy ochronnej drzew;

e Inspektor nadzoru terendw zieleni nie zezwoli na rozpoczecie prac budowlanych i wejscia sprzetu
mechanicznego bez wykonania i zatwierdzenia prawidtowego zabezpieczenia drzew na budowie.
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Powyzej: zdjecie obrazujagce prawidtowo prowadzone roboty w obrebie szkieletowego systemu
korzeniowego (korzenie nienaruszone sprzetem mechanicznym).

e prace w obrebie obrysu korony drzew nalezy przeprowadzi¢ recznie bez naruszenia szkieletowego
systemu korzeniowego drzew. Nie zezwala sie na amputacje systemu korzeniowego drzewostanu.

7
\ \ ’ ¥ A Gtebokos$¢ penetracji korzeni zalezy od wta-
N by Sciwosci gleby i na ogdt nie wykracza poza
X S\ i 2 warstwe 70-90 cm.
N =
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Rys. 16. Zasieg systemu korzeniowego drzew (Szczepanowska 2001, zmienione)

Materiaty: Zielen przy ulicach, A. Szulc
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PROWADZENIE PRAC W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEW

1 pogladowo oznaczony obszar

| prowadzenia prac recznych przy obrys zasiegu korony drzewa
~—=-= inwestycjach I Rt W

szkieltowy system korzeniowy rozprzestrzeniajacy sie gtiownie
w pasie zieleni i pod nawierzchnig chodnikowa

(BARK ZGODY NA AMPUTACJE, SZKIELETOWEGO SYSTEMU
KORZENIOWEGO)

Opracowanie graficzne: Maja Jaroszewska

e nie zezwala sie na sktadowanie sprzetu i materiatéw w terenach zieleni, a za powstate zniszczenia
w zieleni niskiej i wysokiej (trawniki, krzewy i drzewa) odpowiada finansowo Wykonawca. Sprzet
nalezy maksymalnie dostosowac¢ do miejsca (tak by nie dochodzito do zageszczenia gruntu w obrebie
systemow korzeniowych drzew, czy tez uszkodzen mechanicznych drzew i krzewdw). Istotne jest
wprowadzenie tymczasowych drég komunikacyjnych a po zakonczeniu budowy konieczne jest
odtworzenie terenu.

e w terenach zieleni nie zezwala sie w trakcie prowadzenia inwestycji na wylewanie jakichkolwiek
pozostatosci pobudowlanych, sktadowanie urobku, zdegradowanej ziemi i in.

e trawniki, w pasach zieleni nalezy zatozy¢ z zastosowaniem ziemi urodzajnej (tylko czarnoziem; nie
zezwala sie na stosowanie torfu). Po przywiezieniu 10 cm warstwy ziemi urodzajnej, wysia¢ nasiona
traw, teren nalezy uwatowac watem lekkim.
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Ryc. 2 Nie dopuszcza sie skladowania ziemi i Ryc. 3 Nie dopuszcza sig przejazdu sprzetu

odpadéw w poblizu pnia drzewa i jego systemu = i bez
korzeniowego odpowiedniego zabezpieczenia w strefie systemu
korzeniowego drzewa

Pracownia LANDIO 24
Magdalena Baranowska
ul. Szamotulska 37 A/15

60-365 Poznan LANDIO

Ryc. 21 3. Opracowanie: Konrad Batacki

Ryc. 4 Nie dopuszcza sig lokalizacji toalet

przeno$nych w poblizu drzew oraz skfadowania

odpadow

Vs

OO -/
AT D
ry

Ryc. 5 Nie dopuszcza sie skiadowania materiatow
budowlanych oraz wykonywania prac
budowlanych w strefie systemu korzeniowego
drzew

Ryc. 4 i 5. Opracowanie: Konrad Batacki

® naczas prowadzenia robét konieczne jest wygrodzenie terendw zieleni lub pojedynczych drzew, celem

przeciwdziatania niszczeniu zieleni.
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SREDNICA RZUITL KOROMY DRZEWA

STREFA OCHRONY DRZEWA
SSECHEGA RZUTU KORCAY ONZEWA
POWIEKSZGNAO |

|- s

Ryc. 7 Schemat ogrodzenia strefy zasiggu systemu korzeniowego drzewa — panel drewniany

Zabezpieczenie terenu stelazami z siatki metalowej punktowo
przymocowanymi fundamentami ustawionymi na trawie,
gruncie (nie wkopane w grunt).

Pracownia LANDIO
Magdalena Baranowska
ul. Szamotulska 37 A/15

60-365 Poznan

LANDIO

25

Ryc. 7. Opracowanie: Konrad Batacki
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PRZEKROJ Ah

-~ PIER ODRZEWA
DESKOWANIE

POl 7 WIEXKIEGO TWORZYWA
ZABEZPHECZAIACA KORE, DRZEWA
PRZED USZKOOZENIEM

_— SREDNICA RZUTU KORONY DRZEWA

"

—— PIEK DRZFWA ZABEZPIECZONY SLOMIANA MATA
| 2% ca LUB DESKOWANIEM

g [~ STREFA OCHRONY DRZEVIA
g ‘ | - SREDNICA RZUTU KORONY DRZEWA
POWEKSZONAO 1 m

Ryc. 8 Schemat ochrony pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ryc. 8. Opracowanie: Konrad Batacki

e w przypadku uszkodzen i/lub zniszczen drzewostanu (mechaniczne uszkodzenie systemu korzeniowego,
pnidrzew i obtamanie konardw i gatezi w koronach sprzetem mechanicznym), Wykonawca zobowigzany
bedzie do przeprowadzenia pielegnacji rehabilitacyjnej drzewostanu w obszarze prowadzenia
inwestycji. Wedtug zalecen przyjmuje sie, ze dawka wody dla jednego drzewa wynosi 10 litréw na kazdy
1 cm Srednicy pnia drzewa, mierzonej na wysokosci 130 cm, liczgc od poziomu gruntu (3 razy w miesigcu,
poranng lub wieczorng porg w celu zmniejszenia ewapotranspiracji). Strumien wody podczas
podlewania nalezy dostosowac tak aby woda nie wymywata ziemi z terendw zieleni. Podlewanie winno
by¢ wykonywane etapowo, tak by woda mogta maksymalnie wsigkng¢ w podtoze. Pieleghacja
rehabilitacyjna po zakorniczeniu robot bedzie realizowana w przypadku pogorszenia sie kondycji
zdrowotnej drzewostanu- widoczne przedwczesne zasychanie liSci w koronach drzew (woéwczas
podlewanie przez okres jednego sezonu wegetacyjnego).

e w przypadku zniszczenia i/lub uszkodzenia krzewéw Wykonawca bedzie zmuszony dokonaé¢ wymiany
krzewdw na koszt wtasny, z zastosowaniem roslin o parametrach wskazanych przez ZDM.

1.2.4.ROBOTY AGROTECHNICZNE | ZIEMNE PRZED SADZENIEM ROSLIN

Prace agrotechniczne wigzg sie z przygotowaniem terenu pod nasadzenia drzew, krzewow i bylin.

Tereny rabat pod nasadzenia krzewdéw nalezy wykorytowac na gtebokos¢ 45 cm, a tereny pod nasadzenia
bylin na gtebokos$¢ 35 cm. Po wykorytowaniu terenu nalezy przeprowadzi¢ prace agrotechniczne w celu
spulchnienia podglebia na gtebokos¢ 10-15 cm. Rabaty uzupetnic ziemig urodzajng — warstwa odpowiednio
30 40 cm. Poziom gruntu powinien by¢ obnizony 5 cm wzgledem poziomu opornika.

Uwaga! Tereny rabat pod koronami istniejgcych, zachowanych drzew, nalezy korytowac recznie, by nie

uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew, bez przeprowadzania prac agrotechnicznych. W miejscach

obecnosci korzeni, nalezy zaniechaé korytowanie lub je sptycié. Pozostate prace na waskich fragmentach

terenu nalezy wykonaé niewielkim sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarkg). Nie nalezy korytowac w
bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa.
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Prace zwigzane z wykopami i korytowaniem terenu wykonaé z nalezytg starannoscig, gdyz na terenie
znajduja sie sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Nalezy usung¢ kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbiérkowe i wywiez¢ je poza teren budowy.
Humus po zatwierdzeniu przez INTZ nalezy pozostawié na odktad

1.2.5.PROJEKTOWANA ZIELEN- WSZELKIE ZMIANY ZOSTALY UWZGLEDNIONE W KOSZTORYSIE
OFERTOWYM- PRZEDMIARZE ROBOT

Projektowana zielerr ma charakter ozdobny. Przy doborze gatunkowym kierowano sie walorami ozdobnymi,
warunkami siedliskowymi terenu, odpornoscig roslin na mréz, choroby oraz niesprzyjajace warunki wzrostu,
typowe dla zieleni przyulicznej w pasie drogowym (np. niedobdr wody, zanieczyszczenie gleby i powietrza,
zasolenie). Wzieto pod uwage przysztg pielegnacje zieleni, jako jeden z wyznacznikéw ilosci i rodzaju
planowanych nasadzen.

Projektowana zielerh po posadzeniu wymaga prowadzenia systematycznych prac pielegnacyjnych.

Na projektowang zielen sktadajg sie:
e drzewa,
e okrywowe nasadzenia krzewow lisciastych i iglastych,
e rabaty bylinowe.
e trawy ozdobne i pozostate wyszczegdlnione w przedmiarze robét.

1.2.6.NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona jutg lub siatka druciana.
Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z petng zaprawa dotéw 1,5 x 1,5 x 0,7 m (1,6 m3 ziemi urodzajnej). Jesli
podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spéd dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy stabilizowac¢ podziemnym systemem mocujacym bryte korzeniowg. Dobdr
systemu nalezy dostosowaé do wielkosci drzewa i bryty korzeniowej.

Do obsadzen nalezy wykorzystac drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczong na czas transportu jutg
i siatkg druciang. Sadzenie nalezy wykonaé z petng zaprawg dotéw 1,0 x 1,0 x 0,7 m. Dla drzew
nalezy wykona¢ mocowanie do korzeniowe zamiast tradycyjnych palikow. System balastowy do
mocowania bryly korzeniowej nalezy dostosowa¢ do wysokos¢ drzewa, wielkosci bryty oraz
obwodu pnia drzewa. Komplet dla jednego drzewa powinien zawiera¢ 3 linki mocujgce balast, 1
nacigg zebatkowy z ocynkowang linkg i trzy maty (materiat nie gorszy parametrycznie niz tzw. plati-
maty), a takze trzy obrzeza betonowe (obcigzenie elementami betonowymi powinno by¢
dostosowane do parametréw sadzonego drzewa).

Po wykonaniu dotu sadzeniowego, na dnie nalezy utozy¢ obrzeza betonowe w tréjkat. Na kazde;j z
linek mocujgcych balast nalezy utworzy¢ petle, nastepnie zatozy¢ jg na kazde obrzeze
betonowe/podktad betonowy i mocno Sciggnac. Linka po naciggnieciu musi przylegaé¢ do bryly
korzeniowej. Do kazdej petli linki mocujgcej nalezy dodatkowo przywigzac kolorowy sznurek, aby
sie upewnic, ze linki balastowe bedg mogty by¢ tatwo zlokalizowane po zasypaniu balastu. Po
zasypaniu balastu i ubiciu ziemi nalezy upewnic sie, ze wierzch bryty korzeniowej znajdzie sie na
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poziomie gruntu po wstawieniu drzewa do dotu sadzeniowego. Szyjka korzeniowa drzewa nie moze
byé zasypana ziemig lub odkryta, ponad powierzchnig gruntu, poniewaz bedzie to skutkowato
pogorszeniem kondycji zdrowotnej a w konsekwencji obumarciem drzewa. Po odpowiednim
ustawieniu drzewa w dole sadzeniowym, nalezy rozmiesci¢ maty na bryle korzeniowej zgodnie z
potozeniem linek balastowych. Nastepnie nalezy przeciggnac linke dookota bryty korzeniowe;j i
przez petle linek balastowych. Tam, gdzie to konieczne trzeba pozagina¢ druty maty do goéry, aby
ustabilizowac linki i zabezpieczy¢ je przed zsunieciem sie. Nastepnie nalezy naciggnaé i
wyregulowac linki mocujace, przy pomocy lewarka napinajacego, w taki sposdb aby linka dobrze
spinata dookota catg bryte korzeniowg. Naciag zebatkowy nalezy podtozy¢ na jej boku. Ze wzgledu
na osiadanie w gruncie konieczne moze by¢ pdzniejsze powtdrne regulowanie napiecia w naciggu
zebatkowym i wymaga to sprawdzenia w okresie gwarancyjnym.

DOBRZE ZLE

__— jakos$¢ przewodnika-— ﬁ/ 3

jako$é korony

_——— wysoko$¢ osadzenia —.___ y
korony wzgledem opalikowania %>

___——— jakos$¢ pnia——__

powierzchnia i grubos¢
- warstwy $cidlki przy nasadzie pnia\
e ~

___—glebokos¢ posadzenia-..__ ™Y

_-lokalizacja palikéw wzglgdem-—_ h
bryly korzeniowej : \

~wielkos¢ i kszlalt dotu—— -
z podiozem urodzajnym

Wyglad sadzonki drzewa, sposéb sadzenia drzewa i jego palikowania oraz czeSciowe usuniecie juty
i siatki z bryty korzeniowej wedtug ww. schematu (poréwnanie prawidtowego i nieprawidtowego
wykonania prac).

Po posadzeniu drzewa nalezy uformowac mise srednicy 1 m, zagtebiong w terenie. Podla¢ drzewo
i wyscidtkowacd 5 cm warstwa zrebek lub zwiru w zaleznosci od miejsca wskazanego na projekcie.

Po sadzeniu drzew nalezy wykonac¢ misy sr. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wysciétkowaé 5
cm warstwg przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza
teren budowy.
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Schemat mocowania drzewa przedstawiono na rys. D-03.

Projektowane gatunki drzew:

e Platanus x acerifolia / platan klonolistny

o bryta z siatka druciang, obwdd pnia 16 -18 cm, pieri 220 - 250 cm,
9-11 peddw szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkdtkowane

*jabton 'Royalty' 14- 16 cm w obwodzie; pier drzewa 220- 250 cm, mi. 3x szkdtkowany, 7- 9 pedéw
szkieletowych, bryta z siatkg druciang

1.2.7.NASADZENIA KRZEWOW

Do nasadzen nalezy wykorzystac krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonywaé wg. dokumentacji
projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemig urodzajng. Przy sadzeniu nalezy zwrécié¢ uwage, by
szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio.
Pozostawic¢ 5 cm réznice wysokosci pomiedzy gérng warstwa rabaty, a poziomem kraweznika, na dosypanie
Sciétki z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Uwaga! Po posadzeniu krzewow, nalezy przycig¢ konncéwki pedow, by pobudzi¢ rosline do rozkrzewienia
sie.

Schemat rozstawy roslin przedstawiono na rys. D-04.

Nasadzenia krzewodw, bylin, traw ozdobnych i roslin cebulowych:

*Salix purpurea 'Nana' / wierzba purpurowa odm. Nana
- pojemnik C5; wys. min. 25 cm; min. min. 6-9 szt. pedow szkieletowych, materiat klasy |, bez zaprawy dotéw

*Penisetum alopecuroides 'Hameln' /rozplenica 'Hameln', pojemnik C2, materiat klasy |. bez zaprawy dotow,
*Rudbeckia 'Goldstrum' / rudbekia 'Goldstrum' - pojemnik C1,5, materiat klasy |, bez zaprawy dotow

*Pinus mugo var. pumilio/pojemnik C3, min. 7-9 peddw szkieletowych pierwszego rzedu, materiat klasy |,
bez zaprawy dotéw

* jrga 'Parkteppich'/pojemnik C5, 7-9 szt. pedow szkieltowych pierwszego rzedu, materiat klasy |, bez
zaprawy dotéw

*Miscanthus sinensis 'Adagio'/ pojemnik C3, materiat klasy |, bez zaprawy dotéw

*Perovskia atriplicifolia w odmianie/ perowskia tobodolistna
- pojemnik C3; wys. min. 25 cm; min. 4 - 7 pedy szkieletowe, bez zaprawy dotow

*lilak 'Palibin'- materiat klasy I, min. 6-9 peddéw szkieletowych, pojemnik C5, bez zaprawy dotéw, bez
zaprawy dotéw
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* Haconechloa macra (o zielonych lisciach, bezodmianowa), pojemnik C1,5, materiat klasy |, bez zaprawy
dotow,

*Salvia nemorosa 'Ostfriesland’/ szatwia omszona 'Ostfriesland’
- pojemnik P11; roslina wypetniajaca pojemnik, dobrze ukorzeniona, bez zaprawy dotéw

* Nepeta racemosa 'Walker's Low', pojemnik P11, materiat klasy |, bez zaprawy dotéw
* Hemerocallis fulva/liliowiec rdzawy, pojemnik C3, materiat klasy |, bez zaprawy dotdw,

*Sedum spectabile 'Brillant' / rozchodnik okazaty odm. Brillant
- pojemnik P11; roslina wypetniajgca pojemnik, dobrze ukorzeniona, bez zaprawy dotéw

*Tulipa sp. / tulipan
- odmiana o kwiatach czerwonych o wysokosci docelowej 20-35cm; cebule o obwodzie 12/12 cm

1.2.8.BYLINY OKRYWOWE — spis jak wyzej

Do nasadzen nalezy wykorzystac krzewy i byliny z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonywa¢ punktowo
wg. dokumentacji projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemig urodzajng, warstwa 30 cm
(uprzednio odchwaszczone i wyréwnane). Przy sadzeniu nalezy zwréci¢ uwage, by szyjka korzeniowa rosliny
znalaztfa sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio.

Dla rabat sciétkowanych pozostawi¢ 5 cm réznice wysokosci pomiedzy gérng warstwa rabaty, a poziomem
kraweznika, na dosypanie Sciotki z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Schemat rozstawy roslin przedstawiono na rys. D-04.

Projektowane gatunki bylin: spis jak wyzej

1.2.9.RABATA WIELOGATUNKOWA- ze zmianami- wykonawca otrzyma szczegdtowe rysunki
projektowe w zakresie obsadzenia rabat wielogatunkowych.

Do nasadzen nalezy wykorzystac krzewy i byliny z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonywa¢ punktowo
wg. dokumentacji projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemig urodzajng, warstwa 30 cm
(uprzednio odchwaszczone i wyréwnane). Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ uwage, by szyjka korzeniowa rosliny
znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio.

Dla rabat sciétkowanych pozostawi¢ 5 cm réznice wysokosci pomiedzy gérng warstwa rabaty, a poziomem
kraweznika, na dosypanie Sciotki z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Byliny nalezy sadzi¢ w grupach po 3-5 sztuk. Krzewy sadzi¢ pojedynczo w terenie. Przed sadzeniem rosliny
nalezy rownomiernie rozstawi¢ na catej powierzchni terenu, zgodnie z podang iloscig roslin i rozstawa na
rysunku projektowym.
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W rabacie wielogatunkowej zaprojektowano cebule tulipanéw. Cebule nalezy sadzi¢ po posadzeniu
krzewdw i bylin, miedzy posadzonymi roslinami. Rozmiescic¢ cebule zgodnie z przyjetg rozstawa. Sadzi¢ na
gtebokosc trzykrotnej wielkosci cebuli +-2 c¢cm. Preferowany okres sadzenia cebul - jesien.

Schemat rozstawy krzewdw, bylin i cebul na rabacie wielogatunkowej przedstawiono na rys. D-05.

Projektowane gatunki krzewoéw: spis jak wyzej

Projektowane gatunki bylin: spis jak wyzej

Projektowane gatunki roslin cebulowych:
e Tulipa sp./ tulipan (kolor kwiatow czerwony, wys. docelowa 30-50 cm)
o Cebula 10/12;
o gtebokos¢ sadzenia 10-12 cm

Wykonanie robot:

- sadzenie powinno sie odbywa¢ w chtodne, wilgotne dni,

- sadzenie nalezy wstrzymac jesli warunki pogodowe mogg by¢ niekorzystne dla dalszego wzrostu
roslin lub powodujg degradacje gleby (zalewanie podtoza, beztlenowe warunki),

- nie nalezy sadzi¢ roslin w zalane doty przygotowane pod obsadzenia,

- nie nalezy sadzi¢ roslin w zbite podtoze,

- nie nalezy sadzi¢ roslin jesli woda zalega w miejscu sadzenia,

- nie nalezy sadzi¢ rosli w mocno zamarznietg ziemie,

- nie nalezy sadzi¢ roslin podczas dfugotrwatych, silnych mroznych wysuszajgcych wiatréw,

- nie nalezy sadzi¢ roslin w przypadku zalegania Sniegu,

- siew nasion traw powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

Okres regeneracji trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesien
lub wiosne (od 15 kwietnia do 15 maja),

W przypadku wystgpienia ww. warunkéw o wstrzymaniu badZ dopuszczeniu sadzenia decyduje
inspektor nadzoru terenéw zieleni.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

- drzewa przeznaczone do sadzenia w pasie drogowym winny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznego pokroju danego gatunku i odmiany oraz odznaczac sie nastepujgcymi cechami:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- materiat roslinny powinien by¢ zdrowy i pozbawiony uszkodzern mechanicznych,

- wymagane jest zastosowanie materiatu roslinnego najwyzszej jakosci,

- ilos¢ pedéw szkieletowych: w zaleznosci od gatunku i parametru obwodu pnia minimum
9- 11 sztuk,

- wysokos¢ pnia minimum 220-250 cm,
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- wymagany charakterystyczny dla gatunku pokréj, symetryczne rozmieszczenie peddw szkieletowych
wzgledem przewodnika, symetryczna korona, prosty przewodnik, wyrdwnany materiat,
- nie dopuszcza sie stosowania drzew z tzw. gotym korzeniem,

- Srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od Srednicy pnia mierzonej
na wysokosci 15 cm,
- bryta korzeniowa nie moze sie rozpada¢ ani nie moze by¢ przesuszona, z licznymi korzeniami
wtosnikowymi, ktére sg wolne od chordéb i sluzowacienia powodujgcego ich zamieranie,
- system korzeniowy prawidtowo uformowany, nie wykazujgcy cech skrecenia, decydujgcego dla
prawidtowej statyki drzewa,
- korona drzewa winna by¢ przycieta przez szkétkarza juz na terenie szkétki, tak by nie byto koniecznosci
wykonywania cie¢ na terenie budowy, ciecie wskazane dla zbilansowania czesci nadziemnej i podziemnej
materiatu wbudowanego w teren, ciecia formujgce korone powinny by¢ przeprowadzone najpdzniej peten
rok przed sadzeniem na miejsce docelowe, dla drzewo obwodach wiekszych niz 18/20 cm, najpdziniej dwa
lata przed sadzeniem,
- nie dopuszcza sie uszkodzen przewodnika, ewentualna rana po podmianie przewodnika w szkétce musi
by¢ catkowicie zarosnieta,
- nie dopuszcza sie materiatu z uszkodzeniami mechanicznymi na pniu oraz w koronie drzewa,
- rany na pniach drzew po usuwaniu peddw bocznych nie mogg mie¢ Srednicy wiekszej niz 1/3 srednicy pnia,
- liczba szkétkowan minimum 3 — krotnie,
- materiat wolny od patogendw (wirusy, grzyby, bakterie, owady zerujace, larwy owadow iin.),
- niedopuszczalne s3:

-- uszkodzenia mechaniczne roslin zaréwno w transporcie, jak i na terenie budowy,
-- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

-- $lady zerowania szkodnikdw,

-- oznaki chorobowe,

-- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,

-- martwice i pekniecia kory/pnia,

-- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

-- dwupedowe korony drzew formy piennej,

-- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

-- skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej,

-- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

-- zrakowacenia na pniu widoczne w postaci martwicowych zgrubien, zgnilizny,

- doty pod drzewa zgodnie z wymaganiami opisanymi w przedmiarze lub w kosztorysie
ofertowym,

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego, a $ciany
wykopane pod katem ze spadkiem w kierunku dna dotu

- $ciany dotu wykopanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, jezeli dét jest wykonany za pomoca
koparki, jego sciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem, (by utatwi¢ mtodym
korzeniom roslin przerastanie gruntu rodzimego),



,DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA PASOW Pracownia LANDIO 33
DROGOWYCH MIASTA POZNANIA — SKWER U ZBIEGU ULIC DABROWSKIEGO/JANICKIEGO” Magdalena Baranowska

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ul. 523”‘0;3';':53; A/15
- oznan <
LANDIO

- pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwag tkaniny jutowej, tylko na czas transportu;
po posadzeniu nalezy zdjgc jute,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub nieco wyzszej jak
rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia
prawidtowy rozwaj rosliny,

- nalezy zwrdcic szczegblng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie
takie nalezy bezwzglednie usuwac,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

- po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac sypka ziemig, w celu wyeliminowania
pustych przestrzeni w obrebie korzeni,

- bryte korzeniowgq nalezy zasypaé ziemig urodzajng,

- bryta korzeniowa przygotowana na terenie szkétki nie moze mie¢ zasypanej szyi korzeniowej (niezgodne
ze sztukg ogrodniczg), za nieprawidtowo uformowang bryte korzeniowg uznaje sie nadmiar ziemi znajdujacy
sie powyzej nasady pnia drzewa tj. miejsca rozwidlenia szkieletowego systemu korzeniowego drzewa,

- nalezy uformowaé mise wokét pnia drzewa o srednicy min. 100cm i gtebokosci 5cm,

- po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie, w okresie lata w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych,

- ziemie pod drzewem $cidtkujemy 5 cm warstwa przekompostowanych zrebkéw drzewnych,
pozostawiajgc jednak wokét pnia wolng od sciotki przestrzen o Srednicy 10 cm.

- urobek ziemi z wykopywanych dotéw wykonawca zagospodarowuje we wtasnym zakresie jako
materiat biodegradowalny,

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujgce:

- ros$liny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyska¢ okres$lony efekt.

- krzewy usytuowane na rabatach sadzimy w uprzednio przygotowane rabaty,

- krzewy na rabatach sadzimy punktowo z zaprawg dotéw lub wprost do uprzednio
przygotowanej rabaty z nawieziong ziemig urodzajng

- sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej
krzewy rosty w szkétce/w pojemnikach

- po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokdt posadzonych roslin,

- po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline)
- teren wokot roslin nalezy Scidtkowac warstwg zrebkéw drzewnych o grubosci 5 cm.

Nasadzenia z bylin i trawy ozdobne:

- byliny sadzimy w rabaty wypetnione ziemig urodzajng,

- gtebokosci dotdw powinna umozliwi¢ umieszczenie roslin na tej samej gtebokosci na jakiej rosty
w szkofce,
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- rosliny sadzimy w ilosci i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej
- przed sadzeniem nalezy usung¢ uszkodzone liscie przekwitte kwiaty i owocostany,

- rosliny sadzimy etapami, rosliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowac sie w
cienistym ostonietym od wiatru miejscu,

- nie wolno dopuscié do przesuszenia roslin,
- po posadzeniu roslin ziemia musi byé wyréwnana, rosliny podlane na gtebokos¢ sadzenia,

- glebe pod bylinami sciétkujemy zrebkami drzewnymi na grubos¢ 5 cm.

1.2.10. SCIOLKOWANIE RABAT

34

Do $cidtkowania nalezy wykorzystac zrebki drzewne tylko z gatunkéw drzew lisciastych. Materiat powinien

by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonej frakcji do 4 cm, bez zanieczyszczen. Jezeli zrebki drzewne nie

sg wystarczajgco przekompostowane, rabaty nalezy zasili¢ nawozem azotowym. Sciétkowanie drzew nalezy

wykonaé po uformowaniem misy. Krzewy i byliny nalezy sciétkowac po ich posadzeniu.

1.2.11. WYTYCZNE PIELEGNACII ZIELENI

1.2.11.1. PIELEGNACIA DRZEW

Drzewa w okresie pierwszych kilku lat wymagaja regularnego monitoringu, w celu szybkiej interwencji

w przypadku objawéw suszy, uszkodzenia wigzania, uszkodzenia pedu przewodniego lub korony.

Wymagania pielegnacyjne:

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku od posadzenia) polega na:

- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w
ciggu dwéch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy
sezon wegetacji w razie potrzeby),

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét drzew i krzewdw,

- odchwaszczaniu rabat,

- uzupetnianiu Scidtki,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- kontrolowaniu chordb i szkodnikdw,

- poprawy struktury i wygladu drzew i krzewow,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

- wymianie zniszczonych palikdow i wigzadet, na nowe

- ciecia sanitarne, korygujace, przeswietlajace, formujgce i odmtadzajgce, ksztattowanie poprzez
ciecia, w taki sposdb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa

- utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne

i formujace),

- leczeniu uszkodzen,

- poprawa stabilnosci drzew w gruncie.
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1.2.11.2. PIELEGNACIJA RABAT Z KRZEWAMI, BYLINAMI | ROSLINAMI CEBULOWYMI

Rabaty z krzewami i bylinami wymagajg przeprowadzania regularnych prac pielegnacyjnych
(odchwaszczania, ew. przycinania) wg wymagan stosownych do gatunku. Tulipany po przekwitnieniu
wymagajg usuniecia zeschtych kwiatostandw, a nastepnie usuniecia zeschtych lisci w okolicach
maja/czerwca, gdy cebule sie wzmocnia.

Pielegnacja bylin polega na

- usuwaniu chwastow,

- podlewaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu przekwittych kwiatéw i owocostanéw
- uzupetnianiu ubytkow Sciofki,

- wymianie uszkodzonych i martwych roslin,

- zabiegdw ochrony roslin.

2. PODZIEMNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W obszarze terenéw zieleni pasa drogowego znajdujg sie miedzy innymi nastepujace sieci podziemnej
infrastruktury techniczne;j:

e energetyczna niskiego napiecia;

e energetyczna wysokiego napiecia;
e telekomunikacyjna,

o cieplik.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy korytowaniu terenu, demontazu nawierzchni by nie uszkodzi¢
sieci uzbrojenia terenu. W PRZYPADKU ODKRYCIA JAKICHKOLWIEK USZKODZEN JAKICHKOLWIEK SIECI
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST NIEZWLOCZNIE PODJAC CZYNNOSCI ZMIERZAJACE DO
POWIADOMIENIA ODPOWIEDNICH StUZB< GESTOROW SIECI A TAKZE ZABEZPIECZYC SKUTECZNIE TEREN
PRZED WEJSCIEM UZYTKOWNIKOW PASA DRGOWEGO.

3. ZGODNOSC PROJEKTU Z MPZP | BILANS TERENU

Zgodnie z mpzp, teren opracowania znajduje sie w obszarze zieleni urzadzonej, oznaczony symbolem ZP
na rysunku planu. W zakresie szczegétowych parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem ZP obowigzujg nastepujace zapisy:

- powierzchnia biologicznie czynna terenu nie moze byé mniejszg niz 60%,

- nalezy zachowa¢ dostep do przylegtych drog publicznych lub drég publicznych poprzez wyznaczone

w planie drogi wewnetrzne, ograniczony do pojazdéw obstugi technicznej,

- zakazuje sie lokalizacji stanowisk postojowych dla samochoddw.

Projekt zagospodarowania terenu spetnia wymagania planu miejscowego.

BILANS POWIERZCHNI
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RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA [m2] UDZIAL PROCENTOWY
W POWIERZCHNI TERENU
OPRACOWANIA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA - NAWIERZCHNIA

0,
MINERALNA 90,04 21,85%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 322,08 78,15%
RAZEM 412,12 100,00%

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu do poszczegdlnych
branz budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegélnym uwzglednieniem
Prawa Budowlanego.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowaé materiaty atestowane oraz przeprowadzaé
wszelkie, wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robét. W obrebie istniejgcych
uzbrojen roboty bezwzglednie nalezy wykonac recznie. Przed przystgpieniem do robdt w obrebie ich
wykonania nalezy zgtosi¢ ten fakt stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez niebiezgcego dozoru nad
prowadzonymi robotami. Cato$¢ wykonanych robét, po ich zakonczeniu musi by¢ zinwentaryzowana
geodezyjnie.

Nie dopuszcza sie do:

- w przypadku prowadzenia prac powodujgcych zniszczenie drzewostanu, nalezy liczyé sie
z konsekwencjami zniszczenia drzewa- Art. 88 ust. 1 pkt. 3), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody. Zgodnie z nowelizacja ww. ustawy, odpowiedzialno$¢ za ww. szkody
spoczywa w tym przypadku na podmiotach wykonujgcych prace (Art. 88 ust. 2 uop, ktéry moéwi, ze
Kara, o ktérej mowa w ust. 1, jest naktadana na posiadacza nieruchomosci, albo wifasciciela
urzqdzen, o ktorych mowa w art. 49 paragraf 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jezeli
dziata bez zgody posiadacza nieruchomosci).

5. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne.

Opracowat: mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
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SPIS ILUSTRACII

Ryc. 1 Widok na skwer od strony ul. Dgbrowskiego. Na pierwszym planie tawki z oparciem, betonowy kosz
na $mieci i tablica informacyjna ,,Rada Osiedla Jezyce”. Na drugim planie metalowe nosniki reklamowe. .10
Ryc. 2 Chodnik z ptyt betonowych. Widoczny metalowy ptotek na pierwszym planie i fragment zywoptotu

oraz $wierk pospolity i wierzba babiloriska, ktdre rosng przy budynku...........cooeeiviiiiiiiiiiiciieecceee e, 10
Ryc. 3 Widok na element wentylacji BUNKIa. .........ooooiiiiiee et 10
Ryc. 4 Widok na grupe drzew. Po lewej w kepie rosnie dab szyputkowy, sosna pospolita i klon pospolity..11
Ryc. 5 Widok na zywoptot od strony ulicy JANICKIEZO0. .....cccuuveiieciiiie ettt e et e e arae e 11
RyC. 6 Zestawienie atUNKOWE OIZEW .......cc.uiiiiiciiiii ittt ettt e e et e e st e e e sbte e e e sbteeeesbeeeesensaeessanes 12
RyC. 7 Zestawienie atUNKOWE OIZEW .......ccuuiiiiiiiiei it ceiieee ettt e e et e e st e e e sbte e e e sbteeeesbeaeessnsaeessanes 12
Ryc. 8 Obrzeze stalowe, szare. Przyktad zastOSOWaANIa .........eeeieiiiiiiciiiee et e 18
Ryc. 9 tawka z podtokietnikami z Katalogu Mebli Miejskich Poznania 2018..........cccccceevvciieeieciieeeccineeeens 19

Ryc. 10 Kosz na Smieci z Katalogu Mebli Miejskich POznania 2018 ..........ccoccuirieeeeeeeiiiiiiireeeeeeeeeirreeeee e e 19
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lll. ZALACZNIKI
Poznan, dnia 24 -07- 018
Urzad Miasta Poznania
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKOW
61-841 Poznan, Pl. Kolegiacki 17

MKZ-X1.4125.49.2018.U
List zwykly

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

dot. ul. Janickiego/ Dabrowskiego w Poznaniu — zagospodarowanie zielenia

Miejski Konserwator Zabytkow odpowiadajac na pismo TZ.427.319.2018 Zarzadu
Drég Miejskich z dnia 05.07.2018r. (data wptywu: 09.07.2018r.) uprzejmie informuje, Ze rejon
ul. Jackowskiego/ Dabrowskiego w Poznaniu znajduje sie na terenie zespotéw urbanistyczno-
architektonicznych najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania, wpisanych do rejestru
zabytkéw pod numerem A239 decyzja zdnia 6 pazdziernika 1982r. i podlega ochronie
konserwatorskiej.
Miejski Konserwator Zabytkow pozytywnie opiniuje projekt zagospodarowania zielenig terenu
skweru u zbiegu ul. Janickiego i ul. Dgbrowskiego w Poznaniu w zakresie:
- uporzadkowania zieleni;
- wykonania nowych nasadzen zgodnie z projektem: ,,Dokumentacja Projektowa w zakresie
zagospodarowania zielenig pasow drogowych miasta Poznania — skwer u zbiegu ulic
Dabrowskiego/ Janickiego” z czerwca 2018 r., autorstwa mgr inz. arch. Magdaleny
Baranowskiej;
- utworzenia przestrzeni bardziej dostepnej dla mieszkancow.
Planowane prace wptyng pozytywnie na estetyke ww. rejonu. Ponadto Miejski Konserwator
Zabytkow informuje, ze na wszelkie prace na tym terenie wymagane jest uzyskanie pozwolenia

konserwatorskiego.
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URZAD MIASTA POZNANIA POZ n a n

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

2 LUP M9

Poznan, dn..
Numer sprawy: UA-XV.0724.402.2018

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

Dotyczy: projekt zagospodarowania terenu skweru u zbiegu ulicy Janickiego / Dgbrowskiego
w Poznaniu

Odpowiadajgc na Paristwa pismo znak TZ.427.325.2018 z dnia 5 lipca 2018 r. (data
wptywu do Urzedu — 09.07.2018 r. ) informuje - po przeprowadzonej analizie w/w projektu -
iz opiniuje pozytywnie przyjete w nim rozwigzania z zakresu zastosowanych nawierzchni

i elementéw matej architektury (mebli miejskich).

Z powazaniem

/PE NOM NlK PREZYDENTA
DS | MIASTA

Piotr LIbICl\I

Otrzymuia:
_1.Adresat
\2.ala

Sprawe prowadzi:
Mariusz Filewicz

gtéwny specjalista
tel. 8785645

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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