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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

STO - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

IN - Inspektor Nadzoru
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
elementéw matej architektury na terenie skweru u zbiegu ulic Janickiego i Dabrowskiego w Poznaniu.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatow i wykonania robdt niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac
facznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

= Montaz elementéw matej architektury (fawki parkowe, kosze na $mieci),

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w STO-00.00
"Wymagania ogdine".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO-00.00 "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

OgdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2, MATERIALY

2.2,1. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

= tawka z oparciem

o  Wymiary:181 x 81 x 65 cm (dt. x wys. x szer.)

o  Standard wykonania:

o  Stopa aluminiowa w kolorze bezbarwnym lub stopa stalowa w kolorze jasnoszarym RAL 9006 potmat

o  Podtokietniki — odlew ze stopu aluminium (bezbarwny), lub stal w kolorze jasnoszarym RAL 9006 (tozsame materiatowo i
kolorystycznie ze stopa konstrukcyjng)
Siedzisko — szczebliny z drewna liciastego malowane lakierobejca (jasny orzech) lub drewno egzotyczne

o  Posadowienie trwate w gruncie w stopach fundamentowych z betonu C12/15 o wymiarach 80x24x20 cm (dt. x szer. x wys.),
za pomocg M8x165 kotew chemicznych

. Kosz na $mieci

Zakup i montaz betonowego, ulicznego kosza na $mieci, wys. 72 cm $r. 53 c¢cm, poj. 70 | - KOS-03-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ
zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania

2.2.2. MATERIALY MONTAZOWE

= Stopy fundamentowe, zgodnie z instrukcja producenta
= Sruby montazowe

L] Piasek
Ll Cement
3. SPRZET
3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-00.00 , Wymagania ogdlne”.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Transport pozostatych materiatéw

Transport elementéw betonowych i ich roztadunek nalezy wykonywac z duzg starannoscig, aby nie uszkodzi¢ elementéw betonowych oraz
nie uszkodzi¢ innych elementéw w terenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0golne zasady wykonania robot

OgdIne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2, Montaz fawek

Zgodnie z instrukcja producenta. Trwale posadowionych w gruncie, przykreconych i zalanych w stopach betonowych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Sprawdzenie montazu urzadzen i elementow matej architektury

a) Zgodnie z instrukcjg producenta
b) Zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczenstwa

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét

OgdlIne zasady obmiaru robdt podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

-1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia matej architektury
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.



