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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem

i pielegnacja zieleni na terenie pasa drogowego ul. Szeherezady (pas rozdziatu) oraz skrzyzowania ul. Ztotowskiej/ Stawinskiej w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— sadzeniem krzewow wielopniowych z zaprawg dotdw z mocowaniem,
— sadzeniem krzewéw, bylin, roélin cebulowych w przygotowane rabaty,
— zakupem i transportem ziemi urodzajnej, zrebkdw drzewnych,
- wykonaniem Scidtkowania z zrebkéw drzewnych,
— zaktadaniem nowych trawnikow,
— zaktadaniem maty stomiano — foliowej,

— montazem palikow drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdw agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane witasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikow

pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.
1.4.2. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraznie wyksztatconym

przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z

wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem

uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Przewodnik — ped gtdwny stanowiacy o$ drzewa.

1.4.8. Pien — dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika.

1.4.9. System korzeniowy — zespdt korzeni uformowany przez rosline.

1.4.10. Wysokos¢ rosliny — dtugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.
1.4.11. Szerokosci rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.12. Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkoéice polegajace gtéwnie na cyklicznym przesadzaniu szkdtkowanej

ro$liny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.4.13. Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
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2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujace charakterystyki:

e  ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawnikow przyulicznych nie powinna zawierac wiecej niz 25% itu i nie wiecej niz 70% piasku

e optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8

e wymagana zawarto$¢ substancji organicznej nie wiecej niz 7%

e  ziemia nie moze byc zasolona,

e  Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana w spegcjalistycznym zaktadzie i by¢
mieszankg mineralno-organiczng ,

e  ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,

e wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

e  szczegStowe dane dotyczace usuwania i dostawy ziemi podano w ST D-02.00.00.
Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkdéw roslinnych i zwierzecych
(np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewow, odpadkow organicznych, lisci i organicznych odpadkéw komunalnych), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i

wskaznikow jakosci kompostu.

2.2, Zrebki drzewne
Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen drzew, krzewdw. Wykonczenie powierzchni terenu
powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do Scidtkowania mis i rabat nalezy uzy¢ przekompostowanych zrebkow

drzewnych (tylko z drzew liciastych, bez zanieczyszczen), o frakcji 20 — 40 mm.
2.3. Materiat roslinny sadzeniowy
2.3.1. Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z zaleceniami jakoSciowymi ZSZP; wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych

podana jest nazwa facinska, forma, producent.
Szczegbtowe zalecenia dotyczace materiatu rodlinnego zwarte zostaty w dokumentacji projektowej.

Wymagania ogéine:
Sadzonki krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz
posiadac nastepujace cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne,
e pedy korony nie powinny by¢ przyciete,
e  pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
e  przewodnik powinien by¢ prosty,
e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

e rany na pniach po usuwaniu pedéw bocznych nie mogg mie¢ Srednicy wiekszej niz 1/3 $rednicy pnia.

Wady niedopuszczalne:
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e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e  $lady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e  zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,

e  uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

e zle zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.3.2 Byliny
Wymagania:
e rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach,
e  rosliny powinny by¢ prawidtowo rozrosniete o pokroju typowym dla gatunku w danej porze roku,

e  rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrétszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.

Wady niedopuszczalne:
e  porazenie przez choroby i szkodniki,
e  uszkodzenie uniemozliwiajace normalng wegetacje,

e deformacje odbiegajace od typowych ksztattéw dla danego rodzaju i gatunku.

2.3.3 Rosliny cebulowe

Wymagania:
e  cebule roslin ozdobnych powinny by¢ czyste odmianowo (zagwarantowane atestem dostarczonym przez producenta),
e  cebule cate, zdrowe, bez uszkodzen i zanieczyszczen,
e dobrze wyksztatcone (typowe dla danego rodzaju lub gatunku, posegregowane pod wzgledem wielkosci),

e do czasu wysadzenia cebule powinny by¢ zabezpieczone przed wyschnigciem i przemarznigciem.
2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K).
Zaleca sie stosowanie nawozow o przedtuzonym dziataniu. Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

e  Nawozy przedsiewnie do nasadzen krzewdw i trawnikow
2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion rdznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna miec¢

oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
2.6 Materialy dodatkowe zgodnie z kosztorysem

o  paliki drewniane, toczone, impregnowane cisnieniowo o $rednicy 8 cm i dugosci 120 cm (3 szt./drzewo),
e rygle 20 cm ponizej gornej krawedzi palika,
e tasma do mocowania drzew szer. min. 5cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym) — 4,5 mb/1 szt. drzewa,

e gwozdzie.
2.7 Mata stomiano — foliowa

e stoma Zytnia czesana odpowiednio wysokiej odmiany, pozbawiona resztek chwastdw, traw i ktosow;

e  mata zszyta z folig PCV — szwy poprzeczne wykonane ze sznurka poliuretanowego w kolorze stomkowym co 10-12 cm;
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e wysokos¢ maty 60 cm, grubo$¢ maty stomianej 1,5-2 cm;

. folia PCV grubosci 0,14-0,15 mm, zszyta z matg na dtugosci 60 cm, pozostaty odcinek (50 cm) ma by¢ luzny i stuzy¢ do przykrycia
gruntu od strony jezdni;

e  drewniane impregnowane potkotki wysokosci 1 m, $rednicy 7 cm przymocowywane do maty co 1m,

o  metalowe szpilki do mocowania poziomego samej folii w gruncie.
2.8 Drewniane stupki zabezpieczajace

e Stupki zastosowano w celu uniemozliwienia parkowania samochoddw w terenach zieleni i zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Stupki nalezy usytuowac wzdtuz wskazanych terenéw zieleni. Montowaé minimum 60 cm od kraweznika drogowego
i minimum 50 cm od skrajni misy. Stupki drewniane impregnowane cisnieniowo, sr. 8 cm, wys. 80 cm (kolor naturalny, jasny).
Stupki wbite w ziemie 30 cm. Rozstawa stupkéw 180 cm.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby,
e  lopat, grabi, taczek,
e  sprzetu do podlewania roslin,
e  sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang przednig tyzka,

e pily reczne, siekiery.
4, TRANSPORT

4.1. Transport materiatléow do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

e Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkofce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i peddw przed
uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim Srodkiem.

e  Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w szkdtce powinny by¢ wykopane z odpowiednig brylg korzeniowa. System
korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa
powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

e  Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

e  Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny posiada¢ dobrze uksztattowany system korzeniowy, a jego struktura nie moze zostac
naruszona. Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roélin w szkétce do czasu sadzenia. Przed posadzeniem
roélin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stomg lub innym
odpowiednim materiatem.

e  Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktdrych
beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemna.
Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rodliny w kontenerach nalezy
dobrze nawodnic.
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Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby
materiat zapakowany w szkétce nie przesuszyt sie podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg byc¢
posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposdb:

e  rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania,

e wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i by¢ przechowywane w ocienionym

miejscu.
UWAGA:
0d wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajaca rosliny, w ktorym potwierdza sie

zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkétkowanie).

W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej, korzeni i pedéw. Roéliny z brylg

korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

e Przed rozpoczeciem rob6t nalezy z terenu usung¢ zanieczyszczenia pobudowlane (gruz, szlaka)
e Nalezy sprawdzi¢ czy z kazdego terenu zieleni istnieje mozliwos¢ odptywu wody, jesli nie nalezy taki odptyw wykonac i sprawdzi¢
czy woda nie stagnuje na terenie zieleni
e Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac prace agrotechniczne w celu usuniecia tzw. ,podeszwy ptuznej”
e TIlos¢ i rozstawe krzewow ozdobnych na kazdej rabacie przed posadzeniem nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Terendw Zieleni
e  Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.
e  Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje
gleby.
e Nalezy unika¢ warunkdw, ktdre utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:
- zalane doty przeznaczone do sadzenia,
- zbite podtoze,
- zalegajgca woda w miejscach sadzenia,
- mocno zamarznieta ziemia,

- dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.
5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow wielopniowych

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujgce:

e  pora sadzenia - jesien lub wiosna,

e  miejsce sadzenia — w terenach zieleni, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e  doty pod rosline powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej,

e  wykopanie dotow przed posadzeniem roslin nalezy bezwzglednie zgtosi¢ inspektorowi nadzorujgcemu celem dokonania ogledzin,

e  podczas wykopywania dotéw nie wolno mieszaé gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywac je na osobne pryzmy,

e  doty pod rosline powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego, powinny by¢ wykopane pod katem,

e  Sciany dotu wykapanego pod rosline nie mogg by¢ gtadkie, jezeli dét wykonany by za pomocg koparki, jego $ciany nalezy dodatkowo
spulchni¢ szpadlem lub kilofem, (by utatwi¢ mtodym korzeniom roélin przerastanie gruntu rodzimego),

e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwéj rosliny,

e nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokdt szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usuwac,

e  korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
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po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypac sypka ziemia, w celu rdwnomiernego zasypania poszczegdlnych korzeni,
bryte korzeniowg nalezy zasypac ziemig urodzajng wymieszang z rodzima. Po zasypaniu potowy dotu nalezy ziemie delikatnie
przydeptac,

nalezy uformowac¢ mise wokét pnia o Srednicy 100 cm i gtebokosci 10 cm ponizej poziomu gruntu

po posadzeniu rosline nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie, w okresie lata min 5 krotnie w odstepach 3 dniowych,

nalezy przymocowac do palikéw zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowej,

nalezy mocowac do palika szerokg (5cm) tasma . Nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzac taSme w 6semke. Paliki nie moga
ociera¢ zadnej czesci rosliny,

ziemie pod rosling Scidtkujemy warstwg przekompostowanej kory, zgodnie z dokumentacja projektowa, pozostawiajgc jednak wokét
pnia wolng od Scidtki przestrzen o Srednicy 10 cm,

urobek ziemi z wykopywanych dotéw wykonawca wywozi poza teren budowy,

po posadzeniu nalezy dokonac cie¢ korygujacych korone lub dowies¢ materiat roslinny fachowo przyciety ze szkotki roslin.

5.2.2. Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujace:

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na
rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac okreslony efekt,

krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rabaty, nasadzenia punktowe, rzedowe,

sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkdtce/w pojemnikach,
po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokét posadzonych roélin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline),

teren wokot rodlin nalezy Sciétkowac 5 cm warstwg zrebkéw drzewnych.

5.2.3. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu, (nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu
a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét drzew,

odchwaszczaniu ziemi,

uzupetnianiu Sciétki,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

kontrolowaniu chordb i szkodnikow,

poprawy struktury i wygladu drzew,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

wymianie zniszczonych wigzadet,

ciecia sanitarne, korygujace, przeswietlajgce, formujace i odmtadzajace,

ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposéb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa,
utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace), leczenie uszkodzen.

5.3. Byliny

5.3.1

Wymagania dotyczace sadzenia bylin

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej,

roéliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i
dopasowane ksztattami tak aby uzyskac okreslony efekt,

przed sadzeniem nalezy usung¢ uszkodzone liscie i przekwitte kwiatostany,
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roéliny nalezy sadzi¢ etapami, rosliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowac¢ sie w cienistym ostonietym od wiatru
miejscu,

nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin,

przed sadzeniem namoczy¢ doniczke z rosling w wodzie przez kilka minut, aby bryta korzeniowa byla dostatecznie wilgotna
(byliny szybko przesychaja),

po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyrdéwnana, rosliny podlane na gtebokos¢ sadzenia.

Pielegnacja bylin po posadzeniu
Pielegnacja bylin polega na:

usuwaniu chwastéw,

podlewaniu,

nawozeniu,

wymianie uszkodzonych i martwych roslin,

usuwaniu zbyt rozrosnietych kep roslinnych.

Wiosenne ciecie bylin ozdobnych

Ciecie martwych i suchych pedéw wykonujemy zanim bylina wypusci nowe pedy, bo mozna uszkodzi¢ nowe przyrosty,

Jesli widag, ze roslina wypuszcza juz mtode przyrosty, wycinanie przeprowadzamy pojedynczo sekatorem, uwazajac aby ich nie
uszkodzi¢.

Jesli zima jest dtuga i ciggle w nocy wystepujg duze przymrozki, ciecie op6zniamy, bo martwe czesci naziemne chronig rosling
przed mrozem.

5.4. Nasadzenia z roslin cebulowych

5.4.1
L]

Wymagania dotyczace sadzenia roslin cebulowych

Cebule nalezy sadzi¢ na przetomie wrzesnia i pazdziernika,

Przed posadzeniem niezbedna jest 20 minutowa kapiel cebul w zawiesinie fungicydéw do zaprawy roslin cebulowych,
Cebule sadzi¢ w przygotowane rabaty ozdobne i w trawniki po uprzednim skoszeniu,

Cebule sadzi¢ w ilosci i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej na gtebokos¢ trzykrotnej wysokosci cebuli,

Po posadzeniu cebule nalezy przykry¢ ziemig urodzajna.

Pielegnacja roslin cebulowych po posadzeniu

Pielegnacja w ciggu pierwszych 2 (lub 3) polega na:

usuwaniu chwastéw,

usuwaniu przekwittych kwiatdw, usuniecie chorych porazonych roslin,

oprysk przeciw chorobom grzybowym podczas utrzymujacej sie przez diuzszy czas wilgotnosci,

uzupetnianiu ubytkoéw na jesieni poprzez dosadzanie cebul.

5.5. Trawniki

5.5.1
L]

Zaktadanie trawnikow na terenie ptaskim

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

nowe trawniki powinny zosta¢ zatozone na warstwie minimum 10 cm humusu, trawniki w pasach rozdziatu oraz tereny po
demontazu nawierzchni na warstwie minimum 15 cm,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

przed siewem ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

skarp przy zaktadaniu trawnika nie nalezy nawozi¢ ze wzgledu na bliska obecno$¢ wody,

nasiona traw wymieszane z ziemig, wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2,
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5.5

5.6

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowac watu
gtadkiego,

po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci do 0,5 cm pod powierzchnig ziemi,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu uzgodnionego z Inspektorem.

Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

pierwsze koszenie powinno skroci¢ trawe nie wiecej niz 1/3 jej wysokosci,

nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokoS¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 15 cm,

wysokosc¢ trawy po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 3 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1- miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokosc ciecia, nalezy uzalezniac od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate nalezy usuwac recznie.

Trawnika na skarpach nie nalezy nawozic¢ ze wzgledu na bliskg obecno$¢ wod powierzchniowych. Przedostanie sie nawozu do stawu

moze prowadzi¢ do eutrofizacji wody.

Montaz mat stomianych

Montaz mat stomianych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Montaz palikéw drewnianych

Paliki zamontowac poprzez wbicie 30 cm w glab ziemi. Rozstawa palikow ca 150 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Drzewa i krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkdw pod krzewy wielopniowe oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna, i jakosci ziemi urodzajnej,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z wymogami
jako$ciowymi Zwigzku Szkétkarzy Polskich, oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy krzewach wielopniowych i przymocowania do nich roslin,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy krzewach wielopniowych po posadzeniu i podlaniu,

prawidtowego roztozenia Scidtki ,

prawidtowych cie¢ po posadzeniu

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

zgodnoéci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowsa,
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e zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg projektowa,

e wykonania misek przy drzewach,

e  prawidlowosci osadzenia palikdw do krzewdw wielopniowych i przywigzania do nich pni roslin (paliki mocno osadzone, mocowanie
nie naruszone),

e  jakoSci posadzonego materiatu.
6.2. Byliny

Kontrola rob6t w zakresie nasadzen z bylin polega na sprawdzeniu:
e  zgodnosci umiejscowienia roslin z dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiaréw rabat, rozmieszczenia poszczegdlnych
gatunkow i odmian, rozstawy sadzenia,
e  jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitosci pokroju,
zabarwienia i stopnia rozwoju),
e  przygotowania ziemi pod rabaty bylinowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej,
e  prawidlowosci zabiegdw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania przekwittych i uschnietych

kwiatostandw, wymiany zniszczonych roslin).

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych rabat polega na:

e  zgodnosci wykonanych rabat bylinowych z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia roélin, gatunkdw i odmian
posadzonych roélin,

e  jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju)
6.3. Rosliny cebulowe

Kontrola robdt w zakresie nasadzen polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci umiejscowienia cebul z dokumentacja projektowg pod wzgledem wymiaréw rabat,

e  jakosci sadzonego materiatu (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych),

e  przygotowania ziemi pod rabaty cebulowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej,

e  prawidlowosci zabiegdw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia, przycinania przekwittych i uschnietych
kwiatostandw, jesiennego dosadzenia ubytkow.

Kontrola robdt przy odbiorze wykonanych kwietnikdw polega na:

e  zgodnosci wykonanych kwietnikow z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia cebul i uformowania rabat i
gtebokosci sadzenia,

e  jakosSci posadzonych cebul (rodzaj, wielkos¢, deformacje, zdrowotnosc).
6.4. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

e OCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

e okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

e  prawidtowego uwatowania terenu,

e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e gestosci zasiewu nasion,

e  prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

e  okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

e  dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:
e  prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin™),

e  obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
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Kontrola w czasie regeneracji trawnikdw polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenia terenu z gruzu, zanieczyszczen, chwastéw

e  prawidlowego skoszenia i wertykulacji trawnika,

e  kontroli wyréwnania terenu,

e  prawidlowego nawozenia trawnika,

e  zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e  gestosci zasiewu nasion,

e  prawidlowego przykrycia nasion ziemia urodzajna.
6.5. Montaz mat stomianych, palikow drewnianych

Lokalizacja, wymiary i sposob montazu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
e szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewdw, bylin, roslin cebulowych
e« m?- (metr szescienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin, zrebkéw drzewnych, ziemi,
e m’-— (metr szescienny) uzupetnienia rabat ziemig urodzajng,
m?— (metr kwadratowy) wykonania $cidtkowania, zaktadania trawnikéw
e m — (metr) wykonania montazu maty stomiano-foliowej

e  szt. (sztuka) zamontowanego stupka drewnianego

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu wielopniowego:
. roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,
e  dostarczenie materiatu roslinnego,
e  posadzenie materiatu roslinnego,
e mocowanie wigzadel,
e wykonanie misy i wypetnienie Scidtka,

e  pielegnacje posadzonych roslin: podlewanie, odchwaszczanie, Sciétkowanie, nawozenie.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu, bylin:
. roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,
e  dostarczenie materiatu roslinnego,
e  posadzenie materiatu roslinnego,

e  pielegnacje posadzonych roslin: podlewanie, odchwaszczanie, Sciétkowanie, nawozenie.

Cena 1 m3 korytowania i uzupetnienia rabat ziemig urodzajng obejmuje:
e  prace pomiarowe i przygotowawcze,

e  korytowanie, zatadunek i wywoz ziemi,
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e  profilowanie dna koryta lub podtoza,
e  prace agrotechniczne, spulchnienie podglebia glebogryzarka,
e  zakup i dostawa ziemi urodzajnej,

e uzupehnienie rabat ziemig urodzajna.

Cena 1 m2 zatozenia trawnika obejmuje:
. roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, prace agrotechniczne,
e  zakfadanie lub regeneracje trawnikow,

e  pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie.

Cena 1 m2 wykonania Sciotki:
. roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsca prac,
e w przypadku gdy teren jest suchy nawodnienie rabat,
e  zakup i dostawa zrebkow drzewnych,

e przykrycie Scidtka terenu pod roslinami.

Cena 1 m montazu maty stomiano-foliowej obejmuje:
e  roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsca montazu,
e  odgarniecie mulczu lub kory w strone skupin nasadzen,

e  zakup, dostawe i montaz mat.

Cena 1 szt. montazu stupka drewnianego obejmuje:
. roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsca montazu,

e  zakup, dostawe i montaz stupka.
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