PRACOWNIA LANDIO
Magdalena Baranowska
tel. +48 782 231 751
pracownia@Iandio.pl

LAN D | O www.landio.pl

WYKONANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA

PASOW DROGOWYCH MIASTA POZNANIA — PAKIET PROJEKTOWY NR 1
UL. SZEHEREZADY (PAS ROZDZIALU) | UL. ZtOTOWSKA/StAWINSKA (FRAGMENT SKRZYZOWANIA)

LOKALIZACJA INWESTYCIJI: ul. Szeherezady (pas rozdziatu)
dziatki nr 42/61, jedn. ewiden. - Miasto Poznan
obreb —tawica, ark. 05, 06, 14, 15

ul. Ztotowska/ Stawinska (fragment skrzyzowania)
dziatki nr 151/2, 127, 16, jedn. ewiden. - Miasto Poznan
obreb —tawica, ark. 02, 03, 04, 16

BRANZA: Architektura krajobrazu
FAZA: Projekt budowlano — wykonawczy
NAZWA | ADRES INWESTORA: Miasto Poznan — Zarzad Drég Miejskich

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Landio Magdalena Baranowska
ul. Szamotulska 37 A/15, 60-365 Poznan

PROJEKTANCI:

Architektura i zieler mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
upr.bud. nr 8/WPOKK/2014 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2019 r.

EGZEMPLARZ: 1/2




WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA PASOW
DROGOWYCH MIASTA POZNANIA — UL. SZEHEREZADY | UL. ZtOTOWSKA/StAWINSKA.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
I. ZASWIADCZENIA | DECYZIE

1. Oswiadczenia projektanta
2. Kopia uprawnien i zaswiadczenia projektantéw

Pracownia LANDIO
Magdalena Baranowska
ul. Szamotulska 37 A/15

60-365 Poznan

Il. CZESC OPISOWA

1.  CZESC FORMALNO — PRAWNA ......oouieiiieieiieteeeetet ettt ettt sttt ess st s e st saese st et st essss st stess s snanesens 8
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA .......cooviieieeteeeteeeseseeeee e eeseesesas e sssesesesassssssssssessssssssssassassssssssssasanas 8
1.2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA .......ooveveeeeeeereeeeeeeeeesesse et seseseseseesesstssessesssssssssnanans 8
1.3, STAN PRAWNY ..ottt ssese ettt s s esae e s s s ss e tes et s sasassesesessssssssesssssasssasssssessssananas 8

2. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....oveieieieieeiiseseeeeeeestesseseeessesssesesesessesssssessasessenas 9
2.1. STAN ISTNIEJACY UL. ZEOTOWSKA / SEAWINSKA ......oeoviviveeeeieeeeeteeeietesseeeeessseesesseeeessssesseseeens 9
2.2. STAN ISTNIEJACY UL. SZEHEREZADY .....ovueeieeeeeeeeeeeseceeeeeeessesesesaeeesssssesesesassssssssssessssssesssessasassns 10
2.3. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA .......oueuvieieeereceeeeeeesietesseeeeestsse s sesessssen s sssesenanaenns 10
2.3.1.  METODYKA INWENTARYZACI ....viieteieeeeeseeeeseeeeeeseeseseseseeeesssssesesessssssssssessssssssssssasnessesenas 11
2.3.2. WYNIKI INWENTARYZACIH w.eeivveveeeeceeteeeeeeeeessee s st asssssesa st ssssssssasssssssssssassesanas 11
2.3.3.  OCENA STANU ZDROWOTNEGO DRZEW | KRZEWOW......c.covviieieerierireereeeeeseeeneseseeenns 12

3.  PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....curvviriiececeeeerereseeeeeaetesesesesneeaenene, 12
3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE .....cvvevveteeectcecececessessesesesesesesesssssssesssesetesesesesesesessssssssssssssssssssesssasans 12
3.2. STAN PROJEKTOWANY UL. ZEOTOWSKA / SEAWINSKA.......coooeeererererrecerierereseeeseseseesenesessaenns 12
3.3. STAN PROJEKTOWANY UL. SZEHEREZADY ......cvovevierececeeeeeeseeesceeaesesesessessesesesesesssesesesssesesasaesens 14
3.4. ZABEZPIECZENIE PROJEKTOWANEJ ZIELENI.....voviviereieeeeeeeeeeeeeceeee et seseseeesssssssessesesesssessasaeens 15
3.4.1.  MATA StOMIANO — FOLIOWA NA OKRES ZIMY ......oourverererereeeesereeeseseesseseesesesesessesesesenes 15
3.4.2.  DREWNIANE SLUPKI ZABEZPIECZAIACE .....ovveveeeeeeeeeeereeeeeaee e sesesesasaesesesesessasaesesessans 16
3.4.3.  METALOWE SEUPKI ZABEZPIECZAJACE ....eeveeeeeeveereeeeeeeteteeees e esesses s eseesessesessssssnas 17
3.5. CHODNIK Z PEYT BETONOWYCH ....cocvvvieeeeeceetetereeeeececteteeeseseseae et ssass s s sesessaesesesesssasasens 17
3.6, ZIELEN c.oovovoeieeeececeetete ettt ettt ettt a ettt s et et s et et s aea st ettt ettt sttt et s s ananaeeens 17
3.6.1.  PIELEGNACIA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU ....ooieieivieiteieeeeeeeeeessseseeessssesesseesesesssnans 17
3.6.2.  WYCINKI DRZEW | KRZEWOW .....oovovvieeieeeeeeeeseeeeesseesesesesesesessssssesssssassssessssssssasassesessens 18
3.6.3. PODSTAWOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW W TRAKCIE BUDOWY.........ccooevvrecrerernenns 18
3.6.4. ROBOTY AGROTECHNICZNE | ZIEMNE PRZED SADZENIEM ROSLIN ......cvvvivrvirrreerereienans 19
3.6.5.  PROJEKTOWANA ZIELEN ...ovvieeececteeeteeeececeesetesesesesesaesesesesesssssesesesesssassssesssesssnassesesessens 20
3.6.6.  NASADZENIA KRZEWOW WIELOPNIOWYCH ......cocoiuimireeieiiieeeeeeeeesesseseeeseseesesseeeesssssenans 20
3.6.7.  NASADZENIA KRZEWOW ......oooieieieieeieiiieeeeeeeetseesesaseee e tesesasss s sssssessessessssssssansssssssesanans 21
3.6.8.  NASADZENIA PNACZY ...ouovvvveeeeeeeeeeetesesesseeaesesesesesasassesesesesesassssssesssssssssesssssessssssesesessans 21
3.6.9.  ROSLINY CEBULOWE ....ovveeeieceiecteteeeeee e teeete ettt eteae e ssssssssasas s s s s ssssssssssssssesssssesessssnnas 22
3.6.10. NASADZENIA BYLIN ..oouiuieiiiiiceieeeeeeteeeeseseeeetetssssasee et ssese s ssssssssessssesssssssssassssesesssnans 22
3.6.11. SCIOLKOWANIE MIS POD DRZEWAMI | KRZEWAMI .....vveveeereeeeiereeeeeseeeseeeeeseseseseeaese s 22
3.6.12. TRAWNIKI ZAKEADANE ........viiieieceeeeteie ittt sesee et sse st sssssessesssssessansesssesssnans 22
3.6.13. WYTYCZNE PIELEGNACI ZIELENL. c..cvviiereieeeeeeesiesseseeeeeeesessessees s sssssesssssssesnessssesesnans 23
3.6.13.1. PIELEGNACIA KRZEWOW WIELOPNIOWYCH ....ooveveiereererereeceeeeeeeeeessesestesesesesessae et sesenens 23
3.6.13.2. PIELEGNACJA RABAT Z BYLINAMI | KRZEWAMI ....coevveieiceeeeeeeeeeeseseseeessesseseseeeese s 23
3.6.13.3. PIELEGNACJA ROSLIN CEBULOWYCH PO POSADZENIU ......oveeveieiereeeeeeeseeeeeseseeeeeeeenenans 23



WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA PASOW Pracownia LANDIO

DROGOWYCH MIASTA POZNANIA — UL. SZEHEREZADY | UL. ZtOTOWSKA/SLAWINSKA. Magdalena Baranowska
ul. Szamotulska 37 A/15
60-365 Poznan

3.6.13.4. PIELEGNACJA POWIERZCHNI TRAWIASTYCH ....ooiiiiiiiiiiiiiiiiniiiccirccc et 23
B, UWAGI KONCOWE ......oocvieiviiicteieee ittt st bbb s s bbb bbb b s s s s s snsnees 24
SPIS TLUSTRAUCII . a e 24
lll. ZAtACZNIKI

Tabela nr 1 — Inwentaryzacja dendrologiczna — ul. Ztotowska/ Stawirska
Tabela nr 2 — Inwentaryzacja dendrologiczna — ul. Szeherezady

IV. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

NR NAZWA SKALA FORMAT
RYS. ARKUSZA
[mm]
o1 INWENTARYZACJA DENDFI{OLOGICZNA 1950 597 x 420
(UL. ZLOTOWSKA/StAWINSKA)
02 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA (UL. SZEHEREZADY) 1:250 297 x 420
03 PROJEKT ZIELENI (UL. ZtOTOWSKA/StAWINSKA) 1:250 297 x 420
04.1 PROJEKT ZIELENI (UL. SZEHEREZADY) - NASADZENIA 1:250 297 x 420
04.2 PROJEKT ZIELENI (UL. SZEHEREZADY) - WYMIAROWANIE 1:100 297 x 930
05 SCHEMAT SADZENIA ROSLIN 1:50 297 x 420
06 SCHEMAT MOCOWANIA KRZEWOW WIEOPNIOWYVH - 210 x 297

07 CHODNIK Z PtYT BETONOWYCH 1:20 210x 297
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. ZASWIADCZENIA | DECYZJE
1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie zagospodarowania zielenig paséw drogowych Miasta
Poznania ul. Szeherezady i ul. Ztotowskiej/ Stawinskiej jest wykonany:

e zgodnie z umowsg i obowigzujgcymi w kraju przepisami techniczno — budowlanymi,

e posiada niezbedne uzgodnienia,

e jest kompletny w celu uzyskania zgtoszenia robét budowlanych.

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS | DATA
ARCHITEKTURA/ mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
ZIELEN uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014
AUTOR do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
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2. KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z po6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Matgorzata Baranowska

ur. 21 lipca 1982 r. w Szamocinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ KOMISJ! KWALIFIKACYINE
(ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIES

RS . A . N P Strona 1 z2
61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisj: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch. Stefan Bajer
3. Z-ca przewodniczacego komis;ji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski
4. Sekretarz Komisji: mgr inZ. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak
5. Czionek Komisj: mgr inz. arch. Jacek Bufat
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski
9. Cztonek Komisii: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

(podpis)
1) arch. Magdalena Malgorzata Baranowska 60-365 Poznan, ul. Szamotulska 37A/15
2) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

Strona 2 z 2

6!-7;2 77Pu7,nar’1. ; ul.risjl’z;r;vil{ynck 56.  Tel./fax: 6718 55 7078 ) 46.  E-mail: w|c|kopolsl\dﬂ‘ubdduh|lcl\low pl
Http://wiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pracownia LANDIO
Magdalena Baranowska
ul. Szamotulska 37 A/15

60-365 Poznan

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska

LANDIO

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-09-2018 r. Poznan.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-88AF-FD98-14D2-CC64

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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I. CZESC OPISOWA

1. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie nr TZ.342.19.2019 miedzy Miasto Poznan — Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623
Poznan, a Pracownig Landio Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37 A/15, 60-365 Poznan,

e Mapa zasadnicza w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e Inwentaryzacja dendrologiczna terenu opracowania,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414),

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
880);

e Aktualne normy i przepisy.

1.2.PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania
zielenig pasa rozdziatu ulicy Szeherezady oraz fragmentu skrzyzowania ul. Ztotowskiej/Stawiniskiej w
Poznaniu.

Celem opracowania jest identyfikacja jakosciowa i ilosciowa zachowanej zieleni pasa drogowego oraz
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu.

Materiatem wyjsciowym dla opracowania jest mapa zasadnicza w skali 1:500, dostarczona przez
zleceniodawce.

Dokumentacja projektowa obejmuje:

e inwentaryzacja dendrologiczna,

e projekt budowlano-wykonawczy,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR),

e przedmiar robdt,

e kosztorys ofertowy i inwestorski uproszczony (bez KNR),

e komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF/ DWG/ EXCEL/WORD).

Zakres prac projektowych zleconych przez Inwestora obejmuje m.in.:
e inwentaryzacja dendrologiczna,

e zaprojektowanie nowych obsadzen drzew i krzewow,

e wygrodzenie stupkami terendw zieleni.

1.3.STAN PRAWNY

Obszar opracowania jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
»Li” - Mpzp Rejon ul. Bukowskiej, Ztotowskiej i Perzyckiej w Poznaniu (skrzyzowanie ul. Ztotowskiej i
Stawinskiej) oraz ,,ta” - ” - Mpzp dla obszary tawica 1 w Poznaniu (pas rozdziatu ul. Szeherezady).

Obszar opracowania dotyczy pasa drogowego, ktérego dziatki nalezg do:
e dziatki nr - 42/61, wtasnos¢ Miasto Poznan;
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jedn. ewiden. - Miasto Poznan, obreb — tawica, ark. 05, 06, 14, 15

e dziatki nr 151/2, 127, 16, wtasno$¢ Miasto Poznar;
jedn. ewiden. - Miasto Poznan, obreb — tawica, ark. 02, 03, 04, 16

2. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. STAN ISTNIEJACY UL. ZLOTOWSKA / SLAWINSKA

Obszar opracowania to pasy pobocza przy skrzyzowaniu ul. Ztotowskiej i Stawinskiej w Poznaniu.
Powierzchnie te obejmujg zagospodarowany bylinami i mtodymi drzewami zieleniec przy przystanku
autobusowym oraz zdegradowany teren zieleni przy ul. Stawinskiej. Uzytkownicy terenu parkujg
nielegalnie na trawnikach. Istniejgca mata architektura to fawka bez oparcia oraz betonowy kosz na

Smieci.

Ryc. 1 Widok od strony pétnocnej na zieleniec przy Ryc. 2 Widok od strony potudniowej na zieleniec przy
przystanku autobusowym przy ul. Ztotowskiej w przystanku autobusowym przy ul. Ztotowskiej w
Poznaniu. Poznaniu.

Zrédfto: Zdjecie wiasne Zrédfto: Zdjecie wiasne

Ryc. 3 Widok na zdegradowane tereny zieleni w Ryc. 4 Widok na samochody parkujace na terenie
potudniowo-zachodniej czesci skrzyzowania ul. zieleni przy ul. Stawinskiej w Poznaniu.
Ztotowskiej / Stawinskiej w Poznaniu. Zrédto: Zdjecie wiasne

Zrédto: Zdjecie wiasne
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2.2.STAN ISTNIEJACY UL. SZEHEREZADY

Powierzchnia zakresu opracowania wynosi ok. 536 m2,

Zakres opracowania to tereny zieleni w pasie rozdziatu ul. Szeherezady w Poznaniu. Od strony zachodniej
do granicy terenu przylega parking. Samochody uzytkownicy terenu parkujg czesSciowo na trawniku.
Zieleniec zostat podzielony $ciezka z ptyt betonowych na dwie czesci. Stan techniczny chodnika jest z ztym
stanie. Od strony zachodniej wydzielono z geokraty miejsce postojowe na obszarze zielerica. Gtéwne
nasadzenia to zwarte grupy drzew iglastych i liSciastych oraz okrywowo posadzonych krzewdw iglastych

(jatowiec) oraz pojedynczych sztuk lilakéw, forsycji, dereni.

Ryc. 5 Widok na zieleniec od strony potudniowej (ul. Ryc. 6 Widok na zieleniec od strony pétnocnej (ul.
Szeherezady w Poznaniu). Szeherezady w Poznaniu).
Zrédto: Zdjecie wiasne Zrédfto: Zdjecie wiasne

Ryc. 7 Widok na chodnik wewnatrz zielerica (ul. Ryc. 8 Widok na samochody zaparkowane na terenie
Szeherezady w Poznaniu). zieleni (ul. Szeherezady w Poznaniu).
Zrédto: Zdjecie wiasne Zrédfto: Zdjecie wtasne

2.3.INWENTARYZACIJA DENDROLOGICZNA

Celem inwentaryzacji byto rozpoznanie sktadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru i zdrowotnosci drzew i
krzewéw rosngcych na terenie pasa drogowego. Inwentaryzacja stanowi podstawe do gospodarki
drzewostanem - wytypowania drzew i krzewéw do wyciecia i pielegnhacji oraz rozplanowania nowych
nasadzen roslin.
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2.3.1.METODYKA INWENTARYZACJI

Rosliny oznaczano w stanie bez ulistnienia w marcu 2019 roku. Wszystkie drzewa i krzewy zostaty
rozpoznane pod wzgledem przynaleznosci gatunkowej. Nazewnictwo przyjeto wedtug wykazu gatunkéw
opracowanego przez Senete i Dolatowskiego®. Cze$¢ drzew, ktdre nie byly oznaczone na mapie zasadniczej
domierzano od punktéw statych dalmierzem laserowym. Do pomiardw piersnicy drzew uzyto tasmy
mierniczej.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roslin w tabeli odpowiadaja
numerom roslin naniesionych na mape zasadniczg. W tabeli zawarto polskie i facinskie nazwy rodzajowe
lub gatunkowe drzew i krzewdw, obwdd pnia drzew mierzony na wysokosci piersnicy (130 cm od ziemi)
oraz na wysokosci 5 cm, powierzchnie krzewéw, oraz uwagi dotyczace formy wzrostu i ewentualnego
stanu fitosanitarnego roslin. Dodatkowo dla drzew uwzgledniono $rednice korony, ktérg wrysowano na
rysunek inwentaryzacyjny zieleni. Oznaczono numer dziatki, na ktérej znajduje sie drzewo lub
krzew/krzewy. Wskazano drzewa i krzewy przeznaczone do pielegnacji i wycinki.

2.3.2.WYNIKI INWENTARYZACII

Zinwentaryzowano facznie:
o ul. Szeherezady - 35 szt. drzew nalezgcych do przedstawicieli 18 gatunkéw oraz 131,5 m?
krzewow/bylin nalezgcych do przedstawicieli 12 gatunkow,
o ul. Ztotowska/ Stawifiska - 3 szt. drzew nalezgcych do przedstawicieli 2 gatunkéw oraz 46 m?
krzewow/traw ozdobnych nalezgcych do przedstawicieli 4 gatunkow.

Nie odnotowano drzew o parametrach umozliwiajgcych kwalifikacje na pomnik przyrody.

STRUKTURA GATUNKOWA DRZEW — UL. SZEHEREZADY

Zestawienie iloSciowe rodzajow i gatunkéw drzew wystepujgcych przy ul. Szeherezady w obszarze
przeprowadzonej inwentaryzacji przedstawiono w formie tabeli.

Najliczniejszym gatunkiem jest Swierk ktujgcy oraz klon pospolity. W pasie drogowym, na niewielkim
stosunkowo terenie rosng zwarte, zréznicowane gatunkowo grupy drzew lisciastych oraz iglastych.

NAZWA GATUNKOWA DRZEWA ILOSC SZTUK
Picea pungens/ $wierk ktujgcy

-
)

Acer platanoides/ klon pospolity

Picea abies/ swierk pospolity

Abies concolor / jodta kalifornijska

Larix decidua / modrzew europejski

Sorbus intermedia / jarzab szwedzki

Sorbus aucuparia / jarzab pospolity
Chamaecyparis lawsoniana/ cyprysik Lawsona

O 00 N O U1 A W N -

Pinus nigra/ sosna czarna

=
o

Pseudotsuga menziesii / daglezja zielona

[y
[N

Fraxinus excelsior [ jesion wyniosty

P R R R R R R NNN O

[
N

Ailanthus altissima / bozodrzew gruczotowaty

1SENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.
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13 Acer pseudoplatanus / klon jawor 1
14 Quercus robur / dab szyputkowy 1
15 Juniperus scopulorum / jatowiec skalny 1
16 Fagus sylvatica [ buk pospolity 1
17 Tilia cordata / lipa drobnolistna 1
18 Pinus sylvestris [ sosna pospolita 1
Suma 35

Ryc. 9 Zestawienie gatunkowe drzew - ul. Szeherezady
Zrédto: Opracowanie wtasne

STRUKTURA GATUNKOWA KRZEWOW — UL. SZEHEREZADY

Krzewy w obszarze opracowania wystepujg w postaci regularnych i przypadkowych nasadzen. Pojawia sie
kilka starszych, kwitngcych krzewodw lisciastych — forsycja posrednia, deren biaty, lilak pospolity,
tamaryszek, budleja oraz krzewy iglaste — gtdwnie okrywowe jatowce.

2.3.3.0CENA STANU ZDROWOTNEGO DRZEW | KRZEWOW

Stan zdrowotny drzewostanu jest ogdlnie zadowalajgcy. Czes¢ egzemplarzy drzew ma posusz oraz jemiote.
Zinwentaryzowano 2 egzemplarz potsuchych drzew.

Krzewy i byliny sg ogdlnie w dobrym stanie fitosanitarnym.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Uwaga! W przypadku uszkodzenia lub rozbidrki chodnika i obrzezy w zwigzku z robotami lub wycinkami

nalezy odtworzy¢ w asortymencie jak w stanie istniejagcym z nowego lub nieuszkodzonego materiatu.

3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Planuje sie usuniecie nastepujacych, istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu :
o Geokraty - ul. Szeherezady,
o Chodnik z ptyt betonowych wraz z obrzezem betonowym — ul. Szeherezady.

3.2.STAN PROJEKTOWANY UL. ZLOTOWSKA / SLAWINSKA

Zaplanowano zagospodarowanie zdegradowanego terenu przy ul. Stawinskiej. Nasadzenia nawigzujg do
rabaty bylinowej przy przystanku autobusowym. Wprowadzono niskie byliny w postaci perowskiej
tobodolistnej i szatwii omszonej. Dodatkowo w celu ostoniecia ogrodzenia zaprojektowano zywopfot z
ognika szkartatnego oraz zaprojektowano krzewy iglaste. Tereny zielni od strony wzjadéw do poses;i
wydzielono drewnianymi stupkami.
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Ryc. 10 Ognik szkartatny - kwitnacy na biato w maju Ryc. 11 Ognik szkartatny odm. Kuntayi
Zrédfto: https://kurowski.pl/pl/katalog-roslin/1/1/12,rosliny- Zrédfto: Zdjecie wiasne
zimozielone/146,pyracantha-coccinea-orange-glow

6

Ryc. 12 Szatwia omszona odm. Ostfriesland Ryc. 13 Sosna gorska (kosodrzewina)
Zrédfto: https://kwietnik.com.pl/pl/p/szalwia-omszona-Ostfriesland-lac.- ~ Zrédto: https://www.gardeningexpress.co.uk
Salvia-nemorosa-kod-5447/7199

-

NI

Ryc. 14 Perowskia tfobodolistna odm. Little Spire
Zrédto: https://www.alamy.com/stock-photo-russian-sage-perovskia-
abrotanoides-little-spire-perovskia-abrotanoides-76130250.html|


https://kurowski.pl/pl/katalog-roslin/1/1/12,rosliny-zimozielone/146,pyracantha-coccinea-orange-glow
https://kurowski.pl/pl/katalog-roslin/1/1/12,rosliny-zimozielone/146,pyracantha-coccinea-orange-glow
https://kwietnik.com.pl/pl/p/szalwia-omszona-Ostfriesland-lac.-Salvia-nemorosa-kod-5447/7199
https://kwietnik.com.pl/pl/p/szalwia-omszona-Ostfriesland-lac.-Salvia-nemorosa-kod-5447/7199
https://www.gardeningexpress.co.uk/
https://www.alamy.com/stock-photo-russian-sage-perovskia-abrotanoides-little-spire-perovskia-abrotanoides-76130250.html
https://www.alamy.com/stock-photo-russian-sage-perovskia-abrotanoides-little-spire-perovskia-abrotanoides-76130250.html
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3.3.STAN PROJEKTOWANY UL. SZEHEREZADY

Ze wzgledu na zty stan zdrowotny niektérych drzew oraz przypadkowe nasadzenia roslin nalezy
uporzadkowaé teren poprzez wycinki oraz pielegnacje roslin zgodnie z pkt. 3.6.1, 3.6.2 niniejszego
opracowania oraz tabelami z inwentaryzacjg dendrologiczng.

Zaplanowano montaz stupkéw metalowych wzdtuz miejsc parkingowych oraz stupkéw drewnianych
zabezpieczajgcych rabaty od ulicy. Istniejgcy chodnik nalezy wyremontowac.

Jako gtéwny walor wiosenny zaproponowano grupy duzych wielopniowych krzewdw lisciastych w postaci
magnolii gwiaZzdzistej oraz rosliny cebulowe posadzone przy wejsciach na zieleniec. Zaprojektowano
zimozielone rosliny, petnigce funkcje ozdobne i ostonowe — ognik szkarfatny, bluszcz pospolity oraz
trzmielina Fortune’a o lisciach zéttopstrych. Dodatkowo pojawity sie rosliny kwitngce o réznych porach
roku (krzewuszka, lilak, rozchodnik). Krzewy i byliny tworzg powtarzalne akcenty w granicy catego pasa

rozdziatu.

Ryc. 15 Magnolia gwiazdzista Ryc. 16 Ognik szkartatny odm. Kuntayi
Zrédfto: https://www.podkarpackiesady.pl/pl/p/Magnolia-gwiazdzista- Zrédto: Zdjecie wiasne
Stellata/694

Ryc. 17 Krzewuszka cudowna odm. Rumba Ryc. 18 Trzmielina Fortune’a odm. Sunspot
Zrédfto: https://allegro.pl/oferta/kwitnie-cale-lato-krzewuszka-rumba- Zrédfto: https://www.podkarpackiesady.pl/krzewy-
7610880404 ozdobne/585-trzmielina-fortune-a-sunspot.html


https://www.podkarpackiesady.pl/pl/p/Magnolia-gwiazdzista-Stellata/694
https://www.podkarpackiesady.pl/pl/p/Magnolia-gwiazdzista-Stellata/694
https://allegro.pl/oferta/kwitnie-cale-lato-krzewuszka-rumba-7610880404
https://allegro.pl/oferta/kwitnie-cale-lato-krzewuszka-rumba-7610880404
https://www.podkarpackiesady.pl/krzewy-ozdobne/585-trzmielina-fortune-a-sunspot.html
https://www.podkarpackiesady.pl/krzewy-ozdobne/585-trzmielina-fortune-a-sunspot.html
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: b g (BN U X
Ryc. 19 Lilak Meyera odm. Palibin Ryc. 20 Bluszcz pospolity — sadzony okrywowo
Zrédto: https://allegro.pl/oferta/bez-lilak-palibin-miniaturowy-5-litrow-40cm- Zrédto: https://www.amazon.com/English-lvy-Hedera-helix-
xxI-7330952568

SR

Ryc. 21 Hiacynt wchodni | Ryc. 22 Rozchodnik okazaty odm. Brillant

Zrédto:http://ladnydom.pl/Ogrody/encyklopedia_roslin/p/Hiacynt%20wschodn  Zrédto: https://allegro.pl/oferta/rozchodnik-okazaly-brillant-
/161609518 ideal-na-skalniaki-p-7195149695

3.4.ZABEZPIECZENIE PROJEKTOWANE)J ZIELENI
3.4.1.MATA StOMIANO — FOLIOWA NA OKRES ZIMY

W celu zabezpieczenia drzew i krzewdéw przed rozpryskiem z btota posniegowego zaleca sie
zamontowanie na okres zimy maty stomiano — foliowej przy nasadzeniach silnie narazonych na zasolenie
zimowe.

Materiaty:

- stoma zytnia czesana odpowiednio wysokiej odmiany, pozbawiona resztek chwastow, traw i ktosow;

- mata zszyta z folig PCV — szwy poprzeczne wykonane ze sznurka poliuretanowego w kolorze stomkowym
co 10-12 cm;

- wysokos$¢ maty 60 cm, grubo$é maty stomianej 1,5-2 cm;

- folia PCV grubosci 0,14-0,15 mm, zszyta z matg na dtugosci 60 cm, pozostaty odcinek (50 cm) ma by¢
luzny i stuzy¢ do przykrycia gruntu od strony jezdni;

- drewniane impregnowane potkotki wysokosci 1 m, Srednicy 7 cm przymocowywane do maty co 1m,

- metalowe szpilki do mocowania poziomego samej folii w gruncie,


https://allegro.pl/oferta/bez-lilak-palibin-miniaturowy-5-litrow-40cm-xxl-7330952568
https://allegro.pl/oferta/bez-lilak-palibin-miniaturowy-5-litrow-40cm-xxl-7330952568
https://www.amazon.com/English-Ivy-Hedera-helix-Groundcover-x/dp/B00BBHBFVE
https://www.amazon.com/English-Ivy-Hedera-helix-Groundcover-x/dp/B00BBHBFVE
http://ladnydom.pl/Ogrody/encyklopedia_roslin/p/Hiacynt%20wschodni/161609518
http://ladnydom.pl/Ogrody/encyklopedia_roslin/p/Hiacynt%20wschodni/161609518
https://allegro.pl/oferta/rozchodnik-okazaly-brillant-ideal-na-skalniaki-p-7195149695
https://allegro.pl/oferta/rozchodnik-okazaly-brillant-ideal-na-skalniaki-p-7195149695
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Montaz mat

Zakupione przez Wykonawce odcinki maty (wys. 60 cm) zszytej z folig (wys. 110 cm) nalezy stabilizowaé
poprzez umieszczenie co 1 m dwéch drewnianych pétkotkédw skreconych z matg metalowymi srubami.
Ostro zakonczone kotki nalezy wbi¢ w grunt na gtebokos¢ 40 cm w odlegtosci 30-50 cm do jezdni. Po
zamontowaniu przeset nalezy wywing¢ folie i przymocowac w gruncie szpilkami do mocowania mat, tak
aby przykrywata grunt miedzy mata a jezdnia. Przesta na catej dtugosci muszg by¢ réwno oddalone od
jezdni, trwale wypionowane oraz odpowiednio naciggniete (rys. nr 1).

Warunki prowadzenia prac zwigzanych z montazem mat stomiano - foliowych

Prace zwigzane z montazem mat nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym. Prace nalezy
wykonywac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ krzewéw i drzew rosngcych w poblizu montowania mat.
Niedopuszczalny jest wjazd oraz sktadowanie jakiegokolwiek sprzetu oraz materiatdéw na terenach zieleni.

Z terenu przeznaczonego pod lokalizacje mat nalezy odgarngé mulcz lub kore w strone skupin z krzewami,
aby nie dopusci¢ do jego przemieszania z glebg. Montaz mat nalezy kazdorazowo zakoriczy¢ przed
nadejsciem mrozow — listopad.

Doktadny termin montazu mat w listopadzie nalezy uzgodnic z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Widok maty od strony roslin

. 1000m . Widok z boku

preesryce wrmacniajace

iaptur ey ) - — EI -

pfachtg na sfupku

45am
FEom

konstrukcja 5

srtywne petle | | | P
momnEnle do pal ke 1 maty - mi r

120em
Iem

tieaning PP z podwéinym LV 160g , e m / i i I+
| powleczeniem 30g - kalor zielomy fartuch dolny

W L4 W
20ern
palik drewndany impregnowarny fartwdh dolmy h=20om £

o frednicy 7ern | dlugedd 120cm [uEny konlec thaniny, Tefy na deml
zakotwid w grunce

Sam

Mata PP - polipropylenowa

- wysokods rapory h=80om

- wysokodt fartucha dolnego heZ0cm (ledy na zemi), lufny koniec tkanimy stutu do preykryda
coedd gleby pomigdry mats a jexdnly (preyrocowany szpilami)

- tkaning polivretanowa z podwdinym UV o gramaturze 1609 | powleczeniem 30g - kolor zielory

- paliki drewniane impregnowane o Srednicy Fom, dlugedd 1200m

- Segrnenty o duoodd 100am

Ryc. 23 Schemat maty stomiano-foliowej zabezpieczajacej rabaty przed zasoleniem
Zrédto: ZDM Poznari

3.4.2.DREWNIANE St UPKI ZABEZPIECZAJACE

Stupki zastosowano w celu uniemozliwienia parkowania samochoddéw w terenach zieleni i zabezpieczenie
drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stupki nalezy usytuowaé wzdtuz wskazanych terendw zieleni.
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Montowa¢ minimum 60 cm od kraweznika drogowego i minimum 50 cm od skrajni misy. Stupki drewniane
impregnowane cisnieniowo, $r. 8 cm, wys. 80 cm (kolor naturalny, jasny). Paliki wbite w ziemie na
gtebokos¢ 30 cm. Rozstawa stupkdéw ca 180 cm.

3.4.3.METALOWE StUPKI ZABEZPIECZAJACE

Stupki zastosowano w celu uniemozliwienia parkowania samochoddéw w terenach zieleni i zabezpieczenie
drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stupki nalezy usytuowaé wzdtuz wskazanych terendw zieleni.
Montowa¢ minimum 60 cm od kraweznika drogowego i minimum 50 cm od skrajni misy.

Stupki ze stali ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze grafitowym pétmatowym (RAL 7043), sr. 8
cm, wys. 80 cm. Rozstawa stupkéw ca 180 cm.

Ryc. 24 Przyktadowy widok - stupek metalowy
Zrédto: Katalog Mebli Miejskich 2018 r. Miasta Poznania, www.poznan.p!

3.5.CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH

Przy ul. Szeherezady proponuje sie wykona¢ nowy chodnik szer. 1,5 m z obrzezem z tworzywa typu Eko-
bord lub réwnowaznym.

Opaska wokét zielerica (materiat i warstwy konstrukcyjne):

e warstwa Scieralna ptyta betonowa, prostokatna 50x50 cm, kolor szary, gr. 7 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, warstwa gr. 5 cm

e dogeszczenie i profilowanie istniejgcego podtoza co najmniej 1.

Obrzeze z tworzywa:
Montaz obrzezy z tworzywa typu Eko-bord Max wys. 58 mm, szer. 80 mm lub obrzeze réwnowazne
mocowane do podfoza za pomocg gwozdzi metalowych @ 8 mm, dt. 30 cm (4 szt./mb).

3.6.ZIELEN
3.6.1.PIELEGNACJA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

W zatgczonej Tabeli 2 przedstawiono drzewa wymagajgce przeprowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych.
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Do pielegnacji wytypowano drzewa i krzewy wymagajgce przeprowadzenia przynajmniej jednego z

wymienionych zabiegéw pielegnacyjnych:

O

O

Usuniecie jemioty;
Usuniecie odrosli odpniowych.

Uwaga!
Wszelkie prace zwigzane z pielegnacyjng i przycinaniem drzew muszg by¢é wykonane przez

wykwalifikowanego arboryste posiadajgcego odpowiednie wyksztatcenie branzowe oraz doswiadczenie z

pracg z drzewostanem.

3.6.2.WYCINKI DRZEW | KRZEWOW

Do wycinki wytypowano drzewa i krzewy, ktére spetniajg co najmniej jedno z nastepujgcych kryteriow:

sg suche — martwe lub zamierajace;

sg w stabej kondycji zdrowotnej;

bedace formami odroslowymi;

rosng w zbyt duzym zageszczeniu i majg zdeformowany pokroj;
rosng za blisko jezdni;

sg mato estetyczne, wycinane w ramach rewaloryzacji zieleni;
samosiewy.

Do wycinki wytypowano tacznie 15 drzew oraz 89,5 m? krzewdw.

Zielen usuwang zaznaczono w Tabeli nr 2.

3.6.3.PODSTAWOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW W TRAKCIE BUDOWY

Drzewa i krzewy rosngce na terenie inwestycji powinny podlegaé¢ szczegdlnej ochronie podczas

przeprowadzanych prac budowlanych.

Wytyczne ochrony drzew:

Nalezy dostosowac sposéb zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacji;

Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru terenéw zieleni
(INTZ) dokonuje, w oparciu o dokumentacje projektowa, uzgodnien z wykonawcg w zakresie
dostosowania sposobu zabezpieczenia drzew. Po wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy
drzewach, zatwierdza pisemnie prawidtowos¢ wykonania czynnosci. Nie zezwala sie na wejscie w
teren sprzetem mechanicznym oraz rozpoczecia prowadzenia prac budowlanych, bez zatwierdzenia
prawidtowosci zabezpieczenia drzew;

Drzewa na terenie budowy rosngce w grupach nalezy ogrodzi¢ ptotem drewnianym (odsunietym o
min. 2,0m od pnia drzewa), w celu ochrony pnia i systemu korzeniowego drzewa;

W przypadku utworzenia tymczasowych drég komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego
drzewa, pien oraz jego system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczyé, by zminimalizowad
zageszczanie gruntu oraz ryzyko uszkodzen mechanicznych pnia;

Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéow budowlanych, odpaddéw, w tym urobku oraz ziemi w
poblizu pnia drzewa oraz w zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie
dopusci¢ do zageszczania gruntu;

Nie dopuszcza sie zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;
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¢ Nie nalezy wykonywac¢ przygotowawczych prac budowlanych (zwigzanych np. z cieciem materiatow) w
poblizu systemu korzeniowego drzew, by resztki materiatdw budowalnych (statych i ptynnych) nie
zmienity wtasciwosci fizykochemicznych gleby;

e Wszystkie prace ziemnie w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak
najwiekszg ostroznoscig, by zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni drzew;

e Wymiane gérnej warstwy gleby w obrebie systemu korzeniowego drzewa, ksztattowanie podbudowy,
zmiane nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywac recznie, podczas suchej pogody;

e Odstonietg powierzchnie w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikéw
itp.) nalezy koniecznie przykryé wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementéw;

e Niewskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa. W
trakcie prowadzenia prac budowlanych nie nalezy odstania¢ korzeni, ani zasypywaé powyzej szyjki
korzeniowej pnia;

e Nie dopuszcza sie wbijania jakichkolwiek elementéw (drutdw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie drzew;

e Nie nalezy wycina¢ konaréw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny,
bezinwazyjny sposéb wykonania prac budowlanych w poblizu drzewa;

e Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokét
drzewa musi by¢ konsultowana z arborystg i zgtoszona do INTZ;

e W miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych nalezy ograniczy¢ wykopy liniowe do minimum,
zminimalizowa¢ gtebokos¢ wykopdw liniowych;

e Jezeli lokalizacja montazu kraweznika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa,
nalezy podcig¢ kraweznik lub opornik, by unikng¢ uszkodzenia lub odciecia korzenia,

e Nie zezwala sie zmiany poziomu gruntu w obrebie sgsiadujgcych z inwestycjg systemdw korzeniowych
drzew (zasypywanie lub odstoniecie korzeni);

e Kazde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkowaé bedzie koniecznosciag
wprowadzenia zabiegdw rehabilitacyjnych w trakcie trwania robét budowlanych i jeden rok po ich
zakonczeniu.

e Inspektor nadzoru terendw zieleni powotany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza przebieg
strefy ochronnej drzew;

e Inspektor nadzoru terendéw zieleni nie zezwoli na rozpoczecie prac budowlanych i wejscia sprzetu
mechanicznego bez wykonania i zatwierdzenia prawidtowego zabezpieczenia drzew na budowie.

3.6.4.ROBOTY AGROTECHNICZNE | ZIEMNE PRZED SADZENIEM ROSLIN

Prace agrotechniczne wigzg sie z przygotowaniem terenu pod nasadzenia krzewdw i bylin.

Ul. Ztotowska/ Stawiriska
Tereny rabat pod nasadzenia krzewdw i bylin nalezy wykorytowa¢ na gtebokos¢ 45 cm. Po wykorytowaniu

terenu nalezy przeprowadzi¢ prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia glebogryzarka na
gtebokos$¢ 10-15 cm. Rabaty uzupetnic¢ ziemig urodzajng — warstwa 40 cm. Poziom gruntu powinien by¢
obnizony 5 cm wzgledem poziomu opornika.

Ul. Szehereazdy
Projektowane pnacza nalezy sadzi¢ punktowo z zaprawg dotéw 25x25 cm pod koronami drzew.

W miejscach gdzie jest to mozliwe (nie ma korzeni istniejgcych drzew) wykorytowaé rabaty z krzewami i
bylinami na gtebokos¢ 35 cm. Po wykorytowaniu terenu nalezy przeprowadzi¢ prace agrotechniczne w

19



WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA PASOW Pracownia LANDIO

DROGOWYCH MIASTA POZNANIA — UL. SZEHEREZADY | UL. ZtOTOWSKA/SLAWINSKA. Magdalena Baranowska
ul. Szamotulska 37 A/15
60-365 Poznan

celu spulchnienia podglebia glebogryzarkg na gtebokosé 10-15 cm. Rabaty uzupetnié¢ ziemig urodzajng —
warstwa 30 cm. Poziom gruntu powinien by¢ obnizony 5 cm wzgledem poziomu opornika.

Jedli nie ma mozliwosci wykorytowania rabat to sadzi¢ krzewy punktowo z zaprawg dotéw 30x30 cm lub
byliny 25x25 cm.

Uwaga! Tereny rabat pod koronami istniejgcych, zachowanych drzew, nalezy korytowacé recznie, by nie

uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew, bez przeprowadzania prac agrotechnicznych. W miejscach

obecnosci korzeni, nalezy zaniechaé korytowanie lub je sptycié. Pozostate prace na waskich fragmentach

terenu nalezy wykonac¢ niewielkim sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarka). Nie nalezy korytowaé w
bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa.

Prace zwigzane z wykopami i korytowaniem terenu wykonaé z nalezytg starannoscig, gdyz na terenie
znajdujg sie sieci podziemnej infrastruktury techniczne;j.

Nalezy usungé kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbiérkowe i wywiezé je poza teren budowy.
Humus po zatwierdzeniu przez INTZ nalezy pozostawié na odktad.

3.6.5.PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektowana zielen ma charakter ozdobny. Przy doborze gatunkowym kierowano sie walorami
ozdobnymi, warunkami siedliskowymi terenu, odpornoscig roslin na mréz, choroby oraz niesprzyjajace
warunki wzrostu, typowe dla zieleni przyulicznej w pasie drogowym (np. niedobdr wody, zanieczyszczenie
gleby i powietrza, zasolenie). Wzieto pod uwage przysztg pielegnacje zieleni, jako jeden z wyznacznikéw
ilosci i rodzaju planowanych nasadzen.

Projektowana zielerh po posadzeniu wymaga prowadzenia systematycznych prac pielegnacyjnych.

Na projektowang zielen sktadajg sie:
e krzewy lisciaste i iglaste,
e rosliny cebulowe,
e byliny,
e trawniki.

3.6.6.NASADZENIA KRZEWOW WIELOPNIOWYCH

Sadzenie krzewdéw wielopniowych (magnolia gwiazdzista) nalezy przeprowadzi¢ z petng zaprawg dotéw:

e 0,7x0,7x0,7 m (0,34 m3 ziemi urodzajnej).

Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spéd dotu.
Krzewy wielopniowe sadzone w gruncie nalezy ustabilizowaé niskimi palikami drewnianymi, toczonymi,
impregnowanymi cisnieniowo o $rednicy 8 cm i dtugosci 120 cm (3 szt./drzewo). Paliki nalezy ustawi¢ poza
brytg korzeniowa, potgczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej gornej krawedzi palika. Rosline stabilizowaé do
palikow poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu nalezy wykona¢ misy $r. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ krzew i wyscidétkowaé 5 cm
warstwg przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren
budowy.

Projektowane gatunki krzewdw wielopniowych (ul. Szeherezady):
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e Magnolia stellata/ magnolia gwiazdzista

o pojemnik C10; forma wielopniowa, rozgateziona od nasady pnia, wysokos¢ 200 cm; 3-5 pedow
szkieletowych

3.6.7.NASADZENIA KRZEWOW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonywac¢ wg.
dokumentacji projektowej. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ uwage, by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie
na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Pozostawi¢ 5 cm rdznice wysokosci
pomiedzy goérng warstwg rabaty, a poziomem kraweznika/ obrzeza, na dosypanie S$cidtki z
przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Uwaga! Po posadzeniu krzewow, nalezy przycig¢ korncéwki pedow, by pobudzié rosline do rozkrzewienia
sie.

Nasadzenia krzewdw (ul. Ztotowska / Stawirska):

e Pyracantha coccinea / ognik szkartatny
o pojemnik C2; wysoko$¢ min. 30 cm; min. 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 70x70cm — 2 szt./m?

e Pyracantha coccinea var. kuntayi / ognik szkartatny odm. Kuntayi
o pojemnik C2; wysokos$¢é min. 30 cm; min. 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 70x70cm — 2 szt./m?

e Pinus mugo / sosna gorska (kosodrzewina)
o pojemnik C3; wysoko$¢ min. 30 cm; min. 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 50x50cm — 4 szt./m?

Nasadzenia krzewow (u. Szeherezady):

e Weigela florida ‘Rumba / krzewuszka cudowna odm. Rumba
o pojemnik C2; wysokos$¢ min. 25 cm; min. 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 70x70cm — 2 szt./m2

e Syringa meyerii ‘Palibin’ / lilak Meyera odm. Palibin
o pojemnik C2; wysokos¢ min. 30 cm; 3 peddéw szkieletowych
o rozstawa 70x70cm — 2 szt./m?

e Pyracantha coccinea var. kuntayi / ognik szkartatny odm. Kuntayi
o pojemnik C2; wysokos$¢ min. 30 cm; min. 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 70x70cm — 2 szt./m?

e Fuonymus fortunei ‘Sunspot’ / trzmielina Fortune’a odm. Sunspot
o pojemnik C1,3; wysoko$¢ min. 10/20 cm; min. 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 38x38 cm — 7 szt./m?

3.6.8.NASADZENIA PNACZY

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ pnacza z uprawy kontenerowej. Pngcza sadzone okrywowo nalezy sadzi¢
punktowo wg. dokumentacji projektowej, z zaprawg dotéw 25 x 25 cm. Przy sadzeniu nalezy zwrdcic¢
uwage, by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta
poprzednio. Dla rabat sciétkowanych pozostawié¢ 5 cm rdznice wysokosci pomiedzy gérng warstwg rabaty,
a poziomem kraweznika, na dosypanie $cidtki z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).
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Projektowane gatunki pngczy (u. Szeherezady):

e Bluszcz pospolity / Hedera helix
o pojemnik C1,5/C2, dt. pedéw min. 30 cm; min. 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 60x60cm — 3 szt./m?

3.6.9.ROSLINY CEBULOWE

Cebule nalezy sadzi¢ ostroznie po posadzeniu pnaczy na rabacie. Rozmiesci¢ cebule zgodnie z przyjeta
rozstawaq. Sadzi¢ na gtebokos¢ trzykrotnej wielkosci cebuli +-2 cm.

Projektowane gatunki roslin cebulowych:

e Hyacinthus orientalis/ hiacynt wschodni
o rozmiar cebuli 14/15 cm; cebula zdrowa
o kwiatostan fioletowy
o rozstawa 22x22 cm — 20 szt./m? (sadzi¢ w rabacie z pngczami)

3.6.10. NASADZENIA BYLIN

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ byliny z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonywac¢ wprost w
przygotowane rabaty z ziemig urodzajng (uprzednio odchwaszczone i wyréwnane). Przy sadzeniu nalezy
zwrdci¢ uwage, by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak
roslina rosta poprzednio.

Dla rabat sciétkowanych pozostawié¢ 5 cm rdéznice wysokos$ci pomiedzy gérng warstwa rabaty, a poziomem
kraweznika/obrzeza, na dosypanie $ciétki z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Nasadzenia bylin (ul. Ztotowska / Stawiriska):

e Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’/ szatwia omszona odm. Ostfriesland
o pojemnik P11; bylina wypetniajgca pojemnik, dobrze ukorzeniona
o rozstawa 33x33 cm — 9 szt./m?
e Perovskia atriplicifolia ‘Little Spire’ / perowskia tobodolistna odm. Little Spire
o pojemnik P14; bylina wypetniajgca pojemnik, dobrze ukorzeniona
o rozstawa 60x60 cm — 3 szt./m?

Nasadzenia bylin/traw ozdobnych (ul. Szecherezady):

e Sedum spectabile ‘Brillant’ / rozchodnik okazaty odm. Brillant
o pojemnik C 1,5; bylina wypetniajgca pojemnik, dobrze ukorzeniona
o rozstawa 40x40 cm — 6 szt./m2

3.6.11. SCIOtKOWANIE MIS POD DRZEWAMI | KRZEWAMI

Do Scidtkowania nalezy wykorzysta¢ zrebki drzewne o frakcji do 4 cm (tylko z drzew lisciastych, bez
zanieczyszczen). Materiat powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonej frakcji. Jezeli zrebki
drzewne nie sg wystarczajgco przekompostowane, rabaty krzewdw nalezy zasili¢ nawozem azotowym.
Sciétkowanie drzew nalezy wykona¢ po uformowaniem misy. Krzewy nalezy $ciétkowa¢ po ich posadzeniu.

3.6.12. TRAWNIKI ZAKtADANE

Trawniki przy ul. Ztotowskiej/ Stawinskiej nalezy zatozyé na _minimalnej warstwie 20 cm humusu, po

uprzednim wykonaniu prac agrotechnicznych w celu usuniecia tzw. podeszwy ptuznej. Poziom gruntu pod
zaktadany trawnik powinien by¢ obnizony wzgledem gdrnej krawedzi kraweznika o 2-3 cm. Nie wolno

22



WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA PASOW Pracownia LANDIO 23

DROGOWYCH MIASTA POZNANIA — UL. SZEHEREZADY | UL. ZtOTOWSKA/SLAWINSKA. Magdalena Baranowska
ul. Szamotulska 37 A/15
60-365 Poznan

obniza¢ gruntu w zasiegu koron istniejgcych drzew ani zasypywaé pni drzew. W celu dowigzania sie do
poziomu nawierzchni, nalezy modelowac teren w bliskiej odlegtosci od opornika.

Przed siewem ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢, a
nastepnie rozsypa¢ nawdz mineralny (przedsiewnie) i wymiesza¢ go z ziemia. Zaleca sie zastosowanie
mieszanki trawnikowej o sktadzie gatunkowym odpornym na zasolenie.

Zalecana mieszanka trawnikowa specjalna o sktadzie gatunkowym odpornym na zasolenie:
® 20 % zycica trwata ‘Nira’

® 20 % zycica trwata ‘Niga’

¢ 10% wiechlina tgkowa ‘Biwa’

* 30% kostrzewa czerwona odm. z dfugimi roztogami

* 10% kostrzewa czerwona odm. z krétkimi roztogami

¢ 10% kostrzewa trzcinowata

3.6.13. WYTYCZNE PIELEGNACII ZIELENI

3.6.13.1. PIELEGNACIJA KRZEWOW WIELOPNIOWYCH

Rosliny w okresie pierwszych kilku lat wymagajg regularnego monitoringu, w celu szybkiej interwencji w
przypadku objawdw suszy, uszkodzenia wigzania lub palikéw, uszkodzenia pedu przewodniego lub korony.

Zalecenia pielegnacyjne:
> Jezeli jest potrzeba, rosline nalezy regularnie podlewac.
» Gdy zostanie uszkodzone wigzanie lub palik, nalezy rosline ponownie ustabilizowad.
» Nalezy kontrolowadé, czy przyrost pnia na grubos$¢ nie jest ograniczony zbyt mocnym wigzaniem i
czy wigzanie nie uszkadza kory pnia.
» W przypadku pojawienia sie oznak choroby nalezy podjgc¢ dziatania lecznicze.

3.6.13.2. PIELEGNACIA RABAT Z BYLINAMI | KRZEWAMI

Rabaty z krzewami i bylinami wymagajg przeprowadzania regularnych prac pielegnacyjnych
(odchwaszczania, ew. przycinania) wg wymagan stosownych do gatunku. Byliny wymagajg usuniecia
martwej czesci nadziemnej po okresie zimy oraz ewentualnego przyciecia w okresie lata (w zaleznosci od
gatunku), w celu pobudzenia rosliny do ponownego kwitnienia.

3.6.13.3. PIELEGNACIA ROSLIN CEBULOWYCH PO POSADZENIU

Pielegnacja w ciggu pierwszych 2 (lub 3) lat polega na:
> usuwaniu chwastow,
usuwaniu przekwittych kwiatéw, usuniecie chorych porazonych roslin,
oprysk przeciw chorobom grzybowym podczas utrzymujgcej sie przez dtuzszy czas wilgotnosci,

VYV V VY

uzupetnianiu ubytkéw na jesieni poprzez dosadzanie cebul.

3.6.13.4. PIELEGNACIA POWIERZCHNI TRAWIASTYCH

Powierzchnie trawiaste wymagajg przeprowadzania regularnych zabiegdéw pielegnacyjnych polegajgcych
na koszeniu i usuwaniu skoszonej trawy; zabiegéw aeracji i wertykulacji; nawozenia; podlewania w okresie
suszy i grabienia opadtych lisci. W przypadku zniszczenia lub zaniku fragmentu murawy nalezy
przeprowadzi¢ rekultywacje trawnika.
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4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu do poszczegdlnych
branz budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem
Prawa Budowlanego.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowaé materiaty atestowane oraz przeprowadzac
wszelkie, wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robdt. W obrebie istniejgcych
uzbrojen roboty bezwzglednie nalezy wykonaé recznie. Przed przystgpieniem do robdt w obrebie ich
wykonania nalezy zgtosié ten fakt stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez niebiezgcego dozoru
nad prowadzonymi robotami.

SPIS ILUSTRACII

Ryc. 1 Widok od strony pdétnocnej na zieleniec przy przystanku autobusowym przy ul. Ztotowskiej w
(oY 4 o F- 1 o111 1RO PP URPPPPTTN 9
Ryc. 2 Widok od strony potudniowej na zieleniec przy przystanku autobusowym przy ul. Ztotowskiej w
(Lo 4 o - 1 o111 [P PSP UPPTPPPPPTPN 9
Ryc. 3 Widok na zdegradowane tereny zieleni w potudniowo-zachodniej czesci skrzyzowania ul.

Ztotowskie] / STaWINSKIE] W POZNANIU......c.uiiiiieeteieeiee ettt et et e eeteeeeete e eetaeeeveeeeteeesabeeebeeesaseeeseeesnreean 9
Ryc. 4 Widok na samochody parkujgce na terenie zieleni przy ul. Stawinskiej w Poznaniu. ..........ccccuuee.nneee. 9
Ryc. 5 Widok na zieleniec od strony potudniowej (ul. Szeherezady w Poznaniu). ........ccceceevvvevcivrviennieeneenne, 10
Ryc. 6 Widok na zieleniec od strony pétnocnej (ul. Szeherezady w Poznaniu)........cccoueeeeeciieeeccieeeeecieeeeens 10
Ryc. 7 Widok na chodnik wewnatrz zielenca (ul. Szeherezady w Poznaniu). ........cccccvveeeeciieeeccieee e 10
Ryc. 8 Widok na samochody zaparkowane na terenie zieleni (ul. Szeherezady w Poznaniu). ......c.ccceeueeee. 10
Ryc. 9 Zestawienie gatunkowe drzew — ul. SZzeherezady .........cccuveeieciiei i 12
Ryc. 10 Ognik szkartatny - kwitngcy Nna biato W MajU......cccueeiieiiiie i 13
Ryc. 11 Ognik szkartatny odm. KUNTAYi ....cccuueeiiiiiiie ittt e st e e s eree e s sba e e e s snraeeesanes 13
Ryc. 12 Szatwia omszona odm. OStfriEsIand ..........ooocuiiiiieciee et e e et e e e ara e e e 13
Ryc. 13 S0SNa gOrska (KOSOAIZEWING) ...ceiiciiiieieiiiee ettt ettt ettt e e e e tte e e e e bt e e e e etteeeeeabteeeeebeeeeeensanaesnnes 13
Ryc. 14 Perowskia tobodolistna odm. Little SPire ......c.eeiiciiiiiiciiiie e e e 13
RYC. 15 Magnolia GWIAZAZISTA.......ueieieciiiei ettt ettt e et e e e ettt e e e etteeeeebbeeeeebteeaseseaeaesasseeaesassaeaeanes 14
Ryc. 16 Ognik szkartatny odm. KUNTAYi .....ccuueiiiiciiiiicciees ettt e evr e e e ebae e s s ebee e e e ebaaeeeeanes 14
Ryc. 17 Krzewuszka cudowna odm. RUMDA .........uiiiiiiiiii ettt e e s e e s et e e e 14
Ryc. 18 Trzmielina FOrtune’a odm. SUNSPOT .....c.uviiiiiiiiiee ettt eette e e ettt e e e et e e e ett e e e e snteeeestraeeesnsaeaeennes 14
Ryc. 19 Lilak Meyera odm. Palibin ........ooiiiiiii ettt ettt e e et e e e s bre e e e ebea e e s earaeeeeanes 15
Ryc. 20 Bluszcz pospolity — Sadzony OKIYWOWO .....ccccuiiiiiiiiiie ettt e et e e e et e e srrae e e eataee e eanes 15
LRV o B o = ToxY oL V£ Yol Vo o [ o SRS 15
Ryc. 22 Rozchodnik okazaty 0dm. Brillant.........ccueiiieiiiiieee et rrr e s e ara e e e 15
Ryc. 23 Schemat maty stomiano-foliowe]j zabezpieczajacej rabaty przed zasoleniem..........cccccovveeeecineennnns 16
Ryc. 24 Przyktadowy widok - STUPEK METAIOWY ....coce i e e e 17

Opracowat: mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
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