
ist. krawężnik kamienny 20x30x100 cm

A

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

szer. zgodna z planem syt.

Zieleń

Chodnik

 ist. nawierzchnia ul. Rolnej

2.0% 

Chodnik

2.50 m

 ist. nawierzchnia ul. Rolnej

krawężnik kamienny 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

2.50 m

2.0% 

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Zatoka postojowa

Chodnik

2.0% 

F

szerokość zgodna z planem syt.

Przystanek autobusowy

Chodnik

 ist. nawierzchnia ul. Rolnej

2.0% 

Przystanek autobusowy

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

szer. zgodna z planem sytuacyjnym

(2,00-3,00m)

 ist. nawierzchnia ul. Rolnej

krawężnik kamienny 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

2.50 m

2.0% 

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

szer. zgodna z planem sytuacyjnym

Zatoka postojowa

Zieleń Chodnik

C

Zatoka postojowa

2.0% 

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

2.50 m

B

Miejsca postojowe

Chodnik

 ist. nawierzchnia ul. Rolnej

i%

Miejsce postojowe

k% 

Ist. konstrukcja chodnika

gr.  7cm warstwa ścieralna z betonowej płytki chodnikowej 50x50cm (szarej)

gr. 10cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem

gr.  5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(z wytwórni) klasy C 1,5/2,0 **

łączna gr. 22cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

  (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa oraz wskaźniku zagęszczenia 0,97

** Podłoże należy doprowadzić do nośności grupy G1 o module sprężystości 

E2= 80MPa

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 typu C90/3

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C 3/4 *

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych/

zatoki postojowej

  (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa oraz wskaźniku zagęszczenia 1,00

* Podłoże należy doprowadzić do nośności grupy G1 o module sprężystości 

gr. 8 cm

gr. 3 cm

gr. 20 cm

gr. 15 cm

E2= 80MPa

łączna gr. 46cm

Konstrukcja chodnika Konstrukcja chodnika Konstrukcja zatoki postojowej

D

Zjazd

Chodnik

 ist. nawierzchnia ul. Rolnej

z% 

Zjazd

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

z% 

krawężnik kamienny najazdowy 20x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

długość zgodna z planem syt.

2.50 m

Konstrukcja zjazdu Konstrukcja zjazdu

krawężnik kamienny najazdowy 20x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja chodnika Konstrukcja zatoki postojowej

krawężnik kamienny 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

krawężnik kamienny najazdowy 20x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

j% 

0.50 m 0.50 m
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gr.  4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

gr.  8cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W

             istniejąca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni- KR2

E2= 130MPa

             siatka wzmacniająca o szerokości 1,00m

G

Poszerzenie na łuku

- nawierzchnia bitumiczma

gr.  4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

gr.  8cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W

gr. 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 typu C90/3 

  (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa oraz wskaźniku zagęszczenia 1,00

łączna gr. 47cm

gr. 15cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C 3/4 *

* Podłoże należy doprowadzić do nośności grupy G1 o module sprężystości 

Konstrukcja nawierzchni jezdni- KR2

E2= 130MPa

E2= 80MPa

 ist. nawierzchnia bitumiczna

(naw. z płyt chodnnikowych)

krawężnik kamienny 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

j% 

Poszerzenie na łuku

Ist. nawierzchnia jezdni

j%- ist. pochylenie nawierzchni jezdni

j% 
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Poszerzenie na łuku

- nawierzchnia z kostki brukowej

 ist. nawierzchnia ul. Sportowej

z betonowej kostki brukowej

krawężnik kamienny 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

j% 

Poszerzenie na łuku

ul. Sportowa

Ist. nawierzchnia jezdni

do przelożenia

j%- ist. pochylenie nawierzchni jezdniist. krawężnik betonowy

do rozbiórki

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego/grafitowego

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 typu C90/3

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C 3/4 *

Konstrukcja nawierzchni poszerzenia ul. Sportowej

  (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa oraz wskaźniku zagęszczenia 1,00

* Podłoże należy doprowadzić do nośności grupy G1 o module sprężystości 

gr. 8 cm

gr. 3 cm

gr. 20 cm

gr. 15 cm

E2= 80MPa

łączna gr. 46cm
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J

Zjazd

km 0+608,80 str P (HCP)

km 0+713,22 str. L (IPN)

 ist. nawierzchnia ul. Rolnej

Zjazd

z% 

krawężnik kamienny najazdowy 20x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

długość zgodna z planem syt.

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa zasadnicza ułożona z dwóch warstw

z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 typu C90/3

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C 3/4 *

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

  (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa oraz wskaźniku zagęszczenia 1,00

* Podłoże należy doprowadzić do nośności grupy G1 o module sprężystości 

gr. 3 cm

gr. 20 cm

gr. 15 cm

E2= 80MPa

łączna gr. 66cm

gr. 20 cm

gr. 8 cm

z%- pochylenie nawierzchni zjazdu

dostosowane do terenu

ist. ściek z kostki kamiennej

do rozbiórki i ponownego wbudowania

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15

gr. 10cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem

(z wytwórni) klasy C 1,5/2,0 **

łączna gr. 22cm

Konstrukcja nawierzchni opaski

  (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa oraz wskaźniku zagęszczenia 0,97

** Podłoże należy doprowadzić do nośności grupy G1 o module sprężystości 

E2= 80MPa

gr.  6cm warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (szarej)

gr.  5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

i%- ist. pochylenie poprzeczne

nawierzchni chodnika

k%- wynikowe pochylenie podłużne miejsca postojowego.

Miejsce postojowe należy dowiązać do ist. krawędzi jezdni

oraz ist. chodnika

gr.  4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

             istniejąca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

             siatka wzmacniająca

1.50 m
4.50 m

0.50 m

1.80 m

Frezowanie

ist. naw. jezdni

gr. 4 cm

Opaska

0
.
1
0
 
m

0.15 m

ist. ściek z kostki kamiennej

do rozbiórki i ponownego wbudowania

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

krawężnik kamienny najazdowy 20x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

gr.  4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

             istniejąca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

             siatka wzmacniająca

Słupki wygradzające U-12c

kolor RAL 7043- lokalizacja

zgodnie z planem syt.
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ist. ściek z kostki kamiennej

do rozbiórki i ponownego wbudowania

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

gr.  4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

             istniejąca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

             siatka wzmacniająca

ist. ściek z kostki kamiennej

do rozbiórki i ponownego wbudowania

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

1.50 m

Frezowanie

ist. naw. jezdni

gr. 4 cm

1.50 m

Frezowanie

ist. naw. jezdni

gr. 4 cm

1.50 m

Frezowanie

ist. naw. jezdni

gr. 4 cm

gr.  4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

             istniejąca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

             siatka wzmacniająca

ist. ściek z kostki kamiennej

do rozbiórki i ponownego wbudowania

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

w obrębie przystanku autobusowego

siatkę wzmacniającą o szer. 1,00m

należy ułożyć wokół frezowanej powierzchni

szer. pasa jezdni

Frezowanie

ist. naw. jezdni

gr. 4 cm

1.00 m

0
.
1
8
 
m

proj. faktura ostrzegawcza

0.30 m

0.80 m

E

Zatoka postojowa

ist. krawężnik betonowy

do rozbiórki

krawężnik kamienny obniżony 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

ist. ściek z kostki kamiennej

do rozbiórki i ponownego wbudowania

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

Konstrukcja chodnika

proj. mata guzikowa

0.60 m0.50 m

0
.
0
2
 
m

szerokość zgodna z planem syt.

Chodnik

długość

przejścia dla pieszych

Frezowanie

ist. naw. jezdni

gr. 4 cm

gr.  4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

             istniejąca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

             siatka wzmacniająca

 ist. nawierzchnia ul. Rolnej

I

Przejście dla pieszych

j% 

j%- ist. pochylenie nawierzchni jezdni

 ist. nawierzchnia ul. Rolnej

ist. ściek z kostki kamiennej

do rozbiórki i ponownego wbudowania

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

gr.  4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

             istniejąca konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

             siatka wzmacniająca

1.50 m

Frezowanie

ist. naw. jezdni

gr. 4 cm

z% 

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja zjazdu 

(naw. z płyt chodnnikowych)

z%- pochylenie nawierzchni zjazdu

dostosowane do terenu
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2.50 m

Chodnik

0
.
1
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m

ZAMAWIAJĄCY:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

INWESTYCJA:

RYSUNEK:

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU
ul.Wilczak 17
61-623 Poznań

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELAN PRO
OLGA ELANTKOWSKA

ul. Akacjowa 25/6
62-090 Rokietnica

Przebudowa ul. Rolnej na odcinku od. ul. Czwartaków do ul. Wspólnej

STADIUM: - BRANŻA: DROGOWA NR RYSUNKU: 03 ARKUSZ: - REWIZJA: A

PRZEKROJE NORMALNE
Imiê i Nazwisko:

SKALA: 1:50

Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:

Asystent Projektanta:

inż. Szymon Elantkowski

inż. Olga Elantkowska

WKP/0098/ZOOD/13
upr. do projektowania

w zakresie ograniczonym
w specjalnoœci drogowej

-

Data: marzec 2019


