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3. Projektant i wykonawca sg zobowigzani do wprowadzenia ewentualnych zmian

W organizacji ruchu wynikajacych z kontroli po wprowadzeniu statej organizacji ruchu

(optymalizacja) odpowiednio w zakresie dokumentacji projektowej i stanu w terenie.

ZATWIERDZAM STALA ORGANIZACJE RUCHU

ulica / skrzyzowanie / potgczenie drég: Zamenhofa — wyjazd z Selgrosu w Poznaniu

w zwigzku ze: zmiang sposobu sterowania sygnalizacjg $wietlng

Zgodnie z § 8 ust. 7 Dz.U. 2017 poz. 784, i okreslam termin, do ktérego powinna zostaé

wprowadzona zatwierdzona stata organizacja ruchu: 31.01.2019 r.

1.

POUCZENIE

Zgodnie z § 12 ust. 1 Dz.U. 2017 poz. 784 jednostka wprowadzajgca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz witasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia (w przypadku wielu etapéw dla
kazdego z osobna), co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji

ruchu, sktadajgc pismo osobiscie lub przesytajac je na ponizsze adresy:

1) Urzagd Miasta Poznania, Wydziat Transportu i Zieleni, Oddziat Miejskiego
Inzyniera Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,
2) Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

W przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie traci wazno$é zatwierdzona

organizacja ruchu o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi.

W terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, Wydziat Transportu
i Zieleni UMP, Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu przeprowadzi kontrole wykonania

zadan technicznych wynikajgcych z realizacji projektu.
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Nr rej.: 28081803200
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Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1260) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784), w zwigzku

ze ztozonym w dniu 18maja 2018 r. projektem statej organizacji ruchu, sporzgdzonym przez

Pana Szymona Przepiérowskiego, po zasiegnieciu opinii:

1.

Wydziatu Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
(pismo nr: Rd-I-JL-5321/178/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.).
Zarzgdu Transportu Miejskiego w Poznaniu

(pismo nr: ZTM.TU.4116.2.43.2018 z dnia 22 maja 2018 r.).
Zarzgdu Drég Miejskich w Poznaniu

(pismo nr: 1S.401.01.36.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.).

oraz po wprowadzeniu nastepujgcych zmian/uwag:

1.

Projektant i wykonawca sg zobowigzani do nadzorowania nowej organizacji ruchu
(przez okres jednego miesigca) oraz wprowadzania ewentualnych korekt
w programach sygnalizacji, dostosowujgc je do faktycznych potrzeb ruchowych na
przedmiotowym skrzyZzowaniu.

Wszelkie elementy wynikajgce z realizacji projektu powinny by¢ zgodne
z zatgcznikami 1 — 4 (z p6zn. zm.) do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Transportu i Zieleni, Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,
tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl



4. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajecia pasa drogowego.
W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do
Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na

zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym.

Otrzymuje:
1. Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
2. Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
3. Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu

Sprawe prowadzi: WIECANOWSKI JAKUB

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdujg sie pod adresem:
https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/



BR | o {eweuuxf "
\'(}’  ubeds MWW "

(00)3590077349865791 |

Pozna, dnia 08.06.2018r.

W POZNANIU l WBe1]18
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO |

Rd-1-JL-5321/178/2018

Poznaiskie Inwestycje Miejskie
Plac Wiosny Ludow 2

61-831 Poman URZAD MIASTA POZNANIA
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Oddziat Mie skiego Inzyniera R uchu
61-728 Poznan, ul. 3 Mah 40
OPINIA tel.61 878-15-20,fax:61 878-15-29
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Informujg, ze na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 2 i 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzqdzeniem (Dz. U. z 2017y, poz. 784), pozytywnie opiniuj¢ projekt sygnalizacji Swietlnej dla skrzyzowan
Glogowska-Sciegiennego oraz Zamenhofa w Poznaniu z zastrzezeniem:

- po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu nalezy przeprowadzi¢ obserwacj¢ natg¢zenia ruchu na

powyzszym skrzyzowaniu, w przypadku powstawania zatoréw rekomenduje si¢ przeprogramowanie systemu

sterowania sygnalizacja w celu poprawienia ptynnosci ruchu.

Wykonano 2 egz.
1 egz. adresat
2egz ala

Wyk. J. Lewicki
061-84-144-51
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1S.401.01.36.2018 Poznan, 12 czerwca 2018 .

Urzad MiastaPoznania

Oddziat Miejskiego Inzyniera

Ruchu

ul. 3 Maja 46

61-728 Poznan
V4

Dotyczy: projekt sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Zamenhofa - Selgros.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz.U. z 2003r., nr 177, poz.1729, § 7.2, pkt 4), Zarzad Drég Miejskich w
Poznaniu opiniuje opracowany przez firme Poznanskie Inwestycje Miejskie projekt

sygnalizacji $wietinej na skrzyzowanie Zamenhofa - Selgros w Poznaniu z nastepujgcymi
uwagami:

1.

Nalezy usung¢ przyciski dla pieszych i rowerzystéw. Projektowane sygnalizatory
akustyczne dostosowac do pracy bez przyciskéw.

Dodaé program typu "all-red" ale z ciggtym sygnatem zielonym na obu przejSciach,
przejécie 33/23 przerywane zgtoszeniem grupy 81. Programu nie uwzgledniaé w
harmonogramie - do zatgczenia przez CSR.

Zatgczy¢ wykres koordynaciji.

4. Droga rowerowa wzdiuz ul. Zamenhofa jest waznym ciggiem komunikacyjnym

wpisujgcym sie w rowerowg obwodnice $rodmiescia (Ring 2), dlatego tez nalezy
zapewni¢ mozliwie wysoki priorytet dla rowerzystow.

Za przejazdem rowerowym (w kierunku centrum) nalezy umiesci¢ znak C 16/13
niewidoczny na zatgczonym rysunku (by¢ moze ten znak jest, jednak rysunek jest
uciety).

. Stup z sygnahzatoraml 231811 nalezy usung¢ ze skrajni drogi rowerowe;.

POZnan

Zarzgd Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl



7. Przewidywany termin wdrozenia nalezy ustali¢ do korica 2018 roku.

8. W punkcie ,Sterowanie ruchem pojazdéw i pieszych” nalezy precyzyjnie okreslac
numery grup wraz z podaniem nazwy sterownika (warunki dla koordynacji).

9. Nalezy dopusci¢é mozliwos¢ otwarcia grupy 85 przy zamknietej grupie 05 przy
Kruczej.

10. Z uwagi na staly sygnat zielony dla grupy 34 nie jest wymagany wspdlny czas
minimalny 25 sekund razem grupg 33.

Kopie otrzymujg:

.

Sprawe prowadzi:
Tomasz Krzyzaniak, starszy specjalista ds. sterowania ruchem
tel. 61 6465 460

POZnan
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Zazad Transportu Miejskiego
‘

ZTM.TU.4116.2.43.2018 ~%0 [ /M | Poznan, 22.05.2018r.

Poznanskie Inwestycje
Miejskie Sp. z 0.0.

ul. Wroctawska 10
61-838 Poznan

Wasz znak: 1.dz.1994/PIM/05/14/MS-P/IV
dotyczy: zatwierdzenia projektow sygnalizacji Swietinej dla skizyZowari Glogowska -Zgoda -
Sciegiennego - Krzywa oraz Zamenhofa - wyjazd z Selgrosa w Poznaniu

W 2zwigzku z Paristwa pismem (data wptywu 18.05.2018) i dotaczong dokumentacja oraz
projektami sygnalizacji Swietinej, Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu opiniuje
pozytywnie z uwagami, W aspekcie funkcjonowania komunikacji miejskiej, przedmiotowe
projekty.

Nalezy:

1. w projekcie modemizacji sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu ulic Gtogowska - Zgoda -
Sciegiennego - Krzywa, bezwzglednie utrzymaé priorytet dia pojazdéw komunikacji
miejskiej, nie pogarszajgc warunkow ich przejazdu.

W razie pytan badz watpliwosci prosimy o kontakt.

WAl iees.

Otrzymuijg:
1. Adresat
2. aja

Sprawe prowadzi: Anastazja Kasuta, Dziat Organizacji Przewozow i Inzynierii Transportu, tel. 61 834 61 80

POZnan

Zarzad Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan
tel.+48 61 646 33 44| fax +48 61 646 33 44| ztm@ztm.poznan.pl | www.ztm.poznan.pl
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[1] Zlecenie Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, numer sprawy 1S.402.02.8.2018 z dnia
20.03.2018r.

[2] Plan sytuacyjny uktadu drogowego. Mapa zasadnicza.

[3] ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” ktére
stanowi zatgcznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003. Tekst
rozporzadzenia przywotuje 4 zatgczniki zawierajgce wytyczne do projektowania
oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji $wietinej oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

[4] ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach”. Dziennik Ustaw RP z dnia 7 wrze$nia 2015. Poz.1314.

[5] Pomiary natezenia ruchu wykonane w godzinach szczytu porannego, popotudniowego.

[6] Zarzadzenie nr 15 Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu z dnia 23 lipca 2015
w sprawie wytycznych, jakim powinny odpowiada¢ projekty organizacji ruchu
przygotowywane oraz opiniowane przez Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich
w Poznaniu.

[7] GDDKIA: Metoda obliczania przepustowosci skrzyzowan z sygnalizacjg $wietina.
Wydawnictwo PiT, Warszawa 2004.
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Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji sygnalizacji $wietinej na zjezdzie
z hurtowni spozywczej Selgros w poblizu skrzyzowania ulic Zamenhofa - Krucza. Zjazd
znajduje sie na osiedlu Rataje w terenie zabudowanym. Lokalizacja obiektu objetego

projektem zostata pokazana na rysunku zatgczonym w czes$ci graficznej opracowania.
2.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Wskazany obiekt jest zjazdem trzywlotowym, z wytyczonym pierwszenstwem wzdtuz osi
ulicy Zamenhofa (droga wojewddzka nr. 196). Obiekt jest potgczeniem drogi wojewddzkiej
z drogg wewnetrzng. Wyjazd z hurtowni spozywczej stanowi wlot wschodni. Ulica
Zamenhofa posiada dwie jednie rozdzielone pasem zieleni. Jezdnia wschodnia posiada trzy
pasy ruchu, a jezdnia zachodnia dwa pasy ruchu. Jezdnia zachodnia nie krzyzuje sie
z wlotem wschodnim i nie jest osygnalizowana. Wlot wschodni posiada dwa pasy ruchu do
skretu w prawo. Wiot potudniowy posiada trzy pasy ruchu. Pierwszy do skretu w prawo.
Pozostate do jazdy na wprost. Szeroko$¢é wschodniej jezdni ulicy Zamenhofa wynosi 10,5 [m]
Szerokos¢ jezdni zachodniej 7 [m]. Szerokosci jezdni wlotu wschodniego wynosi 7 [m]. Na
wlocie wschodnim wyznaczone sg przejscia pieszo-rowerowe.

Ruchem pojazddéw, rowerzystow i pieszych na zjezdzie steruje sygnalizacja $wietina
wyposazona Ww urzgdzenia detekcji dla wszystkich uzytkownikow drogi. Sterownik
sygnalizacji obstuguje skrzyzowanie Zamenhofa — Krucza wraz z wyjazdem z hurtowni

spozywczej Selgros. Stan nawierzchni na skrzyzowaniu uznano za dobry.

2.1 KATEGORIE | KLASY DROG.

Tabela 1 Kategorie i Klasy Drég

L.p. Nazwa ul. Wiot Kategoria Klasa
Zamenhofa Potudniowy Wojewddzka (196, 433) GP

2 Zamenhofa Pétnocny Wojewddzka (196, 433) GP
Wyjazd z Selgros Wschodni Droga wewnetrzna -
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2.2 POMIARY RUCHU.

W celu aktualizacji programéw sygnalizacji $wietinej, wykonane zostaty pomiary
natezenia ruchu pojazdéw. Pomiary wykonano w dwéch reprezentacyjnych porach dnia dla
szczytébw porannego oraz popotudniowego. Analizy ruchu dla przedmiotowego skrzyzowania
zostaty wykonane na podstawie danych o natezeniu ruchu uzyskanych na podstawie

pomiaréw wykonanych w dniu 26.04.2018. [5].

a) Wiezby ruchu

Pomiar dla szczytu porannego (07:00 — 08:00)

FATE: V)
42 54% 779
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Pomiar dla szczytu popotudniowego (16:00 — 17:00)

G e

&8 100

Selyros [E]

104 1000% 104

104

Zarerhofo [S]
886% 808
4%

N0

Strona |7



*Dpim

Poznanskie Inwestycje Miejskie
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Odd

URZAD M

Wydziat T,

%Zyaﬁgg;ngemofa.

I'dn\poqu i Zlf.‘l

ziat | \11»};}\&001
6l- 778 POZnan B

L 2 Map 2

, " (eLOL878-15-20.fax:6 73- 15-29
b) Tabele pomiarowe ze strukturg ruchu pojazdéw 02
Miejscowos¢: Poznan Data pomiaru: 2018.04.26
Skrzyzowanie Zamenhofa - Selgros WIlot wschodni (Selgros)
Godz. 07:00-08:00
Ciezarowe
Autobusy Osobowe Dostawcze Ciezarowe zprzyczepg Motocykle Rowery Traktory PU %  SUMA
Skret w lewo 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0% 0
Prosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0% 0
Skret w prawo 0 40 2 0 0 0 0 0 42,0 100% 42
SUMA 0 40 2 0 0 0 0 0 42,0 42
% 0% 95% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
Godz. 16:00-17:00
Ciezarowe
Autobusy Osobowe Dostawcze Cigzarowe z przyczepg Motocykle Rowery Traktory PU %  SUMA
Skret w lewo (0] 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0% 0
Prosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0% 0
Skret w prawo 0 76 5 0 0 0 1 0 81,3 100% 82
SUMA 0 76 5 0 0 0 1 0 81,3 82
% 0% 93% 6% 0% 0% 0% 1% 0%
Miejscowos¢: Poznan Data pomiaru: 2018.04.26
Skrzyzowanie Zamenhofa - Selgros Wiot potudniowy (Zamenhofa)
Godz. 07:00-08:00
Cigezarowe
Autobusy Osobowe Dostawcze Ciezarowe zprzyczepg Motocykle Rowery Traktory PU % SUMA
Skret w lewo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0% 0
Prosto 0 682 26 2 9 0 18 0 737,2 93% 737
Skret w prawo 0 53 1 0 0 0 0 0 54,0 7% 54
SUMA 0 735 27 2 9 0 18 0 791,2 791
% 0% 93% 3% 0% 1% 0% 2% 0%
Godz. 16:00-17:00
Ciezarowe
Autobusy Osobowe Dostawcze Ciezarowe zprzyczepg Motocykle Rowery Traktory PU % SUMA
Skret w lewo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0% 0
Prosto 0 745 33 2 9 0 16 0 806,6 89% 805
Skret w prawo 0 103 1 0 0 0 0 0 104,0 11% 104
SUMA 0 848 34 2 ) 0 16 0 910,6 909
% 0% 93% 4% 0% 1% 0% 2% 0%
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Zmiany w sygnalizacji Swietlnej na przedmiotowym zjezdzie zostaty wykonane zgodnie
z zaleceniami Zarzadu Droég Miejskich przedstawionymi w [1].  Wymianie podlega
sygnalizator kierunkowy typu S-3 (w prawo) na wlocie potudniowym ulicy Zamenhofa, na
sygnalizatory typu S-2 ze strzatkg jazy warunkowej w prawo. Na podstawie przepiséw [4] na
wlocie potudniowym zaprojektowano sygnalizatory ogéine nad kazdym pasem ruchu. W tym
celu zaprojektowano nowy maszt z 10 metrowym wysiegnikiem. Na wlocie potudniowym
zaprojektowano detektory indukcyjne i wideo detekcje. Grupy piesze i rowerowe nalezy
uzbroi¢ w sygnalizatory akustyczne. Na skrzyzowaniu uzupetniono oznakowanie poziome
oraz pionowe. W ramach opracowania nie uwzgledniono zmian zwigzanych z modyfikacjg
$ciezek rowerowych, poniewaz stanowig one przedmiot innego opracowania (zlecenie ZDM
nr RR.401.4.2018).

W projekcie sygnalizacji $wietlnej wyznaczono 6 grup sygnalizacyjnych:

2 grupy sygnalizacyjne kotowe,

1 grupa sygnalizacyjne dopuszczajgca skrecanie w kierunku wskazanym strzatkg,

2 grupy sygnalizacyjne dla przejs¢ dla pieszych,

2 grupy sygnalizacyjne dla przejazdéw rowerowych.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do konca 2018 roku.
3.1 WYKAZ DETEKTOROW.

Sygnalizacja Swietina wyposazona jest w detektory dla wszystkich uzytkownikow.
Dla pojazdéw na wlocie potudniowym zaprojektowano petle indukcyjne oraz detektory wirtualne
(kamery detekcyjne). Na wlocie wschodnim utrzymano istniejgce detektory indukcyjne. Detekcja
na przejSciach pieszo-rowerowych w postaci przyciskéw z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia zostata zlikwidowana. Ponizsza tabela przedstawia wykaz elementéw detekcji na

skrzyzowaniu.
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Tabela 2. Wykaz detektorow. Shet gut 5‘2%;;"“”“6’ 878-15-29
Funkcje

Lp. | Nazwa W)Er'zl]ary Odlﬁg;oéé Grupa Typ detektora Wydtuzenie . o

(df x szer) sygnaiowa Meldowanie inte(rcmz/zisu w D:;?;ﬁjia plgjcazzilnc!;!v
[s])

GRUPY KOLOWE

1. 8111 10,0x 1.0 1 81 Petla indukcyjna X 3 X X

2. 8112 10,0x 1.0 1 Petla indukcyjna X 3 X X

3 8511 1,0x2,2 2 85 Petla indukcyjna (uko$na) X 3 X X

4. 8512 20,0x1,0 20 Wirtualny (kamera Kam.85) X 1 X -

5. 8513 1.0x20 60 Wirtualny (kamera Kam.85) X 3 X X

6. 8521* 1,0x2,8 2 Petla indukcyjna (uko$na) X 3 X X

[ 8522 20,0x1,0 20 Wirtualny (kamera Kam.85) X 1 X -

8. 8523* 1,0x2,0 60 Wirtualny (kamera Kam.85) X 3 X X

9. 8531* 1,0x2,6 2 Petla indukcyjna (uko$na) X 3 X X

10. 8532* 20,0x 1,0 20 Wirtualny (kamera Kam.85) X 1 X -

11. 8533* 1,0x2,0 60 Wirtualny (kamera Kam.85) X 3 X X

* - detektory projektowane

Przy sygnale zielonym zajeto$¢ detektora przedtuza sygnat wedtug podanych
interwatow. Odlegtos¢ petli liczy sie od czota petli detekcyjnej. Dtugos¢ petli jest to wymiar
zgodny z kierunkiem jazdy. Szerokos¢ petli jest to wymiar prostopadty do kierunku jazdy.

Nadzajetos¢ definiowana jest jako nieprzerwane wzbudzenie przycisku i dla wszystkich
przyciskbw wynosi 15 minut, natomiast podzajetos¢ oznacza brak wzbudzenia
w projektowanym zakresie czasu i wynosi 72 godziny. Wartosci parametréw podanych
w tabeli 1 podlegajg kalibracji. Centrum Sterowania Ruchem moze modyfikowaé parametry
zwigzane z warto$ciami czasu interwatu i funkcji detektoréw. Lokalizacja detektoréw oraz
przyciskow zostata przedstawiona na rysunku 1.

W przypadku ztej widoczno$ci uniemozliwiajgcej prawidtowg detekcje lub w przypadku
awarii wideo detektora, sterownik powinien ustawi¢ sygnat zajetosci dla danej grupy
sygnalizacyjnej. Po 360 sekundach (parametr podlegajacy kalibracji) nieprzerwanej

zajetos$ci, sterownik przesle informacje o zdarzeniu do Centrum Sterowania Ruchem.
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Ponizsza tabela zawiera zestawienie sygnalizatoréw.
Tabela 3. wykaz sygnalizatorow.
Oznaczenie Typ konEtrg:tr;wy Sr[?g :]']c . Lokalizacja ?S;dzlzj sygr::::':lva
Swiatta
GRUPY KOLOWE
811 S-3, 3k w prawo - 300 Maszt LED 81
812 S-3, 3k w prawo - 300 Maszt LED 81
g51+841% | S ?:zggﬂ’;’;:nl';;te’jza*ka - 300 + 200 Maszt LED 85 + 84
852 * S-1, 3k ogoiny Tak 300 Wysiegnik LED 85
853 * S-1, 3k ogéiny Tak 300 Wysiegnik LED 85
854 * S-1, 3k ogdlny Tak 300 Wysiggnik LED 85
GRUPY PIESZE | ROWEROWE
231 S-6, 2k - 200 Maszt LED 23
232 S-6, 2k - 200 Maszt LED 23
241 S-6, 2k - 200 Maszt LED 24
242 S-6, 2k - 200 Maszt LED 24
331 S-5, 2k - 200 Maszt LED 33
332 S-5, 2k - 200 Maszt LED 33
341 S-6, 2k - 200 Maszt LED 34
342 S-6, 2k - 200 Maszt LED 34

* - Sygnalizatory projektowane.

Sygnalizatory usuniete nie zostaty wykazane w tabeli. Komory sygnalizacyjne ze Zrodtami

Swiatta typu LumiLED nie podlegaja modernizacji. Piesze grupy sygnatowe nalezy uzbroié¢

w sygnalizatory akustyczne. Sygnat dzwiekowy powinien by¢ nadawany zgodnie z zapisami

w [3], [4]. Sygnalizatory akustyczne beda pracowaty w godzinach 07:00 - 20:00.
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Sterownik sygnalizacji $wietinej musi zapewnia¢ petna realizacje zadan przewidywanych
w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Sterownik nadzoruje wszystkie sygnaty w tym czerwone i zielone nadzorem petnym.
Nadmiar napiecia dla ktéregokolwiek sygnatu powoduje wytgczenie sygnalizacji
i zapisy do logu. Niedomiar mocy dla ktéregokolwiek sygnatu powoduje zapis do logu.
W przypadku awarii sterownika nastepuje zapis pracy oraz zostaje wystana informacja
o awarii do Centrum Sterowania Ruchem. Realizacja nadzoru sygnatu czerwonego przez
sterownik przedstawiona zostata w tabeli 3, w ktdrej podano warunek logiczny, przy ktérym
sterownik przechodzi w stan ,zotty migajacy”. Przez awarie komory wyswietlajgcej sygnat
czerwony w ktorej zrédtem $Swiatta sg diody elektroluminescencyjne, nalezy rozumiec
przepalenie minimum 25% diod. Wynikiem tego jest przetgczenie sygnalizacji w tryb "zétty
pulsujgcy".

Tabela 4. Nadzér grup sygnatowych

L.p. | Grupa sygnatowa Warunki logiczne L.p. | Grupa sygnatowa Warunki logiczne

1 81 do przepalenia ostatniej komory 4 23 do przepalenia pierwszej komory

do przepalenia pierwszej komory (Zapis

przechodzi w tryb awaryjny)

2 84 do logéw, CSR. Sterownik nie 5 24 do przepalenia pierwszej komory

3 85 do przepalenia ostatniej komory 6 33 do przepalenia pierwszej komory

- - - 7 34 do przepalenia pierwszej komory
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Czasy miedzyzielone zostaty wyliczone zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w [3] i [4]

przy zatozeniu konieczno$ci zapewnienia ewakuacji pojazdéw z punktéw kolizji grupy

sygnatowej kohczacej i grupy rozpoczynajacej na bazie nastepujgcych zaleznosci:

a)

predko$é ewakuaciji

dla potokéw ruchu grupy kotowej 81 - 30 km/h (8,33 m/s, predko$é pomniejszona w celu
zapewnienia wiekszego bezpieczenstwa na skrzyzowaniu),

dla potokéw ruchu grupy kotowej 85 - 50 km/h (13,89 m/s),

dla potokéw ruchu grupy warunkowej 84 - 30 km/h (8,33 m/s, predko$¢ pomniejszona
w celu zapewnienia wiekszego bezpieczenstwa na skrzyzowaniu),

predko$¢ dojazdu dla potokéw grup kotowych wynosi 60 km/h (16,67 m/s),

predkos¢ pieszych 1,4 m/s,

predko$é rowerzystow 4,2 m/s,

dtugos¢ swiatta zottego dla pojazdow 3 s,

dtugos¢ Swiatta zielonego pulsujgcego dla pieszych 4 s,

minimalna diugos$¢ $wiatta czerwonego 3 s,

dtugos¢ pojazddw réwna 10 m, rowerzystéw 2 m, pieszych 0 m.

Czasy miedzy zielone dla grup pieszych i rowerowych zostaty powiekszone o wartosci

dodatku tak, aby zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo dla pieszych i rowerzystow.
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Opracowano nastepujgce programy sygnalizacji dla podstawowych stanéw ruchowych
na skrzyzowaniu:

- program acykliczny, akomodacyjny uzalezniajgcy ruch pojazdéw i pieszych
na skrzyzowaniu od aktualnego zapotrzebowania oraz indywidualnych zgtoszen,
pobudzen na detektorach.

- program awaryjny, statoczasowy, =zatgczany w przypadku awarii sterowania

akomodacyjnego (np. przy awarii modutu detektoréw).
5.1 STEROWANIE RUCHEM POJAZDOW | PIESZYCH.

Sterowanie ruchem pojazdéw bedzie realizowane wedtug nastepujgcych zatozen.

= Sterownik sygnalizacji $wietlnej bedzie pracowat w trybie petnej akomodadii
z zastosowaniem programu fazowego, w ktérym zatgczenie sygnatu zielonego dla fazy
jest zalezne od pobudzen przyporzadkowanych do niej detektorow.

* W stanie ustalonym (podstawowym), przy braku wzbudzen z detekcji sygnalizacja
pozostaje w stanie nadawania sygnatu zielonego na kierunku gtéwnym (faza F1).
Wzbudzenie dowolnej grupy sygnatowej za pomoca przypisanych detektoréw spowoduje
zgtoszenie zgdania realizacji odpowiedniej fazy.

= W ramach programu sygnalizacji wyznaczono trzy podstawowe fazy ruchu (faza F1, F2,
F3):

- Faza F1 (gtéwna - podstawowa) stuzy do obstugi grup kotowych jadgcych wzdtuz
ulicy Zamenhofa zgodnie z pierwszenstwem przejazdu (grupa 85). Réwnolegle
obstugiwane sg rowniez grupy piesze i rowerowe 23, 33, 24 i 34. Za pomocg fazy F1
zapewniona jest synergia z grupg 05 na tym samym sterowniku obstugujgcym
skrzyzowanie ulicy Zamenhofa z ulicg Kruczg oraz wyjazd z Selgros (numer
sterownika 148).

- Faza F2 (podstawowa) stuzy do obstugi relacji grupy kotowej 81 wyjezdzajgce;
z kierunku podporzgdkowanego (wyjazd z Selgros) oraz grupy warunkowej 84. Faza
jest realizowana tylko na podstawie zadan z detekcji dla grupy 81 oraz zajetosci
detektorow 8511, 8512 dla grupy 84. Zadanie powinno by¢ realizowane w czasie
trwania sygnatu zezwalajacych na ruch na grupy 02 dla sterownika nr. 148
(Zamenhofa — Krucza). Taki sposéb sterowania zapewni brak mozliwo$ci zaktocenia

pracy grup 05 i 85 dla sterownika nr. 148.
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- Faza F3 (dodatkowa) stuzy do obstugi relacji grupy kotowej 81 \?\/‘i/jedeajacej

z kierunku podporzadkowanego (wyjazd z Selgros) oraz grupy pieszej i rowerowej 24
i 34. Faza jest realizowana tylko na podstawie zadan z detekcji dla grupy 81 przy
braku zgdan dla detektoréw 8511, 8512. Zgdanie powinno by¢ realizowane w czasie

trwania sygnatu zezwalajacych na ruch na grupy 02 dla sterownika nr. 148

(Zamenhofa — Krucza). Taki sposob sterowania zapewni brak mozliwosci zaktécenia

pracy grup 05 i 85 dla sterownika nr. 148.

Grupa 85 jest SciSle powigzana z grupg sygnatowg 05 na skrzyzowaniu ulic Zamenhofa

— Krucza. Obie grupy sterowane sg za pomocg jednego sterownika o numerze 148

podstawie zgdan z detektoréow grupy 05 oraz zgdan z detektoréw grupy 85.

Realizacja grupy 05 na skrzyzowaniu Zamenhofa — Krucza bedzie realizowana oraz na

Grupa 81 bedzie realizowana wytgcznie po zgtoszeniu zajetosci z detektorow

przyporzgdkowanych do tej grupy. Sygnat bedzie realizowany na czas minimalny

i moze zosta¢ wydtuzony do czasu maksymalnego w zaleznos$ci od zajetosci detektordw.

podstawowej).

poszczegdlnych grup sygnatowych.

Po realizacji fazy F2 i/lub F3 sterownik automatycznie wraca do fazy F1 (gtéwnej —

Ponizej przedstawiono tabele z warto$ciami dtugosci czaséw sygnatéw zielonych dla

Grupa sygnatowa

Diugos¢ sygnatu zielonego

Minimalny [s] Maksymalny [s]

Cykl 120 [s] Cykl 100[s] Cykl 120 [s]
Program 1 Program 2 Program 3

81 6 26 18 26

84 5 32 24 32

85 6 84 (=) 72 (=) 84

23 12 72 () 60 () 72

24 8 71 (=) 59 (=) 71

33 12 72 () 60 () 72

34 8 71 () 59 (=) 71

« - warto$¢ oznacza ciggty sygnat zielony dla grup sygnatowych przy braku pobudzen detektoréw dla grup
kolizyjnych. Stan taki wystepuje dla fazy F1.
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z Centrum Sterowania Ruchem.

W przypadku awarii modutéw detekcji lub awarii programu akomodacyjnego sterownik
automatycznie przetgcza sie do trybu pracy awaryjnej. Wéwczas skrzyzowanie jest
sterowane za pomocg programow awaryjnych statoczasowych o dtugosci cyklu 100 [s]
i 120 [s] pracujacych zgodnie z harmonogramem pokazanym w punkcie 6.

Przejscie programu akomodacyjnego z/do trybu ,zéfte migajace” zostato opisane
w punkcie 5.2.

Programy sygnalizacji beda pracowa¢ wedtug harmonogramu przedstawionego

w punkcie 6.
Grupy piesze

Sygnat zielony dla grupy pieszej 33 i rowerowej 23 zatgczony bedzie w sposéb ciggly
(faza gtébwna - podstawowa F1) i przerywany jest wytgcznie w przypadku zadan
z kolizyjnej grupy 81.

Sygnat zielony dla grupy pieszej 34 i rowerowej 24 zatgczony bedzie w sposéb ciagty
(faza gtébwna - podstawowa F1) i przerywany w fazie F2 przy zajetosci detektorow 8511 i
8512.

Minimalne obliczone diugosci czaséw zielonych dla grup pieszych oraz ich kombinaciji
zostaty pokazane w ponizszej tabeli.

Ze wzgledu na potgczone przejscia pieszo rowerowe macierz CMZ zostata przeliczona
w taki sposéb, aby zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo dla ruchu pieszych.

Ze wzgledu na potaczone przejScia pieszo rowerowe grupy 23, 33 i 24, 34 beda

zatagczane i konczone wspolnie.

Tabela 4. Minimalny czas dtugos$ci sygnatu zielonego dla grup pieszych.

s || e || S | R
23 13,19 4,2 8 3,14 12
24 8,86 4,2 5 2,11 8
33 15,44 1,4 0 11,03 12
34 11,14 1,4 0 7,96 8
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Uruchomienie oraz zakonczenie pracy sterownika sygnalizacji w pracy akomodacyjnej
powinno by¢ poprzedzone odpowiednimi programami startowym i koncowym.
Dla programéw awaryjnych programy startowy i koncowy zostaty przedstawione
w zatgcznikach. Programy startowy i kofcowy dotyczace sterowania w trybie akomodac;ji
powinny pracowac wedtug nastepujacych zatozen:

a) program startowy - przejScie z nadawania sygnatu ostrzegawczego na program trojbarwny

musi przebiega¢ wedtug nastepujacej sekwencji:

= sygnat z6tty migajgcy dla pojazdoéw przez co najmniej 180 sekund (grupy sygnatowe 81,
85) brak sygnatu dla pozostatych uczestnikow ruchu (grupy 23, 24, 33, 34, 84),

= sygnat zétty ciggly przez 5 sekund dla pojazdéw, sygnat czerwony dla pieszych, brak
sygnatu dla grupy 84.

= sygnat czerwony dla wszystkich uczestnikéw ruchu o czasie trwania rownym 12 sekund,
brak sygnatu dla grupy 84.

= sygnat zielony dla strumieni poruszajgcych sie¢ po drodze podporzgdkowanej (grupy
sygnatowa 81), minimum 6 sekund.

= program tréjbarwny realizujgcy sygnaty zielone dla poszczegdlnych grup sygnatowych
na podstawie zgdan z detekcji.

b) program koncowy - przejscie z programu tréjbarwnego do trybu pracy ostrzegawczej musi

przebiega¢ wedtug nastepujgcej sekwencji:

= dokonczenie biezgcej sekwencji sygnatow,

= sygnat zielony (skrocony do 6 sekund) dla grup kotowych (grupy sygnatowe 81, 85),
sygnat zielony migajacy dla grup pieszych (grupy sygnatowe 23, 24, 33, 34), sygnat
czerwony dla pozostatych grup, brak sygnatu dla grupy 84.

= sygnat czerwony dla wszystkich grup przez czas 12 sekund, brak sygnatu dla grupy.

= sygnat zoity migajacy.
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6 HARMONOGRAM PRACY SYGNALIZACJI. 02

Programy sterujgce pracowac bedg wedtug ponizszego harmonogramu:

Tabela 8. Harmonogram pracy programow sterujacych. Dzien tygodnia

Program Cykl [s] Offset [s] Poniedziatek - Pigtek Sobota Niedziela
Program 1 120 s - 05:30 - 23:00 - -
Program 2 100 s - - 05:30 — 23:00 05:30 - 23:00
Program 3 120 s - Program zatgczany z CSR w Poznaniu

Praca w trybie ,zo6tte migajace” - - 23:00 - 05:30

7 OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE.

Na rysunku 1 pokazane zostaty zmiany w statej organizacji ruchu zgodnie z opisem
w punkcie 0. Zgodnie z [6] oznakowanie pionowe pokazano dla lokalizacji istniejgcych
w kolorze szarym, projektowanych jako kolorowe oraz usuwanych w kolorze szarym
przekreslone kolorem czerwonym. Projektowane znaki drogowe pionowe nalezy
zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem [3] i [4] w technologii folii odblaskowej

Il generac;ji.

8 STEROWNIK SYGNALIZACJI.

Urzadzenie realizujgce programy sterowania powinno spetnia¢ kryteria wymagane przez
przepisy [3]. Poza tym, sterownik sygnalizacji musi by¢ zgodny z obecnie obowigzujgcymi
przepisami i normami. Sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ implementacji dowolnego
algorytmu sterowania pracg sygnalizacji $Swietinej, w tym statoczasowego oraz
akomodacyjnego, fazowego i grupowego przy zachowaniu wymogoéw bezpieczenstwa
dotyczacych czaséw miedzyzielonych, grup kolizyjnych, kontroli przepalenia sygnatéw
nadzorowanych.
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I I I l Projekt modernizacji sygnalizacji Swietinej na wyjezdzie z hurtowni spozywczej Selgros
przy ulicy Zamenhofa.

Poznafskie Inwestycje Migjskie URZ AD MJA, STA POZN ANTA
W-Vd?i"q'}T'"d”‘“P(mxi} el
Odd.w;_e:.!ic}kkicgo ““:?-yni('m-, Esihu
9 RYSUNKI | ZALACZNIKI. telél;/ .: Po'/,{‘.a;'li ul. 3 Majg. s !
.61 8r.3-1§-2'”25)\‘16’ 878-15.29

02

= Rysunek 0: ,Potozenie obiektu na planie miasta”,

= Rysunek 2: ,Trajektorie ruchu i punkty kolizji”,

= Tabela 1: ,Obliczenia czaséw miedzyzielonych”,

= Tabela 2: ,Macierz czaséw miedzyzielonych”,

= Tabela 3: ,Wykaz grup kolizyjnych”,

= Rysunek 3: ,Diagram faz”,

= Rysunek 4: ,Program 1 — Program awaryjny / akomodacyjny przy petnych
wzbudzeniach”,

= Rysunek 5: ,Program 2 — Program awaryjny / akomodacyjny przy petnych
wzbudzeniach”,

= Rysunek 6: ,Program startowy / program koncowy dla programoéw awaryjnych”,

= Obliczenia przepustowosci.

= Rysunek 1: ,Stata organizacja ruchu. Rozmieszczenie urzadzenh sygnalizacji”.
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Oznakowanie pionowe:

Znak projektowany
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Znak do likwidacji
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Miejscowos$¢: Poznai
Skrzyiowanie: Zamenhofa (Selgros)

Tabela 1. Obliczenia czaséw miedzyzielonych

Potok ewakuujacy| Pas doj:;'::jaw Pas | Czas z6ttyls] po'j’;’dg:‘[fn, ewa‘:;:i; o | VeIl | Tels) doj::ﬁalml vdojlm/s] | Tdist | ™™ °b:'c1°nv Kokt ls) || T pesyicty 6 \:m:;g
URZAD Mlacts nes.
- i 1‘_'“ A VOULINANTA
81 K-P 85 KW 3 10 30,81 8,33 4,90 78,30 1667 L 5700 | 2o porigt Zjelenis 3
81 K-P 85 K-W 3 10 19,03 8,33 348 64,25 1667 | s T PICERICZd Tnoynidr: R iaha
81 K-P 85 KW 3 10 14,56 833 2,95 52,99 16,67 Bir /R Paznan] yl @ ml.. .2
81 K-P 85 KW 3 10 24,31 8,33 412 62,47 1667 |teld 8815300 fhay -0 glo (< 3o
81 K-P 85 KW 3 10 19,93 8,33 3,59 57,68 16,67 4,46 218 pd 0 T
81 K-P 85 KW 3 10 31,56 8,33 4,99 68,92 16,67 5,13 2,85 0 3
81 kP 23 R 3 10 2,00 8,33 144 0,00 0,00 0,00 4,44 0 5 5
81 K-P 23 R 3 10 4,01 8,33 168 0,00 0,00 0,00 4,68 [) 5
81 K-P 23 R 3 10 2,00 8,33 144 0,00 0,00 0,00 4,44 0 5
81 K-P 23 R 3 10 4,01 8,33 168 0,00 0,00 0,00 4,68 0 5
81 K-P 33 P 3 10 4,01 8,33 1,68 0,00 0,00 0,00 4,68 0 5 6
81 K-P 33 P 3 10 7,33 8,33 2,08 0,00 0,00 0,00 5,08 0 6
81 K-P 33 P 3 10 7,14 8,33 2,06 0,00 0,00 0,00 5,06 0 6
81 K-P 33 P 3 10 7,08 833 2,05 0,00 0,00 0,00 5,05 0 6
81 K-P 33 P 3 10 4,01 8,33 168 0,00 0,00 0,00 4,68 0 5
81 K-P 33 P 3 10 7,16 8,33 2,06 0,00 0,00 0,00 506 0 6
81 K-P 33 P 3 10 7,09 8,33 2,05 0,00 0,00 0,00 5,05 0 6
81 K-P 33 P 3 10 7,06 8,33 2,05 0,00 0,00 0,00 5,05 0 6
84 sp 2 R [ 10 25,00 8,33 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 0 5 5
84 sp 2 R o 10 27,31 8,33 4,48 0,00 0,00 0,00 4,48 0 5
84 sp 2 R 0 10 25,00 8,33 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 0 5
84 sp 24 R 0 10 27,31 8,33 4,48 0,00 0,00 0,00 4,48 0 5
84 sp 34 P 0 10 25,00 8,33 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 0 5 5
84 sp 34 P 0 10 27,31 8,33 4,48 0,00 0,00 0,00 4,48 0 5
84 sp 34 P [) 10 25,00 8,33 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 0 5
84 sp 34 P 0 10 27,31 8,33 4,48 0,00 0,00 0,00 4,48 0 5
85 KW 81 K-P 3 10 78,30 13,89 6,36 3081 16,67 2,85 6,51 0 7 7
85 KW 81 K-P 3 10 64,25 13,89 5,35 19,03 16,67 2,14 6,20 0 7
85 K-W 81 K-P 3 10 52,99 13,89 453 14,56 16,67 187 5,66 0 6
85 KW 81 K-P 3 10 6247 13,89 522 24,31 16,67 2,46 5,76 0 6
85 KW 81 K-P 3 10 57,68 13,89 487 19,93 16,67 2,20 5,68 0 6
85 KW 81 K-P 3 10 68,92 13,89 5,68 31,56 16,67 2,89 5,79 0 6
23 R 81 K-P 0 2 12,47 4,20 3,45 2,00 16,67 1,12 2,33 9 12 12
23 R 81 K-P 0 2 13,19 4,20 3,62 4,01 16,67 124 2,38 9 12
23 R 81 K-P 0 2 12,47 4,20 3,45 2,00 16,67 1,12 2,33 9 12
23 R 81 K-P 0 2 13,19 4,20 3,62 4,01 16,67 1,24 2,38 9 12
24 R 84 s-p 0 2 8,86 4,20 2,59 25,00 16,67 2,50 0,09 7 8 8
2 R 84 sp 0 2 8,15 4,20 2,42 27,31 16,67 2,64 -0,22 8 8
2% R 84 sp 0 2 8,86 4,20 2,59 25,00 16,67 2,50 0,09 7 8
2% R 84 sp 0 2 8,15 4,20 2,42 27,31 16,67 2,64 022 8 8
33 P 81 K-P 0 0 13,19 1,40 9,42 4,01 16,67 124 8,18 1 10 12
33 P 81 K-P 0 [) 15,44 1,40 11,03 7,33 16,67 1,44 9,59 2 12
33 P 81 K-P 0 0 15,84 1,40 11,03 7,14 16,67 143 9,60 2 12
33 P 81 K-P 0 [) 15,44 1,40 11,03 7,08 16,67 1,42 9,60 2 12
33 P 81 K-P 0 0 13,19 1,40 9,42 2,01 16,67 1,24 8,18 1 10
33 P 81 K-P 0 0 15,84 1,40 11,03 7,16 16,67 1,43 9,60 2 12
33 P 81 K-P 0 [) 15,84 1,40 11,03 7,09 16,67 1,43 9,60 2 12
33 P 81 K-P 0 0 15,44 1,40 11,03 7,06 16,67 1,42 9,61 2 12
34 P 84 5P 0 0 11,14 1,40 7,96 25,00 16,67 2,50 5,46 2 8 8
34 P 84 sp 0 0 8,86 1,40 6,33 27,31 16,67 2,64 3,69 3 7
34 P 84 sp 0 0 11,14 1,40 7,96 25,00 16,67 2,50 5,46 2 )
34 P 84 sp 0 0 8,36 1,40 6,33 27,31 16,67 2,64 3,69 3 7
Opis oznaczer pasow:
K (typ grupy sygnalowej) K - kolowa, S - strzalka jazdy warunkowej, T - ajf B- P - piesza, R - , PR - pi
w (relacja) P - w prawo, W- na wprost, L - w lewo, Z - zawrotka

Traffic Designer v1.0
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Miejscowos$¢: Poznari

Skrzyzowanie: Zamenhofa (Selgros)

Tabela 2. Macierz czaséw migdzyzielonych

81 | 84 | 8 | 23 | 24 | 33 | 34
81 3 5 6
84 5 5
85 7 3
23 12
24 8
33 12
34 8
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Traffic Designer v1.0

Miejscowos$¢: Poznan

Skrzyzowanie: Zamenhofa (Selgros)

Tabela 3. Wykaz grup kolizyjnych

81 84 85 23 24 33
81 X X X
84 X X

85 X X

23 X
24 X
33 X
34 X
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Nazwa programu: Program 1/3

Typ prog y awaryjny, ak jny przy petnych wzbudzeniach
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Nazwa programu: Program 2
Typ programu: Staloczasowy awaryjny, akomodacyjny przy petnych wzbudzeniach
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*pim

Poznariskie hwestvcle Mieiskie

PLAC WIOSNY LUDOW 2
61 - 831 POZNAN

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.0.

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT MODERNIZACJI SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA WYJEZDZIE
Z HURTOWNI SPOZYWCZEJ SELGROS PRZY ULICY ZAMENHOFA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Szymon Przepidrowski
ZESPOL
PROJEKTOWY
BRANZA STADIUM: WERSJA
INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawczy 1

ARKUSZ: DATA: SKALA: NR RYS.
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LEGENDA

81

84

85

e3

24

33

34

Nazwa programu: Program startowy dla progravay@}g@rxj}?){gh
CAL 5 TA POZ.\‘Z",_\J]A

Typ programu: Startowy Odd \ )\’/l 3 ;EC“I’ t i Zieieni
6i-72% Pozna;x ! \\]411 "‘:,;’Chu
0 s 10 15 2 =25 30 380 WG-1560.1.c61 78 1e 20
Vo | B o e
XA X >\\>I<\<7\I><\<\l\ >.<,><,\/.< ><>1</ ><]\/<>I<\< >T<,><,>;< 841
Vo™ . 851, 852, 853, 854
XXX 231, 232
X AKX 221, 222
X AKX 331, 332
A XX 321, 322
Nazwa programu: Program koricowy dla programéw awaryjnych
Typ programu: koricowy
0 S 10 15 20 25 28
st 7| s11, 812
84 X><>I<><><|/)<>I< f{<|)<]2< \>I/>< XK 84t
85 T 7/ 851, 852, 853, 854
23 XXX| 231, 232
24 XX X| 221, 222
33 X XX 331, 332
34 X A K] 3e1, 322

B ziclony Il czerwony BN Joitoczerw. | | zoMy zo6tty mig. [l zielony mig. < < brak

ZAMAWIAJACY: TYTUL RYSUNKU:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
*de ol SYILCEAK 17 PROGRAM STARTOWY / PROGRAM KOKNCOWY DLA P lo}
49 &1 - 653 POZNAR 0G / ONCO ROGRAMOW AWARYJNYCH
WYKONAWCA:
K POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP.Z 0.0, | FUNKCA SPRINARIRSES UPRAWNIENIA PORRIS
D | ' | ] PLAC WIOSNY LUDOW 2 777
- \ mgr inz. Szymon Przepidrowski
Foznarskie Iwestvcle Mieiskie 61-831 POZNAN ZESPOL // . ///’z// /
PROJEKTOWY 17 7
NAZWA OPRACOWANIA: )
BRANZA STADIUM: WERSJA
PROJEKT MODERNIZACJI SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA WYJEZDZIE INZYNIERIA RUCHU Projekt wykonawczy 9
Z HURTOWNI SPOZYWCZEJ SELGROS PRZY ULICY ZAMENHOFA  |——— e S —
210x297 2018-08 - 6




Obliczenia sygnalizacji $wietinej

OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI I OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA SWIETLNA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW | FORMULARZ | 7

Zamawiajacy: ZDM Poznan Miejscowosé: Poznan

UR=Z 4
D MIASTA p 0z \
Wykonawca: PIM Skrzyzowanie: Z&he‘hhofaﬁﬁggros \

Nr pracy| Program 1 Data 26.04.2018 06‘?1%&: Poz ylg‘oo 417; qq
£

Szczyt

Projekt nadrzgdny: popoludniowy

Qb 7(. 2 i
Wiot A B C 02 D =
Obliczeniowa grupa paséw Al A2 A3 Bl B2 B3 Cl C2 C3 D1 D2 D3
Relacja - - - P - - WP - - L WP -

Natgzenie ruchu w grupie paséw

0 (P/h] 81 910

Natgzenie ruchu na wlocie

Qi [P/h) 81 910

Natezenie ruchu na skrzyzowaniu

04 [P/h] 91

6558 5250

atgzenic nasycenia w grupic pasow
& [P/hz]

Stopien nasycenia grupy paséw
Yer [-]

lVlzepuslowos'é grupy pasow

0,025 0,165

Cer [P/h] 1530 3763

Przepustowos¢ wlotu

C.i [PA] 1530 3763

rzepustowosc skrzyzowania
C s« [P/h]

0,053 0,242
& [-]

I)S(topier’\ obcigzenia wlotu
wi [-]
li'topieﬁ obciazenia skzyzowania

w* [-]
Przepustowos$é¢ praktyczna skrzyzowania
Cpst [P/h]

Rezerwa przepustowosci skrzyzowania
Cps [P/h]

I)S(topieﬁ obcigzenia grupy pasow

0,053 0,242

Srednie straty czasu w grupie pasow

id ¢ [s/P] 357 5.8

Srednic straty czasu na wlocic

d i [s/P] 35,7 5.8

Srednie straty czasu na skrzyzowaniu
Id s« [s/P]

PSR w grupie paséw 1 I

"PSR na wlocie 1 1

"PSR na skrzyzowaniu 1

asow D*e [W/h] 980 147

|::kwiwalentne laczne straty czasu w grupie

*wi [h/h]

|’E)kwiwalentne iaczne straty czasu na wlocie

[Ekwiwalentne taczne straty czasu na
skrzyzowaniu D* .« [h/h]

"iredma kolejka pozostajaca 0.0 0.0

»[P]
Kolejka maksymalna
IK mos [P]

7,0 20,0

[Zasi¢g kolejki maksymalnej

I x [m] 220 41,0

Frcdnxa liczba zatrzyman w grupic paséw 0,699 0,308

- o [2/P]

0,704 0,308

Srednia liczba zatrzyman na wlocie
wi [2/P]

Srednia liczba zatrzyman na skrzyzowaniu
st [2/P]

Udziat pojazdow zatrzymanych w grupic

. 0,699 0,308
asOw uzer [-]

Udzial pojazdow zatrzymanych na wlocie
uz vi [-]

Udzial pojazdow zatrzymanych na
krzyzowaniu uz s [-]

0,704 0,308

Strona 1z 1



Obliczenia sygnalizacji $wietinej

OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI I OCENA WARUNKOW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA sW[ETLNA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PARAMETROW

| FormuLARZ | 7

Zamawiajacy:

ZDM Poznan

Miejscowosc:

Poznan

Wykonawca:

PIM

Skrzyzowanie:

Zamenhofa - Selgros

Projekt nadrzgdny:

Szczyt poranny

Nr pracy

Program 1

Data

26.04.2018

Godzina|

07:00 - 08:00

Wiot

>

B

C

Obliczeniowa grupa paséw

Al A2

A3

Bl

B2

B3 Cl

C2

Relacja

1R

NateZenie ruchu w grupie pasow
O« [P/h]

42

791

Qdd

Widzia

atgzenie ruchu na wlocie
O v [P/h]

42

7901 -72K

< [P/h]

lNateicnic ruchu na skrzyzowaniu
o

833

tel 61 878 15l

« [P/z]

|I;atq2enic nasycenia w grupie paséw

6556

5250

Stopien nasycenia grupy pasow
Y [']

0,013

0,142

rZepustowosc grupy pasow
Cer [P/h]

1530

3763

Ci [P/h]

|Przepust0wo§é wlotu

1530

3763

rzepustowos¢ skrzyzowania
C« [P/h]

o[-

litopieﬁ obcigzenia grupy pasow

0,027

0,210

» [-]

|itopicr’\ obcigzenia wlotu

0,027

0,210

Iitopieﬁ obcigzenia skzyzowania
w [-]

[Przepustowos¢ praktyczna skrzyzowania
Cpsk [P/h)

Rezerwa przepustowosci skrzyzowania
Cpsk [P/h]

Srednie straty czasu w grupie pasow
d e [s/P]

35,5

57

Srednic straty czasu na wlocie
id wi [s/P]

35,5

5.7

Srednic straty czasu na skrzyzowaniu
ld « [s/P]

PSR w grupic pasow

HPSR na wlocie

IIPSR na skrzyzowaniu

Ekwiwalentne laczne straty czasu w grupie
asow D*g- [h/h]

0,41

* . [I/h]

lzkwiwalcmne laczne straty czasu na wlocie

041

Ekwiwalentne laczne straty czasu na
skrzyzowaniu D*« [h/h]

l}s(rednia kolejka pozostajaca
»[P]

0,0

Kolejka maksymalna
K mos [P]

5,0

|Zasigg kolejki maksymalnej
L x [m]

16,0

Srednia liczba zatrzyman w grupic pasow
o [2/P]

0,695

0,300

w [2/P]

0,690

0,300

"-Srednia liczba zatrzyman na wlocie
Si

Srednia liczba zatrzyman na skrzyzowaniu

Ld [2/P]

Udziat pojazdow zatrzymanych w grupie
asow uzer [-]

0,695

0,300

Udzia} pojazdow zatrzymanych na wlocie
1z wi [-]

0,690

0,300

krzyzowaniu uz s [-]

tidzial pojazdow zatrzymanych na

Strona 1z 1




