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I. Opis techniczny

1. Czesé ogolna.

1.1. Przedmiot opracowania.
Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlano wykonawczym, branzy elektrycznej dla zadania
»Opracowanie projektu elektrycznego dla 4 skrzyzowan w Poznaniu, dla ktoérych bedzie zamontowana

sygnalizacja akustyczna. Przejsécie dla pieszych Al. Solidarnosci — Kaufland”.

1.2. Zamawiajacy.
Miasto Poznan. Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.3. Podstawa opracowania.
Materiaty, na ktorych oparto si¢ podczas projektowania:
1.3.1 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
1.3.2 Materiaty dotyczace istniejacej sygnalizacji §wietlnej uzyskane z ZDM.
1.3.3 Obowiazujace przepisy prawne i techniczne oraz normy,

1.3.4  Wizjaw terenie

1.4. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm.
Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:
[1] — Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatow i warunki ich umieszczenia na drogach —
Zatacznik nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach, opublikowane w
Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181.
[2] — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.07.2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczenia na drogach,
opublikowane w Dz. U. z 07 wrze$nia 2015r poz. 1314.
[3] — PN-HD 60634-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
[4] — PN-1EC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata.
[5] - N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
[6] — N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
[7] - PBUE Wydanie IV
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[8] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r, nr 120 poz. 1133) z pdzniejszymi
Zmianami,

[9] - Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

[10] - BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe. Studnie kablowe.

[11] - BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe. Linie kablowe.

[12] - BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa.

[13] - ZN-96TPSA -012- Kanalizacja pierwotna.

[14]- ZN-96TPSA -013 - Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe.

[15] - ZN-96TPSA -023 - Studnie kablowe.

[16] - ZN-96TPSA -025 - Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.

1.5. Zakres robot.
W zakresie projektowanych robét przewiduje sie:
- demontaz przyciskow zgloszeniowych
- demontaz kabli do przyciskow zgtoszeniowych
- rozbudowa sterownika sygnalizacji $wietlnej
- montaz kanalizacji kablowej
- montaz Nowych przyciskow zgltoszeniowych
- montaz nowych kabli sygnalizacyjnych do przyciskéw zgloszeniowych
- pomiary,

- zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji
2. Projektowane rozwigzania techniczne.

2.1 Demontaze.
Zaprojektowano demontaz przyciskow zgtoszeniowych i kabli sygnalizacyjnych doprowadzonych do

istniejgcych przyciskow.

2.2 Zasilanie sygnalizacji swietlnej.

Zasilanie sygnalizacji $wietlnej pozostaje bez zmian.

2.3 Sterownik sygnalizacji swietlnej.
Zaprojektowano dla potrzeb obstugi przyciskow zgloszeniowych rozbudowe sterownika firmy Global

Traffic Systems (dawniejVialis).

2.4. Sygnalizatory akustyczne i przyciski zgtoszeniowe.
Na konstrukcjach wsporczych zamontowacé sygnalizatory akustyczne i przyciski zgtoszeniowe

spetniajace ponizsze wymagania:
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Wymagania dla przyciskow zgloszeniowych.

a) wymagane spetnienie warunkow technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z po6zniejszymi
zmianami, w szczegolnosci do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 03.07.2015,

b) mozliwo$¢ montazu na masztach o $rednicy od 108 mm do 250 mm; w celu dopasowania
obudowy przycisku do $rednicy masztu, dopuszcza si¢ zastosowanie elastycznej podktadki
adaptacyjnej,

c) zasilanie napieciem 24 V DC pochodzacym ze sterownika,

d) optyczne potwierdzenie zgloszenia : LED - czerwony tekst CZEKAJ; napigcie 24V DC lub AC
pochodzace ze sterownika sygnalizacji, dopuszcza si¢ dodatkowe potwierdzenie optyczne w
postaci czerwonych punktow umieszczonych na bokach obudowy przycisku,

e) kazdy przycisk potaczy¢ z osobnym wejsciem w sterowniku,

potwierdzenie zadania z przyciskoéw dla pieszych:

- na skrzyzowaniu potwierdzenie musi by¢ wyswietlane na wszystkich przyciskach
oddzialujacych na dana grupe dla pieszych i dodatkowo dla rowerzystow na rownoleglym
przejezdzie rowerowym

- na konsoli operatorskiej potwierdzenie tylko dla pobudzonego przycisku

potwierdzenie zadania z przyciskow dla rowerzystow:

- na skrzyzowaniu potwierdzenie musi by¢ wy$wietlane na wszystkich przyciskach danej grupy
dla rowerzystow
- na konsoli operatorskiej potwierdzenie tylko dla pobudzonego przycisku

f) kolor obudowy przycisku : zolty,

Svanalizator akustyczny podstawowy.

Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢ nadawanie sygnatow zezwalajacych na
przechodzenie przez jezdnig lub torowisko tramwajowe wyltacznie podczas nadawania sygnatu
zielonego dla pieszych, przy czym sygnat dzwigkowy odpowiadajacy sygnatowi zielonemu cigglemu
powinien r6zni¢ si¢ od sygnatu dzwickowego odpowiadajacego sygnatowi zielonemu migajgcemu oraz
sygnat dzwickowy zezwalajacy na przejscie przez jezdni¢ powinien by¢ rozny od sygnatu dzwigkowego
zezwalajgcego na przejscie przez torowisko tramwajowe.

Pomocnicze sygnaty dzwigkowe, nadawane podczas sygnatu czerwonego, powinny roznic si¢ W
zasadniczy sposob od sygnatow bedacych odpowiednikiem sygnatu zielonego cigglego i migajacego.
Jezeli przejscie dla pieszych jest rozdzielone pasem dzielacym lub wyspa dzielacg i obstlugiwane jest w
niezaleznych fazach sygnalizacyjnych, sygnaty dzwigkowe odpowiadajace sygnatowi zielonemu

powinny by¢ roézne dla kazdej czesci przejscia.
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Sygnatl dzwickowy stosowany na przejsciach dla pieszych powinien by¢ krotkoczasowym okresowo
powtarzajagcym si¢ sygnatem ztozonym o obwiedni czasowej prostokatnej wypelnionej falg prostokatna
(fala o przebiegu prostokatnym) i czasie trwania nieprzekraczajacym 20 ms. Czestotliwos¢é podstawowa
sygnatu ztozonego (zlozenie czgstotliwosci podstawowej z jej nieparzystymi harmonicznymi) powinna
wynosi¢: na przejsciach przez jezdnie — 880 Hz (w wyjatkowych sytuacjach, przy ztozonych przejsciach
z pasami dzielgcymi lub wyspami dzielagcymi mozna zastosowac dzwigk o czestotliwosci podstawowe;j
550 Hz, w celu rozroznienia poszczegdlnych czesci przejscia), a na przejsciach przez torowisko

tramwajowe — 1580 Hz.

Podstawowy sygnat dzwigkowy, rownowazny sygnatowi zielonemu ciggtemu, powinien by¢ sygnatem
powtarzanym co 200 ms. Podstawowy sygnat dzwieckowy, rownowazny sygnatowi zielonemu
migajacemu, powinien by¢ sygnalem powtarzanym co 100 ms.

Sygnalizator dzwickowy powinien umozliwia¢ regulacj¢ poziomu gltosnosci nadawanego sygnatu
dzwigkowego w granicach co najmniej 50-90 dB(A).

Poziom sygnatu podstawowego powinien by¢ dostosowany do hatasu ulicznego. W zadnym punkcie
przejscia dla pieszych stosunek sygnatu dzwigkowego nadawanego z sygnalizatora wzglgdem poziomu
tha akustycznego (hatasu ulicznego) nie moze by¢ mniejszy niz (-20) dB. Wskazane jest stosowanie
sygnalizatorow adaptacyjnych.

Sygnalizatory dzwigkowe umieszcza si¢ po obu stronach jezdni, przy czym sygnaty podstawowe
muszg by¢ nadawane z urzadzen umieszczonych na wysokosci co najmniej 2,20 m nad powierzchnig
drogi, natomiast sygnat pomocniczy powinien by¢ nadawany z przycisku.

Podstawowy sygnat dzwigkowy powinien by¢ styszalny w strefie oczekiwania przed jezdnig oraz na
przejsciu przez jezdni¢ do co najmniej 2/3 jej szerokosci.

Kolor obudowy sygnalizatora akustycznego podstawowego (glosnika) : czarny.

Dhugos¢ przewodu glosnika : 4 m,

Gwarancja : nie krotsza niz 3 lata.

Sygnalizatory dzwiekowe nie moga wystepowaé w postaci dodatkowej komory sygnatowej

zblokowanej (potaczonej) z sygnalizatorem dla pieszych.

2.5 Kanalizacja i przepusty kablowe dla potrzeb sygnalizacji akustycznej.
Zaprojektowano nowa kanalizacje¢ kablowg dla potrzeb utozenia kabli do przyciskow zgtoszeniowych.
Wymagania dla kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej:

Pod chodnikami zastosowac rury:

- PE110mm — gigtkie, dwuscienne (warstwa zewngtrzna karbowana, wewnetrzna gtadka), o
wytrzymato$ci mechanicznej odpowiedniej do miejsca utozenia,

- PE75mm — na podejsciach do konstrukcji wsporczych i na koncowych odcinkach do petli
detekcyjnych o wlasciwosciach j.w,

Pod jezdniami: rury PE110mm grubo$cienne (przeznaczone do wykonywania przeciskow)
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Zaprojektowano kanalizacje kablowa typu:
2xPE110 - oznaczenie ,,K” na planie sytuacyjnym
2XRHDPE110 - oznaczenie ,,Kp” na planie sytuacyjnym

1IXPE75 - oznaczenie ,,Ks” na planie sytuacyjnym

Nalezy zastosowac studnie z elementow prefabrykowanych o klasie obcigzalno$ci ramy i pokrywy
B125 typ SKR-1. Studnie musza by¢ zabezpieczone przed dostgpem osdb nieupowaznionych z
wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ./PIOCH zamykanych kl6dkg systemowg okreslong przez
WZKiB (Abloy lub LOB), ktéra w uzgodnieniu z Zamawiajacym dostarcza Wykonawca.
Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrznik i napis ,, MIASTO POZNAN”. Studnie nalezy wykonaé
w sposoOb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ gazéw do ich wnetrza — nalezy uszczelni¢ potaczenia rur i
wejscia rur do studni. Wywietrzniki w pokrywach i ramy zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. poprzez
pomalowanie farbg asfaltowa. Studnie zaopatrzy¢ w 2-torowe uchwyty dla umocowania kabli.
Nad rurami na wysokos$ci 10cm nalezy utozy¢ niebieska foli¢ ostrzegawcza szer.0,3m, gr. 0,5mm.
Glebokos¢ uktadania rur od nawierzchni do gérnej powierzchni rury - w zaleznosci od rodzaju
nawierzchni — wynosi:
=  pod jezdniami nie miej niz 1,0m od nawierzchni,
= pod chodnikami nie miej niz 0,5m od nawierzchni,
*  pod trawnikami nie mniej niz 0,7m od powierzchni gruntu.
Przy wykonywaniu powyzszych robot majg zastosowanie nastepujace normy:
= ZN-96 / TPSA — 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
= ZN-96 / TPSA — 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania.
= ZN-96 / TPSA — 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.
Podczas prac ziemnych nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na istniejgcg  infrastrukturg
telekomunikacyjng w celu uniknigecia jej uszkodzenia. Prace ziemne w poblizu urzadzen

telekomunikacyjnych wykona¢ recznie.

2.6 Kable sygnalizacyjne.
Dla obwodow przyciskow zgloszeniowych zaprojektowano kable typu YKSY 14 x 1,5mm?

Kable prowadzi¢ w istniejacej kanalizacji kablowej.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa).
Przyciski zgtoszeniowe zasilane bedg napieciem bezpiecznym 24VDC. Ochrona przeciwporazeniowa

jest spetniona.
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2.8 Uwagi konncowe

e Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci:

PBUE, BHP, PN-IEC 60364, N-SEP-004.

e W/w prace moga by¢ wykonywane wylaczenie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje,
a osoba kierujgca musi posiada¢ dodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu

sieci i instalacji elektrycznych uprawniajace do kierowania robotami.
e Zastosowac si¢ do uwag zawartych w protokole ZUDP.
e Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru inspektorowi robot elektrycznych z ramienia inwestora

e Zastosowac wylacznie materiaty posiadajace atesty lub aprobaty techniczne, ktore nalezy przekazaé
inwestorowi laczenie z inwetaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz protokétami pomiarow

elektrycznych.

e Miejsce wykonywania prac oznakowaé¢ zgodnie z instrukcjg o oznakowaniu robot w pasie

drogowym.
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Zalacznik 1

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Obiekt: Opracowanie projektu elektrycznego dla 4 skrzyzowan w Poznaniu, dla ktorych
bedzie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Przejscie dla pieszych Al. Solidarnosci — Kaufland.

Zleceniodawca: Miasto Poznan, Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Projektant: DAP-VIRTUAL-PROJECT
mgr inz. Jan Pankiewicz
upr. bud. nr 167/85/Pw

1. Zakres robot

- demontaz przyciskow zgloszeniowych

- demontaz kabli do przyciskow zgtoszeniowych

- rozbudowa sterownika sygnalizacji $wietlnej

- montaz przyciskéw zgtoszeniowych

- montaz kanalizacji kablowej

- montaz kabli sygnalizacyjnych do przyciskow zgloszeniowych
- pomiary,

- zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji

2. Wykaz istniejacych obiektéw

o Szafki kablowe i o$wietleniowe nalezace do ENEA.
e Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturg drogowa.
e Sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Elementy zagospodarowania dzialek moggce stwarzaé zagrozenie

Istniejgce kable elektroenergetyczne.
Istniejgce stupy oswietleniowe.
Istniejgce gazociagi.

Istniejgce wodociagi.

Istniejgca kanalizacja telekomunikacja.

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robot

e Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
= pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped w wyniku
braku petnej ostony napedu
= potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0séb postronnych w
wyniku braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej
= porazenie pradem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji przewodow
elektryczne zasilajagcych urzadzenia mechaniczne na skutek braku oston
zabezpieczajacych
o  Wyladunek materialow i urzadzen z samochodow.
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Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu

Przebywanie os6b pomigdzy §ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione

5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robdt

Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy do ktérej wykonania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepiséw oraz zasad BHP

szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikoéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku
pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy
fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie.
na placu budowy powinny by¢ udostgpnione do stalego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikoéw

o obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

o postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

o udzielania pierwszej pomocy
Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania:

o przed rozpoczgciem danej pracy

o zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy

o czynnos$ci do wykonania po jej zakonczeniu

o zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych

zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany,
stosowanie do zakresu obowigzkow.

6.2 Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
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e  ustali¢ rodzaj prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia

dla zdrowia lub zycia ludzkiego
6.3 W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia
6.4 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniac
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie skory,
twarzy, wzroku, shuchu, upadek z wysokosci. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami
6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
e niewlasciwa ogolna organizacja pracy
onieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
oniewtla$ciwe polecenia przetozonych
obrak nadzoru
obrak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym
otolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpiecznej pracy

obrak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
odopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
oniewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy
onieodpowiednie przejécia i dojécia
obrak $§rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy

e niewlasciwy stan czynnika materialnego

owady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem
zagrozenia
oniewla$ciwa statecznos¢ czynnika materialnego
obrak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace
obrak $§rodkoéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor
obrak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen
oniedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji
lub napraw

¢ niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
ozastosowanie materiatow zastgpczych
oniedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

o wady materiatlowe czynnika materialnego
oukryte wady materiatowe czynnika materialnego

* niewltasciwa eksploatacja czynnika materialnego
onhadmierna eksploatacja
ohiedostateczna konserwacja
oniewlasciwa naprawy i remonty
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Poznan kwiecien 20109r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlano wykonawczy branzy elektrycznej dotyczacy zadania
sOpracowanie projektu elektrycznego dla 4 skrzyzowan w Poznaniu, dla ktéorych bedzie
zamontowana sygnalizacja akustyczna. Przejscie dla pieszych Al. Solidarnosci — Kaufland” zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Opracowanie projektu elektrycznego dla 4 skrzyzowan w Poznaniu, dla ktorych bgdzie zamontowana sygnalizacja akustyczna.
Przejscie dla pieszych Al. Solidarnoéci — Kaufland.
Branza elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy. Oswiadczenie
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Rysunki
Rys. 1 Lokalizacja urzadzen. Przebieg trasy kanalizacji kabli eNN.
Rys. 2 Schemat obwodéw kablowych.
Rys. 3 Maszt sygnalizacyjny.
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