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(ISTNIEJACA KONSTRUKCJA)*

(ISTNIEJACA KONSTRUKCJA)*

By

zelbetowa kapa chodnikowa beton ochronny z betonu C35/45 gr. 15,0cm
ptaszcz betonowy z betonu C30/37 gr. min.65,0cm ptyta zelbetowa z betonu C30/37 gr. 40,0cm
hydroizolacja hydroizolacja
zelbetowa ptyta denna z betonu C30/37 gr. 80,0cm beton wyrdwnawczy z betonu C12/15 gr. 35,0cm
hydroizolacja grunt rodzimy
beton wyrownawczy z betonu (12/15 gr. 100,0cm
grunt rodzimy E
(ISTNIEJACA KONSTRUKCJA)x
* - isfnieja;a konstrukcjat_nawielrzchn! ptaszcz ochronny z beftonu C30/37 gr. 25,0cm
na podstawie dokumentacji archiwalnej - -
hydroizolacja
$ciana szczelinowa z betonu C30/37 gr. 80,0cm(60,0cm)

grunt rodzimy

SZCZEGOL "A"

SKALA 120 -

blacha stalowa gr. 5mm, mocowana na Sruby

do oktadziny betonowej

izolacja fermiczna - styropian

mata grzewcza o szerokoSci ~30cm

rura stalowa @114,3 ze stali nierdzewnej

odtworzenie hydroizolacji

istniejaca Sciana zelbetowa

/

filfr sktadajacy sie z trzech rur:

/
/
/

7 zewnefrzna rura stalowa ze
/ stali nierdzewnej $219,1/8,0
/ o duzej perforacji
/ 2 Rura drenarska PVC #160
w geowtokninie
3. wewnetrzna rura stalowa ¢114,3

uszczelnienie ci$nieniowe

ze stali nierdzewnej

o drobnej perforacji

(np. tancuch uszczelniajacy) |A

blacha stalowa gr. 6mm, mocowana
do zelbetowej kapy chodnikowej

izolacja termiczna - styropian

mata grzewcza o szerokoSci

~30cm

rura stalowa ®114,3 ze stali nierdzewnej

wraz z czyszczakiem (rewizja)

izolacja powtokowo-bitumiczna

istniejacy ptaszcz zelbetowy

rura ostonowa

$139,1/5,0

istniejgca kanalizacja deszczowa

tunelu

kabel grzewczy

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:20

istniejgca oktadzina zelbetowa

taSma rozprezna uszczelniajaca

blacha stalowa gr. 6mm, mocowana

do zelbetowej kapy chodnikowej

blacha stalowa gr. 5Smm, mocowana na Sruby
do oktadziny befonowej

izolacja termiczna - styropian

mata grzewcza o szeroko$ci ~30cm

rura stalowa @114,3 ze stali nierdzewnej

odtworzenie hydroizolacji

istniejaca Sciana zelbetowa

istniejgca oktadzina zelbetowa

istniejgca zelbetowej kapa chodnikowa
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RYSUNEK OGOLNY NAPRAWY

WIDOK Z GORY

SCHEMAT WYKONYWANEJ NAPRAWY
SKALA 1:200

MIEJSCE NR 06

SKALA 1:20,1:100,1:200

‘ - rozbiorka oktadziny i kapy

- przewiert ¢160mm

‘ - przewiert 220 + rura

®114,3/219,1mm

‘ - izolacja termiczna (styropian)
- elementy maskujace

WIDOK Z GORY

SCHEMAT WYKONYWANEJ NAPRAWY
 SKALA 1200

=

19114,3/219,1mm

- rozbiorka oktadziny i kapy
- przewiert @160mm
- przewiert 220 + rura

- izolacja termiczna (styropian)
- elementy maskujace
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

‘ Inwestor:

Miasto Poznanh. Zarzgd Drég Miejskich
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan

‘ Nazwa inwestycji:

Projekt naprawy uszczelnienia ptaszcza ochronnego wraz z naprawq

‘ nawierzchni drogowej tunelu w ul. Czechostowackiej w Poznaniu

Branza: Stadium dokumentaciji:
| MOSTOWA PB/PW
‘ Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia (_\Podpis
Projektant mgr inz. tukasz Szuba o 200 e &/(
‘ Projektant mgr inz. Waldemar Zagozdzon PRI AR %ﬁ
Opracowat mgr inz. Dawid Zuchlinski ?UCMWLLL"
‘ Opracowat
Sprawdzajgcy | mgr inz. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06

mostowa

‘ Tytut rysunku:

Rysunek ogdlny naprawy - miejsce nr 06
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Nrumowy: 70.342.251.02.2019

Data opracowania:  03/2019

Skala: 1:20,100,200
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oś ściany żelbetowej
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