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UL. DOLNA WILDAUL. GÓRECKA

SZCZEGÓŁ "A"

WIDOK Z GÓRY
SCHEMAT WYKONYWANEJ NAPRAWY

SKALA 1:200

0,5%

rozbiórka i odtworzenie
krawężników

rozbiórka i odtworzenie
nawierzchni zatoki autobusowej

A

geosiatka polipropylenowa dwukierunkowo rozciągana o sztywnych węzłach
(wytrzymałość na rozciąganie 100 kN/m)

mata grzewcza o szerokości 2x50cm

żelbetpodbudowa - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm
warstwa odcinająca - mieszanka kruszywa naturalnego gr. 20cm

podbudowa - AC WMS 16P na bazie asfaltu PMB 10/40-65 gr. 12cm

warstwa ścieralna - SMA 8 na bazie asfaltu PMB 45/80-65 gr. 4cm

warstwa wiążąca - AC WMS 16W na bazie asfaltó PMB 10/40-65 gr. 8cm

istniejąca płaszcz żelbetowy
istniejąca hydroizolacja
istniejąca żelbetowa płyta denna

RYSUNEK OGÓLNY NAPRAWY
MIEJSCE NR 04

SKALA 1:5,20,1:100,1:200

uszczelnienie ciśnieniowe
np. łańcuch uszczelniający (Rys. nr 10)

rura stalowa ∅114,3 ze stali
nierdzewnej w otworze wierconym ∅220

odtworzenie płaszcza żelbetowego

istniejący płaszcze żelbetowy

istniejąca żelbetowa płyta denna

istniejąca hydroizolacja

SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:5
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rura PVC-u ∅160, odprowadzająca
wodę do istn. kanalizacji (końce
zakończne rewizją z włazem żeliwnym
wyprowadzonym na zatokę autobusową)

istniejący drenaż w nawierzchni

odtworzenie płaszcza żelbetowego

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:20

istniejąca nawierzchnia drogowa

uszczelnienie ciśnieniowe
np. łańcuch uszczelniający
(Rys. nr 10)

odtworzenie krawężnia,
wraz z nawierzchnią zatoki
autobusowej

SZCZEGÓŁ "B"
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rura stalowa ∅114,3 ze stali
nierdzewnej w otworze wierconym ∅220

- rozbiórka nawierzchni
- dogęszczenie podbudowy
- lokalizacja "tulei odwadniających"
- kanał ∅160 wraz z rewizją
- rozbiórka i odtworzenie krawężników
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni
  zatoki autobusowej
- odtworzenie konstrukcji jezdni
  + geosiatka + maty grzewcze
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KABEL GRZEWCZY

rewizja kanału
(właz żeliwny)

rewizja kanału
(właz żeliwny)
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mgr inż. Dawid Żuchliński

Opracował

Miasto Poznań. Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Projekt naprawy uszczelnienia płaszcza ochronnego wraz z naprawą
nawierzchni drogowej tunelu w ul. Czechosłowackiej w Poznaniu

Nr umowy: TO.342.251.02.2019

mgr inż. Waldemar Zagożdżon WKP/0125/POOM/11
specjalność mostowa

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

mgr inż. Krzysztof Pokorski mostowa
WKP/0091/POOM/06

Rysunek ogólny naprawy - miejsce nr 04


	Arkusze i widoki
	06_297x540


