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ZESTAWIENIE MATERIALOW:

MIEJSCE NAPRAWY NR 01

RYSUNEK KONSTRUKCYINY

BLACHY MASKUJACEJ (TYP 1)

SKALA 1:20

NR ELEMENT GRUBOSC || SZEROKOSC [DLUGOSC “L"| MASA 1 ELEMENTU || ILOSC |[tACZNA MASA
mm mm mm kg (netto) szt. kg (netto)

a b i d e f g h

1 blacha maskujgca pozioma o 6 1050 1200 59,35 1 59,35

2 ||blacha maskujaca pionowa E 5 1510 2060 122,09 1 122,09

3.1 |zebro usztywniajace g 10 50 970 3,81 3 1,42

3.2 |zebro usztywnigjgce ;ﬂ 10 50 608 2,39 7 4,77

L |kotwa wklejana M10 @ 0.4 kg/kotwa 0,40 20 8,00

t acznie [kql 205,63

Spoiny - 1,8% masy elementow [kql 3,70

£ACZNIE MASA: ELEMENT [kgl 209,4

WYKONAC 1 ZESTAW

UWAGA:
KONSTRUKCJE (WRAZ Z KOTWAMI) NALEZY WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ WRAZ Z WYKONANIEM POW+0KI MALARSKIEJ
(KOLOR "UJEDNOLICONY” Z KOLOREM SASIADUJACEJ SCIANY).
PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI STALOWEJ NIEZBEDNE JEST WYKONANIE RYSUNKOW WARSZTATOWYCH.

1.

Wszystkie potaczenia elementow wykonywat jak

0 spawane.

Spoiny wykonywat o grubo$ciach: pachwinowe - 0,7x grubo$¢ ciefiszego z taczonych elementéw, czotowe
- 1,0x grubo$t ciefszego z taczonych elementdw.
Wszystkie spoiny pachwinowe powinny by obrobione mechanicznie.
Materiaty do potaczeh spawanych beda okreslone przez Wykonawce w projekcie technologicznym spawania.
Wszystkie elementy nalezy obrobit i dopasowat zgodnie z technologig spawania opracowang w wytworni konstrukcji.
Elementy nr 11§ 2 nalezy mocowal na kotwy wklejane M10 w otworze 12 do istniejacej konstrukeji tunelu. Lokalizacja oraz rozmieszczenie

otwordw podano na rysunku.

Rysunki nie s3 rysunkami warsztatowymi, wymiary elementow, masa - brutto.
Konstrukcje stalowa nalezy wykonat zgodnie z normg PN-89/5-10090 “Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania”.

RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z RYSUNKIEM WIDOKU OGOLNEGO.
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Projekt naprawy uszczelnienia ptaszcza ochronnego wraz z naprawg
nawierzchni drogowej tunelu w ul. Czechostowackiej w Poznaniu

Branza: Stadium dokumentaciji:

MOSTOWA PB/PW

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia (_\Podpis
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Tytut rysunku:

Rysunek konstrukcyjny blachy maskujgcej (TYP 1)
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Nr umowy: T0.342.251.02.2019

Data opracowania:
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