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ZESTAWIENIE MATERIALOW:

MIEJSCE NAPRAWY NR 01

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY

RYNNY ZAKRYWAJACEJ

SKALA 1:20

NR ELEMENT GRUBOSC || SZEROKOSC |[DLUGOSC "L"|| MASA 1 ELEMENTU || ILOSC |[LACZNA MASA
mm mm mm kg (netto) szt. kg (netto)

a b £ d e f g h

1 |rynna pozioma © 5 700 940 25,83 1 25,83

2 rynna pionowa ® E 5 700 2415 66,35 1 66,35

3 |rura rewizyjna wraz z zaslepka $88,9/50 | ¥ E 2,5 kg/element 2,50 1 2,50

L |kotwa wklejana M10 = 0,4 kg/kotwa 0,40 20 8,00

tacznie [kgl 102,68

Spoiny - 18% masy elementow [kgl 1,85

tACZNIE MASA: ELEMENT kgl 104,6

WYKONAC 1 ZESTAW

UWAGA:
KONSTRUKCJE (WRAZ Z KOTWAMI) NALEZY WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ.
PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI STALOWEJ NIEZBEDNE JEST WYKONANIE RYSUNKOW WARSZTATOWYCH.
Wszystkie potaczenia elementow wykonywat jako spawane.
Spoiny wykonywat o grubosciach: pachwinowe - 0,7x grubo$¢ ciefiszego z taczonych elementdw, czotowe
- 1,0x grubo$t ciefszego z taczonych elementdw.
Wszystkie spoiny pachwinowe powinny by¢ obrobione mechanicznie.
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Materiaty do potaczeh spawanych beda okreslone przez Wykonawce w projekcie technologicznym spawania.

Wszystkie elementy nalezy obrobit i dopasowat zgodnie z technologig spawania opracowang w wytworni konstrukcji.
Elementy nr 11§ 2 nalezy mocowal na kotwy wklejane M10 w otworze ©12 do istniejacej konstrukeji tunelu. Lokalizacja oraz rozmieszczenie

otwordw podano na rysunku.

Rysunki nie s3 rysunkami warsztatowymi, wymiary elementow, masa - brutto.
Konstrukcje stalowa nalezy wykonat zgodnie z normg PN-89/5-10090 “Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania”.

RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z RYSUNKIEM WIDOKU OGOLNEGO.
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan

Miasto Poznan. Zarzgd Drég Miejskich

Nazwa inwestycji:

Projekt naprawy uszczelnienia ptaszcza ochronnego wraz z naprawg
nawierzchni drogowej tunelu w ul. Czechostowackiej w Poznaniu

Branza: Stadium dokumentaciji:

MOSTOWA PB/PW
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia '_\Podpis
Projektant mgr inz. tukasz Szuba W s S
Projektant mgr inz. Waldemar Zagozdzon oo/ (‘Z
Opracowat | mgr inz. Dawid Zuchliski Zoehlidk
Opracowat /}
Sprawdzajgcy | mgr inz. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06 ﬂ, L/ Co

Tytut rysunku:

Rysunek konstrukcyjny rynny stalowej

"12.2

Nrumowy: T0.342.251.02.2019

Data opracowania:

05/2019

Skala: 1:20
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