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SZCZEGÓŁ "A"

blacha stalowa gr. 5mm, mocowana na
śruby do okładziny betonowej
izolacja termiczna - styropian
mata grzewcza o szerokości 2x50cm
profil zakrywający gr. 5mm, mocowany
do istniejącej ściany szczelinowej
istniejąca ściana szczelinowa

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:20

kabel grzewczy

istniejąca kanalizacja deszczowa
tunelu

A

płyta żelbetowa z betonu C30/37 gr. 40,0cm
hydroizolacja
beton wyrównawczy z betonu C12/15 gr. 35,0cm
grunt rodzimy

beton ochronny z betonu C35/45 gr. 15,0cm

B

płaszcz ochronny z betonu C30/37 gr. 25,0cm
hydroizolacja
ściana szczelinowa z betonu C30/37 gr. 80,0cm(60,0cm)
grunt rodzimy

C

iniekcja ciśnieniowa

WIDOK Z GÓRY
SCHEMAT WYKONYWANEJ NAPRAWY

SKALA 1:200
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(ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA)* (ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA)*

(ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA)*

blacha stalowa gr. 6mm (ryflowana),
mocowana do żelbetowej kapy
chodnikowej
izolacja termiczna - styropian
mata grzewcza o szerokości 2x50cm
profil zakrywający gr. 5mm, mocowany
do istniejącego płaszcza żelbetowego
istniejący płaszcz żelbetowy

25

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20

istniejąca żelbetowej kapa chodnikowa

istniejąca okładzina żelbetowa

istniejąca okładzina żelbetowa

istniejąca dylatacja ścian szczelinowych

blacha stalowa gr. 6mm (ryflowana),
mocowana do żelbetowej kapy chodnikowej
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* - istniejąca konstrukcja nawierzchni
na podstawie dokumentacji archiwalnej

żelbetowa kapa chodnikowa
płaszcz betonowy z betonu C30/37 gr. min.65,0cm

żelbetowa płyta denna z betonu C30/37 gr. 80,0cm
hydroizolacja
beton wyrównawczy z betonu C12/15 gr. 100,0cm
grunt rodzimy

hydroizolacja

RYSUNEK OGÓLNY NAPRAWY
MIEJSCE NR 01

SKALA 1:5,20,1:100,1:200
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PRZEKRÓJ
POPRZECZNY

SKALA 1:100

rura stalowa ∅114,3 ze stali nierdzewnej

blacha stalowa gr. 5mm, mocowana na
śruby do okładziny betonowej
izolacja termiczna - styropian
mata grzewcza o szerokości 2x50cm
profil zakrywający gr. 5mm, mocowany
do istniejącej ściany szczelinowej
istniejąca ściana szczelinowa

rura stalowa ∅114,3 ze stali nierdzewnej

taśma rozprężna uszczelniająca

belka żelbetowa od strony
krawężnika z betonu C30/37

KABEL GRZEWCZY
- rozbiórka okładziny i kapy
- przewiert ∅120mm + rura ∅114,3
- profil zakrywający
- mata grzewcza / kabel grzewczy
- izolacja termiczna (styropian)
- elementy maskujące

- iniekcja ciśnieniowa
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