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odtworzenie ptaszcza zelbetowego

warstwa Scieralna - SMA 8 na bazie asfaltu PMB 45/80-65

geosiatka polipropylenowa dwukierunkowo rozciggana o sztywnych weztach
(wytrzymatoS¢ na rozcigganie 100 kN/m)

warstwa wigzaca - AC WMS 16W na bazie asfaltdo PMB 10/40-65 gr. 8cm
mafa grzewcza o szeroko$ci 2x50cm

podbudowa - AC WMS 16P na bazie asfaltu PMB 10/40-65 gr. 12cm
zelbetpodbudowa - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm  gr. 20cm
warstwa odcinajaca - mieszanka kruszywa naturalnego gr. 20cm

istniejaca ptaszcz zelbetowy

istniejagca hydroizolacja

istniejagca zelbetowa ptyta denna

np. tancuch uszczelniajacy
(Rys. nr 10)
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odtworzenie ptaszcza zelbetowego

uszczelnienie ci$nieniowe

np. taficuch uszczelniajacy (Rys. nr 10)

rura stalowa @114,3 ze stali

nierdzewnej w ofworze wierconym 220

istniejacy ptaszcze zelbetowy

istniejaca hydroizolacja

istniejgca zelbetowa ptyta denna

rewizja kanatu
(wtaz zeliwny)
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan
www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

ul. Wilczak 16, 61-623 Poznah

Miasto Poznan. Zarzgd Drég Miejskich

Nazwa inwestycii:

Projekt naprawy uszczelnienia ptaszcza ochronnego wraz z naprawq
nawierzchni drogowej tunelu w ul. Czechostowackiej w Poznaniu

Rysunek ogdlny naprawy - miejsce nr 04
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