
WIDOK Z GÓRY
SCHEMAT WYKONYWANEJ NAPRAWY
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iniekcja ciśnieniowa

płyta żelbetowa z betonu C30/37 gr. 40,0cm
hydroizolacja
beton wyrównawczy z betonu C12/15 gr. 35,0cm
grunt rodzimy

beton ochronny z betonu C35/45 gr. 15,0cm

D

płaszcz ochronny z betonu C30/37 gr. 25,0cm
hydroizolacja
ściana szczelinowa z betonu C30/37 gr. 80,0cm
grunt rodzimy

E

RYSUNEK OGÓLNY NAPRAWY
MIEJSCE NR 02

SKALA 1:100,1:200
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:100

- iniekcja ciśnieniowa - iniekcja ciśnieniowa

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

Tytuł rysunku:

Data opracowania:

Nr

Skala:03/2019

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Projektant

Opracował

04
1:100,200

mgr inż. Dawid Żuchliński

Opracował

Miasto Poznań. Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Projekt naprawy uszczelnienia płaszcza ochronnego wraz z naprawą
nawierzchni drogowej tunelu w ul. Czechosłowackiej w Poznaniu

Nr umowy: TO.342.251.02.2019

mgr inż. Waldemar Zagożdżon WKP/0125/POOM/11
specjalność mostowa

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

mgr inż. Krzysztof Pokorski mostowa
WKP/0091/POOM/06

Rysunek ogólny naprawy - miejsce nr 02


	Arkusze i widoki
	04 297x500


