PRZEKROJ POPRZECZNY
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DLA BELKI ZELBETOWEJ L=1,0m:

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

DLA BELKI ZELBETOWEJ L=0,3m:

MIEJSCE NAPRAWY NR 01,05,06

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY

DOZBROJENIA KAPY
SKALA: 1:20
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NR NR
[m] [m]
[mm] [cm] [szt.] [mm] [cm] [szt.]
8 10 8 10
1 8 91 8 1,28 1 8 91 3 2,73
2 8 95 L 3,80 2 8 5 A 1,00
3 10 5 2 0,50 3 10 25 1 0,25
Dtugost taczna [m] 11,08 0,50 Dtugo$¢ taczna [m] 3,13 0,25
Masa 1m [kg/m] 0,395 0,617 Masa 1m lkg/ml] 0,395 0,617
RAZEM lkal b b 03 RAZEM kgl 15 0,2
0GOLEM STALI kgl 5.0 0GOtEM STALI kgl 2,0
WYKONAC 1x WYKONAC:

ZESTAWIENIE MATERIAtOW DLA BELKI

7x - czeSt miejska
6x - czeSc kolejowa

ZELBETOWEJ L=1,0m(0,3m):

BETON (C35/45):

o Vg = 0,1 [m]

DESKOWANIE:
Foesk = 1,0 [m?]

ZESTAWIENIE MATERIAtOW DLA BELKI

ZELBETOWEJ L=0,3m:

BETON (C35/45):
o Vger = 0,05 [m’]
DESKOWANIE:

o Foex = 0,5 [m?]

LOKALIZACJA

DOZBRAJANEJ KAPY
SKALA: 1:20
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UWAGA:

1. WYMIARY PRETOW PODANO W OSIACH.

2. PROMIEENIE GIEC PRETOW ZGODNIE Z PN-91/B-10042.

3. WSZYSTKIE OSTRE KRAWEDZIE BETONU SFAZOWAC 2x2cm;

4. DLUGOSCI 0ZNACZONE W NAWIASACH DOTYCZA BELKI
ZELBETOWEJ L=0,3m

5. PRETY NR 1 WKLEIE NA ZYWICE W OTWORZE #10 L=15CM
WYKONANYM W ISTNIEJACYM PtASZCZU ZELBETOWYM

6. PRETY NR 3 KOTWIACE KRAWEZNIK WKLEIC NA ZYWICE
W OTWORZE #12 L=10CM WYKONANYM W KRAWEZNIKU.

OTULINA:

e MIN. 3,5cm

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
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Inwestor:

Miasto Poznan. Zarzgd Drog Miejskich
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan

Nazwa inwestycii:

Projekt naprawy uszczelnienia ptaszcza ochronnego wraz z naprawqg
nawierzchni drogowej tfunelu w ul. Czechostowackiej w Poznaniu

Branza: Stadium dokumentacii:
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