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PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20
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4000 (rura o drobnej perforacji) 697 628

300330

- kotwa wklejana M10 (6)

- obejma stalowa
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2.2 kolanko rozbieralne
umożliwiające wymianę rury

uszczelnienie
ciśnieniowe

kołnierz odcinający mocowany
na kotwy wklejane M12 i doszczelniony

odcinek rury ∅114,3/5,0
o drobnej perforacji, L=4,0m

rura drenarska ∅160
w otoczeniu geowłókniny,
L=4,50m

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
ODPROWADZENIA WODY ZZA ŚCIANY

SKALA 1:20
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

WYKONAĆ:
   7x - część miejska
   6x - część kolejowa

UWAGA:
1. KONSTRUKCJĘ (WRAZ Z KOTWAMI) NALEŻY WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ.
2. PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI STALOWEJ NIEZBĘDNE JEST WYKONANIE RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH.
3. Wszystkie połączenia elementów wykonywać jako spawane.
4. Spoiny wykonywać o grubościach: pachwinowe - 0,7x grubość cieńszego z łączonych elementów, czołowe
    - 1,0x grubość cieńszego z łaczonych elementów.
5. Wszystkie spoiny pachwinowe powinny być obrobione mechanicznie.
6. Materiały do połączeń spawanych będą określone przez Wykonawcę w projekcie technologicznym spawania.
7. Wszystkie elementy należy obrobić i dopasować zgodnie z technologią spawania opracowaną w  wytwórni konstrukcji.
8. Elementy nr 2.1 należy mocować na kotwy wklejane M10 w otworze ∅12 do istniejącej konstrukcji tunelu. Lokalizacja oraz rozmieszczenie

  otworów podano na rysunku.
9. Rysunki nie są rysunkami warsztatowymi, wymiary elementów, masa - brutto.
10. Konstrukcję stalową należy wykonać zgodnie z normą PN-89/S-10090 "Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania".
11. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKIEM WIDOKU OGÓLNEGO.

odcinek rury ∅219,1/8,0
o dużej perforacji, L=4,0m
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* wymiar dopasować indywidualnie dla każdego zestawu
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MIEJSCE NAPRAWY NR 05 i 06
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PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:10

PRZEKRÓJ D-D
SKALA 1:10

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:10
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Branża:

MOSTOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

Tytuł rysunku:

Data opracowania:

Nr

Skala:05/2019

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Projektant

Sprawdzający

Projektant

Opracował

12.5
1:20

mgr inż. Dawid Żuchliński

Opracował

Miasto Poznań. Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań

Projekt naprawy uszczelnienia płaszcza ochronnego wraz z naprawą
nawierzchni drogowej tunelu w ul. Czechosłowackiej w Poznaniu

Nr umowy: TO.342.251.02.2019

mgr inż. Waldemar Zagożdżon WKP/0125/POOM/11
specjalność mostowa

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

mgr inż. Krzysztof Pokorski mostowa
WKP/0091/POOM/06

Rysunek konstrukcyjny odprowadzenia wody zza ściany
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