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UL. DOLNA WILDAUL. GÓRECKA

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:20

kabel grzewczy

istniejąca kanalizacja deszczowa
tunelu

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SKALA 1:100

SZCZEGÓŁ "A"

uszczelnienie ciśnieniowe
(np. łańcuch uszczelniający)

filtr składający się z trzech rur:
1. zewnętrzna rura stalowa ze
stali nierdzewnej ∅219,1/8,0
o dużej perforacji

2. Rura drenarska PVC ∅160
w geowłókninie

3. wewnętrzna rura stalowa ∅114,3
ze stali nierdzewnej
o drobnej perforacji

blacha stalowa gr. 5mm, mocowana na śruby
do okładziny betonowej
izolacja termiczna - styropian
mata grzewcza o szerokości ~30cm
rura stalowa ∅114,3 ze stali nierdzewnej
odtworzenie hydroizolacji
istniejąca ściana żelbetowa

blacha stalowa gr. 6mm (ryflowana), mocowana
do żelbetowej kapy chodnikowej
izolacja termiczna - styropian
mata grzewcza o szerokości ~30cm
rura stalowa ∅114,3 ze stali nierdzewnej wraz
z czyszczakiem (rewizją)
izolacja powłokowo-bitumiczna
istniejący płaszcz żelbetowy

istniejąca żelbetowej kapa chodnikowa

istniejąca okładzina żelbetowa

istniejąca okładzina żelbetowa

blacha stalowa gr. 6mm (ryflowana),
mocowana do żelbetowej kapy chodnikowej

25

blacha stalowa gr. 5mm, mocowana na śruby
do okładziny betonowej
izolacja termiczna - styropian
mata grzewcza o szerokości ~30cm
rura stalowa ∅114,3 ze stali nierdzewnej
odtworzenie hydroizolacji
istniejąca ściana żelbetowa

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:20

iniekcja ciśnieniowa
w miejscu wycieku wody
na długości ~6,0m

RYSUNEK OGÓLNY NAPRAWY
MIEJSCE NR 05
SKALA 1:20,1:100,1:200
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taśma rozprężna uszczelniająca

belka żelbetowa od strony
krawężnika z betonu C30/37

rura osłonowa ∅139,7/5,0

KABEL GRZEWCZY
KABEL GRZEWCZY

WIDOK Z GÓRY
SCHEMAT WYKONYWANEJ NAPRAWY

SKALA 1:200

- rozbiórka okładziny i kapy
- przewiert ∅160mm
- przewiert ∅220 + rura
∅114,3/219,1mm
- izolacja termiczna (styropian)
- elementy maskujące

iniekcja ciśnieniowa rysy
w miejscu wycieku wody
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A ŚCIANY ŻELBETOWEJ
SKALA 1:200
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oś niwelety

istniejące polimerowe deski gzymsowe

istniejąca żelbetowa płyta dennanaprawa wg "SZCZEGÓŁ A" naprawa wg "SZCZEGÓŁ A"
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- rozbiórka okładziny i kapy
- przewiert ∅160mm
- przewiert ∅220 + rura
∅114,3/219,1mm
- izolacja termiczna (styropian)
- elementy maskujące
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