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lll. ZALACZNIKI

Tabela nr 1 — Inwentaryzacja dendrologiczna

IV. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

Pracownia LANDIO
Magdalena Baranowska
ul. Szamotulska 37 A/15

60-365 Poznan

NR NAZWA SKALA FORMAT

RYS. ARKUSZA [mm]
01 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA 1:250 297 x 1290

02 PROJEKT ZIELENI 1:250 297 x 1290

03 SCHEMAT SADZENIA ROSLIN 1:50 297 x 420

04 SCHEMAT MOCOWANIA DRZEWA - 210 x 297

o5 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MAT SLOMIANYCH ORAZ | _ 297 % 750

PRACE ZIEMNE
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. ZASWIADCZENIA | DECYZJE
1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie zagospodarowania zielenig paséw drogowych Miasta
Poznania ul. Kamiennogorskiej jest wykonany:

e zgodnie z umowsg i obowigzujgcymi w kraju przepisami techniczno — budowlanymi,

e posiada niezbedne uzgodnienia,

e jest kompletny w celu uzyskania zgtoszenia robét budowlanych.

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS | DATA
ARCHITEKTURA/ mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
ZIELEN uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014
AUTOR do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
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2. KOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Matgorzata Baranowska

ur. 21 lipca 1982 r. w Szamocinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODN!CZACY
WWIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ KOMISJ! KWALIFIKACYINE
(ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIES

c - 5 .. - P : Strona 122
61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKILE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch. Stefan Bajer
3. Z-ca przewodniczacego komisiji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski
4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak
5. Czionek Komisj: mgr inz. arch. Jacek Bufat
6. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz
7. Cztonek Komisii: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski
9. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

(podpis)
Otrzymuja:
1) arch. Magdalena Matgorzata Baranowska 60-365 Poznan, ul. Szamotulska 37A/15
2) Gfowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

Strona2z2

6717;2 iy 7Pu7.nar’1. ; ul. 78711;\ Ryncl\' 56.  Tel/fax: 618 55 77(7)78 ) 46.  E-mail: wielkopolska@izbaarchilckl();v'.fyl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pracownia LANDIO
Magdalena Baranowska
ul. Szamotulska 37 A/15

60-365 Poznan

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska

LANDIO

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2019 r. Poznan.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-7F66-66B5-9ED4-FYBD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.
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3. Pismo Zarzadu Osiedla Junikowo z dn. 9 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu w zakresie

zagospodarowania zielenig paséw drogowych w ul. Kamiennogérskiej

URZAD M/
Wydzial \Vspmsal\\.l J

ZN 01
ASTA POZNANIA _ 01
c}l-?m‘\tfck Pomoeniczych Miasta

Oddziat l')h~h|:_-—x-_(_3run\\‘\hl

2019

UCHWALA NR V/20/VIIl/2019
RADY OSIEDLA JUNIKOWO
z dnia 8 lipca 2019 r.

W sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej zagospodarowania zielenig pasa

drogowego w ul. Kamiennogérskiej (odcinek od ul. Budziszyniskiej do
ul. Jeleniogorskiej).

Na podstawie § 28 ust. 1 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a Uchwaty Nr LXXVI/1119/V//2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Junikowo (Dz. Urz. Woj.
Wielk. 2010 r. Nr 227, poz. 4185) uchwala sig, co nastepuije:

§1
1. Opinivje si¢ pozytywnie dokumentacje projektowg zagospodarowania zielenig pasa
drogowego w ul. Kamiennogérskiej (odcinek od ul. Budziszynskiej do ul. Jeleniogérskiej).
2. Uwagi dotyczace dokumentacji projektowej zagospodarowania Zielenig pasa drogowego
w ul. Kamiennogérskiej (odcinek od ul. Budziszyriskiej do ul. Jeleniogdrskiej) stanowig
zatgcznik do uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

§3
Traci moc uchwata Nr IV/17/VII/2019 Rady Osiedla Junikowo z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej zagospodarowania zielenig pasa
drogowego w ul. Kamiennogérskiej (odcinek od ul. Budziszyniskiej do
ul. Jeleniogérskie;j).

§4 [ |

PRZEWODN|CZ,
NCZACY
RADY OSIEp] A

/ !

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia.

Mirek Kdlgzny
{
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UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA JUNIKOWO

W sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej zagospodarowania zielenig pasa
drogowego w ul. Kamiennogérskiej (odcinek od ul. Budziszyriskiej do
ul. Jeleniogérskiej).

W zwigzku z przekazaniem dokumentagji projektowej zagospodarowania zielenig pasa
drogowego w ul. Kamiennogérskiej (odcinek od ul. Budziszyriskiej do ul. Jeleniogérskiej)
przez pracownie architektury krajobrazu ,Landio”, Rada Osiedla po przeanalizowaniu
powyzszej dokumentacji postanowita pozytywnie zaopiniowaé przedstawiony projekt
Wwnoszgc uwagi.

W zwigzku z powyzszym oraz § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a Statutu Osiedla Junikowo stanowigcym,
ze Osiedle realizuje zadania w szczegdlnosci poprzez opiniowanie projektow inwestyciji
i przedsiewzig¢ jednostek organizacyjnych Miasta dotyczacych obszaru Osiedla, podjecie
niniejszej uchwaty jest zasadne.
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Zatgcznik nr 1 do Uchwaty
Nr V/20/VI11/2019
Rady Osiedla Junikowo
z 8 lipca 2019r.

Uwagi do dokumentacji projektowej zagospodarowania zZielenig pasa drogowego
w ul. Kamiennogérskiej (odcinek od ul. Budziszynskiej do ul. Jeleniogérskiej):

Rada Osiedla Junikowo majgc na wzgledzie bezpieczenstwo mieszkaricow wnioskuje
o zaprojektowanie roélin zielonych nisko rosngcych lub ich catkowite wyeliminowanie

po stronie pofudniowej przed pasami przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu
ul. Kamiennogérskiej z ul. Jeleniogérska.
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ul. Szamotulska 37 A/15
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. CZESC OPISOWA

CZESC FORMALNO - PRAWNA
1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie nr TZ.342.19.2019 miedzy Miasto Poznan — Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623
Poznan, a Pracownig Landio Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37 A/15, 60-365 Poznan,

Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Wizja lokalna w terenie,

Inwentaryzacja dendrologiczna terenu opracowania,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880 z
pozn. zm.),

Aktualne normy i przepisy.

1.2.PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania

zielenig pasa drogowego ul. Kamiennogdrskiej w Poznaniu.

Celem opracowania jest identyfikacja jakosciowa i ilosciowa zachowanej zieleni pasa drogowego oraz

wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu.

Materiatem wyjsciowym dla opracowania jest mapa zasadnicza w skali 1:500, dostarczona przez

zleceniodawce.

Dokumentacja projektowa obejmuije:

inwentaryzacja dendrologiczna,

projekt budowlano-wykonawczy,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWiOR),

przedmiar robat,

kosztorys ofertowy i inwestorski uproszczony (bez KNR),

komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF/ DWG/ EXCEL/WORD).

Zakres prac projektowych zleconych przez Inwestora obejmuje m.in.:

inwentaryzacja dendrologiczna,
zaprojektowanie nowych obsadzen drzew i krzewow,
wygrodzenie stupkami terendw zieleni.

1.3.STAN PRAWNY

Obszar opracowania jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -

,»In” - Mpzp Junikowo Pétnoc w Poznaniu.

Obszar opracowania dotyczy pasa drogowego, ktérego dziatki nalezg do:

dziatki nr - 12; 16; 20/1; 24/5; 25/1, wtasno$¢ Miasto Poznan;
jedn. ewiden. - Miasto Poznan, obreb — Junikowo, ark. 28, 29, 30.
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2. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. STAN ISTNIEJACY

Obszar opracowania to pasy pobocza przy ul. Kamiennogérskiej i placu Swiatowida w Poznaniu.
Powierzchnie te obejmujg gtdwnie obszary z powierzchnig trawiastg zdegradowang lub wymagajaca
regeneracji. W sasiedztwie skrzyzowania ul. Kamiennogérskiej oraz placu Swiatowida nasadzono kilka
mitodych drzew lisciastych. Tereny zieleni wygrodzone sg metalowymi stupkami. Kilka rabat wydzielono
drewnianymi pachotkami, ktére zostaty rozmieszczone nieregularnie. Wzdtuz parkingéw uzytkownicy
terenu parkujg nielegalnie na trawnikach. Istniejgca mata architektura to betonowy kosz na $mieci przy

skrzyzowaniu ul. Kamiennogdrskiej/ placu Swiatowida.

Ryc. 1 Widok na ul. Kamiennogérska w Poznaniu. Ryc. 2 Widok na skrzyzowanie ul. Kamiennogérskiej/

Zrddto: Zdjecie whasne plac Swiatowida w Poznaniu.
Zrédfto: Zdjecie wiasne

Ryc. 3 Widok na zdegradowane tereny zieleni wzdtuz Ryc. 4 Widok na trawiaste rabaty przy placu Swiatowida
parkingu przy ul. Kamiennogorskiej w Poznaniu. w Poznaniu.
Zrédto: Zdjecie wiasne Zrédfto: Zdjecie wtasne

2.2.INWENTARYZACIJA DENDROLOGICZNA

Celem inwentaryzacji byto rozpoznanie sktadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru i zdrowotnosci drzew i
krzewéw rosnacych na terenie pasa drogowego. Inwentaryzacja stanowi podstawe do gospodarki
drzewostanem - wytypowania drzew i krzewéw do wyciecia i pielegnacji oraz rozplanowania nowych
nasadzen roslin.
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2.2.1.METODYKA INWENTARYZACJI

Rosliny oznaczano w stanie bez ulistnienia w marcu 2019 roku. Wszystkie drzewa i krzewy zostaty
rozpoznane pod wzgledem przynaleznosci gatunkowej. Nazewnictwo przyjeto wedtug wykazu gatunkéw
opracowanego przez Senete i Dolatowskiego®. Cze$¢ drzew, ktdre nie byty oznaczone na mapie zasadniczej
domierzano od punktéw statych dalmierzem laserowym. Do pomiardw piers$nicy drzew uzyto tasmy
mierniczej.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roslin w tabeli odpowiadaja
numerom roslin naniesionych na mape zasadniczg. W tabeli zawarto polskie i facinskie nazwy rodzajowe
lub gatunkowe drzew i krzewdw, obwdd pnia drzew mierzony na wysokosci piersnicy (130 cm od ziemi)
oraz na wysokosci 5 cm, powierzchnie krzewdw, oraz uwagi dotyczgce formy wzrostu i ewentualnego
stanu fitosanitarnego roslin. Dodatkowo dla drzew uwzgledniono $rednice korony, ktérg wrysowano na
rysunek inwentaryzacyjny zieleni. Oznaczono numer dziatki, na ktdérej znajduje sie drzewo Ilub
krzew/krzewy. Wskazano drzewa i krzewy przeznaczone do pielegnacji i wycinki.

2.2.2.WYNIKI INWENTARYZACII

Zinwentaryzowano tgcznie 11 szt. drzew nalezgcych do przedstawicieli 7 gatunkéw oraz 40 m?

krzewdw/traw ozdobnych nalezacych do przedstawicieli 2 gatunkéw. Nie odnotowano drzew o
parametrach umozliwiajacych kwalifikacje na pomnik przyrody.

STRUKTURA GATUNKOWA DRZEW

Zestawienie iloSciowe rodzajéw i gatunkdéw drzew wystepujagcych w obszarze przeprowadzonej
inwentaryzacji przedstawiono w formie tabeli.

Najliczniejszym gatunkiem jest dgb czerwony oraz brzoza brodawkowata. Sg to mtode okazy nasadzone w
wzdtuz ulicy. Pozostate gatunki to samosiewy lub pojedyncze nasadzenia.

LP NAZWA GATUNKOWA DRZEWA ILOSC SZTUK
Betula pendula / brzoza brodawkowata

Quercus rubra [/ dab czerwony

Juglans regia [ orzech wtoski

Prunus sp. /

Prunus mahaleb / wisnia wonna
Chamaecyparis lawsoniana/ cyprysik Lawsona

N oA WN R
R R R R NN W

Picea pungens/ swierk ktujacy

Suma 11

Ryc. 5 Zestawienie gatunkowe drzew
Zrédto: Opracowanie wtasne

STRUKTURA GATUNKOWA KRZEWOW

Krzewy w obszarze opracowania wystepujg w postaci regularnych nasadzen z tawuty japonskiej w
sgsiedztwie blokéw mieszkalnych. Dodatkowo zinwentaryzowano rabaty z wydmuchrzycg piaskowg
rowniez przy zabudowie wielorodzinnej.

1SENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.
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2.2.3.0CENA STANU ZDROWOTNEGO DRZEW | KRZEWOW

Stan zdrowotny drzewostanu jest ogdlnie zadowalajgcy. Zinwentaryzowano kilka egzemplarzy suchych
krzewow, ktére stanowig cze$¢ zatozenia zieleni na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j.
Nalezatoby prace rewaloryzacji tego fragmentu zieleni przeprowadzi¢ w ramach odrebnego opracowania.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Uwaga! w przypadku uszkodzenia lub rozbiorki chodnika i obrzezy w zwigzku z robotami lub wycinkami

nalezy odtworzyé w asortymencie jak w stanie istniejgcym z nowego lub nieuszkodzonego materiatu.

3.1.STAN PROJEKTOWANY

Zaplanowano zagospodarowanie zdegradowanych terenu zieleni przy ul. Kamiennogdrskiej. Pasy zieleni
wzdtuz parkingdw nalezy obsadzi¢ zimozielonym ognikiem szkarfatnym odm. Kuntayi, ktére petni¢ bedzie
funkcje ostaniajaca Sciezke od samochoddw. W miejscach wezszych odtworzyé trawnik lub posadzié niskie
byliny. Na skraju zielencéw, pomiedzy miejscami postojowymi zaprojektowano krzewy kwitngce — tawute
japoniskg odm. Goldflame, krzewy zimozielone — sosne gérska, byliny — rozchodnik okazaty odm. Brillant
oraz trawe ozdobng — seslerie jesienng (zamiennie rozplenice japoriskg odm. Hameln). Tereny zielni od
strony jezdni wydzielono metalowymi stupkami w kolorze grafitowym. W miejscach gdzie byto to mozliwe
wprowadzono drzewa lisciaste - dgb czerwony (w nawigzaniu do istniejgcych mtodych nasadzen).

Fragmenty zieleAcéw przy wjazdach na posesje wzdtuz placu Swiatowida proponuje sie zagospodarowac
zimozielonym ognikiem szkartatnym odm. Kuntayi. Istniejgce trawniki nalezy poddaé regeneracji lub

zatozy¢ na nowo w miejscach z ztym stanie zdrowotnym.

14

Ryc. 6 Ognik szkartatny - kwitngcy na biato w maju Ryc. 7 Ognik szkartatny odm. Kuntayi
Zrédfto: https://kurowski.pl/pl/katalog-roslin/1/1/12,rosliny- Zrédto: Zdjecie wiasne
zimozielone/146,pyracantha-coccinea-orange-glow


https://kurowski.pl/pl/katalog-roslin/1/1/12,rosliny-zimozielone/146,pyracantha-coccinea-orange-glow
https://kurowski.pl/pl/katalog-roslin/1/1/12,rosliny-zimozielone/146,pyracantha-coccinea-orange-glow
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Ryc. 8 Tawuta japonska odm. Goldflame Ryc. 9 Sosna gorska
Zrédfto: https://www.hopesgrovenurseries.co.uk/shop/hedging/spiraea-  Zrédto: https://www.gardeningexpress.co.uk
hedging/spiraea-japonica-goldflame-hedging/

| LB

S

e

Rc. 10 Sesleria jesienna ' Ryc. 11 Rozchodnik okazaty odm. Brillant

Zrédto: https://albamar.pl/trawy-ozdobne/1422-sesleria-autumnalis-  Zrodto: https://allegro.pl/oferta/rozchodnik-okazaly-brillant-ideal-na-
sesleria-jesienna-0000000001422.htm| skalniaki-p-7195149695

3.2.ZABEZPIECZENIE PROJEKTOWANEJ ZIELENI

3.2.1.MATA StOMIANO — FOLIOWA NA OKRES ZIMY

W celu zabezpieczenia drzew i krzewdéw przed rozpryskiem z btota posniegowego zaleca sie
zamontowanie na okres zimy maty stomiano — foliowej przy nasadzeniach silnie narazonych na zasolenie
zimowe.

Materiaty:

- stoma zytnia czesana odpowiednio wysokiej odmiany, pozbawiona resztek chwastow, traw i ktosow;

- mata zszyta z folig PCV — szwy poprzeczne wykonane ze sznurka poliuretanowego w kolorze stomkowym
co 10-12 cm;

- wysokos¢ maty 60 cm, grubos$¢é maty stomianej 1,5-2 cm;

- folia PCV grubosci 0,14-0,15 mm, zszyta z matg na dtugosci 60 cm, pozostaty odcinek (50 cm) ma byc¢
luzny i stuzy¢ do przykrycia gruntu od strony jezdni;

- drewniane impregnowane poétkotki wysokosci 1 m, Srednicy 7 cm przymocowywane do maty co 1m,

- metalowe szpilki do mocowania poziomego samej folii w gruncie,


https://www.hopesgrovenurseries.co.uk/shop/hedging/spiraea-hedging/spiraea-japonica-goldflame-hedging/
https://www.hopesgrovenurseries.co.uk/shop/hedging/spiraea-hedging/spiraea-japonica-goldflame-hedging/
https://www.gardeningexpress.co.uk/
https://albamar.pl/trawy-ozdobne/1422-sesleria-autumnalis-sesleria-jesienna-0000000001422.html
https://albamar.pl/trawy-ozdobne/1422-sesleria-autumnalis-sesleria-jesienna-0000000001422.html
https://allegro.pl/oferta/rozchodnik-okazaly-brillant-ideal-na-skalniaki-p-7195149695
https://allegro.pl/oferta/rozchodnik-okazaly-brillant-ideal-na-skalniaki-p-7195149695
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Montaz mat

Zakupione przez Wykonawce odcinki maty (wys. 60 cm) zszytej z folig (wys. 110 cm) nalezy stabilizowaé
poprzez umieszczenie co 1 m dwdch drewnianych pétkotkdw skreconych z matg metalowymi srubami.
Ostro zakonczone kotki nalezy wbi¢ w grunt na gtebokos¢ 40 cm w odlegtosci 30-50 cm do jezdni. Po
zamontowaniu przeset nalezy wywing¢ folie i przymocowaé w gruncie szpilkami do mocowania mat, tak
aby przykrywata grunt miedzy matg a jezdnia. Przesta na catej dtugosci musza by¢ réwno oddalone od
jezdni, trwale wypionowane oraz odpowiednio naciggniete (rys. nr 12).

Warunki prowadzenia prac zwigzanych z montazem mat stomiano - foliowych

Prace zwigzane z montazem mat nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Zamawiajagcym. Prace nalezy
wykonywac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ krzewdéw i drzew rosngcych w poblizu montowania mat.
Niedopuszczalny jest wjazd oraz sktadowanie jakiegokolwiek sprzetu oraz materiatéw na terenach zieleni.

Z terenu przeznaczonego pod lokalizacje mat nalezy odgarngé mulcz lub kore w strone skupin z krzewami,
aby nie dopusci¢ do jego przemieszania z glebg. Montaz mat nalezy kazdorazowo zakonczy¢ przed
nadejsciem mrozow — listopad.

Doktadny termin montazu mat w listopadzie nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Widok maty od strony roslin

100cm Widok z boku

£
£

preesrycie wrmacnisjace

! * ¥ n— R
kapbur utrzymujscy I:l E
prachte na sfupku =

45am

konstrukcja 5 i
Srtywne pethe | | | | =
momwenie do palikiw T maty 1 'mi T

120em
Adom

i
I
i

tkaning PP z podwoimem UV 1609
| powleczeniem 30 - kolor elony fartuch dolny

San

g

W gt W
e
palik drewniany imprégnowary fartwch dolmy h=20em ——

o frednicy 7orn | dugedd 120cm [ufny konlec thaniny, Tefy na zdeml
zakobwit w grunce

Mata PP - polipropylenowa

- wysokodd rapory h=80cm

- wysokodt fartucha dolnego h=20cm (ledy na Hemi), lufny konlec tkanimy shudu do preykryda
credel gleby pomigdry mats a jerdnily (preyrocowany sepilkarmi)

- tkanina polivretanowa z podwdinym UV o gramaturse 1609 | powlecreniem 309 - kolor delorny

- palikl dréewniane impregnowane o Lrednicy Fom, dlugedd 120am

- Segrienty o dtugodd 100am

Ryc. 12 Schemat maty stomiano-foliowej zabezpieczajacej rabaty przed zasoleniem
Zrédto: ZDM Poznari

Demontaz mat

Przed zdemontowaniem mat nalezy zebrac¢ zalegajacy piasek na tzw. fartuchach (pozostaty po zimowym
utrzymaniu drég). Po zdemontowaniu mat (w marcu) teren miedzy krzewami a jezdnig czy chodnikiem,
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gdzie zlokalizowane byty maty nalezy wyrédwna¢, a nastepnie rozgarngc¢ (wyréwnac) mulcz lub kore. Po
demontazu konieczne jest uzupetnienie podtozem w miejscu uprzedniego wbicia kotkdow.

Doktadny termin demontazu w marcu nalezy kazdorazowo uzgodnié z przedstawicielem Zamawiajgcego.
Przechowywanie mat

Maty przed przechowywaniem muszg zosta¢ oczyszczone, osuszone i zabezpieczone przed zagniwaniem,
butwieniem czy zaplesnieniem. W trakcie demontazu nalezy rozmontowa¢ pétkotki i kotki, tak by mozna je
ponownie wykorzysta¢ do zamontowania a maty odpowiednio pozwija¢ w luzne rulony by nie zostaty
uszkodzone. W okresie od marca do pazdziernika maty musza by¢ przechowywane przez Wykonawce we
wtasnym zakresie w suchym, przewiewnym pomieszczeniu. Nie dopuszczalne jest doprowadzenie do
gnicia, butwienia czy zaplesnienia mat. W przypadku zniszczenia, zgnicia mat w okresie od demontazu do
montazu w kolejnym roku, Wykonawca jest zobowigzany do zakupu na swdj koszt nowych egzemplarzy.
Stan mat po sezonie zimowym oraz przed ich ponownym zamontowaniem bedzie przedmiotem ogledzin
wykonanych wspdlnie z przedstawicielem Zamawiajgcego i przedstawicielem Wykonawcy montujgcego
maty w kolejnym sezonie.

3.2.2.METALOWE StUPKI ZABEZPIECZAJACE

Stupki zastosowano w celu uniemozliwienia parkowania samochoddéw w terenach zieleni i zabezpieczenie
drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stupki nalezy usytuowaé wzdtuz wskazanych terendw zieleni.
Montowa¢ minimum 60 cm od kraweznika drogowego i minimum 50 cm od skrajni misy.

Stupki ze stali ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze grafitowym pétmatowym (RAL 7043), sr. 8
cm, wys. 80 cm. Rozstawa stupkéw ca 180 cm.

Ryc. 13 Przyktadowy widok - stupek mtalowy
Zrédto: Katalog Mebli Miejskich 2018 r. Miasta Poznania, www.poznan.p!

3.3.ZIELEN
3.3.1.WYCINKI DRZEW

Do wycinki wytypowano drzewa i krzewy, ktére spetniajg co najmniej jedno z nastepujgcych kryteridw:

e rosng w zbyt duzym zageszczeniu;
e wycinane w ramach rewaloryzacji zieleni;
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e samosiewy.

Do wycinki wytypowano tgcznie 3 drzewa. Zielen usuwang zaznaczono w Tabeli nr 1.

3.3.2. PIELEGNACJA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

W zatgczonej Tabeli 1 przedstawiono drzewa wymagajgce przeprowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych.

Do pielegnacji wytypowano drzewa wymagajgce podkrzesania korony drzewa.

Uwaga!
Wszelkie prace zwigzane z pieleghacyjng i przycinaniem drzew muszg by¢é wykonane przez

wykwalifikowanego arboryste posiadajgcego odpowiednie wyksztatcenie branzowe oraz doswiadczenie z

pracg z drzewostanem.

3.3.3.PODSTAWOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW W TRAKCIE BUDOWY

Drzewa i krzewy rosngce na terenie inwestycji powinny podlega¢ szczegdlnej ochronie podczas
przeprowadzanych prac budowlanych.

Wytyczne ochrony drzew:

e Nalezy dostosowac sposéb zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacji;

e Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru terendéw zieleni
(INTZ) dokonuje, w oparciu o dokumentacje projektowa, uzgodnien z wykonawcg w zakresie
dostosowania sposobu zabezpieczenia drzew. Po wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy
drzewach, zatwierdza pisemnie prawidtowos¢ wykonania czynnosci. Nie zezwala sie na wejscie w
teren sprzetem mechanicznym oraz rozpoczecia prowadzenia prac budowlanych, bez zatwierdzenia
prawidtowosci zabezpieczenia drzew;

e Drzewa na terenie budowy rosngce w grupach nalezy ogrodzi¢ ptotem drewnianym (odsunietym o
min. 2,0m od pnia drzewa), w celu ochrony pnia i systemu korzeniowego drzewa;

e W przypadku utworzenia tymczasowych drég komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego
drzewa, pien oraz jego system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczyé, by zminimalizowaé
zageszczanie gruntu oraz ryzyko uszkodzen mechanicznych pnia;

e Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw budowlanych, odpaddéw, w tym urobku oraz ziemi w
poblizu pnia drzewa oraz w zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie
dopusci¢ do zageszczania gruntu;

e Nie dopuszcza sie zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;

e Nie nalezy wykonywac przygotowawczych prac budowlanych (zwigzanych np. z cieciem materiatéw) w
poblizu systemu korzeniowego drzew, by resztki materiatdbw budowalnych (statych i ptynnych) nie
zmienity wtasciwosci fizykochemicznych gleby;

e Wszystkie prace ziemnie w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak
najwiekszg ostroznoscig, by zminimalizowac uszkodzenia korzeni drzew;

e Wymiane gérnej warstwy gleby w obrebie systemu korzeniowego drzewa, ksztattowanie podbudowy,
zmiane nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywac recznie, podczas suchej pogody;

e Odstonietg powierzchnie w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikow
itp.) nalezy koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementéw;
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e Niewskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa. W
trakcie prowadzenia prac budowlanych nie nalezy odstania¢ korzeni, ani zasypywaé powyzej szyjki
korzeniowej pnia;

e Nie dopuszcza sie wbijania jakichkolwiek elementéw (drutdw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie drzew;

e Nie nalezy wycina¢ konardw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny,
bezinwazyjny sposéb wykonania prac budowlanych w poblizu drzewa;

e Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokot
drzewa musi by¢ konsultowana z arborystg i zgtoszona do INTZ;

e W miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych nalezy ograniczyé wykopy liniowe do minimum,
zminimalizowa¢ gteboko$¢ wykopdw liniowych;

o Jezeli lokalizacja montazu kraweznika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa,
nalezy podcig¢ kraweznik lub opornik, by unikna¢ uszkodzenia lub odciecia korzenia,

e Nie zezwala sie zmiany poziomu gruntu w obrebie sgsiadujgcych z inwestycjg systemdw korzeniowych
drzew (zasypywanie lub odstoniecie korzeni);

e Kazde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkowa¢ bedzie koniecznoscig
wprowadzenia zabiegdw rehabilitacyjnych w trakcie trwania robét budowlanych i jeden rok po ich
zakonczeniu.

e Inspektor nadzoru terenéw zieleni powotany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza przebieg
strefy ochronnej drzew;

e Inspektor nadzoru terendw zieleni nie zezwoli na rozpoczecie prac budowlanych i wejscia sprzetu
mechanicznego bez wykonania i zatwierdzenia prawidtowego zabezpieczenia drzew na budowie.

3.3.4.ROBOTY AGROTECHNICZNE | ZIEMNE PRZED SADZENIEM ROSLIN

Prace agrotechniczne wigzg sie z przygotowaniem terenu pod nasadzenia krzewodw i traw ozdobnych.

Tereny rabat pod nasadzenia krzewdw i bylin nalezy wykorytowa¢ na gtebokos¢ 35 lub 45 cm zgodnie z
rys. 05. Po wykorytowaniu terenu nalezy przeprowadzi¢ prace agrotechniczne w celu spulchnienia
podglebia glebogryzarka na gtebokos¢ 10-15 cm. Rabaty uzupetnic¢ ziemig urodzajng — warstwa 30 lub 40
cm zgodnie z rys. 05. Poziom gruntu powinien by¢ obnizony 5 cm wzgledem poziomu opornika.

Uwaga! Tereny rabat pod koronami istniejacych, zachowanych drzew, nalezy korytowac¢ recznie, by nie

uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew, bez przeprowadzania prac agrotechnicznych. W miejscach

obecnosci korzeni, nalezy zaniechaé korytowanie lub je sptycié. Pozostate prace na waskich fragmentach

terenu nalezy wykonac¢ niewielkim sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarkg). Nie nalezy korytowac¢ w
bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa.

Prace zwigzane z wykopami i korytowaniem terenu wykonaé z nalezytg starannoscig, gdyz na terenie
znajduja sie sieci podziemnej infrastruktury techniczne;j.

Nalezy usung¢ kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbidrkowe i wywiez¢ je poza teren budowy.
Humus po zatwierdzeniu przez INTZ nalezy pozostawié na odktad.

3.3.5.PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektowana zielen ma charakter ozdobny. Przy doborze gatunkowym kierowano sie walorami
ozdobnymi, warunkami siedliskowymi terenu, odpornoscig roslin na mréz, choroby oraz niesprzyjajgce
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warunki wzrostu, typowe dla zieleni przyulicznej w pasie drogowym (np. niedobdr wody, zanieczyszczenie
gleby i powietrza, zasolenie). Wzieto pod uwage przyszta pielegnacje zieleni, jako jeden z wyznacznikéw
ilosci i rodzaju planowanych nasadzen.

Projektowana zielerh po posadzeniu wymaga prowadzenia systematycznych prac pielegnacyjnych.

Na projektowang zielen sktadaja sie:
e drzewa lisciaste,
e krzewy lisciaste i iglaste,
e byliny/ trawy ozdobne.

3.3.6.NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona jutg lub siatkg druciana.
Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z petng zaprawa dotéw:

e 1,0x1,0x0,7m (0,7 m3ziemi urodzajnej)

Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spéd dotu.
Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowaé palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi
ci$nieniowo o $rednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawié¢ poza brytg korzeniowsg,
potaczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej gornej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikéw poprzez
specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy $r. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidétkowaé 5
cm warstwg przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza
teren budowy.

Projektowane gatunki drzew:

e Quercus rubra/ dab czerwony

o brytfa z siatka druciang, obwdd pnia 16 -18 cm, pien 220 - 250 cm,
7-9 peddw szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkdétkowane

3.3.7.NASADZENIA KRZEWOW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonywac wg.
dokumentacji projektowej. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ uwage, by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie
na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Pozostawié¢ 5 cm rdznice wysokosci
pomiedzy gorng warstwg rabaty, a poziomem kraweznika/ obrzeza, na dosypanie S$cidtki z
przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Uwaga! Po posadzeniu krzewdw, nalezy przycigé¢ korncédwki peddw, by pobudzi¢ rosline do rozkrzewienia
sie.

Nasadzenia krzewodw:

e Pyracantha coccinea [ ognik szkartatny
o pojemnik C2; wysokos¢ min. 30 cm; min. 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 2 rzedy co 60 cm, rosliny co 70 cm

e Pyracantha coccinea var. kuntayi / ognik szkartatny odm. Kuntayi
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o pojemnik C2; wysokos$¢ min. 30 cm; min. 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 70x70cm — 2 szt./m?

e Spiraea japonica ‘Goldflame’ / tawuta japoriska odm. Goldflame
o pojemnik C2; wysokos$¢ min. 25 cm; min. 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 50x50cm — 4 szt./m?2

e Pinus mugo / sosna gorska (kosodrzewina)
o pojemnik C3; wysokos$¢ min. 30 cm; min. 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 50x50cm — 4 szt./m?2

3.3.8.NASADZENIA BYLIN | TRAW OZDOBNYCH

Do nasadzen nalezy wykorzystaé byliny/trawy ozdobne z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonywa¢
wprost w przygotowane rabaty z ziemig urodzajng (uprzednio odchwaszczone i wyréwnane). Przy
sadzeniu nalezy zwrdci¢ uwage, by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko
ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio.

Dla rabat sciétkowanych pozostawi¢ 5 cm rdznice wysokosci pomiedzy gérng warstwag rabaty, a poziomem
kraweznika/obrzeza, na dosypanie $ciétki z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Nasadzenia bylin/ traw ozdobnych:

e Sedum spectabile ‘Brillant’ / rozchodnik okazaty odm. Brillant
o pojemnik C 1,5; bylina wypetniajgca pojemnik, dobrze ukorzeniona
o rozstawa 40x40 cm — 6 szt./m2

e Sesleria autumnalis / sesleria jesienna
o pojemnik P14; bylina wypetniajgca pojemnik, dobrze ukorzeniona
o rozstawa 30x30 cm
o lub zamiennie po uzgodnieniu z Inwstorem

e Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’ / rozplenica japoriska odm. Hameln
o pojemnik C2; bylina wypetniajaca pojemnik, dobrze ukorzeniona
o rozstawa 50x50 cm

3.3.9.5CIOtKOWANIE MIS POD DRZEWAMI | KRZEWAMI

Do scidtkowania nalezy wykorzysta¢ zrebki drzewne o frakcji do 4 cm (tylko z drzew lisciastych, bez
zanieczyszczen). Materiat powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizone]j frakcji. Jezeli zrebki
drzewne nie sg wystarczajgco przekompostowane, rabaty krzewdw nalezy zasili¢é nawozem azotowym.
Sciétkowanie drzew nalezy wykona¢ po uformowaniem misy. Krzewy nalezy $ciétkowac po ich posadzeniu.

3.3.10. REGENERACJA ISTNIEJACYCH TRAWNIKOW

Regeneracja istniejgcych trawnikéw polega na niskim skoszeniu terenu zieleni, nastepnie wyréwnaniu
powierzchni trawnika humusem (nie wolno zasypywaé systemoéw korzeniowych drzew). Pierwszym
elementem regeneracji jest dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyz z wygrabieniem filcu, a nastepnie
siew nasion na wzruszong ziemie. Nasiona nalezy przykry¢ 1-2 cm warstwg humusu. Najlepiej zastosowaé
gotowg mieszanke nasion do regeneracji trawnikéw.
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3.3.11. TRAWNIKI ZAKt ADANE

Tereny przeznaczone pod trawnik w rzucie korony drzewa wymagajg korytowania w celu wymiany
podtoza na gtebokos¢ nie powodujgcg uszkodzenia drzewa, bez przeprowadzania prac agrotechnicznych.

Trawniki w pozostatych miejscach nalezy zatozyé na warstwie 10 cm lub 20 cm zgodnie z rys. 02 i 05.

humusu, po uprzednim wykonaniu prac agrotechnicznych w celu usuniecia tzw. podeszwy ptuznej. Poziom
gruntu pod zaktadany trawnik powinien by¢ obnizony wzgledem gdrnej krawedzi kraweznika o 2-3 cm. Nie
wolno obnizac gruntu w zasiegu koron istniejgcych drzew ani zasypywac pni drzew. W celu dowigzania sie
do poziomu nawierzchni, nalezy modelowac teren w bliskiej odlegtosci od opornika.

Przed siewem ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢, a
nastepnie rozsypa¢ nawdz mineralny (przedsiewnie) i wymiesza¢ go z ziemia. Zaleca sie zastosowanie
mieszanki trawnikowej o sktadzie gatunkowym odpornym na zasolenie.

Zalecana mieszanka trawnikowa specjalna o sktadzie gatunkowym odpornym na zasolenie:
® 20 % zycica trwata ‘Nira’

® 20 % zycica trwata ‘Niga’

¢ 10% wiechlina tgkowa ‘Biwa’

* 30% kostrzewa czerwona odm. z dfugimi roztogami

* 10% kostrzewa czerwona odm. z krétkimi roztogami

¢ 10% kostrzewa trzcinowata

3.3.12. WYTYCZNE PIELEGNACII ZIELENI

3.3.12.1. PIELEGNACIA DRZEW

Drzewa w okresie pierwszych kilku lat wymagajg regularnego monitoringu, w celu szybkiej interwencji w
przypadku objawow suszy, uszkodzenia wigzania lub palikdw, uszkodzenia pedu przewodniego lub korony.

Zalecenia pielegnacyjne:

» Jezeli jest potrzeba, drzewa nalezy regularnie podlewac.

» W przypadku uschniecia lub uszkodzenia przewodnika, nalezy korone mtodego drzewa
uformowac.

» Gdy zostanie uszkodzone wigzanie lub palik, nalezy drzewo ponownie ustabilizowad.

» Nalezy kontrolowaé, czy przyrost pnia na grubos$é nie jest ograniczony zbyt mocnym wigzaniem i
czy wigzanie nie uszkadza kory drzewa.

» W przypadku pojawienia sie oznak choroby nalezy podja¢ dziatania lecznicze.

3.3.12.2. PIELEGNACIA RABAT Z BYLINAMI | KRZEWAMI

Rabaty z krzewami i bylinami wymagajg przeprowadzania regularnych prac pieleghacyjnych
(odchwaszczania, ew. przycinania) wg wymagan stosownych do gatunku. Byliny wymagajg usuniecia
martwej czesci nadziemnej po okresie zimy oraz ewentualnego przyciecia w okresie lata (w zaleznosci od
gatunku), w celu pobudzenia rosliny do ponownego kwitnienia.

3.3.12.3. PIELEGNACJA POWIERZCHNI TRAWIASTYCH

Powierzchnie trawiaste wymagajg przeprowadzania regularnych zabiegdw pielegnacyjnych polegajacych
na koszeniu i usuwaniu skoszonej trawy; zabiegdw aeracji i wertykulacji; nawozenia; podlewania w okresie
suszy i grabienia opadtych lisci. W przypadku zniszczenia lub zaniku fragmentu murawy nalezy
przeprowadzi¢ rekultywacje trawnika.
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4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu do poszczegdlnych

branz budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem

Prawa Budowlanego.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowa¢ materiaty atestowane oraz przeprowadzaé

wszelkie, wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robét. W obrebie istniejgcych

uzbrojen roboty bezwzglednie nalezy wykonaé recznie. Przed przystgpieniem do robdét w obrebie ich

wykonania nalezy zgtosié ten fakt stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez niebiezgcego dozoru

nad prowadzonymi robotami.
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