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1. Zakres opracowania

Projekt zaktada wykonanie projektéw zieleni przy ulicach: Gorki, Modlibowskiej,
Wieruszowskiej, Betchatowskiej oraz Cmentarnej. Priorytetem jest zaprojektowanie nasadzen
drzew.

2. Opisy projektow
ul. Gorki

Celem opracowania jest wprowadzenie ozdobnych nasadzen krzewdéw na terenach zieleni
wzdtuz jezdni. Przewidziano rdwniez miejsce dla drzew, jednak ich posadzenie jest mozliwe
przy zabezpieczeniu kabla oswietleniowego.

W miejscach odpowiednio nastonecznionych zaprojektowane zostaty ozdobne w czasie
wiosennego kwitnienia tawuty nipponskie w odmianie ‘Snowmound’. Miejsca zacienione przez
wiekszo$¢ dnia zostang obsadzone berberysem brodawkowatym, ktéry juz rosnie przed czescia
budynkéw. Uzupetnienie doboru gatunkowego stanowig berberysy Thunberga w ptozacej
odmianie ‘Green Carpet’, ktére sg przystosowane do trudnych warunkéw panujacych w pasie
drogowym i zostang wprowadzone w pasach miedzy jezdnig a chodnikiem w poboczu
potudniowym. Natomiast po przeciwnej stronie ulicy przewidziane zostato miejsce dla
niezwykle dekoracyjnej tawuty japonskiej w odmianie o z6ttych lisciach ‘Goldflame’. Pozwoli
ona rozswietli¢ teren objety nasadzeniami, dodatkowo bedzie stanowita ozdobe w czasie
letniego kwitnienia. Tereny w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew przeznaczono do
pokrycia warstwa mulczu.

ul. Modlibowskiej

W pasie drogowym ul. Modlibowskiej na odcinku miedzy ulicami Tyniecky i Mieleszyriska
zaprojektowano nasadzenia jesionéw wyniostych w odmianie ‘Altena’. W poboczu zachodnim
drzewa zostaty wprowadzone za istniejgcym chodnikiem, natomiast po stronie wschodniej
pozostawiono miejsce na wykonanie chodnika w przysztosci.

ul. Wieruszowska

W ramach projektu w miejscach wolnych od sieci uzbrojenia podziemnego oraz naziemnych
linii kablowych uzupetniono drzewostan przyuliczny wprowadzajgc klon polny w odmianie
‘Elsrijk’ oraz jesion wyniosty w odmianie ‘Altena’ — jako uzupetnienie. Przewidziano réwniez
miejsce dla kolejnych drzew, jednak ich posadzenie jest mozliwe dopiero po zmianie lokalizacji
przytgcza zasilajgcego oswietlenie uliczne.



ul. Betchatowska

W ramach projektu w miejscach wolnych od sieci uzbrojenia podziemnego uzupetniono
drzewostan przyuliczny jesionem wyniostym w odmianie ‘Altena’. Na odcinku od ul.
Jawornickiej do ul. Sieradzkiej zaprojektowane zostaty wisnie ozdobne w odmianie ‘Kanzan’.
W miejscu zdewastowanego trawnika przewidziano jego odtworzenie wraz z zabrukowaniem
najwezszych naroznikdw kostkg betonowa.

ul. Cmentarna

Celem opracowania jest wykonanie projektu nasadzen rekompensacyjnych za topole
planowane do usuniecia z pasa drogowego ul. Cmentarnej. Poza topolami wytypowanymi do
wycinki w ramach odrebnego opracowania, do usuniecia zakwalifikowano 3 szt. pozostatych
drzew oraz pojedyncze krzewy. Ich usuniecie jest konieczne dla zachowania regularnego
charakteru projektowanych nasadzen. Drzewa te rosng réwniez na przytgczu kanalizacyjnym
oraz w bezposrednim sasiedztwie nowej nawierzchni chodnika i w przysztosci moga
powodowac jej degradacje.

Rewitalizacji poddany zostanie teren zieleni miedzy jedniag a chodnikiem zlokalizowany
w poboczu zachodnim ul. Cmentarnej. Miejsce to jest w znacznym stopniu zdegradowane
poprzez samochody parkujgce miedzy rosngcymi tam drzewami. Rozrosniete korzenie topoli
natomiast uniemozliwiajg wprowadzenie tam innej roslinnosci. Na fragmentach pasa zieleni na
wysokosci trzech furtek z bocznymi wejsciami na cmentarz przewidziano wprowadzenie
miejsca parkingowych. W ten sposdb wyeliminowane zostanie dewastowane terendw zieleni
poprzez parkujgce tam samochody.

W ramach projektowanej zieleni przewidziano miejsce dla nasadzen drzew: platanéw
klonolistnych oraz klonéw polnych w odmianie ‘Elsrijk’, ktére stanowig uzupetnienie rosngcych
juz tam drzew. W miejscach, gdzie uktad sieci uzbrojenia podziemnego nie pozwala na
sadzenie drzew zaprojektowano szpalery z grabéw zywoptotowych. Szpaler nasadzen bedzie
dosy¢ azurowy poprzez wiekszg rozstawe roslin niz w gestych zywoptotach. Uzupetnienie
nasadzen stanowig tawuly szare w odmianie ‘Grefsheim’. Na pozostatych terenach
zaplanowano wprowadzenie trawnikéw.

3. Inwentaryzacje dendrologiczne z gospodarka drzewostanem

Inwentaryzacje dendrologiczne przedstawiono w tabelach nr 1-4. W pasie drogowym ulicy
Modlibowskiej nie wystepujg obecnie zadne nasadzenia.



4. Wykaz i specyfikacja materiatéw ogrodniczych
4.1. Wykaz i specyfikacja materiatu roslinnego

Wykaz materiatu roslinnego ul. Goérki — | ETAP

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 grab pospolity wysokos¢ 1,8-2,0 m, korona ugateziona od dotu, gesta 1
‘Columnaris’ i symetryczna, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg

korzeniowg (jutg i siatka druciang), 2 razy szkétkowany

2 tawuta nipponska minimum 4 pedy, pojemnik C1,5 132
‘Snowmound'

3 tawuta japoriska minimum 7 pedy, pojemnik C1,5 221
'Goldflame'

4 berberys Thunberga minimum 4 pedy, pojemnik C1,5 413

'Green Carpet'

5 berberys minimum 4 pedy, pojemnik C2 160
brodawkowaty
6 winobluszcz min. 2 pedy dtugosci 80 cm kazdy, pojemnik C2 6

pieciolistkowy

materiat klasy I, bez uszkodzert mechanicznych, sladéw zerowania szkodnikéw i oznak chorobowych,
obwdd pnia drzewa mierzony na wys. 1m

Wykaz materiatu roslinnego ul. Gorki — Il ETAP

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 jesion wyniosty obwdd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong bryta 2
'Altena’ korzeniowg (jutg i siatkag druciang), 3 razy szkétkowane,

symetryczna korona, min. 7 peddw szkieletowych, korona na
wys. 2-2,2 m




Wykaz materiatu roslinnego ul. Modlibowskiej — | ETAP

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 jesion wyniosty obwadd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 22
'Altena’ korzeniowg (jutg i siatka druciang), 3 razy szkétkowane,
symetryczna korona, min. 7 pedow szkieletowych, korona na
wys. 2-2,2 m
Wykaz materiatu roslinnego ul. Modlibowskiej — Il ETAP
Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 jesion wyniosty obwdd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong bryta 20
'Altena’ korzeniowg (jutg i siatka druciang), 3 razy szkétkowane,
symetryczna korona, min. 7 peddw szkieletowych, korona na
wys. 2-2,2 m
Wykaz materiatu roslinnego ul. Wieruszowska — | ETAP
Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 klon polny ‘Elsrijk’ obwdd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong bryta 33
korzeniowg (jutg i siatka druciang), 3 razy szkotkowane,
symetryczna korona, min. 8 pedow szkieletowych, korona na
wys. 2-2,2 m
2 jesion wyniosty obwdd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong bryta 1
'Altena’ korzeniowg (jutg i siatka druciang), 3 razy szkétkowane,
symetryczna korona, min. 7 peddw szkieletowych, korona na
wys. 2-2,2 m
Wykaz materiatu roslinnego ul. Wieruszowska — Il ETAP
Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 klon polny ‘Elsrijk’ obwdd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong bryta 13

korzeniowg (jutg i siatka druciang), 3 razy szkétkowane,
symetryczna korona, min. 7 pedow szkieletowych, korona na
wys. 2-2,2 m




Wykaz materiatu roslinnego ul. Betchatowska

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 jesion wyniosty obwadd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 8
'Altena’ korzeniowg (jutg i siatka druciang), 3 razy szkétkowane,
symetryczna korona, min. 7 pedow szkieletowych, korona na
wys. 2-2,2 m
2 wisnia pitkowana obwadd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 6
'Kanzan' korzeniowg (jutg i siatka druciang), 3 razy szkétkowany,
symetryczna korona, min. 10 peddéw szkieletowych korona
nawys. 1,8-2,0 m,
Wykaz materiatu roslinnego ul. Cmentarna
Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 platan klonolistny obwadd pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg 2
korzeniowg (jutg i siatka druciang), 3 razy szkétkowane,
symetryczna korona, min. 8 pedow szkieletowych, korona na
wys. 2-2,2 m
2 klon polny 'Elsrijk' o0 obwodzie pnia 14-16 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong 23
bryta korzeniowa (jutg i siatkg druciang), 3 razy
szkétkowane, symetryczna korona, min. 8 pedow
szkieletowych, korona na wys. 2-2,2 m
3 grab pospolity wysokos¢ 1,8-2,0 m, korona ugateziona od dotu, gesta 75
‘Columnaris’ i symetryczna, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg
korzeniowg (jutg i siatka druciang), 2 razy szkétkowany
4 tawuta szara minimum 4 pedy, pojemnik C1,5 186
'Grefsheim'




4.2. Wykaz i specyfikacja materiatow ogrodniczych

Drzewa - materiat klasy | (3x szkétkowany), z prawidtowo uformowang, nieuszkodzong
i dobrze zabezpieczong brytg korzeniowg — balot (juta i siatka druciana), ewentualnie
w kontenerze; Srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy
wieksza od srednicy pnia mierzonej na wysokosci 15 cm; korona musi sie rozpoczynaé na
wysokosci wskazanej w specyfikacji, jeden prosty przewodnik, korony muszg by¢
uformowane symetrycznie, odpowiednio dla gatunku, nie dopuszczalne sg $wieze rany po
cieciu i podkrzesywaniu pni, materiat sadzony w jednym ciggu ulicznym lub grupie musi by¢
jednorodny;

Krzewy, pnacza — materiat klasy | z prawidtowo uksztattowang, rozkrzewiong czescig
nadziemng, minimalna liczba pedéw zgodna ze specyfikacjg, prawidtowo uksztattowany
i rozkrzewiony system korzeniowy w pojemniku o okreslonej minimalnej wielkosci;

Paliki - s$rednica min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane prézniowo,

Wiazania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 3 cm,

Mulcz - drobno zmielony pochodzacy z przemielenia konaréw, gatezi, pni drzew,
pozbawiony czesci drewna o wielkosci powyzej 10 cm dtugosci oraz zanieczyszczen
organicznych i mineralnych, nie dopuszcza sie stosowania zrebek pochodzacych
z rozdrabniania odpadéw z pielegnacji terenéw zieleni (drobne gatezie krzewodw
szczegblnie po sanitarnym cieciu roslin, obumarte rosliny, ktére czesto sg siedliskiem
chordéb grzybowych);

Ziemia wurodzajna - z zawartosScig materii organicznej nie przekraczajagca 8%,
o nastepujgcym sktadzie granulometrycznym: frakcja ilasta (d< 0.002mm) 12-18 %,

frakcja pylasta (0.002 do 0.05 mm) 20-30 %,

frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70,

- pH 5,5-6,5; ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3;

- ziemia urodzajna do zaprawy dotéw nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu i innych

zanieczyszczen pobudowlanych, nie moze by¢ przerosnieta korzeniami roslin, nie moze by¢
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

- ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z gdérnych warstw profilu glebowego, czyli
z warstwy ornej. Odspajaniu podlega¢ moze jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie,
czyli okoto 25 cm wierzchniej warstwy;

- nie dopuszcza sie stosowania mieszanek torfowych.



4.3. Specyfikacja wykonania prac ogrodniczych

Sadzenie drzew

- w ramach przygotowania dotu pod drzewo nalezy wykonac¢ przekop prébny w celu
upewnienia sie, ze w miejscu wyznaczonym pod posadzenie drzewa nie wystepuja
niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego;

- przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami - wykonanie dotéw o S$rednicy
wskazanej w kosztorysie przy powierzchni gruntu i o Scianach nachylonych do dna pod
katem 120° i gtebokosci 0,7 m ze wzruszeniem podtoza na scianach dotu;

- przed sadzeniem, podtoze pochodzgce z kopania dotédw, nalezy wywiezé izutylizowag,
a teren objety pracami uporzadkowac - nie dopuszcza sie obsypywania/zasypywania drzew
ziemig pochodzaca z wykopow;

- zakup drzew, ktdrych korony zostaty prawidtowo uksztattowane w szkétce;

- sadzenie — gtebokos$é nasady pnia rowna poziomowi gruntu wokét misy, (drzewo nie moze
by¢ sadzone gtebiej niz rosto w szkétce);

- uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycigé przed sadzeniem;

- drzewa po posadzeniu nalezy zasypywac sypka ziemia, nastepnie prawidtowo ubié, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego osiadania drzew;

- uformowanie misy o $rednicy 1,0 m, uporzadkowanie i wyréwnanie poziomu gruntu wokot
mis drzew, odtworzenie trawnikéw wokot sadzonych drzew;

- podlanie posadzonych drzew;

- wykonanie opalikowania wokét drzew po 3 paliki Srednicy 80 mm, dtugos$¢ 2,4 m, wigzanie
wykonane z czarnej tasmy elastycznej szer. 3 cm na wysokosci posadowienia korony drzewa;
- wypetnienie mis zrebkami drzewnymi warstwa grubosci 5 cm.

Sadzenie krzewow

- wymiana gruntu na ziemie urodzajng wraz ze zdjeciem fragmentéw darni na gtebokos¢
okreslong w kosztorysie;

- sadzenie krzewéw zgodnie z rozstawg wskazang w projekcie, rosliny w sgsiednich rzedach
nalezy sadzi¢ mijankowo, chyba, ze w projekcie jest inaczej;

- $cidtkowanie skupin krzewdw mulczem na grubos$é 5 cm;

- wywoz darni/podtoza pochodzgcego z wykopdw pod wymiane ziemi wraz z utylizacjg;

- gbérny poziom mulczu powinien by¢ réwny z poziomem trawnika.

Zaktadanie trawnikéw

- zdjecie zdegradowanej darni wraz z wymiang gruntu na ziemie urodzajng na gtebokos¢
okreslong w kosztorysie;

- wywoz darni/podtoza pochodzgcego z wykopdw pod wymiane ziemi wraz z utylizacjg;

- wyréwnanie ziemi urodzajnej, usuniecie wszelkich zanieczyszczen organicznych
i mineralnych, watowanie watem lekkim;

- zaktadanie trawnikéw z siewu, wysiew nasion traw mieszanka na tereny przydrozine,
przystosowana do niedoboréw wody, dawka nasion 35 g/m?;



w przypadku nieréwnomiernego wykietkowania nasion, nalezy wykona¢ skuteczne
dosiewki.

Pielegnacja drzew i krzewéw

- podlewanie drzew i krzewdw w okresach niedoboru wody, konieczne jest stymulowanie
korzeni do rozwoju;

- pielenie mis wokot drzew, skupin krzewdw z czestotliwos$cig zapewniajgcg utrzymanie
powierzchni w stanie nie zachwaszczonym, usuwanie odrosli przy drzewach;

- utrzymanie regularnego, okragtego ksztattu mis, skupin krzewdw, regularne
uzupetnianie sciotki;

- przycinanie koron drzew, krzewéw (formujace, pielegnacyjne);

- nawozenie — kompleksowe, mineralne nawozenie drzew w zaleznosci od potrzeb (nie
nalezy nawozi¢ bezposrednio przy pniu, lecz po obwodzie misy, aby pobudzi¢ korzenie do
rozwoju), sukcesywne wiosenne i lethie nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do
optymalnej dla rozwoju roslin zawartosci NPK, Inwestor bedzie samodzielnie kontrolowat
skutecznos¢ nawozenia;

- prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegdw ochrony roslin;

- poprawianie mocowania palikdw i wigzadet;

- wymiana na koszt Wykonawcy drzew obumartych w wyniku nieprawidtowo
prowadzonej pielegnacji.

Pielegnacja trawnikow:

- koszenie trawnikow, tak aby ich wysokos¢ nie przekraczata 20 cm, jednak nie nizej niz 3
cm;

- nawozenie nawozem wielosktadnikowym — kwiecien;

- podlewanie w okresach niedoboru wody, tak aby nie dopusci¢ do wyschniecia mtodego
trawnika.

10



4. Wykaz elementow matej architektury.
Elementy matej architektury sg zgodne z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania
ul. Gorki

- stupek stalowy malowany proszkowo na kolor 7043 p6tmat;
- $rednica 8 cm;

- wysokos$¢ 90 cm nad poziomem gruntu;

- daszek/zatyczka plastikowy;

- osadzony w fundamencie betonowym.

ul. Cmentarna

- stupek stalowy malowany proszkowo na kolor 7043 p6tmat;

- $rednica 6 cm;

- wysokos$¢ 90 cm nad poziomem gruntu;

- daszek/zatyczka plastikowy;

- stupki tgczone za pomoca tancuszkow ze stali ocynkowanej o wielkosci ogniwa (dtugosé 3 cm,
szerokos¢ 1,8 mm), grubos$¢ 5 mm;

- osadzony w fundamencie betonowym.

tancuch dla stupka o srednicy 6 cm
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