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Il. TABELA — INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Il. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

NR NAZWA SKALA FORMAT
RYS. ARKUSZA [mm]
01 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA 1:250 420 x 570
02 PROJEKT ZIELENI 1:250 420 x 570
03 SCHEMAT MOCOWANIA DRZEWA - 210 x 297
04 SCHEMAT SADZENIA KRZEWOW 1:25 210 x 297
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I. CZESC OPISOWA

1. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie nr TZ.342.27.2019 z dnia 25.03.2019 r. miedzy Miasto Poznan — Zarzad Drég Miejskich, ul.
Wilczak 17, 61-623 Poznan, a Pracownig Landio Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37 A/15, 60-
365 Poznan,

e Mapa do celdow projektowych w skali 1:500 (aktualizacja w gestii Wykonawcy),

e Wizja lokalna w terenie,

e Inwentaryzacja dendrologiczna terenu opracowania,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880 z
pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.:
Dz.U. 2016 poz. 124)

e Aktualne normy i przepisy.

1.2.PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania
zielenig pasa drogowego fragmentu ul. Golecinskiej w Poznaniu.

Celem opracowania jest identyfikacja jakosciowa i ilosciowa zachowanej zieleni pasa drogowego oraz
zaprojektowanie nowych obsadzen drzew.

Materiatem wyjsciowym dla opracowania jest mapa do celdw projektowych w skali 1:500, przygotowana
przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa obejmuje:

e inwentaryzacje dendrologiczng,

e projekt zieleni,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (STWIOR),

e przedmiar robadt,

e kosztorys ofertowy i inwestorski uproszczony (bez KNR),

e komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF/ DWG/ EXCEL/WORD).

1.3.STAN PRAWNY

Obszar opracowania jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
,Oh” - Mpzp dla obszaru "W REJONIE ULICY GOLECINSKIEJ" w Poznaniu.

Dziatka nalezy do terenu drogi publicznej klasy lokalnej KD-L. Na terenie tym obowigzuje nakaz
zachowania istniejgcych drzew i krzewdw zgodnie z przepisami odrebnymi, w szczegdlnosci ochrone i
uzupetnienie istniejgcych szpalerdw drzew, a w przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcych drzew,

nakaz ich przesadzenia w inne miejsce lub wprowadzenia nowych nasadzen zieleni wysokiej, z
zachowaniem przepiséw odrebnych.
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Obszar opracowania dotyczy pasa drogowego, ktérego dziatka nr 9/3 (jedn. ewidencyjna - Miasto Poznan,
obreb — Golecin (0020), ark. 15, 24) jest wtasnoscig Miasta Poznania.

2. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. STAN ISTNIEJACY

Zakres opracowania to pasy pobocza drogowego fragmentu ul. Golecinskiej w Poznaniu. Istniejgce tereny
zieleni przylegajace do budynkéw nr 6, 8, 10, 11 to powierzchnie trawiaste wymagajgce regeneracji oraz
szpalery starszych drzew lisciastych (klon zwyczajny, lipa drobnolistna). W zachodniej czesci dziatki od
strony parkingu znajduje sie krzyz przydrozny, przy ktérym rosnie duzy egzemplarz topoli wtoskiej. Na
odcinku od krzyza, budynku nr 7 do przystanku autobusowego zinwentaryzowano trawniki z ktérych
nalezy $ciggna¢ nadmiar ziemi i wysia¢ na nowo trawe. W terenach zieleni luzno rozmieszczono ptytki

betonowe wymagajgce usuniecia. Nasadzenia wzdtuz granicy opracowania tworzg samosiewy, podrost
drzew oraz rabaty ozdobne przylegajgcego ogrodu prywatnego.

Ryc. 1 Widok w kierunku pétnocnym ul. Golecirskiej w Ryc. 2 Widok w kierunku wschodnim ul. Goleciriskiej w
Poznaniu. W widoczny dom nr 10 oraz szpaler lip Poznaniu. W tle widoczne domy nr 6, 8, 10.

drobnolistnych i klonéw zwyczajnych. Zrédto: Zdjecie wtasne z dn. 25.04.2019 r.
Zrédto: Zdjecie witasne z dn. 25.04.2019 r.

Ryc. 3 Widok w kierunku zachodnim ul. Golecirskiej w Ryc. 4 Widok na zagospodarowanie w s3siedztwie
Poznaniu. W tle z prawej strony widoczny krzyz krzyza przydroznego przy ul. Golecinskiej w Poznaniu.

przydroiny oraz rosngca obok topola wtoska. Zrodto: Zdjecie wiasne z dn. 25.04.2019 r.
Zrédto: Zdjecie witasne z dn. 25.04.2019 r.
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Ryc. 5 Widok na przystanek autobusowy oraz szpaler Ryc. 6 Widok na nasadzenia przed budynkiem nr 7
klonéw zwyczajnych przy ul. Golecinskiej w Poznaniu. wzdtuz ul. Golecinskiej w Poznaniu.
Zrédto: Zdjecie wtasne z dn. 25.04.2019 r. Zrédfto: Zdjecie wiasne z dn. 25.04.2019 r.

2.2.INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Celem inwentaryzacji byto rozpoznanie sktadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru i zdrowotnosci drzew i
krzewéw rosnacych na terenie pasa drogowego. Inwentaryzacja stanowi podstawe do gospodarki
drzewostanem - wytypowania drzew i krzewow do wyciecia i pielegnacji oraz rozplanowania nowych
nasadzen roélin.

2.2.1. METODYKA INWENTARYZACJI

Rosliny oznaczano w stanie ulistnionym w kwietniu 2019 roku. Wszystkie drzewa i krzewy zostaty
rozpoznane pod wzgledem przynaleznosci gatunkowej. Nazewnictwo przyjeto wedtug wykazu gatunkow
opracowanego przez Senete i Dolatowskiego®. Cze$é drzew, ktdre nie byty oznaczone na mapie zasadniczej
domierzano od punktéw statych dalmierzem laserowym. Do pomiardw piersnicy drzew uzyto tasmy
mierniczej.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roslin w tabeli odpowiadajg
numerom roslin naniesionych na mape zasadnicza. W tabeli zawarto polskie i tacinskie nazwy rodzajowe
lub gatunkowe drzew i krzewdw, obwdd pnia drzew mierzony na wysokosci piersnicy (130 cm od ziemi)
oraz na wysokosci 5 cm, powierzchnie krzewéw, oraz uwagi dotyczgce formy wzrostu i ewentualnego
stanu fitosanitarnego roslin. Dodatkowo dla drzew uwzgledniono $rednice korony, ktérg wrysowano na
rysunek inwentaryzacyjny zieleni. Oznaczono numer dziatki, na ktdrej znajduje sie drzewo lub
krzew/krzewy. Wskazano drzewa i krzewy przeznaczone do pielegnacji i wycinki.

2.2.2. WYNIKI INWENTARYZACII

Zinwentaryzowano tacznie 22 szt. drzew nalezacych do 8 réznych gatunkéw oraz 108,1 m? krzewéw. Nie
odnotowano drzew o parametrach umozliwiajgcych kwalifikacje na pomnik przyrody.

1SENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.
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STRUKTURA GATUNKOWA DRZEW

Zestawienie iloSciowe rodzajéw i gatunkéw drzew wystepujgcych w obszarze przeprowadzonej
inwentaryzacji przedstawiono w formie tabeli.

Najliczniejszymi gatunkami sg klon zwyczajny (11 szt.) oraz lipa drobnolistna (4 szt.) , ktére tworzg szpaler
drzew wzdtuz drogi lokalnej.

NAZWA GATUNKOWA DRZEWA ILOSC SZTUK
Acer platanoides/ klon zwyczajny 11

-
o

Tilia cordata / lipa drobnolistna
Ulmus minor [ wiaz polny
Robinia pseudoacacia / robinia akacjowa

Populus nigra 'Italica'/ topola czarna odm. wtoska
Picea abies/ swierk pospolity

0O N O U1 A WN B

4
2
1
Acer negundo / klon jesionolistny 1
1
1
1

Picea pungens 'Glauca' / $wierk ktujgcy odm. sina
Suma 22
Ryc. 7 Zestawienie gatunkowe drzew

Zrédto: Opracowanie wtasne

STRUKTURA GATUNKOWA KRZEWOW

Krzewy w obszarze opracowania wystepujg w postaci samosiewdw i podszytu drzew. Czes¢ roslin
inwentaryzowanych tworzy nasadzenia przyogrodkowe w postaci krzewdw iglastych.

2.2.3.0CENA STANU ZDROWOTNEGO DRZEW | KRZEWOW

Stan zdrowotny drzewostanu jest ogdlnie zadowalajacy. Kilka drzew wymaga usuniecia posuszu w koronie
i wyciecia odrosli odpniowych. Zinwentaryzowano jeden egzemplarz drzewa w formie krzewiastej, ktéry
jest suchy.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Uwaga! w przypadku uszkodzenia lub rozbidrki chodnika i obrzezy w zwigzku z robotami lub wycinkami

nalezy odtworzyé w asortymencie jak w stanie istniejgcym z nowego lub nieuszkodzonego materiatu.

3.1.PIELEGNACIJA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU | KRZEWOW

W zatagczonej tabeli ,Inwentaryzacja dendrologiczna” przedstawiono drzewa i krzewy wymagajace
przeprowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych.

Do pielegnacji wytypowano drzewa i krzewy wymagajgce przeprowadzenia przynajmniej jednego z
wymienionych zabiegéw pielegnacyjnych:

e usuniecie posuszu w koronie;

e wyciecie odrosli odpniowych;

e ciecia odmtadzajgce.
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Uwagal!
Wszelkie prace zwigzane z pielegnacyjng i przycinaniem drzew muszg by¢é wykonane przez

wykwalifikowanego arboryste posiadajgcego odpowiednie wyksztatcenie branzowe oraz doswiadczenie z

pracg z drzewostanem.

3.2.WYCINKI DRZEW | KRZEWOW
Do wycinki wytypowano 1 drzewo w formie krzewiastej, ktdore jest suche o nr 16 zgodnie z tabelg
»lnwentaryzacja dendrologiczna”.

3.3.ROBOTY AGROTECHNICZNE | ZIEMNE PRZED SADZENIEM ROSLIN
Prace agrotechniczne wigzg sie z przygotowaniem terenu pod nasadzenia krzewow.
Tereny rabat pod nasadzenia krzewdéw nalezy wykorytowac na gtebokos¢ 45 cm. Po wykorytowaniu
terenu nalezy przeprowadzi¢ prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia glebogryzarka na

gtebokos$¢ 10-15 cm. Rabaty uzupetnic¢ ziemig urodzajng — warstwa 40 cm. Poziom gruntu powinien byé
obnizony 5 cm wzgledem poziomu opornika.

Uwaga! Tereny rabat pod koronami istniejgcych, zachowanych drzew, nalezy korytowac recznie, by nie

uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew, bez przeprowadzania prac agrotechnicznych. W miejscach

obecnosci korzeni, nalezy zaniechaé korytowanie lub je sptyci¢. Pozostate prace na waskich fragmentach

terenu nalezy wykonaé niewielkim sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarkg). Nie nalezy korytowac¢ w
bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa.

Prace zwigzane z wykopami i korytowaniem terenu wykonaé z nalezytg starannoscig, gdyz na terenie
znajduja sie sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Nalezy usung¢ kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbiérkowe i wywiez¢ je poza teren budowy.
Humus po zatwierdzeniu przez INTZ nalezy pozostawié na odktad.

3.4.PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektowana zielen ma charakter ozdobny. Przy doborze gatunkowym kierowano sie walorami
ozdobnymi, warunkami siedliskowymi terenu, odpornoscig roslin na mréz, choroby oraz niesprzyjajace
warunki wzrostu, typowe dla zieleni przyulicznej w pasie drogowym (np. niedobdr wody, zanieczyszczenie
gleby i powietrza, zasolenie). Wzieto pod uwage przysztg pielegnacje zieleni, jako jeden z wyznacznikéw
ilosci i rodzaju planowanych nasadzen. Projektowana zielen po posadzeniu wymaga prowadzenia
systematycznych prac pielegnacyjnych.

Na projektowang zielen sktadajg sie:
e drzewa lisciaste,
e krzewy lisciaste,
e trawniki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uzupetniono szpaler drzew.

Zaproponowano gatunek drzewa, ktére poradzi sobie w bliskim sgsiedztwie drogi, a jednoczesnie urosnie

podobnych rozmiardw jak istniejgce klony zwyczajne i lipy drobnolistne. Ponadto nasadzono niskie krzewy

ozdobne w rabacie przy krzyzu przydroznym.
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3.4.1. NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona jutg lub siatka druciana.
Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z petng zaprawa dotéw:
e 1,5x1,5x0,7m (1,6 m?ziemi urodzajnej)

Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spéd dotu.

Drzewa sadzone w gruncie nalezy ustabilizowaé niskimi_palikami drewnianymi, toczonymi,

impregnowanymi cisnieniowo o $rednicy 8 cm i dtugosci 120 cm (3 szt./rosline). Paliki nalezy ustawi¢ poza
brytg korzeniowa, potgczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej gornej krawedzi palika. Rosline stabilizowaé do
palikdéw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykonac¢ misy $r. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidétkowaé 5
cm warstwg przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywieZz¢ poza
teren budowy.

Projektowane gatunki drzew:

e Fraxinus excelsior [ jesion wyniosty — 5 szt.

o bryta z siatka druciang, obwdd pnia 16 -18 cm, pieri 220 - 250 cm,
7-9 peddw szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkétkowane

3.4.2.NASADZENIA KRZEWOW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢c krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonywac¢ wg.
dokumentacji projektowej. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ uwage, by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie
na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Pozostawi¢ 5 cm rdznice wysokosci
pomiedzy gérng warstwa rabaty, a poziomem kraweznika/ obrzeza, na dosypanie $cidtki z grysu/ zwiru
kamiennego fr. 8-32 mm (warstwa 5 cm).

Uwaga! Po posadzeniu krzewdw, nalezy przycigé koncéwki pedéw, by pobudzié rosline do rozkrzewienia
sie.

Nasadzenia krzewow:

e Spiraea japonica ‘Goldflame’ / tawuta japoriska odm. Goldflame — 6 szt.
o pojemnik C2; wysokos$¢ min. 25 cm; min. 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 50x50cm — 4 szt./m?2

3.4.3.REGENERACIJA ISTNIEJACYCH TRAWNIKOW

Regeneracja istniejgcych trawnikéw polega na niskim skoszeniu terenu zieleni, nastepnie wyréwnaniu
powierzchni trawnika humusem (nie wolno zasypywaé systemow korzeniowych drzew). Pierwszym
elementem regeneracji jest dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyz z wygrabieniem filcu, a nastepnie
siew nasion na wzruszong ziemie. Nasiona nalezy przykry¢ 1-2 cm warstwa humusu. Najlepiej zastosowac
gotowg mieszanke nasion do regeneracji trawnikéw.

3.4.4 TRAWNIKI ZAKtADANE

Z powierzchni istniejgcych trawnikow nalezy Sciggngé nadmiar ziemi ca 10 cm oraz dodatkowo usungé
wierzchnig warstwe ziemi, darni, zasolonego piasku na gtebokosé 12-13 cm wraz z wywozem i utylizacja.
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Trawniki nalezy zatozy¢ na minimalnej warstwie 10 cm humusu, po uprzednim wykonaniu prac

agrotechnicznych w celu usuniecia tzw. podeszwy ptuznej. Poziom gruntu pod zaktadany trawnik powinien
by¢ obnizony wzgledem gérnej krawedzi kraweznika o 2-3 cm. Nie wolno obnizaé gruntu w zasiegu koron
istniejgcych drzew ani zasypywac pni drzew. W celu dowigzania sie do poziomu nawierzchni, nalezy
modelowac teren w bliskiej odlegtosci od opornika.

Przed siewem ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢, a
nastepnie rozsypa¢ nawdz mineralny (przedsiewnie) i wymieszaé go z ziemig. Zaleca sie zastosowanie
mieszanki trawnikowe] o sktadzie gatunkowym odpornym na zasolenie.

Zalecana mieszanka trawnikowa specjalna o sktadzie gatunkowym odpornym na zasolenie:
® 20 % zycica trwata ‘Nira’

® 20 % zycica trwata ‘Niga’

* 10% wiechlina tgkowa ‘Biwa’

* 30% kostrzewa czerwona odm. z dtugimi roztogami

e 10% kostrzewa czerwona odm. z krétkimi roztogami

* 10% kostrzewa trzcinowata

3.5.DREWNIANE StUPKI ZABEZPIECZAJACE

Stupki zastosowano w celu uniemozliwienia parkowania samochoddw w terenach zieleni i zabezpieczenie
drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stupki nalezy usytuowaé wzdtuz wskazanych terendw zieleni.
Montowaé minimum 60 cm od kraweznika drogowego i minimum 50 cm od skrajni misy. Stupki drewniane
impregnowane ci$nieniowo, $r. 8 cm, wys. 80 cm (kolor naturalny, jasny). Paliki wbite w ziemie na
gtebokos¢ 30 cm. Rozstawa stupkdw ca 150 cm.

3.6.WYTYCZNE PIELEGNACIJI ZIELENI
3.6.1.PIELEGNACJA DRZEW

Drzewa w okresie pierwszych kilku lat wymagajg regularnego monitoringu, w celu szybkiej interwencji w
przypadku objawéw suszy, uszkodzenia wigzania lub palikdw, uszkodzenia pedu przewodniego lub korony.

Zalecenia pielegnacyjne:

> Jezeli jest potrzeba, drzewa nalezy regularnie podlewac.

» W przypadku uschniecia lub uszkodzenia przewodnika, nalezy korone miodego drzewa
uformowac.

» Gdy zostanie uszkodzone wigzanie lub palik, nalezy drzewo ponownie ustabilizowad.

» Nalezy kontrolowaé, czy przyrost pnia na grubos$¢ nie jest ograniczony zbyt mocnym wigzaniem i
czy wigzanie nie uszkadza kory drzewa.

» W przypadku pojawienia sie oznak choroby nalezy podjgc¢ dziatania lecznicze.

3.6.2.PIELEGNACJA RABAT Z KRZEWAMI

Rabaty z krzewami wymagajg przeprowadzania regularnych prac pielegnacyjnych (odchwaszczania, ew.
przycinania) wg wymagan stosownych do gatunku. Byliny wymagajg usuniecia martwej czesci nadziemnej
po okresie zimy oraz ewentualnego przyciecia w okresie lata (w zaleznosci od gatunku), w celu pobudzenia
ros$liny do ponownego kwitnienia.
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3.6.3.PIELEGNACJA POWIERZCHNI TRAWIASTYCH

Powierzchnie trawiaste wymagajg przeprowadzania regularnych zabiegéw pielegnacyjnych polegajgcych
na koszeniu i usuwaniu skoszonej trawy; zabiegéw aeracji i wertykulacji; nawozenia; podlewania w okresie
suszy i grabienia opadtych lisci. W przypadku zniszczenia lub zaniku fragmentu murawy nalezy
przeprowadzi¢ rekultywacje trawnika.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu do poszczegdlnych
branz budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegélnym uwzglednieniem
Prawa Budowlanego.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowaé materiaty atestowane oraz przeprowadzac
wszelkie, wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robét. W obrebie istniejgcych
uzbrojen roboty bezwzglednie nalezy wykonac recznie. Przed przystgpieniem do robdt w obrebie ich
wykonania nalezy zgtosi¢ ten fakt stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez niebiezgcego dozoru
nad prowadzonymi robotami.

SPIS ILUSTRACII

Ryc. 1 Widok w kierunku pdétnocnym ul. Golecinskiej w Poznaniu. W widoczny dom nr 10 oraz szpaler lip
drobnolistnych i KIONOW ZWYCZAJNYCN. ....oooneiiiiieee et et et e et e e eabe e e anes 4
Ryc. 2 Widok w kierunku wschodnim ul. Golecinskiej w Poznaniu. W tle widoczne domy nr 6, 8, 10............ 4

Ryc. 3 Widok w kierunku zachodnim ul. Golecinskiej w Poznaniu. W tle z prawej strony widoczny krzyz
przydrozny oraz rosngca 0bok topola WHOSKA. ......ceeii i e 4
Ryc. 4 Widok na zagospodarowanie w sasiedztwie krzyza przydroznego przy ul. Golecinskiej w Poznaniu...4
Ryc. 5 Widok na przystanek autobusowy oraz szpaler klonéw zwyczajnych przy ul. Golecinskiej w
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Ryc. 6 Widok na nasadzenia przed budynkiem nr 7 wzdtuz ul. Golecinskiej w Poznaniu...........ccccceeuverennnnee. 5
RycC. 7 Zestawienie atUNKOWE AIZEW ......cccuiiiiiiiie ettt etree e sete e e e aa e e e e s bte e e e s baee e e s nstaeeennneeeessnnens 6
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