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Wykonawca odpowiada za jako$¢ dostarczonego materiatu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do przeprowadzenia kontroli stopnia rozbudowania systemu korzeniowego kazdego gatunku/
odmiany roslin (co najmniej 1szt.), bez obowigzku ptacenia wykonawcy za naruszong w ten
sposob rosline. W przypadku dostarczenia materiatu niezgodnego z ww. zapisami, wykonawca
ponosi koszty wymiany, transportu roslin, na nowy spetniajgcy wymagania oraz odpowiada
za ewentualne opdznienia w zakohczeniu prac spowodowane koniecznoscig ich wymiany.

1. Wymogi jakosciowe materiatu roslinnego;

A. Ziemia urodzajna:
e moze pochodzi¢ jedynie z gornych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej
czynnej mikrobiologicznie (okoto 25cm wierzchniej warstwy),
e nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
¢ musi by¢ pozbawiona kamieni,
e wymagane proporcje poszczegoélnych frakcji ziemi urodzajne;j:
o frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002mm — zawartos¢ 12 - 18%
o frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002 - 0.05mm —zawarto$¢ 20 - 30%
o frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos¢ 45 - 70%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%,
¢ nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,
e wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar
objetosciowy 1,3 - 1,6T/m?3,
e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
zawartos¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawartosé
mineratéw: N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby,
odczyn pH 5,7 - 6,5 z zawartoscig Ca nie przekraczajgcg 500mg/ 100g s.m. gleby.
Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii
organicznej oraz o wartosci pH przekraczajgcej wymienione wartosci.

B. Sciétka/mulcz:
e musi pochodzi¢ z przekompostowanych zrebkéw — rozdrobnionych gatezi drzew
i krzewow lisciastych o frakcji w najdtuzszym wymiarze do 6 cm,
e nie moze zawieraC czesci nierozdrobnionych, zanieczyszczen innymi materiatami
pochodzenia organicznego (pokosu, chwastéw, lisci itp.).
C. Paliki do drzew:
e wymagane jest zastosowanie palikow drewnianych, toczonych, zaimpregnowanych
prézniowo, w kolorze naturalnym,
e ich s$rednica nie moze by¢ mniejsza niz 8 cm, a dtugos¢ nie mniejsza niz 220cm
(w przypadku drzewa z korong zaczynajgcg sie ponizej 220cm, paliki winny byc¢
réwne wysokosci pnia drzewa),
e do wigzan nalezy uzy¢ czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szer. 4 cm,
e paliki nalezy usung¢ po 2 - 3 latach.

D. Materiat szkétkarski — drzewa:
Poza przedstawionymi ponizej standardami dla materiatu szkétkarskiego, projektant musi
doktadnie okresli¢ parametry jakosciowe dla drzew w zaleznosci od ich gatunku i/ lub
odmiany.
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Dostarczony materiat powinien by¢ zgodny z ,zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkétkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013.
Sadzonki drzew muszg by¢é prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

Drzewa lisciaste:

nalezy zastosowa¢ materiat klasy | (3x szkétkowany),

materiat sadzony w jednym ciggu ulicznym lub grupie musi by¢ jednorodny, drzewa
w danej partii lub grupie muszg posiadac takg samg wysokos¢ pnia (dopuszczalne
jest 10 % odchylenie w obrebie partii w zakresie wysokosci pnia),

nalezy zastosowac¢ drzewa o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 100 cm nie
mniejszym niz 12 — 14 cm,

korona musi by¢ osadzona na wysokosci minimum 2 m,

pedy boczne korony drzewa muszg by¢é réwnomiernie rozmieszczone -
symetrycznie na catej wysokosci korony, pietra korony réwnomierne rozmieszczone
wokot osi pionowej przewodnika, proporcjonalnie do wielkosci catej rosliny,

nalezy zastosowaé¢ drzewa z minimum 6 - 8 pedami szkieletowymi, w zaleznosci
od gatunku i parametru obwodu pnia,

wymagany jest jeden, prosty przewodnik (wyjatek stanowig taksony z form
naturalnie wieloprzewodnikowych),

pak szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku musi wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

nalezy zastosowac drzewa o dobrze zaro$nietych bliznach na przewodniku

Srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych musi by¢ 10 - 12 razy wieksza od
Srednicy pnia mierzonej na wysokosci 15¢cm,

bryta korzeniowa musi by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze
zabezpieczona — balot (juta i siatka druciana), bgdz kontener — drzewa wielopniowe,
nalezy zastosowa¢ materiat szkétkarski o systemie korzeniowym skupionym
i prawidtowo rozwinietym, na korzeniach szkieletowych muszg wystepowac¢ liczne
korzenie drobne,

nie dopuszcza sie stosowania drzew z tzw. goltym korzeniem

Wady niedopuszczalne drzew:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady zerowania szkodnikéw,

porazenie przez choroby,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych martwice
i pekniecia kory,

niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska korona —
nieréwna liczba pedéw wyrastajacych w kazdym kierunku),

uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

bryty korzeniowe rozpadniete w balocie,

korzenie szkieletowe pozbawione gestej ,brody” drobnych korzeni wyrostych
w wyniku wielokrotnego szkotkowania.

2. Realizacja nasadzen i pielegnacja roslin

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme ogrodnicza.
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A. Transport:

Warunki transportu materiatéw do zaktadania zieleni mogg by¢ dowolne pod warunkiem, ze
nie uszkodza, ani tez nie pogorszg jakosci transportowanych materiatdbw. W czasie
transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej,
korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem
i przemarznieciem, wysokg temperaturg oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Drzewa po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

B. Wymogi zwigzane z sadzeniem drzew:

wykonanie przekopu probnego w celu upewnienia sie, ze nie ma w tym miejscu
niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego,

wywiezienie i zutylizowanie podioza pochodzgcego =z kopania dotéw
i uporzgdkowanie terenu objetego pracami,

Sciany dotéw pod drzewa muszg by¢é ukosne, w taki sposob, aby dot miat ksztatt
leja, a jego gtebokosé¢ byta réwna wysokosci bryty korzeniowej, by gérna krawedz
dotu miata obwdd wigkszy (100 — 150cm) od podstawy dotu (70cm), a krawedzie
byty wzruszone tak, by Zzadna ze $cian nie byta gtadka,

doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej
(150cm x 70cm x 70cm) i by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

podczas sadzenia drzewa miejsce wokot przysziej misy drzewa nalezy dodatkowo
wzruszy¢ na gtebokos$¢ 30cm w odlegtosci 50cm od krawedzi misy,

roslina powinna zosta¢ posadzona na takiej gtebokosci, aby szyjka korzeniowa byta
niezasypana,

poziomu gruntu wokdét misy musi byé wyréwnany, a jej wielkos¢ winna wynosi¢
minimalnie 1,5m srednicy,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

kazdorazowo w ramach sadzenia drzew przewidziany jest montaz trzech palikéw
oraz oryglowanie pod korong drzewa (zgodnie z dziatem 1V)

mise drzewa zagtebiong na 5 cm nalezy mulczowaé 5 cm warstwg zrebkow
drzewnych

C. Pielegnacja drzew:

Czestotliwos¢ zabiegéw pielegnacyjnych uzalezniona jest od stanu fitosanitarnego
i wielkosci roslin oraz terminu agrotechnicznego. Wszelkie zanieczyszczenia powstate przy
pracach pielegnacyjnych nalezy wywiez¢ tego samego dnia, po wykonanej pracy.

A. Wymagania zwigzane z pielegnacja drzew:

regularne odchwaszczanie mis z drzewami wraz z utrzymaniem ksztattu mis,
nawadnianie beczkowozem — wymagane jest dostosowanie czestotliwosci i dawek
wody w taki sposob, by pobudzi¢ rozwdj systemu korzeniowego,

nawozenie — wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne i letnie
nawozenie nawozami wielosktadnikowymi drzew do wymaganej wartosci NPK;

Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnej oceny skutecznos$ci nawozenia*,
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e wykonywanie zabiegow ochrony roslin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz
interwencyjng roslin przed szkodnikami i chorobami.

e wykonanie cie¢ formujgcych, sanitarnych i technicznych (usuwanie pedéw
obumartych, zlamanych, chorych oraz wrastajgcych w korone lub w skrajnie
drogowg i pola widocznosci),
usuwanie z pni drzew odrostow, resztek juty, tasm, wymiana zniszczonych palikow,

e poprawa wigzan, rygli oraz pionowania palikéw lub demontaz opalikowania
(palikow, rygli, wigzan),

e uzupetnianie ubytkow $ciofki,
wymiana uszkodzonych i martwych roslin,

e wygrabianie i usuwanie lisci z mis drzew

Nawozac drzewa nawéz nalezy rozsypaé na powierzchni rzutu korony, a nie bezposrednio
przy pniu (w odlegtosci 20 cm od pnia do krawedzi zasiegu korony). Po wykonaniu
nawozenia rosliny nalezy podlaé, aby nadmiar nawozu nie zalegal na powierzchni
korowanej.

*Wykonawca zobowigzany jest do statego monitoringu (kontroli uzupetnienia do wymaganych wartosci) zawartosci
pierwiastkéw N, P, K w podtozu w otoczeniu drzew bedacych w pielegnacji. Za skutecznie przeprowadzone nawozenie
drzew objetych pielegnacjg uznane zostanie wykonanie zabiegéw w taki sposob, ktéry skutkuje uzyskaniem pozgdanej
zawartosci sktadnikdéw w glebie, tj. N 25 - 50mg, P20s 10 - 29mg, K20 - 49mg/ 100g gleby. Maksymalna dopuszczalna
rozbieznos¢ miedzy warto$ciami pozgdanymi pierwiastkow a wynikami badan wynosi 20%.
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