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1. ZALACZNIKI
e PLYTACD Z NAGRANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

IV. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

NR NAZWA SKALA FORMAT

RYS. ARKUSZA [mm]
Inwentaryzacja zieleni i elementdw matej architektury - czesé |

INW-01 (odcinek od ul. Zeromskiego do ul. Botanicznej - pobocze 1:500 297x700
poétnocne)
Inwentaryzacja zieleni i elementow matej architektury - czes¢ Il

INW-02 (odcinek od ul. Botanicznej do ul. Szpitalnej— pobocze 1:500 297x420
potudniowe)
Inwentaryzacja zieleni i elementow matej architektury - czese Il

INW- 1 297x9

03 (odcinek od ul. Szpitalnej do ul. Polskiej — pas rozdziatu) 500 X930

p7-01 A E’rOJekt zggosp. terenu Z|e'|en|a : czesc |l (odqnek od ul. 1950 297%1050
Zeromskiego do ul. Botanicznej - pobocze pétnocne)

p7-01 B PrOJekt ;agosp. terenu ze!ema - czesc | (odclmek od ul. 1950 297%1400
Zeromskiego do ul. Botanicznej - pobocze pétnocne)

P7-02 PI’OJ-ek’E zggosp. terenu Z|elen‘|a (odcinek od ul. Botanicznej do ul. 1500 297%420
Szpitalnej — pobocze potudniowe)

p7-03 PrOJelft'zagosp. tererju zielenig (odcinek od ul. Szpitalnej do ul. 1500 297%930
Polskiej — pas rozdziatu)

D-02 Detal mocowania drzewa - 210x297

D-02 Detal rozstawy krzewow 1:50 210x297
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I. UZGODNIENIA | DECYZJE

A. Uwagi Wydziatu Organizacji i Bezpieczenstwa Ruchu

R0O.0713.322.2019 Poznan, 2019-05-30

Wydzial ZP w/m

Dotyczy : PZ.0713.01.452.2019

W nawigzaniu do przekazanych do zaopiniowania projektow zagospodarowania zielenig w
pasach drogowych ulic Hetmariskiej, Glogowskiej, Dabrowskiego, Sienkiewicza, &zeherezacy:
~Zetowskici—Kemiernogorekiej-Marsehaskie; Wydziat RO przekazuje nastepujgce uwagi :
1. Nie nalezy wykonywa¢ zadnych nasadzen (drzewa, wysokie krzewy) w rejonie skrzyzowan z
uwagi na koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniej widocznosci a co za tym idzie,
bezp;eczenstwa dla wszystklch uczestmkow ruchu drogowego

Sprawe prowadzi:

Marcin Lipiriski, Glowny specjalista Wydziatu Organizacji
| Bezpieczeristwa Ruchu

Tel. 61 647 73 04

Cigumy § qalm.m’vduulu

Orpamane) § f”“’“}@" chns
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B. Uwagi Rady osiedla Ogrody z dnia 13 maja 2019 r. (Uchwata nr 111/13/VI/2019)

UCHWALA NR 111/13/VI/2019
znak spr
RADY OSIEDLA OGRODY ———e—ee
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie zaopiniowania projektu w zakresie zagospodarowania zielenig pasow

drogowych miasta Poznania-Pakiet projektowy nr 3.

Na podstawie § 28 ust. 1, w zwigzku z § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a uchwaty Nr LXXVI/1147/V/2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Ogrody
(Dz. Urz. Waj. Wlkp. z 2010 r. nr 243 poz. 4522), uchwala sie, co nastepuje:

§1

1. Opiniuje sig¢ pozytywnie przedstawiony projekt w zakresie zagospodarowania zielenig paséw
drogowych ul. Dgbrowskiego na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Botanicznej — pobocze

péinocne.
2. Uwagi dotyczace projektu w zakresie zagospodarowania zielenig paséw drogowych miasta

Poznania stanowig zatacznik do uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sig Przewodniczgcemu Zarzadu.

§3

Uchwata wchadzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczgcy Rady Osiedla

Jan Sc melder \\

[l s
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UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA OGRODY

w sprawie zaopiniowania projektu W zakresie zagospodarowania zielenig paséw drogowych miasta

Poznania-Pakiet projektowy nr 3.

W zwiazku z pismem Pracowni Architektury Krajobrazu, Aneta Mikctaczyk z 23.04.2019 r. oraz w swietle
§ 9 ust. 1, pkt 7, lit. @ Statutu Osiedla Ogrody stanowigcego, ze Osiedle realizuje zadania w szczegdlnosci
poprzez opiniowanie projektéw inwestycji i przedsiewzieé jednostek organizacyjnych Miasta dotyczgcych
obszaru Osiedla, podjecie niniejszej uchwaly jest zasadne.

Przewodniczgca Zarzadu Osiedla

4 - '
( I-- 7
AR (rg e

Anna Wilczewska
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Zatgcznik do uchwaty nr llI/13/V1/2019
Rady Osiedla Ogrody
z dnia 13.05.2019 .

Uwagi dotyczace projektu W zakresie zagospodarowania zielenia paséw drogowych miasta

Poznania-Pakiet projektowy nr 3.

1. Proponuje sig rozwazenie mozliwoéci nasadzenia drzew oraz krzewéw na terenie pasow;

2. Proponuje sie uzupetnienie oznakowania drogowego poprzez zamontowanie znakéw, ktare
obecnie sa zdemontcwane i ktdre zwiekszajg bezpieczenstwo pieszych jak i kisrowcow. Chodzi tu
m.in. o znak B-2 zamontowany na skrzyzowaniu ul. Dgbrowskiego a ul. Wilkonskich czy tez
oznakowanie informujace o przej$ciach dla pieszych.

2. zaprojektowana , mata,, roslinno$¢ powinna wspotgrac z nasadzeniami na pasie potudniowym

ul. Dabrowskiego.
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C. Uwagi Wydziatu Planowania i Opiniowania

} IPO — WYDZIAL PLANOWANIA I OPINIOWANIA

IPO.0713.1.69.1.2012 Poznan, 17 maja .2018r.

Wydziat PZ
W migjscu

Dotyczy: planowanej zieleni w ul. Hetmariskiej, Gtogowskiej, Dabrowskiego, Sienkiewicza,

Wasze pismo PZ.0713.04.452.2019 z dnia 29.04.2019r.

Wydziat IPO wnosi aby prOJektowana zielen w rejonie skrzyzowan oraz zjazdéw nie
ograniczata widocznosci.

Ponadto informujemy, ze Wydziat IPO wydat opinie na Naradzie koordynacyjnej w sprawie:
° przyiacza telekomunxkacyjnego w ul. Hetmansklej nr NK 438 2019

e przytacza energetycznego dla budynku przy ul. Glogowskiej 264, nr NK 1769.2018,

e sieci elektroenergetyczne] w Ul=Bukewside—Geajowe—Zwierzynieekie), Sienkiewicza i
Refa, nr NK 1170.2017.

telekomunikac A
Bukowskiej, Boczowskiej,
Barlineckiej, Lawica, Morynskiej, Gorzowskiej.
Jednoczeénie _infe ze obecnie w opiniowaniu sg przylgcza
lennogorskiej, nr NK 991.2019.

Do pozostatych lokalizacji Wydziat IPO nie zgtasza uwag.

vskie], Wyszeborskigj,
Templmsklej Grabczowskiej,

Ciarer Rrfrernt Thdzigh

§ /JK

Otrzymuja:
- adresat
- IPO, a/a

Sprawe prowadzi:
Matgorzata Kroczyriska
tel. 81-847-72-08
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D. Uwagi dotyczace koordynacji infrastruktury rowerowe;j

RR.0713.1.59.2019 Poznan, 20.05.2019

Wydziat PZ
W miejscu

Dotyczy: Realizacji projektéw zieleni na terenie Miasta Poznarn

Stanowisko do spraw koordynaciji infrastruktury rowerowej przekazuje swoje uwagi
do przediozonych projektéw zieleni.

- Wystepuje MZP niemniej jednak nie-oRresla pofozenia

ul. Leszczyriskg przebiegaé begzie-gowna trasa rowerowa z
ganglezy mietTia uwadze by nowg organizacjg zieleni nie
wpiynac w przysztosci na realizacie estyCllmSkecnje wzdhuz ul. Leszczyriskiej na odcinku
J do Ostatniej wystepuje droga rowarowe-pa achodniej stronie. W
przypadk dlizacji zatozen Programu Rowerowego nalezafoby tg droge ko
gamej stropie jezdni

10. Glogowska - Brak MPZP, brak uwag

11.Hetmariska - Brak MPZP, niemniej jednak jest to wazna trasa rowerowa z Programu
rowerowego. Jakiekolwiek nasadzenia (nawet w istniejacych szerokosciach) bedag w
przysziosci generowaly szereg problemow zwigzanych z realizacjg inwestycji drogi
rowerowej w ciggu ul. Hetmarniskiej. Po pdtnocnej stronie powinna byé zrealizowana droga
rowerowa strukturalnie oddzielona od chodnika (szacowany przekréj takiego uktady to ok ®
m), a po stronie droga dla pieszych i rowerzystéw o minimalne;j szerokosci 3 m | obustronnej
| .skrajni 0.5 m.
12. Magceliriska ~ Jest MPZP ktore przewiduje w tym rejonie drg rowg dlatego
nalezy zwri wage, by projekty zieleni w przysziosgi pi nerowaty problemow z
realizacjg zatozenia
13. Kamiennogorska — Jes ak uwag

14. Ziotowska, Sze Qraz projekt drogi rowerowej w ciggu ul.

J
Ztotowskigj . Malwowej do ul. MiastkowsRredasadzenia nie mogg wplynaé na
r acje inwestycji i powinny by¢ z nig skoordynowanesZadanie prowadzi Wydziat [P| X
] . Slenkiewicza - Bra ZP, brak uwag

16. Dabrowskiego — brak MPZP, istniejgca infrastruktura rowerowa, nowe nasadzenia nie
mogg wptyngé negatywnie na bezpieczeristwo i ruch rowerowy.

Dodatkowo w przypadku liniowego poszerzania mis drzew konieczne bedzie przestawienie

stojakéw rowerowych nalezy wskazaé ich nowa lokalizacje.

Otrzymuia;
1. Adresat
2 ain

Sprawe prowadzi;

Patryk Losik

Peinomocnix Dyreklora

Ds. koordynacil ¢auai

Infrastruitury scwerowe]
C4 77 282
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[l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1.1. INWESTOR

MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.2. ZLECENIODAWCA

MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Landame Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51, 60-682 Poznan

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zlecenie nr T2.342.21.2019 z dnia 07.03.2019 r. zawarta pomiedzy:

o Miastem Poznan

land

Aneta Mikofajczyk
ul. Biegariskiego 51
60-682 Poznan

reprezentowanym przez Zastepce Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich — Ireneusza Woznego

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

o a.,landame” Aneta Mikotajczyk

ul. Bieganskiego 51, 60-682 Poznan
NIP: 5811126996, REGON 639545555

e Mapa zasadnicza w skali 1:500;
e Wizjalokalna w terenie;
e Inwentaryzacja dendrologiczna terenu;

e Inwentaryzacja obiektow matej architektury i wybranych elementéw infrastruktury drogowej i techniczne;j;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);
e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z p6ézZniejszymi zmianami (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

e  Aktualne normy i przepisy.

1.5. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenig i mata
architekturg pasa drogowego ulicy Dgbrowskiego w Poznaniu, na odcinku od ul. Zeromskiego do ul. Botanicznej —
pobocze pétnocne; na odcinku od ul. Botanicznej do ul. Szpitalnej — pobocze potudniowe; na odcinku od ul. Szpitalnej do
ul. Polskiej — pas rozdziatu. Do zaopiniowania odcinek Zeromskiego - Botaniczna

Celem opracowania jest identyfikacja jakosciowa i iloSciowa zachowanej zieleni pasa drogowego oraz wykonanie
projektu technicznego zagospodarowania terenu zielenig i matg architektura.

Materiatem wyjsciowym dla opracowania jest mapa zasadnicza w skali 1: 500, dostarczona przez zleceniodawce.

Dokumentacja projektowa obejmuje czes¢ rysunkowa, na ktérg sktadajg sie rysunki obejmujgce:

o inwentaryzacje zieleni pasa drogowego;
o  projekt zagospodarowania terenu zielenig;
o detale rozstawy roslin, mocowania drzew;

oraz czesc¢ opisowa:
o opis techniczny projektu;

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

10
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o przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski.

Sktadowe dokumentacji projektowe:

projekt wykonawczy — 2 egz.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) - 2 egz.

przedmiar robot - 2 egz.

kosztorys ofertowy i inwestorski uproszczony (bez KNR) wg wytycznych Zamawiajgcego — 2 egz.
komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF / DWG/ DOCX) - 2 egz.

O O O O

Zakres prac projektowych zleconych przez Inwestora w opisie przedmiotu zamdwienia obejmuje:

2.

o inwentaryzacje dendrologiczng;

o  wygrodzenie stupkami terendw zieleni;

o rekultywacje terenéw zieleni, ktére ulegty degradacii;

o zaprojektowanie nowych obsadzeni drzew, krzewow itd.

1.6. STAN PRAWNY

Obszar opracowania | odcinka dotyczy dziatek o numerach ewidencyjnych: 43/2, 44/2, 208/16, 208/18, ark. mapy
07, obreb Jezyce (0021), jednostka ewidencyjna Miasto Poznan (306401_1).

Obszar opracowania Il odcinka dotyczy dziatek o numerach ewidencyjnych: 37/3, ark. mapy 06, obreb Jezyce (0021),
jednostka ewidencyjna Miasto Poznan (306401_1).

opracowania | odcinka dotyczy dziatek o numerach ewidencyjnych: 37/5, 37/7, 37/8, 37/9, 37/10, ark. mapy 06,
obreb Jezyce (0021), jednostka ewidencyjna Miasto Poznan (306401_1).

Obszar

Obszar opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Obszar opracowania dotyczy pasa drogowego, ktérego dziatki nalezg do Miasta Poznania.

OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

Obszar opracowania to fragment pasa drogowego ul. Dgbrowskiego w Poznaniu, obejmujacy kilka obszaréw terendw
zieleni. Opiniowany teren zieleni to odcinek od ul. Zeromskiego do ul. Botanicznej (pobocze pétnocne), dtugosé obszaru
opracowania to 470 m, a szerokosc terendw zieleni znajdujgcych sie pomiedzy chodnikiem a sciezkg rowerowa to 2,5m.

Obszar przy petli tramwajowej, od ul. Botanicznej do ul. Szpitalnej (pobocze potudniowe) dtugosé obszaru opracowania
to 125 m, a szerokos¢ terendw do opracowania 11m.

Obszar od ul. Szpitalnej do ul. Polskiej to pas rozdziatu ulic z zielenig szerokosci od 1,5 = 16m do i dtugosci 680 m.

3.

2.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

Obszar opracowania znajduje sie gtownie na terenie z nieznacznymi roznicami wysokosciowymi. Kazdy z terenow
znajduje sie na terenie wyrownanym wysokosciowo.

2.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar opracowania to teren zieleni pomiedzy chodnikiem a sciezkg rowerowa, a przy skrzyzowaniu z ul.
Zeromskiego teren zieleni pomiedzy ulicg a $ciezkg rowerowa.

Teren przy petli tramwajowej jest pokryty trawnikami. Obszar pasa rozdziatu od Szpitalnej do ul. Polskiej jest pokryty
szerokim trawnikiem, wzdtuz ktdrego sg usytuowane miejsca parkingowe. Fragmentami jest porosniety duzymi
drzewami w szczegolnosci prawie w catosci pokryty drzewami i krzewami na 180 m odcinku przed ul. Polskg

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Celem inwentaryzacji byto rozpoznanie sktadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru i zdrowotnosci drzew i krzewow
rosngcych na terenie pasa drogowego. Inwentaryzacja stanowi podstawe do gospodarki drzewostanem - wytypowania
drzew i krzewodw do wyciecia i pielegnacji oraz rozplanowania nowych nasadzen roslin.
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4. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. HARMONOGRAM PRAC

e Zabezpieczenie istniejgcej zieleni, drzew i krzewdw, na obszarze prowadzonych prac budowlanych;
e Usuniecie wskazanych drzew i krzewow;,
e Demontaz wskazanych obiektéw matej architektury i elementéw infrastruktury drogowej;
e Prace ziemne pod zielen — korytowanie terenu:
o pod zaktadane rabaty na gtebokos$¢ 40 cm;
e  Wykonanie prac agrotechnicznych po korytowaniu terenu;
e  Zaprawa ziemig urodzajna:
o rabat pod nasadzenia krzewdw ziemig urodzajng - warstwa 40 cm;
o nowozaktadany trawnik — warstwa 20 cm;
e  Sadzenie krzewow wprost w przygotowane rabaty, zaprawione ziemig urodzajng;
e Zaprawa dotu pod drzewo 150x150x70 (0,7m3) i sadzenie drzewa w przygotowany, zaprawiony dét z mocowaniem
3 paliki, 3 rygle drewniane, tasma parciana do mocowania drzewsa;
e  Zaktadanie trawnikow
e Regeneracja istniejgcych trawnikow
o Scidtkowanie rabat i mis posadzonych drzew zrebkami drzewnymi - warstwa 5 cm;
e Fragment zniszczonego terenu zieleni do zabruku (korytowanie, uktadanie podbudéw i uktadanie nawierzchni
betonowe))
e  Prace porzadkowe.

4.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
4.2.1. MATA SLOMIANO - FOLIOWA NA OKRES ZIMY

W celu zabezpieczenia drzew i krzewdw przed rozpryskiem z btota posniegowego zaleca sie zamontowanie na okres
zimy maty stomiano — foliowej przy nasadzeniach silnie narazonych na zasolenie zimowe.

Materiaty:

- stoma zytnia czesana odpowiednio wysokiej odmiany, pozbawiona resztek chwastow, traw i ktosow;

- mata zszyta z folig PCV — szwy poprzeczne wykonane ze sznurka poliuretanowego w kolorze stomkowym co 10-12
cm;

- wysokos¢ maty 60 cm, grubos¢ maty stomianej 1,5-2 cm;

- folia PCV grubosci 0,14-0,15 mm, zszyta z matg na dtugosci 60 cm, pozostaty odcinek (50 cm) ma by¢ luzny i stuzy¢
do przykrycia gruntu od strony jezdni;

- drewniane impregnowane potkotki wysokosci 1 m, srednicy 7 cm przymocowywane do maty co 1m,

- metalowe szpilki do mocowania poziomego same;j folii w gruncie,

Montaz mat

Zakupione przez Wykonawce odcinki maty (wys. 60 cm) zszytej z folig (wys. 110 cm) nalezy stabilizowac poprzez
umieszczenie co T m dwoch drewnianych potkotkow skreconych z matg metalowymi srubami. Ostro zakonczone kotki
nalezy wbi¢ w grunt na gtebokos¢ 40 cm w odlegtosci 30-50 cm do jezdni. Po zamontowaniu przeset nalezy wywingc
folie i przymocowac w gruncie szpilkami do mocowania mat, tak aby przykrywata grunt miedzy matg a jezdnig. Przesta
na catej dtugosci muszg by¢ réowno oddalone od jezdni, trwale wypionowane oraz odpowiednio naciggniete (rys. nr 1).

Warunki prowadzenia prac zwigzanych z montazem mat stomiano — foliowych

Prace zwigzane z montazem mat nalezy wykonywac¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym. Prace nalezy wykonywac
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ krzewow i drzew rosngcych w poblizu montowania mat. Niedopuszczalny jest wjazd oraz
sktadowanie jakiegokolwiek sprzetu oraz materiatéw na terenach zieleni.

Z terenu przeznaczonego pod lokalizacje mat nalezy odgarng¢ mulcz lub kore w strone skupin z krzewami, aby nie
dopusci¢ do jego przemieszania z glebg. Montaz mat nalezy kazdorazowo zakonczy¢ przed nadejsciem mrozow —

listopad.

Dokfadny termin montazu mat w listopadzie nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.
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Widok maty od strony roslin
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Ryc. T Schemat maty stomiano-foliowej zabezpieczajacej rabaty przed zasoleniem

Zrodto; ZDM Poznan

4.3. ZIELEN
4.3.1. PIELEGNACJA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

W zatgczonej Tabeli 1 przedstawiono drzewa wymagajgce przeprowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych w koronach.

Do pielegnacji wytypowano drzewa wymagajgce przeprowadzenia przynajmniej jednego z wymienionych zabiegdw
pielegnacyjnych:

o Usuniecie posuszy;

o Ciecie korygujgce zdeformowanej korony w celu przywrécenia pozgdanego ksztattu oraz poprawy statyki drzewa;
o Podlewanie drzew istniejgcych przez 2-3 sezony wegetacyjne;

4.3.2. WYCINKI DRZEW | KRZEWOW

Do wycinki wytypowano drzewa i krzewy, ktére spetniajg co najmniej jedno z nastepujgcych kryteriow:

e sgsuche — martwe lub zamierajace,

e  zagrazajg bezpieczenstwy,

e sg chore - zaatakowane przez grzyby chorobotworcze objawiajgce sie w postaci owocnikow grzybow na pniu i
konarach drzew,

e majg zdeformowane korony z niewyksztatconym pedem przewodnim, uniemozliwiajgcym dalszy prawidtowy wzrost
typowy dla gatunku (dotyczy gtéwnie drzew mtodych, kilkuletnich);

e drzewaikrzewy bedgce przypadkowymi samosiewami lub pochodzace z nasadzen mieszkancow bez wymaganych
uzgodnien, nieodpowiednio dobranych gatunkowo;

e kolidujg z przebiegiem i miejscem lokalizacji projektowanych elementéw zagospodarowania terenu, w tym
nawierzchni, matej architektury czy elementow infrastruktury drogowej i techniczne;j.

.

" T5em
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4.3.3.PODSTAWOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

Drzewa i krzewy rosnace na terenie inwestycji powinny podlegac szczegdlnej ochronie podczas przeprowadzanych prac
budowlanych.

Wytyczne ochrony drzew:

Nalezy dostosowac sposob zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizaciji;

Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru terenéw zieleni (INTZ) dokonuie,
w oparciu o dokumentacje projektowg, uzgodnien z wykonawca w zakresie dostosowania sposobu zabezpieczenia
drzew. Po wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy drzewach, zatwierdza pisemnie prawidfowosc
wykonania czynnosci. Nie zezwala sie na wejscie w teren sprzetem mechanicznym oraz rozpoczecia prowadzenia
prac budowlanych, bez zatwierdzenia prawidtowosci zabezpieczenia drzew;

Drzewa na terenie budowy rosngce w grupach nalezy ogrodzi¢ ptotem drewnianym (odsunietym o min. 2,0m od
pnia drzewa), w celu ochrony pnia i systemu korzeniowego drzewa;

W przypadku utworzenia tymczasowych drog komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego drzewa, pien
oraz jego system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, by zminimalizowa¢ zageszczanie gruntu oraz
ryzyko uszkodzen mechanicznych pnia;

Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw budowlanych, odpadéw, w tym urobku oraz ziemi w poblizu pnia drzewa
oraz w zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopusci¢ do zageszczania gruntu;

Nie dopuszcza sie zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;

Nie nalezy wykonywaé przygotowawczych prac budowlanych (zwigzanych np. z cieciem materiatéw) w poblizu
systemu korzeniowego drzew, by resztki materiatéw budowalnych (statych i ptynnych) nie zmienity wtasciwosci
fizykochemicznych gleby;

Wszystkie prace ziemnie w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak najwieksza
ostroznoscig, by zminimalizowac¢ uszkodzenia korzeni drzew;

Wymiane gornej warstwy gleby w obrebie systemu korzeniowego drzewa, ksztattowanie podbudowy, zmiane
nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywac recznie, podczas suchej pogody;

Odstonietg powierzchnie w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikow itp.) nalezy
koniecznie przykry¢ wilgotna jutg do czasu ponownego montazu elementow;,

Niewskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nie nalezy odstania¢ korzeni, ani zasypywac¢ powyzej szyjki korzeniowej pnia;

Nie dopuszcza sie whijania jakichkolwiek elementéw (drutéw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie drzew;

Nie nalezy wycina¢ konaréw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny, bezinwazyjny sposob
wykonania prac budowlanych w poblizu drzewsa;

Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokoét drzewa musi byc
konsultowana z arborystg i zgtoszona do INTZ;

W miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych nalezy ograniczy¢ wykopy liniowe do minimum,
zminimalizowac gtebokos¢ wykopow liniowych;

Jezeli lokalizacja montazu kraweznika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa, nalezy podcigc
kraweznik lub opornik, by unikng¢ uszkodzenia lub odciecia korzenia,

Nie zezwala sie zmiany poziomu gruntu w obrebie sagsiadujgcych z inwestycjg systemdw korzeniowych drzew
(zasypywanie lub odstoniecie korzeni);

Kazde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkowac bedzie koniecznoscig wprowadzenia
zabiegow rehabilitacyjnych w trakcie trwania robot budowlanych i jeden rok po ich zakonczeniu.

Inspektor nadzoru terendw zieleni powotany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza przebieg strefy ochronnej
drzew;

Inspektor nadzoru terendw zieleni nie zezwoli na rozpoczecie prac budowlanych i wejscia sprzetu mechanicznego
bez wykonania i zatwierdzenia prawidtowego zabezpieczenia drzew na budowie.

4.3.4.ROBOTY AGROTECHNICZNE | ZIEMNE PRZED SADZENIEM ROSLIN

Prace agrotechniczne wigzg sie z przygotowaniem terenu pod nasadzenia drzew, krzewdw, zatozenia i regeneracje
trawnika.

Tereny rabat pod nasadzenia krzewow nalezy wykorytowac na gtebokos¢ 40 cm. Regenerowany trawnik zatozy¢ na
warstwie 2-5 cm humusu. Trawnik nowozaktadany nalezy zatozy¢ na warstwie 20 cm humusu. Po wykorytowaniu terenu
pod rabaty krzewow nalezy przeprowadzi¢ prace agrotechniczne, w celu spulchnienia podglebia na gtebokos¢ 10-15 cm.
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Uwaga! Prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykona¢ niewielkim sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarka).
Nie nalezy korytowac w bezposrednim sgsiedztwie pnia drzewa.

Prace zwigzane z wykopami i korytowaniem terenu wykonac z nalezytg starannoscia, gdyz na terenie znajduja sie sieci
podziemnej infrastruktury technicznej.

Nalezy usunac¢ kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbidrkowe i wywiez¢ je poza teren budowy.

4.3.5. PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektowana zielert ma charakter ozdobny. Przy doborze gatunkowym kierowano sie walorami ozdobnymi, dtugoscia
kwitnienia w przypadku bylin, warunkami siedliskowymi terenu, odpornoscig roslin na mroz, choroby oraz niesprzyjajace
warunki wzrostu, typowe dla zieleni przyulicznej w pasie drogowym (np. niedobor wody, zanieczyszczenie gleby i
powietrza, zasolenie). Wzieto pod uwage przyszta pielegnacje zieleni, jako jeden z wyznacznikéw ilosci i rodzaju
planowanych nasadzen.

Projektowana zielen po posadzeniu wymaga prowadzenia systematycznych prac pielegnacyjnych.

Na projektowang zielen sktadajg sie:

e drzewa,
e okrywowe nasadzenia krzewodw lisciastych i bylin,
e trawniki.

4.3.6. NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzystac¢ drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona jutg lub siatkg druciang. Sadzenie nalezy
przeprowadzi¢ z petng zaprawa dotéw 1,5 x 1,5 x 0,7 m (1,6 m? ziemi urodzajnej). Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy
roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spod dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowac palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi cisnieniowo o
$rednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza brytg korzeniowa, potaczy¢ 3 ryglami 20 cm
ponizej gérnej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikdw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna,
parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykonac misy sr. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wysciotkowac 5 cm warstwa
przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Schemat mocowania drzewa przedstawiono na rys. D-01.

Projektowane gatunki drzew:

e  Quercusrubra / dab czerwony
o bryta z siatka druciang, obwod pnia 16 -18 cm, pien 220 - 250 cm,
7-9 peddw szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkétkowane
e  Celtis occidentalis / wigzowiec zachodni

o bryta z siatka druciang, obwdd pnia 16 -18 cm, pien 220 - 250 cm,
7-9 pedow szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkétkowane

4.3.7.NASADZENIA KRZEWOW | TRAW OZDOBNYCH

Do nasadzen nalezy wykorzystac¢ krzewy i byliny z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonywac¢ wg. dokumentac;ji
projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemig urodzajng. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢é uwage, by szyjka
korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Pozostawi¢ 5 cm
roznice wysokosci pomiedzy gorng warstwg rabaty, a poziomem kraweznika, na dosypanie Scidtki z
przekompostowanych zrebkdw drzewnych (warstwa 5 cm).

Uwagal Po posadzeniu krzewow, nalezy przycigc korncodwki peddw, by pobudzi¢ rosline do rozkrzewienia sie.

Schemat rozstawy krzewow przedstawiono na rys. D-02.
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Nasadzenia krzewow lisciastych:
e  Rosa ‘Scarlet Meidiland’ Meikrota / réza Meikrota ‘Scarlet Meidiland’
o pojemnik C3; wysokos¢ min. 30cm; 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 60x60cm — 3szt./m?

e Chaenomeles x superba 'Jet Trail' / pigwowiec posredni ‘Jet Trail’
o pojemnik C2; wysokos¢ min. 30cm; 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 60x60cm — 3szt./m?

Mozna zamiennie zastosowac inng kartowg, bezkolcowag odmiane. Sposob rozmnazania roslin w szkotce musi
umozliwi¢ coroczne kwitnienie roslin.

Nasadzenia traw ozdobnych:
e Miscanthus sinensis ‘Adagio’ / miskant chinski ‘Adagio’
o pojemnik C2; bylina rozrosnieta w pojemniku
o rozstawa 50x50cm — 4szt./m?2

4.3.8. REGENERACJA ISTNIEJACYCH TRAWNIKOW

Regeneracja istniejgcych trawnikow polega na niskim skoszeniu terenu zieleni, nastepnie wyréwnaniu powierzchni
trawnika humusem (nie wolno zasypywac¢ systemow korzeniowych drzew). Pierwszym elementem regeneracji jest
dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyz z wygrabieniem filcu, a nastepnie siew nasion na wzruszong ziemie. Nasiona
nalezy przykry¢ 1-2 cm warstwag humusu. Najlepiej zastosowa¢ gotowg mieszanke nasion do regeneracji trawnikow.

4.3.9. TRAWNIKI ZAKLADANE

Zaktadane trawniki na opracowywanym terenie znajdujg sie w miejscu istniejgcych rabat. Trawniki nalezy zatozy¢ na
minimalnej warstwie 20 cm humusu, po uprzednim wykonaniu prac agrotechnicznych w celu usuniecia tzw. podeszwy
ptuznej. Poziom gruntu pod zaktadany trawnik powinien by¢ obnizony wzgledem goérnej krawedzi kraweznika o 2-3 cm.
Nie wolno obniza¢ gruntu w zasiegu koron istniejgcych drzew ani zasypywac pni drzew. W celu dowigzania sie do
poziomu nawierzchni, nalezy modelowac teren w bliskiej odlegtosci od opornika.

Przed siewem ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic, a nastepnie rozsypac
nawoz mineralny (przedsiewnie) i wymieszac¢ go z ziemia. Zaleca sie zastosowanie mieszanki trawnikowej o sktadzie
gatunkowym odpornym na zasolenie.

Zalecana mieszanka trawnikowa specjalna o skfadzie gatunkowym odpornym na zasolenie:
+ 20 % zycica trwata ‘Nira’

+ 20 % zycica trwata ‘Niga’

+ 10% wiechlina tgkowa ‘Biwa’

+ 30% kostrzewa czerwona odm. z dtugimi roztogami

+ 10% kostrzewa czerwona odm. z krotkimi roztogami

+ 10% kostrzewa trzcinowata

4.3.10. SCIOLKOWANIE MIS POD DRZEWAMI | KRZEWAMI

Do sciotkowania nalezy wykorzystac zrebki drzewne. Materiat powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonej
frakcji. Jezeli zrebki drzewne nie sg wystarczajgco przekompostowane, rabaty krzewoéw nalezy zasilié nawozem
azotowym. Scidtkowanie drzew nalezy wykonaé po uformowaniem misy. Krzewy nalezy $cidtkowaé po ich posadzeniu i
wyrownaniu terenu. Grubosc¢ sciotki nie wieksza niz 5-7 cm.

4.3.11. WYTYCZNE PIELEGNACJI ZIELENI
4.3.11.1. PIELEGNACJA DRZEW

Drzewa w okresie pierwszych kilku lat wymagajg regularnego monitoringu, w celu szybkiej interwencji w przypadku
objawow suszy, uszkodzenia wigzania lub palikdw, uszkodzenia pedu przewodniego lub korony.

Zalecenia pielegnacyjne:
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Jezeli jest potrzeba, drzewa nalezy regularnie podlewac.

W przypadku uschniecia lub uszkodzenia przewodnika, nalezy korone mtodego drzewa uformowac.

Gdy zostanie uszkodzone wigzanie lub palik, nalezy drzewo ponownie ustabilizowac.

Nalezy kontrolowac, czy przyrost pnia na grubosc¢ nie jest ograniczony zbyt mocnym wigzaniem i czy wigzanie
nie uszkadza kory drzewa.

W przypadku pojawienia sie oznak choroby nalezy podja¢ dziatania lecznicze.

YV V V
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4.3.11.2.  PIELEGNACJA RABAT Z KRZEWAMI | TRAWAMI OZDOBNYMI

Rabaty z krzewami i bylinami wymagajg przeprowadzania regularnych prac pielegnacyjnych (odchwaszczania, ew.
przycinania) wg wymagan stosownych do gatunku. Trawy ozdobne wymagajg wyciecia suchej czesci nadziemnej na
wiosne na wysokosci 10-15 cm nad ziemia.

4.3.11.3. PIELEGNACJA POWIERZCHNI TRAWIASTYCH

Powierzchnie trawiaste wymagajg przeprowadzania regularnych zabiegéw pielegnacyjnych polegajgcych na koszeniu i
usuwaniu skoszonej trawy; zabiegdw aeracji i wertykulacji; nawozenia; podlewania w okresie suszy i grabienia opadtych
lisci. W przypadku zniszczenia lub zaniku fragmentu murawy nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje trawnika.

5. PROJEKT DROGOWY - NAWIERZCHNIE CHODNIKOW

Zaplanowano przebieg chodnika przez nowoprojektowany teren zieleni w obrebie skrzyzowania w kierunku przejscia dla
pieszych. Szerokos¢ chodnika dostosowano do szerokosci przejscia miedzy terenami zieleni, ktore znajduje sie po
potudniowej stronie ul. Sienkiewicza.

5.1.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Lokalizacja:
Fragment zniszczonego terenu zieleni do zabruku

Materialy i warstwy konstrukcyjne:

e warstwa Scieralna ptytka betonowa, wym. 10x20 cm, kolor szary, gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, warstwa gr. 3cm

e chudy beton klasy C6/8, warstwa gr. 10 cm

e piasek srednioziarnisty — warstwa 10 cm, stabilizowana cementem C1,5/2
e dogeszczenie istniejgcego podtoza Is= 1

6. INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

W obszarze terendw zieleni pasa drogowego znajdujg sie nastepujgce sieci podziemnej infrastruktury technicznej:

e gazowa
e wodociggowa;

e kanalizacyjna;

e energetyczna niskiego napiecia;

e telekomunikacyjna,

e oraz studzienki techniczne ww. sieci.

Nalezy zachowac¢ szczegodlng ostroznosc¢ przy korytowaniu terenu i sadzeniu drzew, by nie uszkodzi¢ sieci uzbrojenia
terenu.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu do poszczegolnych branz
budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdinym uwzglednieniem Prawa Budowlanego.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowa¢ materiaty atestowane oraz przeprowadzac¢ wszelkie,
wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robot. W obrebie istniejgcych uzbrojen roboty
bezwzglednie nalezy wykonac recznie. Przed przystgpieniem do robdt w obrebie ich wykonania nalezy zgtosi¢ ten fakt
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stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez niebiezgcego dozoru nad prowadzonymi robotami. Catos¢ wykonanych
robdt, po ich zakoriczeniu musi by¢ zinwentaryzowana geodezyjnie.

8. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne.

SPIS ILUSTRACJI

Ryc. T Schemat maty stomiano-foliowej zabezpieczajacej rabaty przed zasoleniem.............cocoooovvoeioieiiiecieceeee 13



