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. ZALACZNIKI

e Tabela 1 — Inwentaryzacja dendrologiczna terenu, gospodarka drzewostanem
e PLYTACD Z NAGRANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

IIl. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

NR NAZWA SKALA FORMAT
RYS. ARKUSZA [mm]

Inwentaryzacja zieleni, matej architektury i infrastruktury drogowej.

o 1:500 297x570
Zielen usuwana.

INW-01

PZT-01 | Projekt zagospodarowania terenu zielenig 1:250 420x1100

D-01 Detal - schemat mocowania drzewa - 210x297
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1.1. INWESTOR

MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.2. ZLECENIODAWCA

MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Landame Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51, 60-682 Poznan

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zlecenie nr TZ.342.28.2019 z dnia 26.03.2019 r. zawarta pomiedzy:
o Miastem Poznan
reprezentowanym przez Zastepce Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich — Ireneusza Woznego
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440, REGON 631257822
o a,landame” Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51, 60-682 Poznan
NIP: 5811126996, REGON 639545555
e Aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500;
e Wizjalokalna w terenie;
e Inwentaryzacja dendrologiczna terenu;
e Inwentaryzacja obiektow matej architektury i wybranych elementow infrastruktury drogowe;j i techniczne;j;
e Uzgodnienia z Inwestorem;
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézZniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);
e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);
e Aktualne normy i przepisy.

1.5. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenig pasa
drogowego alei Edwarda Stachury w Poznaniu.

Celem opracowania jest identyfikacja jakosciowa i iloSciowa zachowanej zieleni pasa drogowego oraz wykonanie
projektu technicznego zagospodarowania terenu zielenia.

Materiatem wyjsciowym dla opracowania jest aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1: 500.

Dokumentacja projektowa obejmuje czesc¢ rysunkowag, na ktérg sktadajg sie rysunki obejmujgce:
o inwentaryzacje zieleni, matej architektury oraz wybranych elementéw infrastruktury drogowej pasa
drogowego;
o  projekt zagospodarowania terenu zielenig;
o detale rozstawy roslin, mocowania drzew.
oraz czes¢ opisowa:
o opis techniczny projektuy;
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
o przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski.
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Sktadowe dokumentacji projektowe:

projekt wykonawczy — 4 egz.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) - 2 egz.

przedmiar robot - 2 egz.

kosztorys ofertowy i inwestorski uproszczony (bez KNR) wg wytycznych Zamawiajgcego — 2 egz.
komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF / DWG/ DOCX) - 2 egz.

O O O O O

1.6. LOKALIZACJA

Obszar opracowania dotyczy dziatek o numerach ewidencyjnych: dz. nr 5/173; 5/208 obreb Strzeszyn (25); arkusz 07;
jedn. ewid. - Miasto Poznan. Wszystkie dziatki w obszarze opracowania nalezg do Miasta Poznania.

2. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

Obszar opracowania to pas drogowy alei Edwarda Stachury w Poznaniu na osiedlu mieszkaniowym w zabudowie
jednorodzinnej wolnostojgcej. Tereny zieleni to pas rozdziatu z szerokim zielencem oraz rabaty z nasadzeniami
zywoptotowymi lub trawiastymi wzdtuz granicy dziatki drogowej z zabudowg mieszkaniowa. Zieleniec w srodkowej
czesci opracowania przedziela Sciezka pieszo-rowerowa, wzdtuz ktoérej ustawiono dwie tawki bez oparcia. W
przewazajgcej czesci teren zagospodarowany jest zwartg zielenig wysokg. Na pozostatym terenie istnieje ,tgka
kwietna” z nasadzeniami mtodych drzew.

taczna dtugose ulic objetych opracowaniem wynosi 190 m, a szerokosc¢ okoto 51 m.

2.1.1.ISTNIEJACE ZNAKI DROGOWE W OBSZARZE OPRACOWANIA

Z1 ZNAK D-6b "Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow"
Z2 ZNAK D-3 "Droga jednokierunkowa"

ZNAK B-43 "Strefa ograniczenia predkosci do 30km/h"
Z3 ZNAK D-6b "Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow"
74 ZNAK C-13 "Droga dla rowerow"
Z5 ZNAK B-22 "Zakaz skrecania w prawo"
76 ZNAK Informacyjny o nazwie ulicy ,aleja Edwarda Stachury”
77 ZNAK C-13 "Droga dla rowerow"
78 ZNAK B-2 "Zakaz wjazdu"
Z9 ZNAK Informacyjny o nazwie ulicy ,aleja Edwarda Stachury”
Z10 ZNAK A-7 "Ustgp pierwszenstwa"

ZNAK B-44 "Koniec strefy ograniczonej predkosci 30km/h"
Z11 ZNAK D-6b "Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow"
212 ZNAK C-16 / C-13 "Droga dla pieszych i roweréw"
713 ZNAK D-6b "Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow"
714 ZNAK C-16 / C-13 "Droga dla pieszych i roweréw"
Z15 ZNAK B-2 "Zakaz wjazdu"
716 ZNAK B-22 "Zakaz skrecania w prawo"
217 ZNAK C-16 / C-13 "Droga dla pieszych i roweréw"
Z18 ZNAK D-3 "Droga jednokierunkowa"
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2.1.2. FOTOGRAFIE TERENU OPRACOWANIA

Ryc. 1 Widok na skrzyzowanie ul. Literackiej i al.
Edwarda Stachury.
Zrodio: Archiwum wiasne z dn. 12.06.2019 .

- 4 o 4 S 3
Ryc. 3 Widok na al. Edwarda Stachury — pas p6tnocny.
Zrédto: Archiwum wiasne z dn. 12.06.2019 .

Ryc. 5 Widok na pas rozdziatu ul. Edwarda Stachury —

widok od pétnocnego - wschodu.
Zrédto: Archiwum wiasne z dn. 12.06.2019 r.

lando e °

Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

g il By xy & <
Ryc. 2 Widok na skrzyzowanie ul. Marka Htaski i al.
Edwarda Stachury.

Zrodio: Archiwum wiasne z dn. 12.06.2019 .

\ A
Ryc. 4 Widok na al. Edwarda Stachury — pas

potudniowy.
Zrédto: Archiwum wiasne z dn. 12.06.2019 r.

Ryc. 6 Widok na pas rozdzia’f al. dwarda Stachury —
widok od potudniowego - zachodu.
Zrédto: Archiwum wiasne z dn. 12.06.2019 r.
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2.2. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Celem inwentaryzacji byto rozpoznanie skfadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru i zdrowotnosci drzew i krzewow
rosnacych na terenie pasa drogowego. Inwentaryzacja stanowi podstawe do gospodarki drzewostanem - wytypowania
drzew i krzewéw do wyciecia i pielegnacji oraz rozplanowania nowych nasadzen roslin.

2.2.1. METODYKA INWENTARYZACJI

Rosliny oznaczano w stanie petnego ulistnienia na poczatku czerwca 2019 roku. Wszystkie drzewa i krzewy zostaty
rozpoznane pod wzgledem przynaleznosci gatunkowej. Nazewnictwo przyjeto wedtug wykazu gatunkéw
opracowanego przez Senete i Dolatowskiego!. Czes¢ drzew, ktore nie byly oznaczone na mapie zasadniczej
domierzano od punktow statych dalmierzem laserowym. Do pomiaréw piersnicy drzew uzyto tasmy miernicze;j.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roslin w tabeli odpowiadajg numerom
roslin naniesionych na mape zasadnicza. W tabeli zawarto polskie i facinskie nazwy rodzajowe lub gatunkowe drzew i
krzewow, obwdd pnia drzew mierzony na wysokosci piersnicy (130 cm od ziemi) oraz na wysokosci 5 cm,
powierzchnie krzewow, oraz uwagi dotyczgce formy wzrostu i ewentualnego stanu fitosanitarnego roslin. Dodatkowo
dla drzew uwzgledniono srednice korony, ktérg wrysowano na rysunek inwentaryzacyjny zieleni. Oznaczono numer
dziatki, na ktérej znajduje sie drzewo lub krzew/krzewy (wtasnosé dziatki Miasto Poznan lub Skarb Panstwa).
Wskazano krzewy przeznaczone wycinki.

2.2.2. WYNIKI INWENTARYZACJI

Zinwentaryzowano tgcznie 71 szt. drzew oraz 191,1 m?2 krzewow. Wszystkie drzewa sg lisciaste. Wsrod krzewdw
wystepujg gatunki lisciaste i iglaste. Pozostate drzewa w terenie stanowigce geste zadrzewienia sg pokazane na
mapie.

STRUKTURA GATUNKOWA DRZEW

Mtode nasadzenia drzew w pasie rozdziatu sktadajg sie z lip drobnolistnych, lip srebrzystych, platanu klonolistnego
oraz klonow srebrzystych przed dziatkg nr 5/504. Drzewa te majg obwody pni w przedziale 14-18 cm.
Geste zadrzewienie sktada sie w przewadze z brzéz pospolitych oraz czeremchy.

STRUKTURA GATUNKOWA KRZEWOW

Krzewy w obszarze opracowania wystepujg w postaci nasadzen zywoptotowych iglastych (zywotnik zachodni) oraz
lisciastych (tawuta japoriska, pieciornik krzewiasty i berberys Thunberga odm. Atropurpurea) wzdtuz pétnocnej granicy
opracowania. Po potudniowej stronie zinwentaryzowano pojedyncze egzemplarze krzewdw iglastych (zywotnik,
jatowiec ptozacy).

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENIA

Zaproponowano nasadzenia drzew na catym terenie w miejscach wolnych od sieci, infrastruktury i istniejacej zieleni.

3.2. HARMONOGRAM PRAC

e  Zabezpieczenie istniejgcej zieleni, drzew i krzewdw, na obszarze prowadzonych prac budowlanych;

e Pielegnacja istniejgcej zieleni;

e Sadzenie drzewa w przygotowany, zaprawiony dét z mocowaniem 3 paliki, 3 rygle drewniane, tasma parciana do
mocowania drzewa;

e  Przesadzenie 4 szt. istniejgcych drzew (zasadzonych przez mieszkancow)

e  Regeneracja trawnikow

o Scidtkowanie mis posadzonych drzew zrebkami drzewnymi - warstwa 5 cm;

e  Prace porzadkowe.

TSENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.
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3.3. ZIELEN

3.3.1. PIELENACJA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

W zatgczonej Tabeli 1 przedstawiono drzewa wymagajace przeprowadzenia zabiegdéw pielegnacyjnych.

Do pielegnacji wytypowano drzewa wymagajace przeprowadzenia cie¢ formujgcych korone i wyprowadzenie pedu
przewodniego.

Uwagal!
Wszelkie prace zwigzane z pielegnacyjng i przycinaniem drzew muszg by¢é wykonane przez wykwalifikowanego

arboryste posiadajgcego odpowiednie wyksztatcenie branzowe oraz doswiadczenie z pracg z drzewostanem.

3.3.2. PODSTAWOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

Drzewa i krzewy rosngce na terenie inwestycji powinny podlega¢ szczegdlnej ochronie podczas przeprowadzanych
prac budowlanych.

Wytyczne ochrony drzew:

Nalezy dostosowac sposob zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacji;

Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru terendéw zieleni (INTZ)
dokonuje, w oparciu o dokumentacje projektowa, uzgodnien z wykonawcg w zakresie dostosowania sposobu
zabezpieczenia drzew. Po wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy drzewach, zatwierdza pisemnie
prawidtowos¢ wykonania czynnosci. Nie zezwala sie na wejscie w teren sprzetem mechanicznym oraz
rozpoczecia prowadzenia prac budowlanych, bez zatwierdzenia prawidtowosci zabezpieczenia drzew;

Drzewa na terenie budowy rosngce w grupach nalezy ogrodzi¢ ptotem drewnianym (odsunietym o min. 2,0m od
pnia drzewa), w celu ochrony pnia i systemu korzeniowego drzewa;

W przypadku utworzenia tymczasowych drég komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego drzewa, pien
oraz jego system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, by zminimalizowa¢ zageszczanie gruntu oraz
ryzyko uszkodzer mechanicznych pnia;

Nie dopuszcza sie sktadowania materiatow budowlanych, odpadow, w tym urobku oraz ziemi w poblizu pnia
drzewa oraz w zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopusci¢ do zageszczania
gruntu;

Nie dopuszcza sie zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;

Nie nalezy wykonywaé przygotowawczych prac budowlanych (zwigzanych np. z cieciem materiatéw) w poblizu
systemu korzeniowego drzew, by resztki materiatéw budowalnych (statych i ptynnych) nie zmienity wtasciwosci
fizykochemicznych gleby;

Wszystkie prace ziemnie w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak najwiekszg
ostroznoscig, by zminimalizowac¢ uszkodzenia korzeni drzew;

Wymiane gornej warstwy gleby w obrebie systemu korzeniowego drzewa, ksztattowanie podbudowy, zmiane
nawierzchni chodnikdw nalezy wykonywac recznie, podczas suchej pogody;

Odstonietg powierzchnie w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikéw itp.) nalezy
koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementow;

Niewskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nie nalezy odstania¢ korzeni, ani zasypywac¢ powyzej szyjki korzeniowej pnia;

Nie dopuszcza sie whijania jakichkolwiek elementéw (drutdw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie drzew;

Nie nalezy wycina¢ konaréw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny, bezinwazyjny sposéb
wykonania prac budowlanych w poblizu drzewa;

Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokot drzewa musi by¢
konsultowana z arborystg i zgtoszona do INTZ;

W miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych nalezy ograniczy¢ wykopy liniowe do minimum,
zminimalizowac gtebokos¢ wykopdw liniowych;

Jezeli lokalizacja montazu kraweznika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa, nalezy podcig¢
kraweznik lub opornik, by unikng¢ uszkodzenia lub odciecia korzenia,

Nie zezwala sie zmiany poziomu gruntu w obrebie sgsiadujgcych z inwestycjg systemow korzeniowych drzew
(zasypywanie lub odstoniecie korzeni);

Kazde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkowa¢ bedzie koniecznoscia wprowadzenia
zabiegow rehabilitacyjnych w trakcie trwania robot budowlanych i jeden rok po ich zakonczeniu.



WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA

ZIELENIA PASOW DROGOWYCH MIASTA POZNANIA |(] N( i

Aleja Edwarda Stachury Aneta Mikotajczyk

ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

e Inspektor nadzoru terendw zieleni powotany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza przebieg strefy
ochronnej drzew;

e Inspektor nadzoru terendw zieleni nie zezwoli na rozpoczecie prac budowlanych i wejscia sprzetu mechanicznego
bez wykonania i zatwierdzenia prawidtowego zabezpieczenia drzew na budowie.

3.3.3. PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektowana zielert ma charakter ozdobny. Przy doborze gatunkowym kierowano sie walorami ozdobnymi, warunkami
siedliskowymi terenu, odpornoscia roslin na mroz, choroby oraz niesprzyjajace warunki wzrostu, typowe dla zieleni
przyulicznej w pasie drogowym (np. niedobdr wody, zanieczyszczenie gleby i powietrza, zasolenie). Wzieto pod uwage
przysztg pielegnacje zieleni, jako jeden z wyznacznikow ilosci i rodzaju planowanych nasadzen.

Projektowana zielen po posadzeniu wymaga prowadzenia systematycznych prac pielegnacyjnych.

Na projektowang zielen sktadajg sie:
e drzewa,
e trawniki.

3.3.3.1.NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona jutg lub siatkg druciang. Nasadzenia
wykonywa¢ wg. dokumentacji projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemig urodzajna.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowac palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi cisnieniowo o
$rednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza brytg korzeniows, potaczy¢ 3 ryglami 20 cm
ponizej gérnej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikdw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna,
parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy sr. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wysciotkowac 5 cm
warstwg przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Schemat mocowania drzewa przedstawiono na rys. D-01.

Projektowane gatunki drzew:

e Quercus rubra / dgb czerwony
o bryta z siatka druciang, obwod pnia 16 -18 cm, piert 220 - 250 cm,
7-9 peddw szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkdtkowane
e  Pyrrus calleryana 'Chanticleer' / grusza drobnoowocowa odm. Chanticleer
o bryfa z siatka druciang, obwdd pnia 14 -16 cm, pien 220 - 250 cm,
7-9 pedow szkieletowych o sr. min. 2 cm; 3 x szkdtkowane
e Malus 'Ola'/ jabton ozdobna odm. Ola
o bryta z siatka druciang, obwdd pnia 14 -16 cm, pier 220 - 250 cm,
7-9 peddw szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkdtkowane

Istniejace 4 szt. klondw srebrzystych (zasadzonych przez mieszkarncéw) nalezy przesadzi¢. Miejsce przesadzenia
drzew uzgodnic¢ na etapie wykonawczym.

3.3.4. SCIOLKOWANIE MIS POD DRZEWAMI

Do Scidtkowania nalezy wykorzysta¢ zrebki drzewne. Materiat powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonej
frakcji. Jezeli zrebki drzewne nie sg wystarczajgco przekompostowane, powierzchnie $cidtkowang nalezy zasili¢
nawozem azotowym. Sciétkowanie drzew nalezy wykonaé po uformowaniem misy. Grubo$é sciétki nie wieksza niz 5-7
cm.
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3.3.5. REGENERACJA ISTNIEJACYCH TRAWNIKOW

Regeneracja istniejgcych trawnikow polega na niskim skoszeniu terenu zieleni, nastepnie wyréwnaniu powierzchni
trawnika humusem (nie wolno zasypywac systemow korzeniowych drzew). Pierwszym elementem regeneracji jest
dwukrotna wertykulacja trawnika na krzyz z wygrabieniem filcu, a nastepnie siew nasion na wzruszong ziemie. Nasiona
nalezy przykry¢ 1-2 cm warstwag humusu. Najlepiej zastosowac¢ gotowg mieszanke nasion do regeneracji trawnikow.
Prace regeneracyjne nalezy przeprowadzi¢ w obrebie pasa drogowego w miejscach zniszczonych trawnikéw po
potudniowej stronie pasa drogowego.

3.3.6. WYTYCZNE PIELEGNACJI ZIELENI
3.3.6.1.PIELEGNACJA DRZEW

Drzewa w okresie pierwszych kilku lat wymagajg regularnego monitoringu, w celu szybkiej interwencji w przypadku
objawow suszy, uszkodzenia wigzania lub palikow, uszkodzenia pedu przewodniego lub korony.

Zalecenia pielegnacyjne:
» Jezelijest potrzeba, drzewa nalezy regularnie podlewac.
» W przypadku uschniecia lub uszkodzenia przewodnika, nalezy korone mtodego drzewa uformowac.
»  Gdy zostanie uszkodzone wigzanie lub palik, nalezy drzewo ponownie ustabilizowac.
» Nalezy kontrolowac, czy przyrost pnia ha grubos¢ nie jest ograniczony zbyt mocnym wigzaniem i czy wigzanie
nie uszkadza kory drzewa.
» W przypadku pojawienia sie oznak choroby nalezy podja¢ dziatania lecznicze.

4. INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

W obszarze terendw zieleni pasa drogowego znajdujg sie nastepujace sieci podziemnej infrastruktury techniczne;j:
e gazowa

e wodociggowa;

e  kanalizacyjna;

e energetyczna niskiego napiecia;

e telekomunikacyjna,

e oraz studzienki techniczne ww. sieci.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy korytowaniu terenu, demontazu nawierzchni, sadzeniu drzew, by nie
uszkodzi¢ sieci uzbrojenia terenu.

5. UWAGI KONCOWE

Prace przy zaktadaniu terendw zieleni i ich pielegnacji sg opisane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robat.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu do poszczegolnych branz
budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowa¢ materiaty atestowane oraz przeprowadzac¢ wszelkie,
wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robot. W obrebie istniejgcych uzbrojen roboty
bezwzglednie nalezy wykonaé recznie. Przed przystgpieniem do robét w obrebie ich wykonania nalezy zgtosié¢ ten fakt
stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez niebiezgcego dozoru nad prowadzonymi robotami. Catos¢
wykonanych robdt, po ich zakonczeniu musi by¢ zinwentaryzowana geodezyjnie.

6. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne.

SPIS ILUSTRACJI

Ryc. T Widok na skrzyzowanie ul. Literackiej i al. Edwarda StaChury. ........cccocoooioiiiiioeeeeceeeee s 6
Ryc. 2 Widok na skrzyzowanie ul. Marka Htfaski i al. Edwarda Stachury. ......................
Ryc. 3 Widok na al. Edwarda Stachury = pas POMNOCNY.........cooiiioiiieeeeeeeeee e

Ryc. 4 Widok na al. Edwarda Stachury — pas POUANIOWY. «........ooiioiooeeeeeeeee e 6
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Ryc. 5 Widok na pas rozdziatu ul. Edwarda Stachury — widok od pétnocnego - WSChodu. ..........coiiviiiiiiiic 6
Ryc. 6 Widok na pas rozdziatu al. Edwarda Stachury — widok od potudniowego - zachodu. ..........ccccoiviiniiniiniie 6



