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1. Zakres projektu
Projekt uzupetnienia drzewostanu na terenie ulic w dzielnicy Jezyce:

Biskupinska, Chojnicka, gen. Maczka, Grajewska, Iwonicka, Klin, Krajenecka, Matopolska,
Mazowiecka, Nad Wierzbakiem, Plac Orawski, Plac Spiski, Pomorska — Plac Pomorski,
Sianowska, Szydtowska, Slaska, Tutodzieckiej, Urbanowska, Wejherowska, Wojska Polskiego.

2. Opis projektu

W projekcie uzupetnione zostaty nasadzenia alejowe na terenie ulic ze starodrzewem, m. in.
przy ulicach Biskupinskiej, Chojnickiej, Krajeneckiej oraz na ulicach dzielnicy Sotacz. Nowe
nasadzenia wprowadzono m. in. przy ul. Wejherowskiej, Sianowskiej, Szydtowskiej, Jasielskiej,
Tutodzieckiej. Skwery zostaty zaprojektowane przy ulicach Wilkdw Morskich, Urbanowskiej
i Gen. Maczka. Przewidziano tam rowniez miejsce dla pdzniejszego zamontowania tawek
i koszy.

3. Projekt

Wykaz drzew, krzewdw, trawnikdw do zatozenia albo rekultywacji oraz obrzezy,
stupkéw/palikéw z podziatem na poszczegdlne lokalizacje — ulice przedstawiono w tabeli nr 1.
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SPECYFIKACJA MATERIALOW | ROBOT

1.1. Specyfikacja materiatu roslinnego — drzewa

- obwdd pnia mierzony na wys. 1m, dla kazdej lokalizacji obwody poszczegélnych drzew
zostaty wskazane w kosztorysach;

- materiat klasy |, bez uszkodzen mechanicznych, sladéw zerowania szkodnikdéw i oznak
chorobowych,

- pnie drzew bez Swiezych ran;

- drzewa z wyjatkiem swidosliwy Lamarcka majg mie¢ pokréj alejowy i korone uformowang
na wysokosci 2-2,2 m;

- symetryczna korona, liczba pedéw szkieletowych zostata wskazana w kosztorysach;
- bryta korzeniowa zabezpieczona (jutg i siatkg druciang);

- 3 razy szkoétkowane.

1.2. Specyfikacja materiatu roslinnego - krzewy
- krzewy pojemnikowane;

- wielko$¢ poszczegdlnych roslin zostata okreslona w kosztorysach.

1.3. Specyfikacja materiatow pozostatych

Paliki - $rednica min. 8 cm, toczone, zaimpregnowane prozniowo,

Wigazania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 3 cm,

Mulcz - drobno zmielony pochodzacy z przemielenia gatezi drzew i krzewoéw, pozbawiony

czesci drewna o wielko$ci powyzej 15 cm diugosci oraz zanieczyszczen organicznych i
mineralnych,

Ziemia urodzajna - z zawartosScig materii organicznej nie przekraczajgcg 8%, o nastepujgcym
sktadzie granulometrycznym: frakcja ilasta (d< 0.002mm) 12-18 %,
frakcja pylasta (0.002 do 0.05 mm) 20-30 %,
frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70, pH 5,5-6,5,

Palik drewniany — toczony, kolor naturalny impregnowany, z zaostrzonym koricem, srednica
8 cm, wysokos$¢ 90 cm nad poziomem gruntu, kolejne 30 cm palika wbite w grunt;

Obrzeze betonowe — 0 wymiarach 100x20x6 cm
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Stupek stalowy — wysokos¢ 90 cm nad poziomem gruntu, stal czarna malowana proszkowo na
kolor 7043, srednica 8 cm, osadzony w fundamencie bet. 20x20x30 cm.

2.1. Specyfikacja wykonania prac ogrodniczych

Wycinka drzew, krzewéw

- wycinka drzew i krzewdw wraz z usunieciem korzeni/karpiny do poziomu i 20 cm;

- drewno pozyskane z wycinki nalezy zrebkowa¢ i zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie
jako mulcz;

- wyrownanie terenu i rekultywacja uszkodzonych w czasie prowadzenia prac terenéw
zieleni — rodlinnosci trawiastej wokét wycinanych drzew wraz z ewentualnym
wypetnieniem dotu ziemig urodzajna.

Sadzenie drzew:

zakup drzew, ktérych korony zostaty prawidtowo uksztattowane w szkdtce,

- przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami - wykonanie dotéw o srednicy 1 albo
1,5 m przy powierzchni gruntu (wielko$¢ dla kazdej lokalizacji wskazana w
kosztorysie), s$ciany nachylone do dna pod katem 120° gtebokos¢ 0,7 m, ze
wzruszeniem podtoza na $cianach dotu,

- sadzenie — gteboko$¢ nasady pnia réwna poziomowi gruntu wokét misy, (drzewo nie
moze by¢ sadzone gtebiej niz rosto w szkétce),

- wykonanie opalikowania wokoét drzew (po 3 paliki Srednicy 80 mm, dtugosé¢ 2,4 m,
wigzanie wykonane z czarnej tasmy elastycznej szer. 3 cm na wysokosci posadowienia
korony drzewa), Swidosliwy bez palikowania;

- wykonanie misy o gtebokosci do 5 cm, o Srednicy 100 cm, o powtarzalnej wielkosci
i ksztatcie wraz z odtworzeniem trawnika wokdt misy na terenie objetym wymiang
ziemi,

- wypetnienie misy zrebkami drzewnymi, przy czym nasada pnia w promieniu 10 cm musi
by¢ wolna od mulczu,

- rekultywacja uszkodzonych trawnikéw istniejgcych wokot posadzonych drzew.

Sadzenie krzewow:

- zdjecie darni na gteboko$¢ 10 cm;

- zaprawa terenu przewidzianego na krzewy ziemig urodzajng na gtebokos¢ 0,3 m wraz ze
spulchnieniem podtoza ponizej wymiany ziemi;

- sadzenie uzupetniajgce krzewdw przy ul. Wotyniskiej wraz z zaprawg dotéw 30x30x30 cm;

- sadzenie krzewéw w dwéch rzedach, w rozstawie wskazanej w projekcie;

- $ciétkowanie mulczem na grubos$¢ 5 cm,

- wywoOz darni/podtoza pochodzgcego z wykopdw pod wymiane ziemi wraz z utylizacja,

- uporzadkowanie catego terenu objetego pracami,

- goérny poziom mulczu powinien by¢ réwny z poziomem trawnika.
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Zaktadanie trawnikow:

- zdjecie darni wraz z wymiang gruntu na ziemie urodzajng na gtebokos¢ 10 cm;

- wywoOz darni/podtoza pochodzgcego z wykopdow pod wymiane ziemi wraz z utylizacjs;
- zaktadanie trawnikow z siewu.

Rekultywacja trawnikoéw:

- skoszenie;

- wyréwnanie nieréwnosci;

- spulchnienie terenu w miejscach bez darni;
- wysiew nasion traw.

Pielegnacja drzew i krzewoéw:

- podlewanie drzew w okresach niedoboru wody, konieczne jest stymulowanie korzeni drzew
i krzewéw do rozwoiju,

- pielenie mis wokoét drzew i skupin krzewdéw z czestotliwoscig zapewniajgcg utrzymanie
powierzchni w stanie nie zachwaszczonym (maksymalna dopuszczalna wysoko$é chwastow
wynosi 15 cm), usuwanie odrosli przy drzewach,

- przycinanie koron drzew i krzewéw (formujace, pielegnacyjne),

- nawozenie mineralne drzew w zaleznosci od potrzeb (nie nalezy nawozi¢ bezposrednio przy
pniu, lecz po obwodzie misy, aby pobudzi¢ korzenie do rozwoju),

- prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegédw ochrony roslin,

- poprawianie mocowania palikow i wigzadet,

- wymiana na koszt Wykonawcy drzew obumartych w wyniku nieprawidtowo prowadzonej

pielegnacji.

Pielegnacja trawnikéw:

- koszenie trawnikéw, tak aby ich wysokos$¢ nie przekraczata 20 cm, jednak nie nizej niz 3 cm;
- nawozenie nawozem wielosktadnikowym — kwiecien;

- podlewanie mtodych trawnikéw w okresach niedoboru wody, tak aby nie dopusci¢ do
wyschniecia trawnika.

2.2. Specyfikacja wykonania robot nawierzchniowych

Osadzenie obrzezy betonowych - jako ograniczenie mis drzew:

- wykonanie tawy betonowej szerokosci 15 cm z betonu B-20;

- obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm;

- spoiny miedzy kraweznikami nie mogg przekracza¢ 1 cm, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa.
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