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[l. ZALACZNIKI

e Tabela 1 — Inwentaryzacja dendrologiczna terenu, gospodarka drzewostanem
e PLYTACD Z NAGRANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

IIl. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

NR NAZWA SKALA FORMAT
RYS. ARKUSZA [mm]

Inwentaryzacja zieleni, matej architektury i infrastruktury drogowe;.

INW-01 S 1:250 297x1110
Zielen usuwana.

PZT-01 | Projekt zagospodarowania terenu zielenig 1:250 297x1110

D-01 Detal - schemat mocowania drzewa - 210x297

D-02 Detal - schemat rozstawy krzewow 1:50 210x297




WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
ZIELENIA PASOW DROGOWYCH MIASTA POZNANIA - ULICA ZYGMUNTA KUBIAKA

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1.1. INWESTOR

MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.2. ZLECENIODAWCA

MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Landame Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51, 60-682 Poznan

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zlecenie nr TZ.342.28.2019 z dnia 26.03.2019 r. zawarta pomiedzy:

o Miastem Poznan

land

Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

reprezentowanym przez Zastepce Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich — Ireneusza WoZnego

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440, REGON 631257822
o a,landame” Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51, 60-682 Poznan
NIP: 5811126996, REGON 639545555
e Aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500;
e Wizjalokalna w terenie;
e Inwentaryzacja dendrologiczna terenu;

e Inwentaryzacja obiektow matej architektury i wybranych elementow infrastruktury drogowej i technicznej;

e Uzgodnienia z Inwestorem;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

e  Aktualne normy i przepisy.

1.5. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenig pasa

drogowego ulicy Zygmunta Kubiaka w Poznaniu.

Celem opracowania jest identyfikacja jakosciowa i ilosciowa zachowanej zieleni pasa drogowego oraz wykonanie

projektu technicznego zagospodarowania terenu zielenia.

Materiatem wyjsciowym dla opracowania jest aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1: 500.

Dokumentacja projektowa obejmuje czesc¢ rysunkowag, na ktérg sktadajg sie rysunki obejmujgce:

o inwentaryzacje zieleni, matej architektury oraz wybranych elementéw infrastruktury drogowej

drogowego;
o  projekt zagospodarowania terenu zielenig;
o detale rozstawy roslin, mocowania drzew.
oraz czesc¢ opisowa:
o opis techniczny projektuy;
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
o przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski.

pasa
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Sktadowe dokumentacji projektowe:
o  projekt wykonawczy — 4 egz.
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) - 2 egz.
przedmiar robot - 2 egz.
kosztorys ofertowy i inwestorski uproszczony (bez KNR) wg wytycznych Zamawiajgcego — 2 egz.
komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF / DWG/ DOCX) - 2 egz.

O O O ©

1.6. LOKALIZACJA

Obszar opracowania dotyczy dziatek o numerach ewidencyjnych: 5/544; 5/546; 5/548 obreb Strzeszyn (0025);
jednostka ewidencyjna Miasto Poznan.

Obszar opracowania dotyczy pasa drogowego, ktorego dziatki nalezg do Miasta Poznania oraz fragmentéw dziatek
przylegtych do pasa drogowego, jezeli rosngca tam zielert wchodzi w przestrzen pasa drogowego lub jej rozpoznanie
jest konieczne przy planowaniu nowych nasadzen zieleni w pasie drogowym.

2. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

Teren opracowania to pas drogowy ul. Zygmunta Kubiaka w Poznaniu od skrzyzowania z ul. Tadeusza Boya-
Zeleniskiego do skrzyzowania z ul. Literackg. Dtugosé pasa drogowego wynosi 200 m, a szeroko$é okoto 15 m.

2.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

Obszar pasa drogowego jest wyptaszczony, ze spadkiem w kierunku wschodnim.

2.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach opracowania zinwentaryzowano zielen oraz elementy matej architektury i infrastruktury drogowej.

Ulica Kubiaka jest drogg dojazdowg w zabudowie jednorodzinnej z wyodrebniong jezdnig i chodnikami po obu stronach
drogi, przedzielonymi od jezdni pasami zieleni. Wszystkie nawierzchnie piesze i jezdne wykonane sig z kostki
betonowej. Stan nawierzchni jest bardzo dobry.

Szerokos¢ paséw zieleni wynosi miedzy 2,6-3,7 m. Tereny zieleni sg zagospodarowane i obsadzone krzewami
i drzewami za wyjgtkiem dwoch waskich fragmentéw terenu miedzy chodnikiem a ogrodzeniem.

W obrebie granicy opracowania nie ma obiektdw matej architektury krajobrazu jak fawki czy kosze na $mieci.
Wystepujg elementy infrastruktury drogowej, jak lampy uliczne, znaki drogowe oraz elementy infrastruktury technicznej
uzbrojenia terenu, jak skrzynki elektroenergetyczne czy hydrant. Lokalizacje wymienionych elementow
zagospodarowania zaznaczono na rysunku inwentaryzacyjnym.

Sy
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Ryc. 1 Ul. Kubiaka. Widok w kierunku ul. Literackiej. Ryc. 2 Ul. Kubiaka. Istniejgce rabaty z krzewami.

Zrodto: Archiwum wiasne Dominuje tawuta japoriska.
Zrédto: Archiwum wiasne
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Ryc. 3 Ul. Kubiaka. Szpaler drzew (wi$nia pitkowana Ryc. 4 Ul. Kubiaka. Rabata przy skrzyzowaniu z ul.
odm. Kanzan) i rabaty z krzewami. Tadeusza Boya-Zeleriskiego. Krzewy przeznaczone do
Zrédio: Archiwum wiasne wymiany w celu ujednolicenia kompozyciji.

Zrodio: Archiwum wiasne

2.3. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Celem inwentaryzacji byto rozpoznanie sktadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru i zdrowotnosci drzew i krzewow
rosngcych na terenie pasa drogowego. Inwentaryzacja stanowi podstawe do gospodarki drzewostanem - wytypowania
drzew i krzewodw do wyciecia i pielegnacji oraz rozplanowania nowych nasadzen roslin.

2.3.1. METODYKA INWENTARYZACJI

Rosliny oznaczano w stanie petnego ulistnienia w maju 2019 roku. Wszystkie drzewa i krzewy zostaty rozpoznane pod
wzgledem przynaleznosci gatunkowej. Nazewnictwo przyjeto wedtug wykazu gatunkow opracowanego przez Senete i
Dolatowskiego'. Czes¢ drzew, ktdére nie byly oznaczone na mapie zasadniczej domierzano od punktéw statych
dalmierzem laserowym. Do pomiaréw piersnicy drzew uzyto tasmy mierniczej.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roslin w tabeli odpowiadajg numerom
roslin naniesionych na mape zasadniczg. W tabeli zawarto polskie i facinskie nazwy rodzajowe lub gatunkowe drzew i
krzewéw, obwdd pnia drzew mierzony na wysokosci piersnicy (130 cm od ziemi) oraz na wysokosci 5 cm,
powierzchnie krzewow, oraz uwagi dotyczace formy wzrostu i ewentualnego stanu fitosanitarnego roslin. Dodatkowo
dla drzew uwzgledniono srednice korony, ktérg wrysowano na rysunek inwentaryzacyjny zieleni. Oznaczono numer
dziatki, na ktérej znajduje sie drzewo lub krzew/krzewy (wtasno$¢ dziatki Miasto Poznan lub Skarb Panstwa).

Wskazano krzewy przeznaczone wycinki.

2.3.2. WYNIKI INWENTARYZACJI

Zinwentaryzowano tacznie 20 szt. drzew oraz 722 m? krzewdw. Wszystkie drzewa sg lisciaste. Wsréd krzewodw
przewazajg gatunki lisciaste.

STRUKTURA GATUNKOWA DRZEW

TSENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.
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Mtode nasadzenia drzew w pasach zieleni miedzy jezdnig a chodnikiem sktadajg sie w przewadze z wisni pitkowanej w
odmianie Kanzan. Po stronie potudniowej znajduje sie kilka egzemplarzy surmii bignoniowej. Drzewa te majg obwody
pni w przedziale 16-25 cm.

W terenie zachowato sie kilka egzemplarzy drzew z okresu sprzed budowy nawierzchni jezdni i chodnika, bedgcych
prawdopodobnie samosiewami. Nalezg do nich brzozy brodawkowate oraz czeremcha p6zna.

STRUKTURA GATUNKOWA KRZEWOW

Krzewy w obszarze opracowania wystepujg w postaci pojedynczych egzemplarzy oraz jednogatunkowych zakrzewien
okrywowych. Przewazajg nasadzenia planowane, spojne kompozycyjnie i gatunkowo. Przy wczesniejszym
zagospodarowaniu terenu zielenig zachowano krzewy pochodzace z nasadzen mieszkancow. Nalezg do nich miedzy
innymi zywoptoty zywotnika w odmianie Smaragd, kartowy swierk kiujgcy, rozaneczniki, berberysy Thunberga,
bukszpan wieczniezielony, pecherznica kalinolistna czy krzewuszka.

2.3.3. OCENA STANU ZDROWOTNEGO DRZEW | KRZEWOW

Wisnie pitkowane, rosngce w pasach zieleni miedzy jezdnig a chodnikiem, sg w przewadze w dobrym stanie
zdrowotnym. Surmie bignoniowe majg korony zredukowane ze Scietym pedem przewodnim. Kilka brzdz byta
ogtowiona, w wyniku czego korony tych drzew sg zdeformowane.

Krzewy sg w dobrym stanie zdrowotnym i wizualnym.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENIA

Planuje sie pozostawic¢ istniejgcg zielen, ktéra jest w dobrym stanie zdrowotnym i wizualnym. Jedynie krzewy na
niewielkiej rabacie planuje sie wymieni¢ na nowe, ze wzgledu na ich dobor gatunkowy. W pasach zieleni miedzy jezdnig
a chodnikiem, w miejscach wolnych od podziemnej sieci uzbrojenia terenu, zaprojektowano nowe drzewa. Nowe
nasadzenia bedg w tym samym gatunku, co istniejgce w terenie.

3.2. HARMONOGRAM PRAC

e Zabezpieczenie istniejgcej zieleni, drzew i krzewodw, na obszarze prowadzonych prac budowlanych;

e  Usuniecie wskazanych krzewow;

e  Korytowanie wskazanych terenéw zieleni pod nowozaktadane rabaty krzewow;

e Wykonanie prac agrotechnicznych po korytowaniu terenu;

e  Zaprawa ziemig urodzajng rabat - warstwa 40 cm;

e  Sadzenie krzewow wprost w przygotowane rabaty, zaprawione ziemig urodzajng;

e Sadzenie drzewa w przygotowany, zaprawiony doét z mocowaniem 3 paliki, 3 rygle drewniane, tasma parciana do
mocowania drzewa;

o  Scidtkowanie rabat i mis posadzonych drzew zrebkami drzewnymi - warstwa 5 cm;

e  Prace porzadkowe.

3.3. ZIELEN
3.3.1. WYCINKI KRZEWOW

Do wycinki wytypowano zakrzewienie wielogatunkowe, ktére ze wzgledu na sktad gatunkowy oraz rozstawe roslin nie
pasuje kompozycyjnie do pozostatych rabat krzewdw terenie. Usuwana zielen zostanie zastgpiona nowymi
nasadzeniami roslin.

taczna powierzchnia usuwanych krzewdw wynosi 1,9 m2. Krzewy sg mtode o wysokosci do Tm. Ziele usuwana
zaznaczono w Tabelinr 1.

3.3.2. PRZESADZENIE KRZEWOW

Zaprojektowano drzewa w rabatach istniejgcych krzewow. W zwigzku z potrzebg zaprawy dotu ziemig urodzajng oraz
uformowaniem misy drzewa, nalezy usung¢ ok. 3 szt. krzewdw na kazde sadzone drzewo. tgczna ilos¢ przewidzianych
krzewéw do wykopania wynosi 81 sztuk. Krzewy nalezy wykopywa¢ w sposob nienaruszajgcy bryty korzeniowej i
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umozliwiajacy przesadzenie w inne miejsce. Czes¢ krzewow nalezy przesadzi¢ w nowopowstate rabaty w terenie. Po
wykopaniu krzewy powinny by¢ niezwtocznie posadzone w nowe miejsce i podlane.

3.3.3.PODSTAWOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

Drzewa i krzewy rosnace na terenie inwestycji powinny podlega¢ szczegolnej ochronie podczas przeprowadzanych
prac budowlanych.

Wytyczne ochrony drzew:

Nalezy dostosowac sposob zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizaciji;

Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru terendéw zieleni (INTZ)
dokonuje, w oparciu o dokumentacje projektowa, uzgodnienn z wykonawcg w zakresie dostosowania sposobu
zabezpieczenia drzew. Po wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy drzewach, zatwierdza pisemnie
prawidtowos¢ wykonania czynnosci. Nie zezwala sie na wejscie w teren sprzetem mechanicznym oraz
rozpoczecia prowadzenia prac budowlanych, bez zatwierdzenia prawidtowosci zabezpieczenia drzew;

Drzewa na terenie budowy rosngce w grupach nalezy ogrodzi¢ ptotem drewnianym (odsunietym o min. 2,0m od
pnia drzewa), w celu ochrony pnia i systemu korzeniowego drzewa;

W przypadku utworzenia tymczasowych drég komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego drzewa, pien
oraz jego system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, by zminimalizowa¢ zageszczanie gruntu oraz
ryzyko uszkodzeri mechanicznych pnia;

Nie dopuszcza sie sktadowania materiatdow budowlanych, odpadow, w tym urobku oraz ziemi w poblizu pnia
drzewa oraz w zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopusci¢ do zageszczania
gruntu,

Nie dopuszcza sie zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;

Nie nalezy wykonywac przygotowawczych prac budowlanych (zwigzanych np. z cieciem materiatéw) w poblizu
systemu korzeniowego drzew, by resztki materiatéw budowalnych (statych i ptynnych) nie zmienity wtasciwosci
fizykochemicznych gleby;

Wszystkie prace ziemnie w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak najwieksza
ostroznoscig, by zminimalizowac¢ uszkodzenia korzeni drzew;

Wymiane gornej warstwy gleby w obrebie systemu korzeniowego drzewa, ksztattowanie podbudowy, zmiane
nawierzchni chodnikdw nalezy wykonywac recznie, podczas suchej pogody;

Odstonietg powierzchnie w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikow itp.) nalezy
koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementow;

Niewskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nie nalezy odstania¢ korzeni, ani zasypywac powyzej szyjki korzeniowej pnia;

Nie dopuszcza sie whijania jakichkolwiek elementow (drutdw, zerdzi, hakdw itp.) w pnie drzew;

Nie nalezy wycina¢ konaréw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny, bezinwazyjny sposob
wykonania prac budowlanych w poblizu drzewa;

Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokot drzewa musi by¢
konsultowana z arborystg i zgtoszona do INTZ;

W  miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych nalezy ograniczy¢ wykopy liniowe do minimum,
zminimalizowac¢ gtebokos¢ wykopow liniowych;

Jezeli lokalizacja montazu kraweznika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa, nalezy podcigc
kraweznik lub opornik, by unikng¢ uszkodzenia lub odciecia korzenia,

Nie zezwala sie zmiany poziomu gruntu w obrebie sgsiadujgcych z inwestycjg systemow korzeniowych drzew
(zasypywanie lub odstoniecie korzeni);

Kazde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkowac bedzie koniecznoscig wprowadzenia
zabiegow rehabilitacyjnych w trakcie trwania robot budowlanych i jeden rok po ich zakonczeniu.

Inspektor nadzoru terenéw zieleni powotany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza przebieg strefy
ochronnej drzew;

Inspektor nadzoru terendw zieleni nie zezwoli na rozpoczecie prac budowlanych i wejscia sprzetu mechanicznego
bez wykonania i zatwierdzenia prawidtowego zabezpieczenia drzew na budowie.

3.3.4.ROBOTY AGROTECHNICZNE | ZIEMNE PRZED SADZENIEM ROSLIN

Prace agrotechniczne wigzg sie z przygotowaniem terenu pod nasadzenia drzew i krzewéw.
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Tereny zieleni pod nowe rabaty krzewdw nalezy wykorytowa¢ na gtebokos¢ 40 cm. Po korytowaniu przeprowadzic¢
prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia a nastepnie nawiez¢ ziemie urodzajng. Nalezy pozostawic¢ 5 cm
réznice miedzy poziomem gruntu a poziomem opornikéw na dosypanie warstwy sciotki.

Uwagal Tereny rabat pod koronami istniejacych, zachowanych drzew, nalezy korytowac recznie, by nie uszkodzi¢
systemu korzeniowego drzew, bez przeprowadzania prac agrotechnicznych. W miejscach obecnosci korzeni, nalezy
zaniecha¢ korytowanie lub je sptyci¢. Pozostate prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykona¢ niewielkim
sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarka). Nie nalezy korytowa¢ w bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa.

Prace zwigzane z wykopami i korytowaniem terenu wykonac z nalezytg starannoscia, gdyz na terenie znajdujg sie sieci
podziemnej infrastruktury technicznej.

Nalezy usung¢ kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbiorkowe i wywiez¢ je poza teren budowy. Humus po
zatwierdzeniu przez INTZ nalezy pozostawi¢ na odkfad.

3.3.5. PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektowana zielen ma charakter ozdobny. Przy doborze gatunkowym nowych nasadzen kierowano sie gtownie
istniejgcym sktadem gatunkowym rabat, w celu zachowania spojnosci kompozycji zieleni dla catego pasa drogowego.

Ponadto brano pod uwage walory ozdobne roslin, dtugos¢ kwitnienia, warunki siedliskowe terenu, odpornosc¢ roslin na
mrdz, choroby oraz niesprzyjajace warunki wzrostu, typowe dla zieleni przyulicznej w pasie drogowym (np. niedobor
wody, zanieczyszczenie gleby i powietrza, zasolenie). Wzieto pod uwage przysztg pielegnacje zieleni, jako jeden z
wyznacznikow ilosci i rodzaju planowanych nasadzen.

Projektowana zielen po posadzeniu wymaga prowadzenia systematycznych prac pielegnacyjnych.

Na projektowang zielen sktadajg sie:
e drzewa,
o krzewy lisciaste.

3.3.5.1.NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona jutg lub siatkg druciang. Nasadzenia
wykonywa¢ wg. dokumentacji projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemig urodzajna.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowac palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi cisnieniowo o
srednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawié poza brytg korzeniowa, potaczy¢ 3 ryglami 20 cm
ponizej goérnej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikdéw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna,
parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy sr. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidtkowaé 5 cm
warstwg przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Schemat mocowania drzewa przedstawiono na rys. D-01.

Projektowane gatunki drzew:

e Prunus serrulata ‘Kanzan' / wisnia pitkowana ‘Kanzan’

o bryfa z siatka druciang, obwdd pnia 16 -18 cm, pien 220 - 250 cm,
7-9 pedow szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkétkowane

3.3.5.2.NASADZENIA KRZEWOW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ krzewy wykopane z terenu w miejscu nowoprojektowanych drzew. Nasadzenia
wykonywa¢ wg. dokumentacji projektowej, wprost w przygotowane rabaty z ziemig urodzajng. Przy sadzeniu nalezy
zwroci¢ uwage, by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta
poprzednio. Pozostawi¢ 5 cm roznice wysokosci pomiedzy gorng warstwg rabaty, a poziomem kraweznika, na
dosypanie $cidtki z przekompostowanych zrebkdw drzewnych (warstwa 5 cm).
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Uwagal Po posadzeniu krzewdw, nalezy przycigé koncodwki peddw, by pobudzié rosline do rozkrzewienia sie.

Schemat rozstawy krzewow przedstawiono na rys. D-02.

Nasadzenia krzewow:
e  Spiraea japonica / tawuta japonska
o przesadzona z terenu
o rozstawa 60x60cm — 3szt./m?2

3.3.6. SCIGLKOWANIE MIS POD DRZEWAMI | KRZEWAMI

Do sciotkowania nalezy wykorzystac zrebki drzewne. Materiat powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonej
frakcji. Jezeli zrebki drzewne nie sg wystarczajgco przekompostowane, rabaty krzewow nalezy zasilic nawozem
azotowym. Scidtkowanie drzew nalezy wykonaé po uformowaniem misy. Krzewy nalezy $cidtkowaé po ich posadzeniu
i wyrdbwnaniu terenu. Grubosc¢ sciotki nie wieksza niz 5-7 cm.

Powierzchnie rabat przeznaczone do wysciotkowania zaznaczono na rysunku projektowym.

3.3.7.WYTYCZNE PIELEGNACJI ZIELENI
3.3.7.1.PIELEGNACJA DRZEW

Drzewa w okresie pierwszych kilku lat wymagajg regularnego monitoringu, w celu szybkiej interwencji w przypadku
objawow suszy, uszkodzenia wigzania lub palikdw, uszkodzenia pedu przewodniego lub korony.

Zalecenia pielegnacyjne:
» Jezelijest potrzeba, drzewa nalezy regularnie podlewac.
» W przypadku uschniecia lub uszkodzenia przewodnika, nalezy korone mtodego drzewa uformowac.
»  Gdy zostanie uszkodzone wigzanie lub palik, nalezy drzewo ponownie ustabilizowac.
» Nalezy kontrolowac, czy przyrost pnia na grubos¢ nie jest ograniczony zbyt mocnym wigzaniem i czy wigzanie
nie uszkadza kory drzewa.
» W przypadku pojawienia sie oznak choroby nalezy podjg¢ dziatania lecznicze.

3.3.7.2.PIELEGNACJA RABAT Z KRZEWAMI

Rabaty z krzewami wymagajg przeprowadzania regularnych prac pielegnacyjnych (odchwaszczania, ew. przycinania)
wg wymagan stosownych do gatunku.

4. INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

W obszarze terendw zieleni pasa drogowego znajdujg sie nastepujgce sieci podziemnej infrastruktury techniczne;j:
e gazowa

e wodociggowa;

e kanalizacyjna;

e energetyczna niskiego napiecia;

e telekomunikacyjna,

e  oraz studzienki techniczne ww. sieci.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy korytowaniu terenu, demontazu nawierzchni, sadzeniu drzew, by nie
uszkodzi¢ sieci uzbrojenia terenu.

5. UWAGI KONCOWE

Prace przy zakfadaniu terendw zieleni i ich pielegnacji sg opisane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu do poszczegolnych branz
budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowa¢ materiaty atestowane oraz przeprowadzac¢ wszelkie,
wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robét. W obrebie istniejgcych uzbrojen roboty
bezwzglednie nalezy wykonac recznie. Przed przystapieniem do robdt w obrebie ich wykonania nalezy zgtosi¢ ten fakt
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stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez niebiezgcego dozoru nad prowadzonymi robotami. Catos¢
wykonanych robdt, po ich zakonczeniu musi by¢ zinwentaryzowana geodezyjnie.
6. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne.

SPIS ILUSTRACJI
Ryc. T Ul Kubiaka. Widok w Kierunku Ul. LITEIACKIE]. ..ot 5
Ryc. 2 Ul. Kubiaka. Istniejgce rabaty z krzewami. Dominuje tawuta JaponsKa. ..o, 5
Ryc. 3 Ul. Kubiaka. Szpaler drzew (wisnia pitkowana odm. Kanzan) i rabaty z Krzewami. ............c.cccoooreoeoeoeoeoieeeen 6

Ryc. 4 Ul. Kubiaka. Rabata przy skrzyzowaniu z ul. Tadeusza Boya-Zelenskiego. Krzewy przeznaczone do wymiany w
Celu UjedNOliCENIA KOMPOZYCi. ... 6



