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Il. TABELA — INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Il. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

NR NAZWA SKALA FORMAT

RYS. ARKUSZA [mm]
01 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA 1:250 297 x 1110

02 PROJEKT ZIELENI 1:250 297 x 1110

03 SCHEMAT MOCOWANIA DRZEWA - 210 x 297

04 SCHEMAT SADZENIA KRZEWOW 1:25 210 x 297
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I. CZESC OPISOWA

1. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie nr TZ.342.27.2019 z dnia 25.03.2019 r. miedzy Miasto Poznan — Zarzad Drég Miejskich, ul.
Wilczak 17, 61-623 Poznan, a Pracownig Landio Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37 A/15, 60-
365 Poznan,

e Mapa do celdow projektowych w skali 1:500 (aktualizacja w gestii Wykonawcy),

e Wizja lokalna w terenie,

e Inwentaryzacja dendrologiczna terenu opracowania,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880 z
pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.:
Dz.U. 2016 poz. 124)

e Aktualne normy i przepisy.

1.2.PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania
zielenig pasa drogowego ul. Parandowskiego w Poznaniu.

Celem opracowania jest identyfikacja jakoSciowa i ilosciowa zachowanej zieleni pasa drogowego oraz
zaprojektowanie nowych obsadzen drzew.

Materiatem wyjsciowym dla opracowania jest mapa do celdw projektowych w skali 1:500, przygotowana
przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa obejmuje:

e inwentaryzacje dendrologiczng,

e projekt zieleni,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR),

e przedmiar robadt,

e kosztorys ofertowy i inwestorski uproszczony (bez KNR),

e komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF/ DWG/ EXCEL/WORD).

1.3.STAN PRAWNY

Obszar opracowania jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
,Lt” - Mpzp dla terenéw w rejonie ulic L.Totstoja i T.Boya-Zelefiskiego w Poznaniu.

Dziatka nalezy do terenu drogi publicznej klasy dojazdowej 3KD-D. Na terenie tym ustala sie obowigzek
zagospodarowania nieutwardzonych powierzchni niskg zielenig urzagdzong do wysokosci 1,20 m lub
drzewami, jesli pozwoli na to rozmieszczenie sieci infrastruktury technicznej.

Obszar opracowania dotyczy pasa drogowego, ktorego dziatka nr 5/203 (jedn. ewidencyjna - Miasto
Poznan, obreb - Strzeszyn (0025), ark. 07) jest wtasnoscig Miasta Poznania.
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2. AKTUALNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. STAN ISTNIEJACY

Zakres opracowania to pasy pobocza drogowego ul. Parandowskiego w Poznaniu. Istniejgce tereny zieleni
to w przewazajgcej czesci niewielkie rabaty pomiedzy wjazdami na posesje a miejscami postojowymi.
Powierzchnie te zostaty obsadzone niskimi krzewami okrywowymi typu $nieguliczka Chenaulta odm.
Hancock. Cze$¢ z nich jest zachwaszczona i pokryta samosiewami drzew. Kilka obszaréw zostato
zagospodarowanych przez mieszkaficdw. Powstaty w ten sposdb wielogatunkowe rabaty z krzewéw
iglastych i kwitngcych krzewow lisciastych. Na wiekszosci rabat istnieje $ciotka z grysu kamiennego lub
zwiru. W niektorych miejscach pojawiajg sie stupki drewniane ochronne, ktdre wymagajg czesciowej
wymiany. W terenie brak szpaleréw drzew alejowych. Jedyne drzewa to kilka ozdobnych egzemplarzy
wprowadzonych przez uzytkownikéw terenu.

Ryc. 1 Widok w kierunku pétnocno-wschodnim na ul. Ryc. 2 Widok w kierunku zachodnim na rabaty z
Parandowskiego w Poznaniu. Z prawej strony widoczna  $nieguliczka Chenaulta odm. Hancock (nr 37-38, 44-45)
rabata (nr 34). Z lewej strony widoczny platan przy ul. Parandowskiego w Poznaniu.

klonolistny (nr 46). Zrédto: Zdjecie wiasne z dn. 25.04.2019 .

Zrédto: Zdjecie wiasne z dn. 25.04.2019 r.

Ryc. 3 Widok na zachwaszczong rabate z $nieguliczka Ryc. 4 Widok na rabate ozdobng z irgg Dammera,
Chenaulta odm. Hancock (nr 65) przy ul. $nieguliczkg Chenaulta odm. Hancock oraz jarzebem
Parandowskiego w Poznaniu. pospolitym (nr 61-63) przy ul. Parandowskiego w
Zrédto: Zdjecie wtasne z dn. 25.04.2019 r. Poznaniu.

Zrédfto: Zdjecie wiasne z dn. 25.04.2019 r.
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Ryc 5 WIdOk na meloéatunkowq rabate nasadzonq.

przez mieszkancéw (nr 52-60) przy ul. Parandowskiego

w Poznaniu.
Zrédto: Zdjecie wiasne z dn. 25.04.2019 r.

e

Ryc. 7 Widok na rabate z jalowcem ptozgcym (nr 67)
przy ul. Parandowskiego w Poznaniu.
Zrédto: Zdjecie wiasne z dn. 25.04.2019 r.

Ryc. 9 WIdOk na W|elogatunkowq rabate nasadzonq
przez mieszkancow (nr 14-28) przy ul. Parandowskiego

w Poznaniu.
Zrédto: Zdjecie wiasne z dn. 25.04.2019 r.

Pracownia LANDIO 5
Magdalena Baranowska
ul. Szamotulska 37 A/15
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Ryc. 6 Wldok na rabate z snlegullczka Chenaulta odm.
Hancock, dereniem biatym i pecherznica kalinolistng (nr

31-33) przy ul. Parandowskiego w Poznaniu.
Zrédfto: Zdjecie wiasne z dn. 25.04.2019 r.

ieuliczka
przy ul.

Ryc. 8 Widok na rabate z przycietg $n
Chenaulta odm. Hancock (nr 37)

Parandowskiego w Poznaniu.
Zrédfto: Zdjecie wtasne z dn. 25.04.2019 r.

ik

10 Widok na .CIS pospollty (nr 30) przy uI

Parandowskiego w Poznaniu.
Zrédfto: Zdjecie wiasne z dn. 25.04.2019 r.

[
Ryc.
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Ryc. 11 Widok na wielogatunkowg zaniedbang rabate Ryc. 12 Widok na wielogatunkowg zaniedbang rabate
nasadzong przez mieszkancow (nr 1-3) przy ul. nasadzong przez mieszkancow (nr 6, 8) przy ul.

Parandowskiego w Poznaniu. Parandowskiego w Poznaniu.
Zrédto: Zdjecie wtasne z dn. 25.04.2019 r. Zrédto: Zdjecie wiasne z dn. 25.04.2019 r.

2.2.INWENTARYZACIJA DENDROLOGICZNA

Celem inwentaryzacji byto rozpoznanie sktadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru i zdrowotnosci drzew i
krzewéw rosnacych na terenie pasa drogowego. Inwentaryzacja stanowi podstawe do gospodarki
drzewostanem - wytypowania drzew i krzewdow do wyciecia, przesadzenia i pielegnacji oraz rozplanowania
nowych nasadzen roslin.

2.2.1.METODYKA INWENTARYZACJI

Rosliny oznaczano w stanie ulistnionym w kwietniu 2019 roku. Wszystkie drzewa i krzewy zostaty
rozpoznane pod wzgledem przynaleznosci gatunkowej. Nazewnictwo przyjeto wedtug wykazu gatunkow
opracowanego przez Senete i Dolatowskiego?. Cze$¢ drzew, ktére nie byty oznaczone na mapie zasadniczej
domierzano od punktéw statych dalmierzem laserowym. Do pomiardw piersnicy drzew uzyto tasmy
miernicze;j.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roslin w tabeli odpowiadajg
numerom roslin naniesionych na mape zasadniczg. W tabeli zawarto polskie i facinskie nazwy rodzajowe
lub gatunkowe drzew i krzewdw, obwdd pnia drzew mierzony na wysokosci piersnicy (130 cm od ziemi)
oraz na wysokosci 5 cm, powierzchnie krzewow, oraz uwagi dotyczgce formy wzrostu i ewentualnego
stanu fitosanitarnego roslin. Dodatkowo dla drzew uwzgledniono $rednice korony, ktérg wrysowano na
rysunek inwentaryzacyjny zieleni. Oznaczono numer dziatki, na ktdrej znajduje sie drzewo Ilub

1SENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.
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krzew/krzewy. Wskazano drzewa i krzewy przeznaczone do przesadzenia, pielegnacji lub ewentualnej
wycinki.

2.2.2.WYNIKI INWENTARYZACII

Zinwentaryzowano facznie 4 szt. drzew nalezgcych do 3 réznych gatunkéw oraz 507,1 m? krzewéw. Nie
odnotowano drzew o parametrach umozliwiajacych kwalifikacje na pomnik przyrody.

STRUKTURA GATUNKOWA DRZEW

Zestawienie iloSciowe rodzajéw i gatunkéw drzew wystepujgcych w obszarze przeprowadzonej
inwentaryzacji przedstawiono w formie tabeli.

Na terenie opracowania wystepuje niewiele drzew. Sg to gtéwnie gatunki ozdobne, posadzone prze
mieszkancow.

LP NAZWA GATUNKOWA DRZEWA ILOSC SZTUK
1 Cedrus atlantica / cedr Atlas odm. Glauca Pendula lub Glauca 2
2 Thuja occidentalis 'Smaragd'/ zywotnik zachodni odm. Smaragd 1
3 Platanus acerifolia/ platan klonolistny 1
Suma 4

Ryc. 13 Zestawienie gatunkowe drzew
Zrédto: Opracowanie wtasne

STRUKTURA GATUNKOWA KRZEWOW

Rabaty w pasie drogowym zostaly zagospodarowane w przewazajgcej czesci nasadzeniami Snieguliczki
Chenaulta odm. Hancock. Kilka rabat tworzy grupa wielogatunkowych krzewéw ozdobnych z roslin
kwitngcych i iglastych.

2.2.3.0CENA STANU ZDROWOTNEGO DRZEW | KRZEWOW

Stan zdrowotny drzewostanu i krzewow jest ogdlnie zadowalajgcy. Rabaty z krzewami wymagajg
uporzadkowania ze wzgledu na niekontrolowane nasadzenia oraz wysiew chwastow i samosiewu drzew.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Uwaga! w przypadku uszkodzenia lub rozbidrki chodnika i obrzezy w zwigzku z robotami lub wycinkami

nalezy odtworzyé w asortymencie jak w stanie istniejgcym z nowego lub nieuszkodzonego materiatu.

3.1.ROBOTY DEMONTAZOWE

Do demontazu wytypowane istniejgce stupki drewniane zabezpieczajgce rabaty. Stupki te rozmieszczone
sg W sposob nieuporzadkowany oraz czes¢ z nich jest przekrzywiona. Po zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru mozna wykorzystaé¢ ponownie dobry materiat do wydzielenia terendw zieleni.

3.2.PIELEGNACJA ISTNIEJACYCH KRZEWOW
W  zatgczonej tabeli ,Inwentaryzacja dendrologiczna” przedstawiono krzewy wymagajace

przeprowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych.

Do pielegnacji wytypowano krzewy wymagajgce przeprowadzenia przynajmniej jednego z wymienionych
zabiegow pielegnacyjnych:
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e oczyszczenie rabaty z chwastow i niepozgdanych samosiewow;

e ciecia sanitarne polegajgce na usuwaniu pedéw, gatezi chorych, martwych lub nadtamanych;
e ciecia korygujace — przyciecie peddw rozrastajgcych sie poza obrys rabaty;

e uzupetnienie $cidtki.

Uwaga!
Wszelkie prace zwigzane z pielegnacyjng i przycinaniem krzewdw muszg by¢é wykonane przez

wykwalifikowane osoby posiadajgcego odpowiednie wyksztatcenie branzowe oraz doswiadczenie.

3.3.PRZESADZENIE DRZEW | KRZEWOW

Do przesadzenia wytypowano drzewa i krzewy zgodnie z tabelg ,,Inwentaryzacja dendrologiczna”.
S3 to rosliny nasadzone przez mieszkaicéw. Zaleca sie przesadzenie ich na dziatki prywatne uzytkownikéw
terendw.

3.4.WYCINKI KRZEWOW

Do wycinki wytypowano krzewy o pow. 80,3 m2 zgodnie z tabelg , Inwentaryzacja dendrologiczna”. S3 to
gtéwnie rabaty z Snieguliczkg Chenaulta odm. Hancock, ktére s3 w znacznym stopniu zachwaszczone i
wymagajg catkowitej wymiany gruntu.

3.5.ROBOTY AGROTECHNICZNE | ZIEMNE PRZED SADZENIEM ROSLIN

Prace agrotechniczne wigzg sie z przygotowaniem terenu pod nasadzenia krzewow.

Tereny rabat pod nasadzenia krzewdéw nalezy wykorytowac na gtebokos¢ 35 cm. Po wykorytowaniu
terenu nalezy przeprowadzi¢ prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia glebogryzarka na
gtebokos$¢ 10-15 cm. Rabaty uzupetnic¢ ziemig urodzajng — warstwa 30 cm. Poziom gruntu powinien by¢
obnizony 5 cm wzgledem poziomu opornika.

Uwaga! Tereny rabat pod koronami istniejgcych, zachowanych drzew, nalezy korytowac recznie, by nie

uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew, bez przeprowadzania prac agrotechnicznych. W miejscach

obecnosci korzeni, nalezy zaniechaé korytowanie lub je sptycié. Pozostate prace na waskich fragmentach

terenu nalezy wykonaé niewielkim sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarkg). Nie nalezy korytowac¢ w
bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa.

Prace zwigzane z wykopami i korytowaniem terenu wykonaé z nalezytg starannoscig, gdyz na terenie
znajduja sie sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Nalezy usung¢ kepy darni, ziemie z urobku, materiaty porozbiérkowe i wywiez¢ je poza teren budowy.
Humus po zatwierdzeniu przez INTZ nalezy pozostawié na odktad.

3.6.PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektowana zielen ma charakter ozdobny. Przy doborze gatunkowym kierowano sie walorami
ozdobnymi, warunkami siedliskowymi terenu, odpornoscig roslin na mrdz, choroby oraz niesprzyjajgce
warunki wzrostu, typowe dla zieleni przyulicznej w pasie drogowym (np. niedobér wody, zanieczyszczenie
gleby i powietrza, zasolenie). Wzieto pod uwage przysztg pielegnacje zieleni, jako jeden z wyznacznikéw
ilosci i rodzaju planowanych nasadzen. Projektowana zielen po posadzeniu wymaga prowadzenia
systematycznych prac pielegnacyjnych.
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Na projektowang zielen sktadajg sie:
e drzewa lisciaste,
e krzewy lisciaste.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadzono drzewa przyuliczne.

Zaproponowano niewielkie gatunki drzew typu jabtort odm. Ola. Rabaty mocno zdegradowane lub te na

ktérych rosty wczesniej przypadkowe nasadzenia proponuje sie obsadzi¢ $nieguliczkg Chemaulta odm.

Hancock w nawigzaniu do istniejgcych rabat. Krzewy te dorastajg do wys. ca 1 m.

3.6.1.NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona jutg lub siatkg druciana.
Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z petng zaprawa dotéw:
e 1,5x1,5x0,7m (1,6 m3ziemi urodzajnej)

Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spdéd dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowaé palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi
ci$nieniowo o $rednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza brytg korzeniowsg,
potaczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej goérnej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikéw poprzez
specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykonac¢ misy $r. 100 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidétkowaé 5
cm warstwa sciotki z grysu/zwiru kamiennego fr. 8-32 mm (warstwa 5 cm).

Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiezé poza teren budowy.

Projektowane gatunki drzew:

e Malus ‘Ola’ / jabtorn odm. Ola — 22 szt.

o bryta z siatka druciang, obwdd pnia 16 -18 cm, piert 220 - 250 cm,
9-11 peddw szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkdtkowane

3.6.2.NASADZENIA KRZEWOW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢c krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonywac¢ wg.
dokumentacji projektowej. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ uwage, by szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie
na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Pozostawi¢ 5 cm rdznice wysokosci
pomiedzy gérng warstwg rabaty, a poziomem kraweznika/ obrzeza, na dosypanie $cidtki z grysu/zwiru
kamiennego fr. 8-32 mm (warstwa 5 cm).

Uwaga! Po posadzeniu krzewdw, nalezy przycigé¢ koricéwki peddw, by pobudzié rosline do rozkrzewienia
sie.

Nasadzenia krzewow:

e Symphoricarpos xchenaultii ‘Hancock’ / $nieguliczka Chenaulta odm. Hancock — 173 szt.
o pojemnik C2; wysoko$¢ min. 25 cm; min. 3 pedy szkieletowe
o rozstawa 70x70cm — 2 szt./m?2
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3.7.DREWNIANE StUPKI ZABEZPIECZAJACE

Stupki zastosowano w celu uniemozliwienia parkowania samochoddéw w terenach zieleni i zabezpieczenie
drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stupki nalezy usytuowaé wzdtuz wskazanych terendw zieleni.
Montowaé minimum 60 cm od kraweznika drogowego i minimum 50 cm od skrajni misy. Stupki drewniane
impregnowane cisnieniowo, sr. 8 cm, wys. 80 cm (kolor naturalny, jasny). Paliki wbite w ziemie na
gtebokos¢ 30 cm. Rozstawa stupkdéw ca 150 cm.

3.8.EKRAN PRZECIWKORZENNY

W celu zabezpieczenia sieci podziemnej infrastruktury technicznej znajdujacej sie w odlegtosci mniejszej
niz 1,5 m od drzewa zaproponowano zastosowanie ekranéw przeciwkorzennych. Ekran jest usytuowany za
misg drzewa, ustawiony rownolegle do przebiegajacych sieci w odlegtosci 0,3-0,5 m. Przewidziano
zabezpieczenia w odcinkach 3 m, usytuowanych symetrycznie do osi drzewa. Ekran o szeroko$ci minimum
75 cm nalezy umiejscowi¢ w waskim wykopie ustawiony pionowo; gérna krawedz ekranu powinna
znajdowac sie réwno z powierzchnig gruntu. Wykop nalezy wypetnia¢ piaskiem warstwami, ostroznie
zageszczajac.

Dane techniczne:

Ekran przeciwkorzenny, gtadki materiat HDPE grubos¢ 2mm; szerokos$¢ 75cm w odcinkach 3m.
Istnieje mozliwos¢é nabycia produktu w rolce szer. 1,5m i przeciecia go na pot.

Przyktad zastosowania:

Instrukcja instalacji:
1. Wykop

Nalezy wykonac waski wykop pomiedzy drzewem

| obiektem chronionym . Odlegtoé¢ wykopu od
drzewa nalezy skonsultowac ze specjalisty
branzowym.

2. Montaz ekranu

Ekran nalezy umiescic w wykopie w pozycji
pionowej. Korice materiatu potaczyc na zaktad 300
mm. Z dwodch stron sklei¢ ekrany tasma
przeciwkorzenng

Powierzchnia powinna by¢ czysta | sucha. Przy
sklejaniu tasma nalezy sie upewnié, ze nie ma
zagniecen lub pecherzykéw powietrza.

3. Zasypywanie

Nalezy sie upewni¢, ze gorna krawedZ ekranu
znajduje sie na poziomie co najmniej 10 mm
powyiej poziomu terenu. Wykop powinno sie
wypelnia¢ warstwami, ostroznie zageszczajac.

Ryc. 14 Przyktad zastosowania ekranu przeciwkorzennego
Zrédto: https://gcl.com.pl

3.9.WYTYCZNE PIELEGNACIJI ZIELENI
3.9.1.PIELEGNACIJA DRZEW

Drzewa w okresie pierwszych kilku lat wymagajg regularnego monitoringu, w celu szybkiej interwencji w
przypadku objawéw suszy, uszkodzenia wigzania lub palikdw, uszkodzenia pedu przewodniego lub korony.
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Zalecenia pielegnacyjne:

> Jezeli jest potrzeba, drzewa nalezy regularnie podlewac.

» W przypadku uschniecia lub uszkodzenia przewodnika, nalezy korone miodego drzewa
uformowac.

» Gdy zostanie uszkodzone wigzanie lub palik, nalezy drzewo ponownie ustabilizowad.

» Nalezy kontrolowaé, czy przyrost pnia na grubos$¢ nie jest ograniczony zbyt mocnym wigzaniem i
czy wigzanie nie uszkadza kory drzewa.

» W przypadku pojawienia sie oznak choroby nalezy podjgc¢ dziatania lecznicze.

3.9.2.PIELEGNACJA RABAT Z KRZEWAMI

Rabaty z krzewami wymagajg przeprowadzania regularnych prac pielegnacyjnych (odchwaszczania, ew.
przycinania) wg wymagan stosownych do gatunku.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu do poszczegdlnych
branz budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegélnym uwzglednieniem
Prawa Budowlanego.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowaé materiaty atestowane oraz przeprowadzac
wszelkie, wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robét. W obrebie istniejgcych
uzbrojen roboty bezwzglednie nalezy wykonac recznie. Przed przystgpieniem do robdt w obrebie ich
wykonania nalezy zgtosi¢ ten fakt stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez niebiezgcego dozoru
nad prowadzonymi robotami.

SPIS ILUSTRACII

Ryc. 1 Widok w kierunku pdétnocno-wschodnim na ul. Parandowskiego w Poznaniu. Z prawej strony
widoczna rabata (nr 34). Z lewej strony widoczny platan klonolistny (Nr46). .......cccceecvveeeeeiieeeeecieeeeecrieeeens 4
Ryc. 2 Widok w kierunku zachodnim na rabaty z $nieguliczkg Chenaulta odm. Hancock (nr 37-38, 44-45)
przy ul. Parandowski€Z0 W POZNANIU. ....cccccuuiiiiiiiiee i eieee ettt e et ee e e e e e e are e e e s bte e e e s abteeeeenntaeeennseeeessnnens 4
Ryc. 3 Widok na zachwaszczong rabate z $nieguliczkg Chenaulta odm. Hancock (nr 65) przy ul.
ParandoWSKIEZO W POZNANIU........uiiiiiiiiie ettt e e e e ettt e e e e st be e e e baee e e abaeeeesaseeeeeanstaesesnsseessnnnens 4
Ryc. 4 Widok na rabate ozdobng z irgg Dammera, $nieguliczkg Chenaulta odm. Hancock oraz jarzebem
pospolitym (nr 61-63) przy ul. ParandowskiegZo W POZNaNiU. ........cccecuiiieeiiiiiiiceciiee ettt 4
Ryc. 5 Widok na wielogatunkowg rabate nasadzong przez mieszkanicow (nr 52-60) przy ul. Parandowskiego
W POZNANIU. 1ottt ettt e e s e e e e e e s ettt e e e e e s e rree e e e e ae s e e e br et e e e e e s annreaaeeeee s 5
Ryc. 6 Widok na rabate z $nieguliczkg Chenaulta odm. Hancock, dereniem biatym i pecherznicg kalinolistng
(nr 31-33) przy ul. Parandowski€g0 W POZNANIU. ......cccuiiiiiiiiie ettt e e tee e e e e e e atae s e e aae e e e eanes 5
Ryc. 7 Widok na rabate z jatowcem ptozgcym (nr 67) przy ul. Parandowskiego w Poznaniu............c..ce........ 5
Ryc. 8 Widok na rabate z przycietg $nieguliczkg Chenaulta odm. Hancock (nr 37) przy ul. Parandowskiego
W POZNANIU. ceiiiiii ittt et e e s e e e e e e s et e e e e e e e s e e bttt e e e ae e e e e ar e e e e e e e s annrraaeeeeean 5
Ryc. 9 Widok na wielogatunkowg rabate nasadzong przez mieszkancow (nr 14-28) przy ul. Parandowskiego
W POZNANIUL Lottt ettt e e e ettt et e e e e e s bbbt e e e e ee s e bbbt ee e e e e e e e b abaeeeeeee e e b rbeeeeeeeeaannraaaeaeeens 5
Ryc. 10 Widok na cis pospolity (nr 30) przy ul. Parandowskiego w PoOznaniu. .......ccccccceeeeecieeeeniieeeeeciee e 5
Ryc. 11 Widok na wielogatunkowg zaniedbang rabate nasadzong przez mieszkancow (nr 1-3) przy ul.
ParandoWSsKiEEO W POZNANIU........c..uuiiiiieie ettt e e ettt e e e e e e e s tarae e e e eeseesanstasaeeeeeeeesnsrasaaeaeeesnannes 6

11



WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA PASOW Pracownia LANDIO 12

DROGOWYCH MIASTA POZNANIA — UL. PARANDOWSKIEGO W POZNANIU. Magdalena Baranowska
ul. Szamotulska 37 A/15
60-365 Poznan

Ryc. 12 Widok na wielogatunkowga zaniedbang rabate nasadzong przez mieszkancéw (nr 6, 8) przy ul.

ParandoWSKIEZO W POZNANIU........uiiiiiiiiie ettt e e e e e re e e et e e e e st ae e e e btee e e nbteeeesaseeeeesnstaeaesnseeessnnnens 6
Ryc. 13 Zestawienie SatUNKOWE AIZEW .........cviiiiiiiiiiiiie ettt ettt e e e tte e e e aae e e e s aate e e e s abae s eensaeeeeennees 7
Ryc. 14 Przyktad zastosowania ekranu przeciwkorzenNNEEZO ........ccuuveeeveeiiiiiiiiieee e eccciireree e e e e e rrree e e e e e e e eanns 10

Opracowat: mgr inz. arch. Magdalena Baranowska



