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Legenda:

Projektowana nawierzchnia chodnika
Projektowana nawierzchnia jezdni
Projektowany pas zieleni

Projektowany sciek, szer. 20 cm

proj. obrzeZe kamienne 8x30 cm
proj. kraweznik kamienny 20x30 cm

proj. kraweznik kamienny obnizony 20x30 cm

proj. krawedz jezdni w ramach odrebnego opracowania

Zakres opracowania

Projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej

Projektowany wpust kanalizacji deszczowe;

Projektowana studnia rewizyjna

Prymasa S

tefana

- 601, 599

" 508

J.mb.

Zamawiajacy Wykonawca
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Nazwa opracowania opracowania 03.2019 Skala - rysunku
. Numer
Nazwa rysunku Plan sytuacyjny arkusza
Projektant inz. Agnieszka Rak
Projekt organizacji ruchu Nr upr. bud. SLK/1159/PWOS/06 Podpis
Specialnos¢ instalacyjna do projektowania bez
Opracowanie dokumentacji VT rr——— ogramezen Podor
projektowej dla przebudowy ulicy ~ [YS'eM projertanta . . odpis
Cybiriskiej wraz z odwodnieniem Sprawdzajgcy mgr inz. Agnieszka Pach
i os$wietleniem Nr upr. bud. 137/PW/2002 Podpis %
. ix instalacyjnado projektowania bez
Specialnos¢ ograniczer
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