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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzajgcego

Pismo z Aquanet S.A z dnia 23.08.2017 r.

Protokdt z Narady Koordynacyjnej NR ZG-OPK.4105.357.2019 z dnia 19.03.2019 r.

1. OPIS TECHNICZNY

. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:15 000
Rys.2 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3 Profil podtuzny skala 1:100/100

Rys.4 Wpust Sciekowy
Rys. 5 Studnia kanalizacyjna
Rys. 6 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
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. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym os$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA INWESTYCJI ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Cybinskiej wraz z odwodnieniem i oswietleniem
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(miejscowosc i data) (podpis projektanta)
inz. Agnieszka Rak

Oswiadczenie sprawdzajgcego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym os$wiadczam, ze:
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA INWESTYCJI ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Cybinskiej wraz z odwodnieniem i oswietleniem
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami”

(miejscowosé i data) (podpis sprawdzajacego)
mgr inz. Agnieszka Pach



Strona | 3

b. Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzajgcego

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowq
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
- technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiaciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0lIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuijg:

1. Pan(i) Agnieszka Rak
Grazynskiego 54/8
40-126 Katowice

2. Okregowa Rada Izby

Skiad orzekajacy OKK

1

IVigr inz. Zbigniew Dzierze
2
Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

E i Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. aa . - "™

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcii

technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg réwniez do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZ
OKREGOWE; ACn.§ 1 KwA;amAév?NEYJ

§.GOWEJ ZBY !ﬁZVNERQN BUDOWNICTWA

% ?
mgrinz. Zbigniew Dzierzewi
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygmym:

WEP-8YI-FET-MIV *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0523/07
adres zamieszkania Dgbrowka ul. Zamkowa BA/4, 62-070 Dopiewo
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-29 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricenym Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
eleitroniczrej opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicenym werytikowanym przy pomocy wainego walifikosanego certyfikatu sy
riamoaaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzongm podpisami wissnorgczrymi. |

* Wenyfikadjg ponrawnosci danych w ninisjszym zaswindozeniu moine sorawdzic za pomocy numeny wergfikacyjrego saswindozenia na
stromie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasowe] Okregowe] lzoy Infyrierow
Budownickwa.
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 20 listopada 2002 roku

Nruprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. | i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust 1 rozporzadzemia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZzynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych
i gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzora budowlanego,

~ projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

z uéMﬁwony
mgr mz arch. Aﬁds'zej\l\ Nowak

\ _ Dyrektor
Wydn'ah{ Rozwoju Regionalnego
Gléwny Architekt Wojewddzki
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmm:

WEKP-TLG-HYP-AWM =

Pani Agnieszka Pach o numerze ewidencyjnym WKP/I5/0305,/03

adres zamieszkania ul. Mtodzieiy Polskiej 56c/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskis] Okrepowej lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrz=snia 2004 r. o podpisie slektronicenym Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

eleitronicznej opatrzone bezpiecziym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainezo welifikowanego certpfikatu sy
riramowaine pod wzgledem skutkw prawnych dokumentom opatrzongm podpisami wiasrorgczrymi.|

* Wenyfikecjs ponrawnasci danych w ninisjszym zaswiadozeniu moine sorewdzic za pomocy numeny wergfikaoyjrego zaswiadcz=nia na
stromie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org-pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasowe] Okregowe] lzoy Infyrierow
Budownictwa,
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c. Pismo z Aquanet S.A z dnia 23.08.2017 r.

i =
ZARZAD D%G MlEJS;iI‘Sn
: akaci T

Wydm‘ux‘;‘gﬁ\ﬁmagu égm
Numer pisma: DW/IBM/582/49427/2 @

b X =
Numery spraw: IBM/80-2/1819/2017 6’0%% 0 // Pa (

Zarzad Drég Miejskich Cfﬁ d
Wilezak 17 7 5
61-623 Poznan «

AQUANCET

Sediie drcying

Poznan, 2017-08-23 P

7/

(

Dotyczy: warunkéw technicznych na odwodnienie ul. Cybiniskiej w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo znak TBU.220.72.2017 z dnia 24.07.2017r. w ww. sprawie wydajemy
nastgpujgce warunki techniczne tj.:

W celu odwodnienia ul. Cybinskiej nalezy wybudowaé przykanaliki dla wpustow ulicznych i
wlaczy¢ je do istniejacego w tej ulicy kanatu ogélnosplawnego o $rednicy 300mm z rur
kamionkowych.

Wigczenie przykanalikow dla wpustow ulicznych nalezy przewidzie¢ do istniejacych studzienek
rewizyjnych na tym kanale lub w przesio, poprzez wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie
oryginalnych, dopuszezonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku, szczelnych
potaczen.

Z uwagi na wpigcie wpustéw ulicznych do kanalizacji ogélnosplawnej nalezy je zasylonowac, aby
zapobiec przedostawaniu si¢ do nich odoréw z systemu kanalizacyjnego (syfon odwrécony).

Uwagi ogolne:

1. Material projektowanych przykanalikéw nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi:
wProjektowanic, wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przytgezy. Wymagania
ogblne - wydanie Aquanct SA styczen, 2013r” i ,.Standardy materialowe sieci kanalizacyjnych w
obszarze dzialania Aquanet SA™,

2. Przykanaliki dla wpustéw ulicznych powinny spelia¢ wymagania zawarte w opracowaniu
wProjektowanie. wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania
ogdlne - wydanie Aquanet SA styczen, 2013r”.

3. Trase projektowanego uzbrojenia nalezy opracowaé na mapach zasadniczych do celéw
projektowych w skali 1:500, a nastgpnie uzgodnié na Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy
Geopozie ul. Gronowa 20 w Poznaniu,

4. Projekt przykanalikow nalezy uzgodni¢ w Aquanct SA.
5. Do projektu nalezy dolaczy¢ stan prawny terenu w zakresie projektowanego uzbrojenia.
6. Wykonane przykanaliki nalezy zglosi¢ w stanie odkrytym do odbioru w Aquanet SA,

Nadmieniamy, ze w Aquanet SA nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania projekt drogowy z
uwzglednieniem projektowanych przykanalikéw dla wpustow ulicznych.

Warunki techniczne sg wazne przez 2 lata. "“QU ANCT

EIURO ROV MALATRU

T
Siedziba Spolki ;If)a[( Dzial Obshugi Klienta:
ul Dolna Wilda 126, 81-432 Poznan Ewa S20a% ul, Doina Wilda 126, 61-492 Paznan
tel. 51 8359 100, fax 61 8359 012 (ucjuiata ds, Vaarars ow Techecomrh tel 61 B359 051, fax 61 8359 063
wwwacuanet.pl, e-mai info@aquanet pf e-mail: klient@aquanet.pl

= tf2—
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wida w Poznaniu, Wydzial VIl Gospodarezy Krajowega Rejestru Sadowega
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630952119, Kapital zakladowy: 1 113 969 222,00 2t (w catol oplacony)
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AQUANeT

Zatgcznik:
- mapa zasadnicza w skali 1:500 wygenerowana przez Aquanet SA

Sprawe prowadzita: Anita Jaloszytiska, tel.; 61-83-59-322
e-mail: anita.jaloszynska@aquanet.p)
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d. Protokdt z Narady Koordynacyjnej NR ZG-OPK.4105.357.2019 z dnia 19.03.2019 r.

Poznan, 19-03-2019

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji | Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-0PK.4105.357 2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYHACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.357.2019

Marada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1888 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Maradzie koordynacyjne] przewodniczyl’a: Malgorzata Gulczyniska - Kierownik Dzistu Koordynaci Projektow dzialtajaoy’a z upowaznienia
MNr T50/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: stadtraum Polska Sp. z 0,0,
ul. Druzbickiego 11
£1-693 POZNAN
Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 19-03-2019
3. Opis preedmictu narady:
a. preedmioct uzgodnienia: sie kanalizacji deszczows]
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzythownika;
ul. Cybirska

4. Dane inwestora:

Zarzad Drog Miejskich

ul. WILCZAK 17

61623 II:'DZNAN

POZMNAN

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagilzalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Michat Calujek:
Projekt uzgodnic branzowo w Aquanet 5.4, ul. Dolna Wilda 126 Poanan.

EMEA Frzysziof Latowski:

W migjscu zblizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyt, zachowat normatywna cdlegloss.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucii Poznan, ul. Panny Marii 2.
Szozegolowy preebieg lini kablowsj nalezy ustalic na podstawie przekopdow probnych.

GAZ-5YSTEM Janusz Wesolowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawel Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmict ten nie sklada zastrze®en do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu preedstawionsge w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

IMNEA 5.4, Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 82-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 15.02.2019 , we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S_A. bedaca w kolizji z opracowywanym projekiem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnek dokomywanej przez projektanta lub podezas robdt ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, naleZy je zabezpieczys | powiadomic INEA S.A. (tel. 681 222 22 11, fax 61 222 11 11} w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPE Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

MNETIA Filip Gruszczyriski:
Bez uwag

ORAMGE Wiestaw Szhudlarek:
Podmict ten nie sklada zastrze®en do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu preedstawionsge w planie sytuacyjnym
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PCSS Grzegorz Kuberka:
Bez uwag

PSG Joanna Kasperuk:
Bez uwag

RCI Sebastian Olejniczak:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 15.02.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. 9tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

WUIA UMP Danuta Gérna:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.NM.416.316.2019 z dnia 28.02.2019 - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie ZZ.PN.416.56.2019

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Matgorzata Gulczyriska
* Opinia POZYTYWNA

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 22017 r. poz. 2101 ze zm.) - zwanej dalej ustawa Pgik,

PRZEDtOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznosciag zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego

uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego.

| 12
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Zﬁ.;gVM;4&&..31.6..,.20.19 ...... Poznar, dnia .2.8.02.2079 . .
R2. M. 018 55, 2048.....

NK nr 3572019

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
sie¢ kanalizacji deszczowej

Zlokalizowane:

ul. Cybiriska

na odcinku:

Z uwagami:

l. Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.
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¢ Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

1. Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonaé w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

2. W przypadku braku innych zaleceri zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika

nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM,;
Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspétczynnik
zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspofczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z norma
PN-77/8931-12;

4. W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego;

.) Korzystajac z istniejagcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robét
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

6./ Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku konieczno$ci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchni¢ (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzglgdu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonaé¢ odbioru tymczasowego, a odbiér koricowy (docelowe odtworzenie) zgtosi¢ po okresie
zimowym - do konca kwietnia. ZDM w szczegdlnych przypadkach w okresie zimowym moze odmoéwié¢

wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

l. Informacje dodatkowe
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

1. Decyzja administracyjna zezwalajacg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

2. Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

3. Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko§¢ mniejszg niz 1,50m;

4. Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i.uiszczenia
optat;

¢ Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

1. Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajacy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego (pobocze/zieleri, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., dlugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w_pas drogowy: w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedgcym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentéw skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przytacza do usunigcia go z pasa drogowego.

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

3. Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

4. Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

e Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. WIikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokoéci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

2. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e Warunki techniczne,

e obowigzujgce normy i przepisy,
® wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu drogowego poprzez wpusty
Sciekowe z odprowadzeniem wdd opadowych do istniejgce]j kanalizacji ogélnosptawnej DN300.
Lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym.

3. Opis rozwigzan projektowych

Projektuje sie odwodnienie projektowanego zakresu drogowego za pomocg wpustow Sciekowych i
przykanalikéw z odprowadzeniem wdd opadowych do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej z rur
kamionkowych DN300.

Witaczenie do w/w kanatu ogdlnosptawnego nalezy wykona¢ do istniejgcej studni o rzednych dna
54,79 m n.p.m poprzez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku szczelnych pofaczen oraz poprzez zabudowanie na
istniejagcym kanale DN300 studni DN1000 mm. Z uwagi na wpiecie wpustu do kanalizacji
ogoélnosptawnej nalezy przykanalik zasyfonowaé aby zapobiec przedostaniu sie do niego odoréw z
systemu kanalizacyjnego ( syfon odwrdcony) - wg cz. rysunkowej rys nr 4 oraz profilu podtuznego.
RURY:

Projektowane przykanaliki zostang wykonane z rur PVC-U klasy S litych, SN8 (o jednolitej strukturze
Scianki) o srednicy Dz 200 mm. Rury nalezy faczy¢ kielichowo na uszczelke, zgodnie z zaleceniami
Producenta rur.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne.
Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do uzyskania

wspotczynnika zageszczenia 1,0 potwierdzonego przez laboratorium drogowe.

WPUSTY SCIEKOWE:
Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych
i zelbetowych o srednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m.

Wymagane wtasciwosci betonu:
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Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w kanalizacji,
muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw srodowiska, w
ktérym bedg pracowac (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie betonowe
lub zelbetowe nalezy projektowaé dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze
zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006
,Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujgce:

e beton klasy C35/45 o w <0,45

e cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

e kruszywo grube tamane bazaltowe

e nasigkliwosc betonu 5%

e wodoszczelnos¢ W10
Umiejscowienie wpustow ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.
Przewiduje sie zastosowanie wpustow ulicznych kraweznikowo - jezdniowych, klasy D 400 kN.

Rzedne wpustow przedstawiono na profilu podtuznym.

STUDNIE KANALIZACYJNE:

Na istniejgcym kanale DN300 nalezy zabudowac¢ studnie DN1000 mm oznaczong na planie jako KD1
NABUD.

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych. Nalezy je posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 ¢cm i o $rednicy min.
0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego. Ptyte nalezy wykonaé w odwodnionym
wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wtasciwie zageszczonej podsypce
piaskowe] — zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych.

Wymagane wtasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w kanalizacji,
muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw Srodowiska, w
ktorym bedg pracowac (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie betonowe
lub zelbetowe nalezy projektowacd dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze
zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006
,Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos¢”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujgce:
e beton klasy C35/45 o w <0,45
e cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

e  kruszywo grube tamane bazaltowe
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e nasigkliwos$c betonu 5%

e wodoszczelnos¢ W10
Studnia sktada sie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego
monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki
powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta
1D), przeznaczone do przeptywu Sciekédw oraz spocznik. Wtaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie
studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowaé wtazy kanatowe okragte, wentylowane o srednicy DN 600
mm klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,,Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig”., korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy
C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W studniach
stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajgcy wymogi
normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do
30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Stopnie wtazowe (jako
klamry) mogg by¢ rowniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o srednicy ® 30 mm lub
pretéow stalowych, o srednicy ® 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W
zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowaé tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o sSrednicy ® 30 mm - w
odlegtosci 7 cm od Sciany.
Zgodnie z Standardami Materiatowymi Sieci Kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A
przejscia kanatdw przez $cianki studni nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw. Przy wykonywaniu przejsé trzeba mie¢ na uwadze
zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i kanatu.
Studnie nabudowywang nalezy wykonad:
- ptyta zelbetowa - jak "projektowang studnie na nowym kanale" zbrojona krzyzowo pretami (stal
34GS ) o odstepach co 12 cm. Prety usytuowac od spodu ptyty. Min grubosé otuliny H > 5 cm,
optymalna 7 cm. Zalecane prety zebrowane. Grubos$¢ ptyty H > 15 cm. Ptyte posadowié na
ustabilizowanym betonie (chudy beton) kl. C 8/10 grubosci h > 10 cm lub zageszczonej podsypce
piaskowej (stopien zageszczenia > 0,98 wg. PROCTORA) grubosci 15 cm.
- podmurowke wykonaé z cegty klinkierowej (petnej kl. 350) szkliwionej catkowicie lub klinkierowej
kanalizacyjnej (klinowej) kl. jw. -uktadanej na zaprawie cementowej 1:3 chemoodpornej lub dennce
wykonaé¢ z betonu wylanego na mokro w szalunku o wtasciwosciach jak dla studni (zgodnie z
wytycznymi Aquanet ). W w/w studni wykonaé nalezy otwdr do podtgczenia projektowanego

przykanalika wraz z przejsciem szczelnym.
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tACZENIE RUR:

Pofaczenia rur kielichowe na uszczelke. Rury powinny posiadac¢ uszczelki trwale mocowane w kielichu

rury w trakcie procesu produkcyjnego. Podczas tgczenia rur nalezy scisle stosowac sie do zalecen

Producenta.
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4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikdéw, ktdrych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanych kanatéw.
W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kanatéw Ilub
wykonanie specjalnych zabezpieczed uzbrojenia wzgledem kanatéw w przypadku zbyt bliskich,
niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy wpustow i przykanalikow nalezy
wykonaé wykopy o S$cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce
piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej
powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wtasciciela istniejgcej sieci. Rury

uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

5. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie znormg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy réwniez stosowac sie do

zalecen producenta rur.

6. Uwagi korncowe

e  Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

e Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e  Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie.

e  Kanaty przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz zgtosi¢ jg do odbioru

technicznego.
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e Wykonane przykanaliki powinne by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

e (Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.

e (Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-81/B-10725 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

e  Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e  Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadaé¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.

e Dokfadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

e  Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
wtascicieli i uzytkownikow, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

o Wszystkie czynnosci odbiorowe dla wpustdow i przykanalikow prowadzone sg przez Zarzad Drég
Miejskich.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
wydana przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca
1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111
zdn. 23.09. 1997r. poz. 726.

UWAGA:
W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

7. Zestawienie materiatow

Wyszczegdlnienie llos¢

Zestawienie materiafow dla odwodnienia

Rury PVC-U klasy S lite SN8 Dz 200 mm 8,30 m
Whpusty Sciekowe kompletne z osadnikiem 1,0 m z

elementéw betonowych Dn 500 mm kompletne 2 kol
Wopiecie do istniejgcej studni kanalizacyjnej za pomoca 1 szt.

przejscia szczelnego
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Studnia kanalizacyjna DN1000 mm z elementéw 1 kpl.
betonowych kompletna - nabudowana
Syfon na przykanaliku: kolano 45 stopni Dz200 PVC-U 8 szt.

8. Przepisy zwigzane

1. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Opracowata:

inz. Agnieszka Rak
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:15 000
Rys.2 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3 Profil podtuzny skala 1:100/100

Rys.4 Wpust Sciekowy
Rys. 5 Studnia kanalizacyjna
Rys. 6 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia



