stadtraum Polska Sp. z o0.0.
| Biuro Projektowe
11 ul. Druzbickiego 11 61-693 Poznan

PROJEKT

BUDOWLANO - WYKONAWCZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nazwa zadania:
Przebudowa skrzyzowania

ulicy Hetmarskiej z ulicq Dmowskiego.

Adres Inwestycji:  ul. Hetmariska, ul. Dmowskiego

Zamawiajqcy: Zarzqd Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
Brania: odwodnienie
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC | DATA PODPIS
Projektant inz. Agnieszka Rak SLK/1159/PWO0S/06 instalacyjna | 12.2019 K odu
Sprawdzajacy mgr inz. Agnieszka Pach 137/PW/2002 instalacyjna | 12.2019 /7,,-

Poznan, grudzien 2019 r. gz >



AQUANCT

Spelka Aucyjra

Poznan, 2019-12-3]

Mutier pisma: DW/IBM/361/75107/2019
Numery spraw: IBM/811/1393/2019
Stadiraum Polska Sp. 2 v.0.
Pruzbickicgo 11
€1-693 Poznan

Datycey: Uzgodnienia defonmentacji odwodnienia skrzyzowania ul. Hetmanskiej z ul,
Dmeowskiego w Poznaniu.

W oodpowiedzi na pisma w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ 2 poprawiong dokumentacjg
mformujemy,  Zc  uzgadniamy  hey uwag  przykanalik  deszezowy z  wpustem
WPT-KD-istn D500 (PVC200, 1.=26,1m) dla odwodnienia skrzyzowania ul. Hetmanskiej z ul.

Dmowskicgo w Poznaniu.

Uzpodnicnic dokumentacji dotyczy:

zpodnoscl dokumentacii 2 wydanymi warunkani technicznyimi,

sgodnadel zawartych w nim rozwigzal picjektowych z wymaganiami AQUANET zawartymi w  opracowaniu
Aquanet SA | Projektowanic. wykonawsiwo sicci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz preyigezy. Wymagania
ogdlne.™ Aquanei SA, styczen 2013r wraz 7 zalaeznikami do ww. opracowania.

Sprawe prowadzi: Malporzata Pictras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@acquanct. pl

Zataezniki:
I ez dokumentacji

Otrzymujg.

Zarzgd Drég Migjskich
Wilczak 17

61-623 Poznan

Siedziba Spatki Dzial Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063

tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: klient@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzial VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapital zakladowy: 1121 290 222,00 2! (w calosci oplacony)
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w— Projeklowany przykanalik kanalizacji deszczowej

oo Projektowany wpust kanalizacji deszczowej

Inwestor zobowigzany j
przylaczenia do siea”,
Uzgodnienie waine 3 lata.

RQURRRET

e PHL R/ 1295 (3019
wody, karakzaefisariarne), deszczowe]

A QAL RS
DL IBH ) 261 351 .
iC do AQUANET 2 wnioskiem “2gloszenie zamidwealizac

Opracowal(a)

o TUPHZY ACZY

Py P Stadtraum Polska S .0.
N Zaread Drog Misjskicn | I ul Drusbickiego 11,
ul. Wilczak 17 stadtraum 62-693 Poznart
Data -
61-623 Poznar P A 112019 | Skala | 1:500 | pent
Nazwa opracowania Nazwa rysunku Plan sytuacyjny - branze :;mu:; -
Projektant in2. Agnieszka Rak
Nr upr. bud. SLK/1159/PWOS/06 Podpis }[
Przebudowa skrzyzowania Speciainods | Inwlecyina do pojekowani Iy
ulicy Hetmariskiej z ulicg
Dmowskiego
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA — BRANZA KANALIZACYINA

I DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
a. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
b.  Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzajgcego
c. Pismo z Aquanet S.A z dnia 09.10.2019 r.
d. Protokét z Narady Koordynacyjnej NR ZG-OPK.4105.2432.2019 z dnia 19.11.2019 r.
(zamieszczono na koncu opracowania)

Il.  OPIS TECHNICZNY

. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:15 000
Rys.2 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3 Profil podtuzny skala 1:100/250

Rys.4 Studnia kanalizacyjna
Rys. 5 Wpust sciekowy
Rys. 6 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
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I. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ODWODNIENIA DLA INWESTYCJI »Przebudowy skrzyzowania
ulicy Hetmariskiej z ulica Dmowskiego”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

"r\ A,
’ f ' 4 i

(rﬁié‘jscoﬁ}os’.é i data) (podpis projektanta)
inz. Agnieszka Rak

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze:
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ODWODNIENIA DLA INWESTYCJI »Przebudowy skrzyzowania
ulicy Hetmarniskiej z ulica Dmowskiego”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

.................................. g,
(podpis sprawdzajacego)
mgr inz. Agnieszka Pach

(miejscowosc i data)
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b. Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzajgcego

2 $ L A S K &

CKREGOWA

I Zz B A

. =3
- INZYNIERGOW
- (RN II | euoownicTwa

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p62n. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozpaorzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w Sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z poin. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokofdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnesci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
-Zgodnie 2z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dniz jej doreczenia.

-

Otrzymujg;:

i Pan(i) Agnieszka Rak
Grazynskiego 54/8
40-126 Katowice

2. Okregowa Rada (zby

Sklad orzekajacy OKK

1

Mgr inz. Zbignjew Dzierze
(3
2.
Mgr inz. Boleslaw Jurkiewicz

3 Giéwny Inspektor
Nadzeru Budowlanego [ 3 A
4. ala, 3 (M L\;\/\

Magr inz. Tadeusz Lipiriski
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zZakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

§) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczer.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg réwniez do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

wiw specjaino$ci.

PRZEWODNICZ C Y
CKREGOWE ; KW .5, KWA.lFI%AéYJNEJ
FGOWEJ UBY wZvaE RN BUDOWNCTVA

2 ?
mgrinz. Zbigniew Dziers
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Zaswiadczenie
© Rumerze weryfikacyjnym:

WKP-CZJ-HZS-8N5 *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/07

adres zamieszkania Dgbrowka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-30 roku przez:

Jerzy Sworiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(2Zgocniz art. 3 ust 2 ustawy z one 15 wrzesnis 2002 7. o podpizie elebtronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1430| oene w postaci
elektronicznej opetrzons Dezpiscznym poaRisem elektromicanym weryTikowanym przy pomocy wainego kwelifikowsnego certyfimaty =g
rownowsine pog WIiedem Skutkow prewnyCh dokumertom OPATZONY™ POOPINMI WinINOTEZNYMI.)

* weryfiads poprawnoici damych w niniejszy fwisdcreniu moing sprawdzi ze pomocy numery wenfikacyjnego zeswisdzenis ne
stronis Poiskiej 20y InZynierow Budownictwe www piib.org.pl kit kortektujgc sig 2 biurem winiciwe] Okrgsowej lzby Indynierbw
Budownictws

| §



WOJEWOEREA WIELKOPOLSKI

dz 2002 roxu

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanvch

113 ustawy

Zimuanamu )

Budownictwa

1 techicznych w o buoownieowie 1Dz, U Mr g,

Par: Agnieszka Pach

magister inZynier

Kierunek: Inzynieria Srodowisia

cirka Wojciecha 1 Krystvny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Osmowie Wikp

zdala egzamin przed Komisjz Egzaminacyjna, w zwiazku zczym padaje Pam uprawnienia budowlane
do laerowama robotanu budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, mstalacji i urzadzen: wodociagowych 1 kanalizacvjnych, cieplnych, wentylacyjnych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do.

- kierowania budowa i robotamu budowlanymi,

- kierowarnia wytwarzaniem konstrukcvinych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne) wytwarzania tych elementow,

- sprawowama kenmoli techniczne) utrzymania obickiow budowlanych,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- wykvoywapia nadzoru budowlanego,

-~ projektowania i sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosct objetej tvmi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

Z up. WOJEWODY
. mgr inZ. arch. .-’;ﬁlfzze:j T Nowak
oy . : o Dyrek:or
: e T | i Wydnatu Rozwoju Regionalnego

. I : Glowny Architek: Wojewddzk:

Strona | é
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Zaswiadczenie
0 PuMenze weryfaacyjmym:

WKP-D5C-4U3-MZM *

Pani Agnieszka Pach o numerze ewidencyjnym WKP/I15/0305,03

adres zamieszkania ul. Miodziezy Polskiej 56¢/8, 62-200 Gniezno

Jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-039-11 roku przez:

Jerzy Swronski, Przewodniczacy Rady Wielkopoiskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgoamie Brt 3 ust 2 ustawy z dnie 1€ wrzesnin 2004 1. D podpisie elertronicznym [Dz. U. 2001 hr 430 por. 1430| gsne w postaci
eicktromicznej apetrzons bezpiecanym podpisem elekwronicnym weryfikowsnym przy pomory weinegn kmBlifikowsnegs certyficaty =g
6 Bine oo waph kotkdw p yCh Dok OPTTONYM pOORisaMi WiBI oSNy

" Weryfaace poprawnosci cemych w niniejszym :eiwisdczeniu moina sprawdnd za pomocy mumery wenyfikacyjnego zeswisdcenia ne
stromie Poizkiej 120y Infynierdw Budownictwe www.piib.org.pl b kontokiujac =g 2 bivrem wisiciwe] Okregowej lzby InZynierow
Busownictws

sk
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c. Pismoz Aquanet S.A z dnia 09.10.2019 r.

AQUANET

Poenan, 2019-10-09
Numer pisma: DWABM 4538000201 9
Numery sprav- ML 21U L0010
stadtraum Polska Sp. 2 0.0, Zarvzad Drog Miejskich
e fvono TR R Wilezak 17
61-623 Pornan
10 10. 2019

DATA WPLYWU
Podpis j'l‘r’i\lh{ 7

Dotvery: warunkéw technicsnyeh odwodnicnia modernizow ancgo skrzyvzowania ulic R,
Dmowskiego | Hetmanskicj w Poznaniu,

Woodpowiedzi na pismo Biura Projekiow znak: St 198/08/19:p usupetnionego e-mailem 7 dnia
230920195, dzialajacego na zlecenie Zarzadu Drog Micjskich w Poznaniu. podajemy  warunki
techniczne odwodnienia planowanej inwestyji.

Na skrzyzowaniu ulicy R. Dmowskiego | lHetmnskivj, na wrenic przedmiotowe) inwestyeji
zlokalizowany jest kanal deszerowy o srednicy 500mm 2 rur Wipro.

Odprowadzinic wod opadowych i roziopowych 2 modernizowanego skrzvzowania ww. ulic nalezy
przewidziee do ww. istmicjgeero kanalu deszezowego. poprzez budowe preykanalika.

Proyhamalik nalezy whiczye do ww. kanalu, poprees isinicjgea na ww kanale studnig rewizyjny lub
bezposrednio w pregsto kanalu. W oobu prayvpadkach poprzez wykonanie otworéw wicrinica i
zastosowanic ony ginalnych dopuszezonyeh do stosowania w budownictwic, dostepnych na rvnku,
szeselnyeh polaezen,

Lokalizacie wpustu nalezy uzgodnié na Naradzie Koordy nacyjnej dzialajucej przy Geopozic. ul.
Gronowa 20w Poznaniu.

Projektowany trase prevhanalika nalezy opracowac na aktualnych mapach zasadnicsvch do celow
projcktowyeh w skali 1:300 oraz uzgodni¢ na Naradze Koordynaevineg drialajace] proy Geopozie
ul. Gronowa 20w Poznaniu, Do projektu techmesnego nalezy zalgezyé wypis 2 ewidencii gruntu w
zahresic projeklowancgo uzhrojenia

Projekt techniezny wpustu i prevhanulika nulezy preedstawié do uzpodnienia w Aquanet SA, po
Zaopiniowaniu przez_Agquanct SA projekiu drogowezo muodemizacy skizvowania ww, ulic {ub
réwnoczesnie 7 tvin projekiem.

Wiagczenie wpustu ulicznego lub preykanalika do Kanalizacji deszezowej nalezy zglosié do
odbioru w Zarzydzie Drig Micjskich w Poznaniu.
Powyzsee warunki techniczne wazne sy trzy lata.
Lalyernik:

1. Mapa £ nunicsiomy m zakresem INWESIVE)LL

AQUANET
Sprawe prowadzil Avtur Greser, el 061-83.50.289 DAL ST WAL MAIATEL
v-mianl: arlur.gresery aquanct.pl
L N
LA Lareser
P e s Waronkaw Techmic g

Mm@l Obslisg M ant 3

al2: 61 & Pz

#omail blisestis aquane

Wilidit ' Pz vanin Vet
T4, RECON £309541 1%
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“—— PROJEKTOWANE OBRZEZE
PLYTY BETONOWE 50X50

LEGENDA

m PROJEXTOWANA NAWIERZTHMIA

——— IAKRES OPRACOWANIA
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e Warunki techniczne,

e obowigzujgce normy i przepisy,
e wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanego zakresu drogowego poprzez wpust
sciekowy z odprowadzeniem wdéd opadowych do istniejacej kanalizacji DN500 z rur Wipro poprzez
wpigcie w przesto istniejacego kanatu. Lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym.

3. Opis rozwiazan projektowych

Projektuje sie odwodnienie projektowanego zakresu drogowego za pomocag wpustu $ciekowego i
przykanalika z odprowadzeniem wéd opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowe] wykonanej z
rur Wipro o srednicy DN500 poprzez wpigcie w przesto istniejacego kanatu za pomocg przylacza
siodtowego 500/200 np. firmy Funke - lokalizacja wg planu sytuacyjnego. Wiaczenie do istniejgcego
kanatu nalezy wykona¢ poprzez wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie oryginalnych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych na rynku szczelnych potaczen.

RURY

Projektowany przykanalik zostanie wykonany z rur PVC-U klasy S litych, SN8 (o jednolitej strukturze
scianki) o $rednicy Dz 200 mm. Rury nalezy taczy¢ kielichowo na uszczelke, zgodnie z zaleceniami
Producenta rur.

Rury nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne.
Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego korica odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20 cm ponad
wierzch rury z zaggszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do uzyskania

wspotczynnika zageszczenia 1,0 potwierdzonego przez laboratorium drogowe.

WPUSTY SCIEKOWE:
Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych
i zelbetowych o érednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m.

Wymagane witasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w kanalizacji,
muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw Srodowiska, w
ktorym beda pracowac (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie betonowe

lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze
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zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006
,Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:
e beton klasy C35/45 o w <0,45
e cement siarczanoodporny CEM I1I1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3
e kruszywo grube tamane bazaltowe
e nasigkliwosc betonu 5%
e wodoszczelnos¢ W10
Umiejscowienie wpustdw ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.
Przewiduje sie zastosowanie wpustu ulicznego kraweiznikowo - jezdniowego, klasy D 400 kN. Rzedne

wpustu przedstawiono na profilu podtuznym.

STUDNIE KANALIZACYINE:

Na projektowanym przykanaliku nalezy zabudowa¢ studnie DN1000 mm. Studnia powinna by¢
wykonana z elementdw prefabrykowanych betonowych. Nalezy jg posadowi¢ na wypoziomowane;j
ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 1015 cm i o srednicy min. 0,10 m wigkszej niz
srednica zewnetrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na
odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej —
zaleznie od warunkow gruntowo-wodnych.

Wymagane witasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w kanalizacji, muszg
by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw $rodowiska, w ktérym bedg
pracowac (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie betonowe lub zelbetowe
nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z normga PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN
206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton -- Czes¢
1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:

e beton klasy C35/45 o w <0,45

e cement siarczanoodporny CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

e kruszywo grube tamane bazaltowe

e nasigkliwosc betonu 5%

e wodoszczelnosc W10
Studnia sktada sie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego
monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki

powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta
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1D), przeznaczone do przeptywu Sciekdw oraz spocznik. Wiaz kanalizacyjny stanowi zwiericzenie
studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe okragte, wentylowane o érednicy DN 600
mm klasy D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig”., korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy
C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W studniach
stosowac stopnie ztazowe kanaftowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajacy wymogi
normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 ¢cm do
30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Stopnie wtazowe (jako
klamry) moga by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o $rednicy ® 30 mm lub
pretow stalowych, o srednicy @ 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antypoglizgowej. W
zwezce studni, pod wiazem, (ok. 10 cm), nalezy montowa¢ tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy ® 30 mm - w
odlegtosci 7 cm od sciany.

Zgodnie z Standardami Materiatowymi Sieci Kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A
przejScia kanatow przez écianki studni nalezy wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. Przy wykonywaniu przejé¢ trzeba mie¢ na uwadze

zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i kanatu.

tACZENIE RUR:
Potgczenia rur kielichowe na uszczelke. Rury powinny posiada¢ uszczelki trwale mocowane w kielichu
rury w trakcie procesu produkcyjnego. Podczas tgczenia rur nalezy $ciéle stosowac sie do zalecer

Producenta.
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4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié zainteresowane
instytucje i uzytkownikow, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanych kanatow.
W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kanatéw Ilub
wykonanie specjalnych zabezpieczeri uzbrojenia wzgledem kanatéw w przypadku zbyt bliskich,
niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy wpustéw i przykanalika nalezy
wykona¢ wykopy o S$cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce
piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej
powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejgcej sieci. Rury

uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

5. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociagu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a
takie przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci  zgodnie znormg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnogci nalezy rowniez stosowac sie do

zalecert producenta rur.

6. Uwagi koncowe

® Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystgpuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

*  Wykopy na catej diugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

® Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

* wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

*  Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie.

® Kanaly przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ prébie szczelnoéci oraz zgtosi¢ jg do odbioru

technicznego.
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Wykonany przykanalik powinien by¢ naniesiony na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-81/B-10725 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.

Dokfadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
wiascicieli i uzytkownikdw, stosujac sie do ich zaleceri odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Wszystkie czynnosci odbiorowe dla wpustu i przykanalika prowadzone sg przez Zarzad Drdg

Miejskich.
Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzagdzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca
1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111
zdn. 23.09. 1997r. poz. 726.
UWAGA:

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

7. Zestawienie materiatéow

Wyszczegdlnienie llosé

Zestawienie materiatéow dla odwodnienia

Rury PVC-U klasy S lite SN8 Dz 200 mm 26,10 m
Wopust $ciekowy kompletny z osadnikiem 1,0 m z

elementéw betonowych Dn 500 mm kompletne s
Wopigcie do istniejagcego kanatu poprzez przytacze 1 szt

siodtowe 500/200 np. firmy Funke typ Fabekun
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Studnia  kanalizacyjna DN1000 z elementéw 1 kpl.
betonowych , kompletna
8. Przepisy zwigzane
1. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Opracowata:

inz. Agnieszka Rak

#Kal Uiy
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lll. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:15 000
Rys.2 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3 Profil podtuzny skala 1:100/250

Rys.4 Studnia kanalizacyjna
Rys. 5 Wpust sciekowy
Rys. 6 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
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. : UWAGA !
ROZWIQZOHIB typOWG Przykanalik wykonaé z rur Dz200 PVC—U klasy S litych SN8

ZESTAWENIE ELEMENTOW WPUSTU SCIEKOWEGO:
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PRZEKROJ A - A

ALTERNATYWA |

obejma z pfaskownika 30x5 mm

ALTERNATYWA II
wsporniki z ptaskownika 30x5 mm

ZABEZPIECZENIE KABLA W WYKOPIE
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WYMIAR UZALEZNIONY OD SZEROKOSCI WYKOPU ’ 4
od 1,4 do 5,6m
i/
ZESTAWIENIE POZYCJI: UWAGE
: ik - szt :
; giz;vn:; £ ;&gkowniki om 30x5mm? - :ﬁ 5 1. Obejmy mocujgce ceowniki zaktadac na ostonie kablowej co 0,5 m.
3' Kabel energetyczny WN, NN i sygnalizacyj ni( 2. Wsporniki mocujgce ceowniki spawaé na dolnym odcinku co 0,5 m.
' ' 3. Na calej dlugosci ostony kabla uktada¢ na warstwie piasku.
4. Sruba M10 z podktadka i nakretka - szt. 2 4. Wymiary w metrach
5. Wspomniki z ptaskownika - 30x5mm? ' '
6. Belka Zelbetowa B-60 -szt.2

schemat skrzyzowania proj. rurociagu z rurociggami

istniejacymi

belka drewniana

warstwa piasku

spawac do dolnego
ceownika

——

@8 co 60 cm

rLr istn. rurociag

proj. rurociag
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Poznan, 19-11-20

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.2432.2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2432.2019

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Liliana Borak - Specjalista dziatajgcy/a z upowaznienia Nr 1302/2016 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: stadtraum Polska Sp. z 0,0.
ul. Druzbickiego 11

61-693 POZNAN
Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 19-11-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: kanalizacja deszczowa - przebudowa wpustu wraz z przykanalikiem.
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
Skrzyzowanie Hetmanska / Dmowskiego

4. Dane inwestora:

Zarzad Drog Miejskich

ul. WILCZAK 17

61-623 POZNAN

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:
Projekt uzgodnic¢ branzowo w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126 Poznan.

ENEA Stawomir Frackowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odleglosé.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2 zatgczajgc kopie odpisu
protokotu Narady Koordynacyjnej.

GAZ-SYSTEM Artur Jagietto:
Bez uwag

GEOPOZ Pawel Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Aleksandra Michatek:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje, iz na dzief 15.11.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé¢ i powiadomié¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.



MPK Jerzy Pietrowiak:

Prace ludzmi i sprzgtem wykonywac¢ w bezpiecznej odlegtosci od elementdw napowietrznej sieci bedacych pod napieciem z
uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003) ze szczegdinym uwzglednieniem § 55 (znamionowe napiecie
sieci trakcyjnej nie przekracza 1kV). Zgodnie ww. rozporzadzeniem oraz zasadami bezpiecznej pracy najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ urzadzen - z uwzglednieniem maksymalnego wychylenia przenoszonego tadunku oraz czesci roboczych wynosi (biorge pod
uwage odlegto$¢ pozioma) 3,0 m od elementéw napowietrznych sieci bedacych pod napieciem.

Prace nie powinny stwarza¢ zagrozenie dla ruchu pojazdéw tramwajowych - oznakowanie terenu roboét zlokalizowaé zgodnie z wymogami
skrajni dla taboru tramwajowego z uwzglednieniem pojazdéw typu "TATRA" RT6N1.

Wykonawca w celu ustalenia szczegdtow prowadzenia robdt w poblizu infrastruktury tramwajowej musi zgtosi¢ sie osobiscie do
Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z 0.0.

Kontakt MPK Poznan Sp. z 0.0., Wydziat Sieci i Stacji - ul.Szwajcarska 15, 61-285 Poznan, tel.: 61 839 73 32, faks.: 61 839 73 39.

NETIA Filip Gruszczynski:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Joanna Kasperuk:
Bez uwag

RCI Sebastian Olejniczak:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Aleksandra Michatek:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 15.11.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Danuta Gérna:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z pismem IPO.G.416.2304.2019 z dnia 18.11.2019 - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w piémie UZ.PG.
416.326.2019

*zatgcznik do uwag do protokotu: "NK2432-2019SKMBT_C36019111908482.pdf"



PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Liliana Borak

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2019 r. poz. 725) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informaciji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowigzujgcych warunkow do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow ukiadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoécig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego
uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopoéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie wptynelo zgtoszenie budowy tych obiektow
uzgodnienie traci waznosc.



Dokument "PROTOCOL_ZUDP_ZG-OPK.4105.2432.2019_1.pdf" zostat podpisany przez Liliana
Maria Borak certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym
62332719882691673971279491558366397223944686018 wydanym przez CN=COPE SZAFIR -
Kwalifikowany,O=Krajowa lzba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2019-11-19 14:35:59.




ZARZAD DROG MIEJSKICH
61-623 Poznan, ul. Wilczak 17

1PO. G 4163304 3019
MR R A EBR8 8
NK nr2432.2019

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(g): o
kanalizacja deszczowa - przebudowa wpustu wraz z preykanalikiem

Poznan, dnia ...... b((ﬂ/ ,%/ )6(-}/9)

Zlokalizowane:ul. Hetmariska/Dmowskiego

na odcinku:

Z uwagami:

Naczelnilf Mydziatu
Planowania piniowania

Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbgdne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.



e Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem [ub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonaé w odlegiosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zaleceri zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykonaé z zastosowaniem materiatow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii rob6t odtworzeniowych wymaga

- odrebnego uzgodnienia z ZDM,;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskac wspoiczynnik
zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspolczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12,

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajac z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowiazani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonaé¢ odbioru tymczasowego, a odbior koricowy (docelowe odtworzenie) zglosi¢ po okresie
zimowym — do korica kwietnia. ZDM w szczegdlnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowi¢
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

Informacje dodatkowe
o Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajacg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuaciji gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszczenia
optat;

o Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zieleri, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowana trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia_w_pas drogowy. w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentéw skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przylgcza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokos¢ nie mniejszg
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

e Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 20t2:r:, poz. 1137 ze zmianami);




Oswiadczam, Ze mapa z projektem jest zgodna z mapa poswiadczong przez
MODGIK z Poznanla pod nr ZG-OUG.4104.5337.2019

inZ. Agnleszka Rak
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