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3 INWESTOR

Inwestorem ninigjszego zamierzenia budowlanego jest:
Miasto Poznan,

Zarzad Drog Miejskich,

ul. Wilezak 17,

61-623 Poznan.

4 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z [nwestorem.

e Podkiady geodezyjne.

¢ Projekt budowiano — wykonawczy sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu ul. Hetmanska — Dmowskiego -
Poznan, 1997r.

e  Projekt wykonawczy ZDM 102 Hetmariska — Dmowskiego, Poznan 02.2014r.

» Projekt drogowy, inzynierii ruchu oraz pozostale opracowania branzowe.

e Wytyczne branzy inZynieria ruchu.

* Wytyczne Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

o Obowigzujace przepisy i normy, w tym ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” wraz z jego wszystkimi

pozniejszymi zmianami.

5 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyzowania ulic Hetmariska - Dmowskiego wraz z rozbudows istniejace

sygnalizacji swietingj,

6 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie szczegdlowych rozwiazan projektowych dla Inwestycji w zakresie
sygnalizacji Swietinej - branzy elektrycznej oraz pozyskanie niezbgdnych uzgodnien od Zamawiajacego (miedzy
Innymi rozwiazan technicznych, zakresu i formy prac). Opracowanie, dokumentacja techniczna - projekt
budowlano - wykonawczy, stanowi réwniez podstawe formalno-prawng itechniczng dla wykonania zadania
(inwestycji). Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen

I wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okredlenia odpowiedniego standardu wykanania.
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Przez kompletne wykonanie instalacji elekiroenergetycznej wykonawca winien rozumiec: dostawe, montaz,

zaprogramowanie, uruchomienie, proby i pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalagji.

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy na podstawie ktérych dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obigktu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane wraz z poznigjszymi zmianami.

Zasieq obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

8 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres i charakterystyka techniczna inwestycii

o Demontaz wybranych konstrukcji i urzadzen.

o Demontaz wybranego okablowania.

o Unieczynnienie wybranych petli indukcyjnych.

» Rozbudowa istniejgcego sterownika sygnalizacii swietlne;.

» Montaz konstrukcji wsporczych, stalowych wraz z osprzetem.

* Montaz sygnalizatorow $wietinych, przyciskow zgloszeniowych, sensorow wideodetekgji.

e Wykonanie kanalizacji kablowej (studnie kablowe + rury ostonowe) dla projektowanych stanowisk
sygnalizacyjnych.

e Wykonanie petli indukeyjnych.

e Montaz kabli zasilajacych, sterowniczych, sygnalowych.

e  Pomiary zabudowanych urzadzen.

Nalezy bezwzglednie stosowac sig do wytycznych oraz wymagan i zalecen z warunkow technicznych dla urzadzen

I instalacji stosowanych w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu.

Demontaze
W zakres planowanej inwestycji wehodzi demontaz:
 istniejgcej konstrukgji Z oraz istniejacego okablowania zwigzanego z konstrukcjg Z zgodnie ze schematem
przebudowy sygnalizacji swietinej,
e istniejace] konstrukcji Y oraz istniejgcego okablowania zwigzanego z konstrukcig Y zgodnie ze
schematem przebudowy sygnalizacji $wietinej. Zdemontowa¢ nalezy rowniez istniejacy sygnalizator 092
oraz zwigzane z nim okablowanie,

» istniejacego sygnalizatora 091 oraz zwigzane z nim okablowanie,

Projekt przebudowy skrzyzowania ulicy Hetmariska z ulica Dmowskiego — cze$¢ elektryczna sygnalizacji $wietinej.
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e istniejgcego przycisku zgtoszeniowego 3401 wraz z okablowaniem i osprzetem pomocniczym (np. gtosnik)
Zlokalizowanego na istniejgcej konstrukgji C,

e istniejgcego okablowania zwigzanego z urzadzeniami 342, 952, 3402. Przycisk zgloszeniowy 3402 na
istniejacej konstrukcji D' (lokalizacja konstrukgji przed jej przesunieciem) nalezy rowniez zdemontowag,

* istniejgcego okablowania zwigzanego z urzadzeniami: 351, 3501, 352, 951, 3502,

e istniejgcej konstrukeji X oraz sygnalizatora 711 wraz z okablowaniem. Zdemontowaé nalezy rowniez
istniejgce okablowanie zwigzane z konstrukcjg X zgodnie ze schematem przebudowy sygnalizacji
Swietlnej oraz istniejace okablowanie {aczace demontowane stanowisko stupowe X z masztem J. Maszt J
bez zmian w lokalizagji,

 istniejgcego okablowania zwigzanego z zasileniem i sterowaniem urzadzeniami 372, 3702, Urzadzenia te
znajdujq sig na konstrukgji K’ przeznaczonej do przesunigcia,

* istnigjgcej konstrukcji Q oraz istniejacego okablowania zwigzanego z konstrukcja Q zgodnie ze
schematem przebudowy sygnalizacji $wietinej. Zdemontowa¢ nalezy rowniez istniejace okablowanie
{gczgce demontowane stanowisko stupowe Q z demontowang konstrukcjg W,

 istniejgcej konstrukcji W. Istniejace okablowanie zwigzane z konstrukcia W i sluzace do zasilania
i sterowania istniejacymi sygnalizatorami nalezy zdemontowa¢ zgodnie ze schematem przebudowy
sygnalizacji swietinej.

e istniejace] konstrukeji V oraz istniejacego okablowania zwigzanego z konstrukcia V zgodnie ze
schematem przebudowy sygnalizacji Swietinej,

e dwoch istniejacych petli indukeyjnych 0911, 0914 w zwiazku z likwidacjq pasa do lewoskretu,

Wszystkie demontowane urzgdzenia nalezy przekazac wiascicielowi tych urzadzen.

Szczegoly przedstawiajg odpowiednie rysunki.

Zasilanie w energie elektryczna

Projekt nie przewiduje zmian w ukladzie zasilania. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wzrost mocy

wynikajacy z przylaczenia projektowanych urzadzen nie wprowadzi koniecznosci ingerencii w tor zasilajacy.

Sterownik

Sterownik sygnalizacji nie podlega wymianie. Nalezy zweryfikowa¢ istniejacg konfiguracie sterownika w celu
podtaczenia dodatkowych urzadzen. W zwigzku z demontazem sygnalizatorow 091, 092, 711 istniejaca grupa
sygnalizacyjna 09 oraz 71 zostanie wylgczona. Istniejacy sterownik nalezy doposazy¢ w dodatkowe urzadzenia,
osprzet w celu obslugi istnigjacych grup sygnalizacyjnych poszerzonych o nowo projektowane sygnalizatory
3x300mm oraz 1x200mm  zgodnie z ponizszq tabelg. Nalezy przewidzie¢ rowniez montaz nowo projektowanego
przycisku 2101 zgloszeniowego zlokalizowanego na konstrukcji N oraz nowo projektowanych przyciskow

zgtoszeniowych 3401 oraz 3402 o poszerzonej funkcjonalnosci zabudowanych w migjsce istnigjacych.
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Tabela 1. Zmiany w grupach sygnalizacyjnych

Istniejace grupy ) ,
Sygnalizator Uwagi
sygnalizacyjne
021
022 Kolorem czerwonym 0znaczono nowo
i 023 projektowany sygnalizator 3x300mm
024
031
03 - Brak nowych sygnalizatorow dla grupy.
051 Kolorem czerwonym 0znaczono nowo
» 052 projektowany sygnalizator 3x300mm.
- 061 Kolorem czerwonym 0znaczono nowo
062 projektowany sygnalizator 3x300mm.
081
Kolorem czerwonym 0znaczono nowo
08 082
- projektowany sygnalizator 3x300mm.
" 091 Sygnalizatory przeznaczone do trwalego
092 demontazu.
111 Kolorem czerwonym 0znaczono nowo
" 112 projektowany sygnalizator 3x300mm.
121 Kolorem czerwonym 0znaczono nowo
& 122 projektowany sygnalizator 3x300mm.
o 611 Kolorem czerwonym 0znaczono nowo
612 projektowany sygnalizator 1x200mm.
651 Kolorem czerwonym 0znaczono nowo
. 652 projektowany sygnalizator 1x200mm.
681 Kolorem czerwonym 0znaczono nowo
e 682 projektowany sygnalizator 1x200mm.
" 4 Sygnalizator przeznaczony do trwalego
demontazu.

Konstrukcie wsporcze

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy posadowic maszty, stupy z wysiegnikami oraz jedng brame dla
sygnalizatorow swietinych. W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje nowych konstrukcji wsporezych:
o trzy slupy z wysiggnikami o wysokosci 6,0m (odlegtos¢ mierzona od poziomu chodnika do wysiegnika) (A,
H, 0),
* jeden maszt prosty o wysokosci nad ziemig mierzong od poziomu chodnika 6m (B),

*  jedna konstrukcja w postaci bramy o wysokosci nad ziemia mierzong od poziomu chodnika 6m (L-M),

Projekt przebudowy skrzyzowania ulicy Hetmaniska z ulica Dmowskiego — cze$¢ elektryczna sygnalizacii $wietlnej.
str. 6



* jeden maszt prosty o wysokosci nad ziemig mierzong od poziomu chodnika 3m (E).

Oprocz nowo projektowanych konstrukcji wsporczych do zawieszenia projektowanych oraz istniejgcych
sygnalizatorow, przyciskow oraz innych urzadzen beda stuzyé rowniez istniejace konstrukcje wsporcze. Beda to:
* czlery maszty proste przeniesione w nowo projektowane miejsca (D' w migjsce D, F' w migjsce F, G’
w miejsce G, K' w miejsce K),

e siedem konstrukcji bez zmian w lokalizacji: C, |, J, N, P, R, S.

Widoki projektowanych konstrukcji wsporczych przedstawiajg odpowiednie rysunki. Skrajnia pionowa komor
sygnalizacyjnych (wraz z osprzetem, glowiczkami/konsolami) na masztach, mierzona od nawierzchni chodnika nie
moze by¢ mnigjsza od h=2,2m (zalecane h=2,3m), a skrajnia pionowa sygnalizatora na wysiegniku (wraz
z osprzgtem, ekranem) nie moze by¢ mniejsza od h=55m. Wszystkie skrajnie montowanych elementow muszg
spefniaC wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r,, zalgeznik 3. W nowych
konstrukcjach wsporczych nie przewiduje sie wnek do kablowych zaciskow przytaczeniowych. Wejscie kablami
zasilajacymilsterowniczymi bezposrednio na projektowane urzadzenia. Wyjatek stanowiag projekiowane slupy
wysiegnikowe.
Nowe konstrukcje musza spelnia¢ nastepujace wymagania:
* slupy wysiggnikowe powinny byé wykonane z rur zapewniajacych odpowiednig sztywnosc; potaczenie
stupa z wysiegnikiem powinno by¢ zrealizowane w ksztalcie luku;
e maszly powinny by¢ przykrecane do prefabrykowanego fundamentu betonowego z rozstawem érub 4 x
164mm. Rozstaw ten nie dotyczy masztow o wysokosci wigkszej niz 3,5m,
» konce wysiegnikow musza by¢ bryzgoszczelne, lecz jednoczesnie zapewniajgce wentylacje grawitacyjng
konstrukgji;
e pokrywy wnek kablowych w masztach, slupach wysiegnikowych musza byé bryzgoszczelne, lecz

jednoczesnie zapewniajace wentylacje grawitacyjng konstrukgj:

Konstrukcje powinny mie¢ zabezpieczenie antykorozyjne :
o cynkowanie ogniowe (grubosé cynkowania rownomierna na calej powierzchni, nie mniejsza niz
80pm),
o malowanie farbg proszkowq (fabrycznie) przeznaczong do powierzchni cynkowych, kolor
RAL7042
o konstrukcje istniejace zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie emalig poliuretanowg na
podktadzie poliuretanowym przeznaczonym do powierzchni cynkowanych, RAL7042.
* konstrukcje musza przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia sygnalizatorow i wysiegnika oraz

parcia wiatru dla | strefy wiatrowsj, zgodnie z PN-75/E-05100.

Wobec duzego zageszczenia istniejacych sieci technicznych w rejonie prac wszelkie roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ ze szczegélng ostroznoscia, w razie koniecznosci recznie. Wobec powyZszego, moze zaistniet
sytuacja w ktorej konieczne bedzie zabudowanie fundamentéw pod konstrukcje wsporcze bezposrednio na

budowie, po odslonigeiu cafoéci infrastruktury w rejonie budowy i analizie wszystkich dostepnych form
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posadowienia konstrukcji wsporczych. Fundamenty betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne pokrycie ich

abizolem na zimno.

Sygnalizatory

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowaé sygnalizatory éwietine. Wiekszos¢ sygnalizatorow
stanowig urzadzenia istniejace w nowej lokalizacji. Nowe sygnalizatory (083, 112, 122, 024, 062, 052) oraz (612,
652, 682) dla ruchu pojazdow (samochodow) beda wyposazone w soczewki o érednicy 300mm oraz 200mm. Jako
zrodto swiatla przewidziano diody LED. Projektuje sie zainstalowanie komoér sygnalizacyjnych z mocowaniem
dwupunktowym. Szczegoly dotyczace miejsc oraz sposobow montazu sygnalizatorow przedstawiajg rysunki.
Dodatkowo nowo projektowane sygnalizatory (083, 112, 122, 024, 062, 052, 612, 652, 682) muszg speiniac
nastepujace wymagania:

e mocowanie dwupunktowe,

* konsole umozliwiajace mocowanie za pomocg opasek,

» budowa modutowa umozliwiajaca wykorzystanie elementow sygnalizatora w celach serwisowych, w tym
co najmniej: wkiady diodowe tylu LUumiLED, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki, komory sygnalizatora,
blok zaciskowy,

e zaciski przylgczeniowe: sprezynowe, umieszczone w komorze sygnatowej (kable wciggane bezposrednio
do sygnalizatora - bez ztgczy w slupie),

* daszek mocowany tylko za pomoca elementow przewidzianych przez producenta, czyli bez dodatkowych
elementow mocujacych takich jak sruby, nity, kolki,

e wylrzymalosé mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,

¢ obudowa wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,

e drzwiczki wyposazone w uszczelke obwodowa,

* obudowa spelniajaca wymagania IP 54,

o  zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,

o wkiad diodowy o nastepujacych cechach:

o napiecie zasilania 42V z funkgjg przyciemniania
o rownomiernos¢ luminancji Lam/Lamy < 10,
o uklad optyczny z zespolem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, ktory powoduje
kompensacje swiecenia w przypadku uszkodzenia czescei diod,
o klasafantomowa nie mniejsza niz 4,
o wytrzymatos¢ mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,
o stopien ochrony IP 65,
o montowany w drzwiczkach za pomocg elastycznej uszczelki.
* mocowanie sygnalizatora na wysiegniku musi mie¢ wytrzymafoé¢ odpowiednia do migjscowsj strefy

wiatrowej.
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Sygnalizatory dla pojazdow umieszczone obok jezdni nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w strone jezdni, natomiast
sygnalizatory podwieszone nad jezdnig nalezy pochylic w kierunku nadjezdzajacych pojazdéw o kat od 5° do 10°
w stosunku do plaszczyzny prostopadiej do osi drogi. Przy ustawieniu sygnalizatorow nalezy uwzglednié warunki
lokalne dla zapewnienia najlepszej widocznosci wyswietlanego sygnalu przez grupe, dla ktorej sygnalizator jest
przeznaczony zgodnie ze ,Szczegolowymi warunkami technicznymi dla sygnalow drogowych i warunkami ich

umieszczania na drogach”.

Przyciski zgloszeniowe | syanalizatory akustyczne

Na konstrukcjach wskazanych na rysunkach projektuje sie przyciski zgloszeniowe dla pieszych. Projektuje sie
wyKorzystanie przyciskow istniejacych oraz trzech nowo projektowanych przyciskow zamocowanych na
konstrukcjach C, D, N. Na wszystkich konstrukcjach wyposazonych w sygnalizatory dla pieszych nalezy
zamontowa¢ sygnalizatory akustyczne zasadnicze przeniesione ze stanu istniejgcego. Powyzsze urzgdzenia
muszg speiniac nastepujgce wymagania:

e wymagane spelnienie warunkow technicznych zawartych w zah. 3 do rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z pdzniejszymi zmianami,
w szczegolnosci do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 03.07.2015

* mozliwos¢ montazu na masztach o rednicy od 108 mm do 250 mm; w celu dopasowania obudowy
przycisku do srednicy masztu, dopuszcza sig zastosowanie elastycznej podkladki adaptacyjnej

» zasilanie napigciem 24V DC lub AC pochodzacym ze sterownika,

* optyczne potwierdzenie zgloszenia: LED z czerwonym tekstem CZEKAJ (napiecie 24V DC lub AC
pochodzace ze sterownika sygnalizacji), dopuszcza si¢ dodatkowe potwierdzenie optyczne w postaci
czerwonych punktow umieszczonych na bokach obudowy przycisku,

* sygnalizator akustyczny podstawowy z poszerzona funkcjonalnoscia;

o blokowania sygnatu

o nastawy czestotliwosci sygnalu

o nastawy okresu repetycji sygnalu

o automatycznego dostosowania sie glosnosci do glosnosci otoczenia,
o akustycznego potwierdzenia zgloszenia,

e kazdy przycisk potaczy¢ z osobnym wejsciem w sterowniku:

o  kolor obudowy przycisku: zotty;

¢ kolor obudowy sygnalizatora akustycznego podstawowego (glosnika): czarny;

* diugosé przewodu glosnika: 4m;

*  obudowa przycisku odporna na akty wandalizmu i proby dewastacji, niemozliwa do demontazu bez uzycia
narzedzi;

e gwarancja: nie krotsza niz 3 lata.

Nowo projektowane przyciski zgtoszeniowe zabudowane na konstrukcjach C i D (przyciski 3401 oraz 3402)

powinny posiadac wyswietlacz na ktorym w okresach zblizania sie tramwaju do przejscia dla pieszych bedzie
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wyswietlany tekst ,UWAGA TRAMWAJ". Oprocz tego w okresach zblizania sie tramwaju do przejécia dla
pieszych przyciski te muszg nadawac komunikat glosowy , UWAGA TRAMWAJ".

Petle indukcyine

Przebudowa sygnalizacji swietlnej w zakresie petli indukcyjnych obejmuje:
* unieczynnienie 2 istniejgcych petli indukeyjnych: 0824 0814. Unieczynnienie tych petli jest zwiazane
Z wymiang nawierzchni jezdni.
¢ odnowienie unieczynnionych petli — montaz nowych dwach petli indukeyjnych: 0824, 0814,

Wszystkie powyzsze sg wskazane na rysunkach.

Jedng z przewidzianych form detekcji dla pojazdow kolowych (samochodéw) oraz szynowych {tramwajow) sa petle
indukeyjne. Ich lokalizacja jest wskazana na rysunkach. Petle detekgji indukcyjne zaprojektowano przewodem
LgYd 2,5mm? ulozonym w formie zwojow. Petle detekcji samochodéw umieszczone sg w rowkach wycietych
w nawierzehni jezdni - goma czg$¢ najwyzej polozonego zwoju petli musi by¢ ulozona na glebokosei nie mniejszej
niz 55mm. Koncowke petli doprowadzic w rurze oslonowej HDPE75 do najblizszej studni, gdzie potaczyé jg z
przewodem telekomunikacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8. Do laczenia stosowa¢ mufe zelowa, W projekcie przyjeto 4
zwoje przewodu na jedng petle indukcyjng. Dokladng liczbe zwojow nalezy dobra¢ na podstawie wytycznych
producenta urzadzen sygnalizacji Swietinej (sterownika sygnalizacji) oraz przeprowadzonych pomiarow. Szczegély
dotyczace petli indukeyjnych przedstawiajg rysunki.

Utozony w rowku przewod LgYd 2,5 mm? nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przy uzyciu odpowiednich elementéw
Klinujacych. Nie stosowa¢ ostrych narzedzi podczas ukiadania przewodow petli. Rowek nie moze mie¢ zalaman
mniejszych niz 135st i dlatego przed kazdym zafamaniem powinno sig wykonac dodatkowy rowek w odleglosc
15¢m od zatamania.

Nalezy zachowaC nalezytg ostroznos¢ podczas uktadania przewodow w rowku z uwagi na ostre krawedzie
nawierzchni powstate w wyniku ciecia. Nie nalezy uzywac narzedzi mogacych uszkodzi¢ krawedzie rowka, Przed
ukladaniem przewodow nalezy rowek oczyscic przy pomocy urzadzenia do odsysania pylu z asfaltobetonu
z filtrem. Do zalania rowka nalezy uzy¢ masy zalewowej gwarantujacej jego szczelne wypelnienie. Przed zalaniem
rowka masg nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie jezdni w rejonie prac poprzez oklejenie jej tasma w taki sposob,
aby nadmiar masy mozna bylo usuna¢ bez pozostawiania na powierzchni jezdni zanieczyszczen i ubytkow. Przed
zalaniem wykonawca powinien sprawdzi¢ temperature masy czy jest odpowiednia z zaleceniem producenta. Masa
zalewowa musi posiada¢ Aprobatg Techniczng dopuszczajacg do stosowania w budownictwie drogowym. Nadmiar
masy zalewowej nalezy usuna¢ z powierzchni asfaltu przy pomocy narzedzi zaakceptowanych przez Inzyniera
kontraktu, ewentualny niedobor masy nalezy natychmiast uzupetnic.

Nalezy bezwzglednie wykona¢ pomiary zabudowanych petli indukcyjnych przed zalaniem masg zalewowa,

W przypadku wynikow niezadowalajacych ulozenie (np. liczbe zwojéw) petli nalezy poprawic.
Okablowanie

Do budowy instalacji zastosowaé nastepujace przewody, kable:
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e YKY 5x1,5 mm? - do zasilania sygnalizatorow 3x300mm, 2x200mm, 3x200mm,

* YKSY-zo 14x1,5mm? - do zasilania przyciskow zgloszeniowych - o ile producent nie zaleci innego typu
kabla,

o XzTKMXpw 4x2x0,8mm - do zasilania urzadzeh VdV (anteny) - o ile producent nie zalaci innego typu
kabla,

e YKY 3x1,5 mm? - do zasilania sygnalizatorow o soczewkach 1x200mm.

o YKY 3x25 mm? - do zasilania kamer CCTV (od sterownika do listew zaciskowych w skrzynce
hermetycznej).

e OWY 3x1,5mm? - do zasilania kamer (od listew zaciskowych do kamer) — o ile producent nie zaleci innego
typu kabla,

o FTP 4x2x0,8 kat. 5e zelowanych do transmisji prowadzonych pomigdzy sterownikiem a kazdym
z sensorow wideodetekgji - o ile producent nie zaleci innego typu kabla.

e LgYd2,5mm? - przeznaczony do wykonania petli indukcyjnej.

o Kabel jednozylowy (kolorystyka zolto — zielona) 6mm? — jako przewod PE

Od sterownika (zacisk PE) do konstrukcji z sygnalizatorami jako przewdd ochronny PE nalezy uzy¢ kabel
jednozylowy o przekroju 6mm?i kolorystyce z6ito ~ zielonej. Kabel uktadac wzdluz kabli sterowniczych.

Kable doprowadza¢ dla konstrukcji niskich (do 3,5m) oraz dia masztéw prostych o wysokosci 6m dla ktorych
wysokos¢ ta wynika wylacze z zamocowania kamer CCTV (konstrukcja B) bezposrednio do sygnalizatorow (bez
Zlacz wmaszcie). Dla konstrukcji wysokich powyzej 3,5m dla ktorych wysokos¢ ta wynika z podwieszenia
sygnalizatoréw kable prowadzi¢ do listwy zaciskowej i dalej do lamp.

Kable oznakowa¢ opaskami, a zyly oznacznikami. Kable do przyciskow zgloszeniowych oraz sygnalizatorow
wprowadzac w sposob bezposredni z szafy sterowniczej. Kazdy przycisk zgloszeniowy nalezy laczy¢ z osobnym

wejsciem sterownika.

Kanalizacia kablowa

Do rozprowadzenia projektowanych kabli zasilajgcych i sygnatowych nalezy wykorzystaé istniejaca i projektowang
kanalizacje kablowa, Projektowana kanalizacja kablowa skiada sie z:

* Studni kablowych, betonowych typu SKR1 wykonanych w klasie obcigzalnosci ramy i pokrywy minimum
B125. Studnie winny by¢ wyposazone w wywietrznik i napis MIASTO POZNAN.

*  Kanalizacji jednootworowej wykonanej rurami z polietylenu wysokiej gestosci — nalezy zastosowad rury
HDPE110 gietkie, dwuscienne (warstwa zewnetrzna karbowana, wewnetrzna gtadka) o wytrzymalogci na
Sciskanie =2450N. Kanalizacje tg zabudowywaé pod chodnikami i trawnikami,

 Kanalizacji jednootworowej wykonanej rurami z polietylenu wysokiej gestosci — nalezy zastosowaé rury
HDPE7S gigtkie, dwuscienne (warstwa zewnetrzna karbowana, wewnetrzna gladka) o wytrzymalosci na
sciskanie 2450N. Kanalizacjg tq zabudowywa¢ w miejscach podejéc pod projektowane konstrukcje
wsporcze sygnalizacji oraz na koricowych odcinkach do petli detekeyjnych.

Szczegoly dotyczace lokalizacii i ilosci rur ostonowych przedstawiaja rysunki.
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Rury oslonowe kanalizacji kablowej utozy¢ na glebokosci min.:
e 0,7m - wchodnikach i na terenach zielonych,

e 1,0m - pod jezdniami

Wyjscia rur ostonowych ze studni powinny znajdowat sie na glebokogci minimalnych okreslonych poprzez rodzaj
terenu w ktorym znajduje sig kanalizacja (trawnik, chodnik, jezdnia). Dno studni winno byé co najmniej 20cm
ponizej dolnej krawedzi rury przepustowsj. W studniach nalezy zastosowa¢ dodatkowy pierécien betonowy lub
wymurowac gorng czgsc pod pokrywa, aby uzyskac wymagang glebokosé. Po osadzeniu studni i wprowadzeniu
rur oraz zabetonowaniu wykona¢ zasypanie studni ubijajgc grunt warstwami co 20cm ubijakiem mechanicznym.
Wszystkie zastosowane studnie powinny by¢ wyposazone w ramy, pokrywy, i wsporniki kablowe zgodnie
Zwymogami norm BN - 73/3233-03 i BN - 69/9378-30. Pokrywy powinny byé wyposazone w wywietrznik
odpowiadajacy normie BN - 73/3233-02.

Niniejszy projekt przewiduje zabudowe kanalizacji kablowej w poszerzonym zakresie. Oznacza to zabudowe
kanalizacji kablowej dla projektowanych konstrukcji wsporczych oraz dla planowanych stanowisk stupowych

bedacych poza zakresem niniejszego opracowania.

Istniejace kamery CCTV

W stanie istniejacym na skrzyzowaniu ul. Hetmariska — Dmowskiego zlokalizowane sq cztery kamery CCTV IP
(stalopozycyjne). Na podstawie projektu wykonawczego ZDM 102 Hetmanska - Dmowskiego firmy Simens
z 2014r. sg to kamery o poborze mocy 50W i na napiecie 24+10% VAC zasilane z zasilacza dedykowanego dla
dwoch kamer.

Zgodnie z wiw projektem zasilacz 230VAC/24VAC dla kamer CCTV(1) oraz CCTV(2) znajduje sie w sterowniku
sygnalizacji $wietinej. W zwigzku ze zmiang lokalizacji kamer CCTV(1) oraz CCTV(2) i zarazem wzrostem dlugosci
okablowania, istniejace okablowanie nalezy zdemontowac. Dla kazde] kamery CCTV (1) oraz CCTV(2) nalezy
utozy¢ kabel FTP 4x2x0,5 kat. 5e zelowy zgodnie z rysunkami. Zasilanie dla tych kamer realizowa¢ od zasilacza w
sterowniku sygnalizacji Swietinej do skrzynki hermetycznej dwoma kablami YKY 3x2,5mm? (osobno dla kazdej
kamery). W skrzynce hermetycznej przejs¢ na przewod OWY 3x1,5mm? osobno dla kazdej kamery zgodnie
z odpowiednimi rysunkami.

W miejsce istniejace] konstrukcji wsporczej na kiorej sa w stanie istniejaoym zamocowane dwie kamery CCTV(3)
oraz CCTV(4) projektuje sig nowg konstrukcje ~ bramownica L,M. W zwiazku z powyzszym istnigjace kamery
CCTV oraz skrzynke hermetyczng nalezy zamocowaé na nowej konstrukcji. Projekt nie przewiduje ingerenciji

w istniejace okablowanie dla tych kamer.

Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa

Wszystkie konstrukcje wsporcze wysokie (maszty o wysokosci ponad 5m, stupy wysiegnikowe) wyposazyt
w dodatkowy uziom o rezystancji nie wigkszej niz 30Q. Uziomy pionowe polaczyé z konstrukcjami bednarkg

ocynkowang 30x4mm |ub innym materialem spelniajgcym odpowiednie przepisy i normy. Kazdy uziom powinien
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by¢ wprowadzony do instalacji poprzez zlgcze kontrolne. Wartoéci uziemienia sprawdzic pomiarami, w razie
koniecznosei uziom nalezy rozbudowaé. Od sterownika (zacisk PE) do konstrukeji z sygnalizatorami jako przewod

ochronny PE nalezy uzy¢ kabel jednozylowy o przekroju 6mmZi kolorystyce zotto — zielonej.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana jest za
pomocy izolowania czesci czynnych. Uzupetniajacq ochrone przeciwporazeniowg realizuje wylacznik réznicowo —
pradowy montowany w szafie sterownia sygnalizacji $wietinej. Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest poprzez
samoczynne wylgczenie zasilania (szafa sterownika sygnalizacji $wietinej, sygnalizatory), izolacje podwojng lub
wzmocniong, Wszystkie elementy podlegajace ochronie nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym z szyng PE

w sterowniku.

Qchrona przeciwprzepisciowa

Niniejszy projekt nie ingeruje w urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowsj.

Oznakowanie | zabezpieczenie robot

Z uwagi na duzy ruch pojazdow w rejonie przewidzianych prac, teren nalezy odpowiednio oznakowad
| zabezpieczy¢ stosujac obowigzujace przepisy. Wszelkie uzyte do oznakowania tymczasowego znaki drogowe
iinne urzadzenia ostrzegawczo - zabezpieczajgce winny odpowiada¢ pod kazdym wzgledem (kolorystyka,
wielkos¢, sposob ustawienia itp.) przewidzianym dla nich warunkom technicznym zawartym w Instrukcjach
i cytowanych ponizej, przepisach szczegolowych:

e Ustawie z dnia 01.02.1983 prawo o ruchu drogowym Dz.U. Nr 11 z 1992r poz. 41;

e Rozporzadzeniu Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych

e 711.01.1993r w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 32 z 1993r poz. 145);

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych

dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach’ (Dz. U. Nr 220 poz.2181 z zatgcznikami 1 - 4).
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Obliczenia techniczne

Stan istniejacy:

Bilans mocy

Stan istniejacy okreslono na podstawie projektu wykonawczego ZDM 102 Hetmaniska -~ Dmowskiego firmy Simens

z 2014r. oraz projektu sterowania sygnalizacja swieting — skrzyzowanie nr 102 ul. Hetmanska - Dmowskiego

w Poznaniu z 2018r.

Tabela 2. Bilans mocy dla stanu istniejacego.

Moc Moc Liczba
: ; PixN | PN
Urzadzenie zainstalowana | zapotrzebowana urzadzen W] W]
P W] P [W] N[-]
sterownik 800 500 1 800 500
szafa transmisyjna 800 500 1 800 500
Sygnalizator 3-komorowy 36 24 15 540 360
Sygnalizator 2-komorowy 24 12 16 384 192
Sygnalizator 1-komorowy 12 12 8 72 72
Przyciski zgloszeniowe 5 3 16 80 80
Kamery CCTV (IP) 50 50 4 200 200
Rezerwa dla WZKiB 200 200 1 200 200
SUMA:
Moc zainstalowana: 3076 W
Moc zapotrzebowana: 2104 W
Stan demontowany.
Tabela 3. Bilans mocy dla stanu demontowanego.
Moc Moc Liczba
; . Pi * N PZ * N
Urzadzenie zainstalowana | zapotrzebowana urzadzen W] W]
Pi[w] P [W] N[-]
Sygnalizator 3-komorowy 36 24 2 ¥ 48
Sygnalizator 1-komorowy 12 12 1 12 12
Przyciski zgtoszeniowe B 5 2 10 10

SUMA:
Moc zainstalowana: 94 W

Moc zapotrzebowana; 70 W
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Bilans mocy dla nowych urzadzen:

Tabela 4. Bilans mocy dla nowych urzadzer.

Moc Moc Liczba
‘ , Pi+N | P, *N
Urzadzenie zainstalowana | zapotrzebowana urzadzen W] w)
P[] P [W] N[-]
Sygnalizator 3-komorowy 36 24 6 216 144
Sygnalizator 1-komorowy 12 12 3 36 36
Przyciski zgloszeniowe B 5 3 15 15
SUMA:
Moc zainstalowana: 267 W
Moc zapotrzebowana: 195 W
Catkowity bilans mocy:
Moc zainstalowana;
Pic = Prist = Pidem + Piproj = 3076 — 94 + 267 = 3249 W

Moc zapotrzebowana:
Poc = Prist = Praem + Py proj = 2104 — 70 + 195 = 2229 W

Wyznaczenie catkowitego pradu obliczeniowego obciazenia ciaglego
Ip = .-~
U-cosgp
gdzie:
le — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu Iub kabla [A]
P — moc szczytowa obciazenia [W]
U - napigcie fazowe [V]

cosp — wspolczynnik mocy

Pe 2229

Ip = - = 10,44
57U cos¢  230-0,93 !

Istniejaca wkiadka gG16A stanowigce zabezpieczenie glowne (przylacza) nie wymaga wymiany. Zabezpieczenie to

zostalo okreslone na podstawie projektu wykonawczego ZDM 102 Hetmanska — Dmowskiego z 2014r,
Wyznaczenie pradu obliczeniowego obciazenia ciaglego dla sterownika
Na podstawie projektu wykonawczego ZDM 102 Hetmanska ~ Dmowskiego z 2014r. zasilanie szafy transmisyjnej

wykonane jest sprzed rozlgcznika gtownego sterownika. Wobec powyzszego obliczeniowy prad ciagly dla

sterownika jest nastepujacy:
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lgs = —f"'—-
U-cosg
gdzie:
las — obliczeniowy prad obciazenia przewodu lub kabla sterownika [A]
P - moc szczytowa obcigzenia [W]
U - napigcie fazowe [V]

cosy — wspodtczynnik mocy

_ Pc =500 2229 - 500

Ig = = = 8,14
87 U-cos¢  230-0,93

Uwaga: Istniejace zabezpieczenie sterownika C10A (zabezpieczenie C10A zostalo okreslone na podstawie

projektu wykonawczego ZDM 102 Hetmanska — Dmowskiego z 2014r.) nie podlega wymianie.

Sprawdzenie istniejacego kabla zasilajacego sterownik YKY 3x16mm?2na dtugotrwala obcigzalno$é

i przeciazalnosc pradowsg

gdzie:

I — prad znamionowy zabezpieczenia kabla/przewodu [A],

|z — obcigzalnosc pradowa dfugotrwala kabla/przewodu [A],

l2 =kl — warto$¢ pradu obcigzenia powodujgca zadzialanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym
umownym czasie [A],

Ko — wspolczynnik krotnosci pradu powodujacego zadzialanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym

umownym czasie.

ISl £ 1 — 1044 £ 164 < 654

ky - I 1,616
—3

> 654 = 17,
=148 =15 74

Przylaczenie projektowanych urzadzen sygnalizadii swietinej nie spowoduje przekroczenia dopuszezalnych

obcigzen pradowych istniejacego kabla zasilajacego YKY 3x16mm?
Sprawdzenie kabli do sygnalizatorow

I A
ky - I 1,6-2.5

- 81>

1,45 T 1,45

Iz 2 =81=276
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Warunek doboru kabla typu YKYzo nx1,5mm? jest spetniony. Dla nowych sygnalizatorow 3x300mm dobrano
wktadki WTA 2 5A.

Spadki napigc

dU’ZGO-P%
- }/.5‘.U2
gdzie:

P - moc obcigzenia [W]

| - dtugosc kabla/przewodu [m]

y — konduktywnos¢ kabla/przewodu
s — przekrdj przewodu [mm?]

U — napiecie fazowe [V]

Do sterownika sygnalizacii $wietinej (dfugosc | = 100m zostata okreslona na podstawie projektu wykonawczego
ZDM 102 Hetmafiska — Dmowskiego z 2014r.):

_200-P-1 2002229100
T y-s-U2 7 56-16-2302

aUu = 0,94%

Do najbardziej oddaloneqo sygnalizatora — sygnalizator 021, napiecie 42V:
200-P-1 200-24.122
— b - 3 ,9 59
y-s-UZ  56-15- 422 o

Spadki napigcia spelniajg wymagania techniczne (AU < 5,0%).

Dia kamer CCTV:

Kamery CCTV(1) oraz CCTV(2) zasilane s3 kablami YKY 3x2,5mm? kazda. Spadek napiecia dla tych kamer jest

nastepujacy:

_200-P-l_200-50-48
y-s-U2 56-25. 242

Spadki napigcia spelniaja wymagania techniczne (AU < 10,0%).

AU = 5,95%

Kamery CCTV(3) oraz CCTV(4) (oznaczenia na podstawie zatgczonych rysunkow) zasilane sg kablem
YKY 3x2,5mm2,
_200-P-1 200-100-114
y-s-U%2 56-25-2302
Spadki napiecia spelniajg wymagania techniczne (AU < 5,0%).

=0,3%

Samoczynne wytgczenie zasilania
Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna musi by¢ zachowana ponizsza zaleznoéé
G b &y

gdzie:

Projekt przebudowy skrzyzowania ulicy Hetmariska z ulica Dmowskiego ~ cze$¢ elektryczna sygnalizaciji $wietine;.
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Zs — impedancija petli zwarciowej

s — prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia

Up — wartos¢ napigcia znamionowego

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowe] przy uszkodzeniu w syqnalizatorze:

Wszystkie sygnalizatory, przyciski zgloszeniowe zasilane s obnizonym napieciem bezpiecznym.

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowsj przy uszkodzeniu w skrzynce hermetycznej kamer CCTV:

Kamery CCTV zabezpieczone sg w sterowniku wylacznikami instalacyjnymi C3A. Zabezpieczenie to zostalo

okreslone na podstawie projektu wykonawczego ZDM 102 Hetmariska — Dmowskiego z 2014r.

1:=30A (wartos¢ pradu zadziatania wylgcznika instalacyjnego C3A przy zwarciu w czasie t < 0,4s)

Uy=230V
Zg=125-7Z =125 /(R + X?)

Uy 230
ZSIaSUO=>ZSST=>ZSS_§O_=>ZSS7l67'Q

a

Aby ochrona od porazen poprzez samoczynne wytaczenie zasilania byta spefniona impedancja petli zwarciowej

(pomierzona) powinna by¢ niewigksza niz 7,67Q. W przypadku niezadowalajgcych wynikow uziom nalezy

rozbudowac.

UWAGA! Obliczen dokonano dla podanych wyzej urzadzen/aparatéw zabezpieczajacych. W przypadku

zmiany urzadzeri/aparatéw zabezpieczajacych lub zastosowaniu tych samych, lecz o innych parametrach

obliczenia nalezy przeprowadzi¢ ponownje.

Zestawienie materiatowe

Zestawienie nowo projektowanych materiatow do montazu

Lp. Rodzaj materiatu jedn. ilose
Elementy dodatkowego wyposazenia istniejacego sterownika niezbedne do
realizacji projektowanych prac:
1. |e obstuga nowo projektowanych sygnalizatorow 3x300 w ilogci minimum 6, | kpl. 1
 obstuga nowo projektowanych sygnalizatoréw 1x200 w ilogci minimum 3,
¢ obsluga projektowanych przyciskow zgloszeniowych w ilogci minimum 1.
2. | Maszt prosty o wysokosci Bm (wraz z posadowieniem) kpl. 1
3. | Maszt prosty o wysokosci 3m (wraz z posadowieniem) kpl. 1
4. | Bramownica o wysokoéci 6m (wraz z posadowieniem) kpl. 1
5. | Slup z wysiggnikiem o wysokosci 6m (wraz z posadowieniem) kpl. 3
6. | Sygnalizator kotowy — soczewki 3x300 z diodami LED kpl. 6
7. | Sygnalizator kolowy — soczewki 1x200 z diodami LED Kpl. 3
8. | Przycisk zgloszeniowy z potwierdzeniem i piktogramem dla pieszych kpl. 1

Projekt przebudowy skrzyZowania ulicy Hetmariska z ulica Dmowskiego — czesé elektryczna syg nalizacji Swietinej.
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9. | Sygnalizator akustyczny zasadniczy kpl. 1

Przycisk zgtoszeniowy z piktogramem i komunikatem glosowym UWAGA

10. kpl. 2
TRAMWAY’
11 Konsole do montazu dwupunktowego sygnalizatorow (2szt. - mocowanie kpl. 6
masztowe sygnalizatora)
12. | Ekran kontrastowy kpl. 6
13. | Studnia kablowa typu SKR1 wraz z rama i pokrywa kpl. 2
14. | Rura HDPE110 gietka, dwuscienna (teren ziglony, pod chodnikami) m 23
15. | Rura HDPE75 gietka, dwuscienna (teren zielony, pod chodnikami) m 60
16. | Kabel typu YKSY-zo 14x1,5mm? m 601
17. | Kabel typu YKY 5x1,5mm? m 1993
18. | Kabel typu YKY 3x1,5mm? m 571
19. | FTP 4x2x0,5/ kat. 5e LAN m 96
20. | XzTKMXpw 4x2x0,8mm m 23
21, | Kabel jednozylowy (kolorystyka zoito - zielona) 6mm2 m 420
22. | Przewod LgYd 2,5mm? m 100*

23. | Mufa kabelkowa zelowa kpl. Z
wg. zuzycia (ok 23m

24, | Masa zalewowa do asfaltu
rowka do wypelnienia)

25. | Uziom pionowy kpl. 5
26. | Materialy drobne kpl. 1
" - diugos¢ kabla LgYd 2,5mm? podano dla 4 zwojow petli. Rzeczywista diugose kabla nalezy okreslic po dokonaniu
pomiarow
9 UWAGI KONCOWE

e Prace prowadzi¢ w stanie beznapieciowym sieci

¢ Powykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.

e Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP,

e Stosowac wyroby i rozwiazania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

o Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do wymagan oraz zalecen z Warunkow technicznych dia urzadzen
| instalacji stosowanych w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu. Prace prowadzié wg uzgodnien
branzowych, a teren po zakoriczeniu robot uporzadkowac.

o Pracg bezwzglednie koordynowa¢ z pracami innych branz (drogi, sieci, itp.).

e Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i Rozporzadzenia. Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 . nr 1256 nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw, plan
bioz.

* Kazdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia sie nazwa wiasna jest to jedynie wskazanie wyrobu

budowlanego o konkretnych wiasciwosciach.

Projekt przebudowy skrzyzowania ulicy Hetmariska z ulica Dmowskiego — czescé elektryczna sygnalizacji Swietlnej.
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»  Wszystkie elementy nie ujgte na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete
wopisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowat tak jakby byly ujete we wszystkich
czesciach dokumentadii projektowe;.

o Wykonawca wyceni i wykona kazdy element nie wskazany w opracowaniu czy zestawieniu materiatow
a niezbedny do prawidiowego funkcjonowaniu systemu sygnalizacji $wietinej.

o Projekt nalezy rozpatrywac ze wszystkimi innymi opracowaniami branzowymi z ktorymi niniejsze opracowanie

stanowi integralng calosé.

10 NORMY | PRZEPISY

Wykaz wazniejszych norm i przepisow:

PN-EN 12368 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym.

PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatorow.

HD368 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego.

N SEP E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe,

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obigktach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosé pradowa dlugotrwata.

BN-73/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i wymiary.

Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzgdzenia Ministrow Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 r. (poz. 184).

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych, Warszawa 1980 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montaSowych i rozbiorkowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10. 04.1972 .
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robat Budowlano-Montazowych — Czesé V. Instalacje elektryczne,
1973r

Rozporzadzenie Ministra Przemysiu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny
odpowiadaC urzadzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowsj. Dz.U.nr81 z dnia
26.11.1990r.

Instrukeja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych nr 240 wydana przez ITB w 1982 r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Projekt przebudowy skrzyzowania ulicy Hetmariska z ulica Dmowskiego — czeéé elektryczna sygnalizacji $wietlnej.
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11 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt przebudowy skrzyzowania ulic Hetmanska — Dmowskiego — czesé elektryczna.

Inwestor:

Miasto Poznan,
Zarzad Drog Miejskich,
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Opracowat: Z

mgr inz. Wiktor Gatezowski
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/3 | ... T ——_—

Projekt przebudowy skrzyzowania ulicy Hetmariska z ulica Dmowskiego - cze$¢ elektryczna sygnalizacji swietlnej.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow:
* wytyczenie geodezyjne lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

¢ demontaz wybranych konstrukgji oraz urzadzen,

* wykopy pod projektowane urzadzenia, konstrukcje, kanalizacje kablowa,

* montaz projektowanych urzadzen, konstrukcji, kanalizacji kablowej,

* ulozenie kabli w kanalizacji oraz konstrukcjach,

e wykonanie petli indukeyjnych,

» montaz urzadzen sygnalizacji $wietinej — sygnalizatoréw, przyciskow,

e zasypanie wykopow.

Wykonanie pomiarow kontrolnych i zalaczenie napiecia.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
¢ obiekty infrastruktury drogowej

e slupy oéwietlenia drogowego

e sie¢ trakeji tramwajowe

e slupy sieci elektroenergetycznej

o obiekty inzynieryjne

e sieci obce

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» elementy infrastruktury drogowej, np. rowy, krawezniki itp.

e siec elektroenergetyczna nN

« sie telekomunikacyjna

o siec trakcji tramwajowe]

o sfupy oswietlenia drogowego

e sieci podziemne

f =3

- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym
o czas | miejsce wystapienia - podczas prac przytaczeniowych
° skala zagrozenia - bardzo niskie prawdopodobienstwo wystapienia ze wzgledu brak
przewidywanej pracy pod napieciem

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach

o czas i miejsce wystgpienia - podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych zabudowg
urzgdzen
o skala zagrozenia — érednie prawdopodobienistwo wystapienia

Projekt przebudowy skrzyzowania ulicy Hetmariska z ulicg Dmowskiego — cze$¢ elektryczna sygnalizacji $wietlnej.
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* zagrozenie potracenia przez maszyny budowlane zwigzane z ruchem na budowie
o Cczasimiejsce wystapienia — podczas prowadzenia prac w rejonie inwestycji
o  skala zagrozenia — Srednie prawdopodobieistwo wystapienia ze wzgledu na przewidywana ilosé
sprzetu zmechanizowanego
e Z7agroZenie potracenia przez pojazdy
o czas i miejsce wystapienia - podczas prowadzenia prac w rejonie inwestycji
o} skala zagrozenia — duze prawdopodobienstwo wystapienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania o0sob porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywa¢ po wylaczeniu _spod napiecia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sig z projektem technicznym i trasami sieci i urzadzen

podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robét oraz okreglié ich bezpieczng odleglosc od
wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci Wiekszej niz 0,4
m prowadzic recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji | okreglenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy

robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem osob postronnych.

Zatadunek i wyladunek bebnow z kablami moze by¢ dokonywany wylacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania sie wyladunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzglgdu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sig przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dzialania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowic wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonat pracy w sposob zapewniajacy jemu i

osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Projekt przebudowy skrzyzowania ulicy Hetmariska z ulica Dmowskiego - cze$¢ elektryczna sygnalizacii $wietlnej.
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Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzié czy na trasie zngjdujq sie sieci |
urzadzenia podziemne.

Koparke moze obslugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziafania koparki zabrania sig przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:
= uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,
-~ prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami PN/E,
BHP.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

—  drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sig skladowania na nich materiatow budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.,
~  naplacu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

12 WYKAZ ZALACZNIKOW FORMALNYCH

1. Kserokopie dokumentow potwierdzajacych mozliwosé pelnienia funkcji technicznych w budownictwie
przez Projektanta i Sprawdzajacego

2. Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji stosowanych w sygnalizacjach ruchy drogowego
w Poznaniu wersja 1.5 z dnia 26.04.20119r.

3 Kserokopia protokolu z Narady Koordynacyjnej dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2153.2019 z dnia
19.11.2019r.

4, Kserokopia uzgodnienia Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu z dnia 09.12.2019r nr RITS.402.319.2019.

13 SPIS RYSUNKOW | ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Plan sytuacyjny - kanalizacja kablowa
Plan sytuacyjny — projektowane urzadzenia
Plan schematyczny

Schemat przebudowy sygnalizacji swietlnej

Widoki projektowanych konstrukcji wsporczych

O 9 oW M =

Wytyczne wykonania petli indukcyjnych

Projekt przebudowy skrzyzowania ulicy Hetmarska z ulica Dmowskiego — czesc¢ elektryczna sygnalizacji $wietinej,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-381/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistaw (Dz. U, z 2001 r. Nr 3 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, arl. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teksl
jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicloych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 378 z pozn. zim.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Wiktor Gal¢zowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 maja 1984 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i clektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawa do wykenywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decvzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisjt Kwalifikacyjnej Wielkopolskic)
Okregowej 1zby Inzynierow Budowniclwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; WOIIB
1|

dr inz. Daniel Pawlicki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wiktor Gatezowski

Jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projcktéw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje | urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
I sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
lerenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skfad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwaliﬁ}gacnncq
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... R
Cztonek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barczynski........... ’&\ ...............

Otrzymuja:
1. Pan Wiktor Gatezowski

60-226 Poznan, ul. Lodowa 10/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Giéowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SHG-AJ1-63W *

Pan Wiktor Gatezowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0095/14

adres zamieszkania ul. Lodowa 10/7, 60-226 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-15 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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syan. aht: WOIB-OKK-1P-0034-38 12012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .
DECYZJA

Na podstinvie art, 24 ust 1 opht 2 ustawy 2 diia 15 gradnii 2000 ¢ o0 samorzgdach zaw odowy ch architehtow,
msnicrow budowaictwa oraz urbanistow (D2 UL 2 2001 ro Ne S pozo 4207 posns s it 12 st 1 phe Toart ]2
ust 3 art 13 ust | opht 1araz ust. are B ust T pht 3 astaswy 2dnia 7 Lipea 1994 ¢ Prisno budow lane (tekst
Jednohiny s Dz L7 2010 1 Nr 243 poz, 1625 2 pose ) oraz § 240 ust b orazporzgdzenia Ministra Fransportu
P Budowmictwa 2 dnia 28 Kwietnia 2006 1w sprawie samodzielnych tunkep rechnicznyeh w budoswnictwie (Dy
NP 85 pug. 5T8 2 podn. 2im )

deevzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Andrzej Balcerek

magister inzynier
hicrunek: Elehtrotechnika
urodzony dnia 27 sierpnia 1983 row Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0379/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektryczny ch i elektroenergetyeznyeh

UZASADNIENIE
Wowiazku z uwzelednieniem w calosci zadania strony . na podstawie art, 107 § 4 Kopaas odstepuje sig
od uzasadnicnia deey 2. Zakres nadany ch uprasynien budow lany ch wskazano na odwrocie decey zji.

Poucsenie
P edstva doo s kony sanie sipnsadzichns e funkep techniczny chow budeswnictwie stanos i wpis do cemralnego rejestry
Clowpego Tnspohtora Nadzora Bodoew lanego oraz wpis na bste czlonhoss whsomeepizbs samarzidu zZasvodowepo
2 0n niegszes deaysii stuzy adwolanie do Rrajower kemisin Kwalifihacy inej Polskicp Leby Tnzs nierom
Budosnictwa w Warszawic, za podredniciwem Wiclhopolskicp Okrezowel Komisii Kwalitihacyine) Wiclhopalshic

Okrggone) Iy Inzviieron Budowmicnwa w Peznanmuo w termme 1 dm od dany jop dereczenia,

Precwadniczacy
Okrecowe) Komisi Kwakilthacy jnep WOITIB

drinzs Daniel Pawlicki




Na podstawie art. 12 use ] pkt i S ustawy Prawo budow lane Pan Bartosz Andrzej Baleerek

Jest upowazniony w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sicei. mstalacji 1 urzadzen

clektryeznyeh i elehtroencrectveznyeh do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnoset objetej ninicjszymi
upravwnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- spravonama kontroli technieznej utrzs mania obiektow budowlanveh

hers ograniczen,

Zgodnic 7 § 24 ust] rozporzadzenia Ministra Transportu i1 Budownictwa 2 dnia 28 hwictnia
2000 . w o osprawie  samodzielnieh funkeji technicznyel w budownictwic,  ninicjsze
upraswnicnia budowlane uprawniaja do projektowania obiekiy budowlimego, wkicego jak:
sieet instalaeje 1 urzadzenia elehtryesne i elehtroenergets czne. w tvim holejone. trolejhusowe
tramwajowe sieci trakeyine wraz 2 instalaciami 1ourzgdzeniami technicznymi zasilania
osterowania. wotvm Kolejowej.  rolejbusowe] 1 tamwajonwej  sicei vakeyine]  oraz

clektry eznego ogrzewania rozjazdow .

Ni podstawie § 13 razporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 roowosprawie samodziclnyeh funkeji techniesznyeh w budownichwice.  upravwnienic
do projektowania stanowia podstasg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresic ww specjalnose.

Sklad orzekajacy
Okregowey Komisyi kwalitikacs e

'

Przevwodniczacy  drinz, Dunicl Pawlicki

Crlonck Komiuspi - dring Andvee) Barezvnshio hy b TN

: o ‘ ! : ft

Czlonch Kamisjio mgr inz, Szcecpun Mikurendac b e
™~

Ouzymu)y:
[ Pan Bartosz Andrzej Baleerek

O1-619 Poznan. ul. Karpia 11329
2.Okregowa Rada T7by
S .Glowny Inspektor Nudzoru Budowlanewo
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CSP-K62-ZMY *

Pan Bartosz Andrzej Balcerek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0249/12

adres zamieszkania ul. Karpia 11 B/29, 61-619 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-24 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji
stosowanych w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu

wersja 1.5 z dnia 26.04.2019 r.

1. Wymagania dla sterownikow sygnalizacji :

a) uklad podtrzymania zasilania pozwalajacy na prace sygnalizacji (sterownik, sygnalizatory
I pozostale urzadzenia podlaczone do sterownika) przez co najmniej 5 minut po zakonczeniu
realizacji programu koncowego,

b) sterownik musi bv¢ wyposazony w interfejs obslugi (Ethernet).

¢) obsluga zrédel $wiatla o napigciu 42 V lub 40 V z funkcja przyciemniania. mozliwo$é stosowania
zrédel swiatla o napigeiu 230 V dopuszeza si¢ tvlko i wylaczne za pisemng zgoda ZDM.

d) sterownik musi zapewni¢ nadzér nad wszystkimi zrodlami $wiatla w svgnalizatorach z
dokladnoscig nie mniejsza niz 1 W i obslugiwac prawidlowo zrédla $wiatla o minimalnej mocy nie
wigkszej niz 3 W,

¢) wbudowane zintegrowanc, charakteryzujace si¢ stalym adresem IP, lacze transmisji danvch
sluzgee do jednoczesnego monitorowania sygnalizacji, centralnego sterowania, koordynacji
sterownikow sygnalizacji i transmisji obrazu z kamer na bazie protokolu TCP/IP. z
przepustowoscig minimum | Gbps,

f) zintegrowane lacze musi zapewni¢ transmisj¢ danych (monitorowanie sygnalizacji oraz podglad
obrazu wideo z kamer) zaréwno poprzez siec¢ WAN jak i w sieci LAN laczacej sterownik z
serwerem syvstemu zarzadzania firmy Global Traffic Systems (dawniej Vialis). MSR Traffic lub
Siemens, zlokalizowanvm w Centrum Sterowania Ruchem,

g) zintegrowanc lgcze transmisji danych musi byé zakoficzone gniazdem typu RJI45 w standardzie
Ethemnct.

h) zintegrowane lacze transmisji danych musi. dla zapewnienia bezpieczenstwa komunikacji,
umozliwia¢ dostgp tylko z okreslonych lokalizacji.

i) zintegrowane lacze transmisji obrazu wideo musi zapewnié¢ mozliwos$é¢ ograniczania pasma tak.
aby nawet najwigksze obcigzenie lacza nic wplywalo na jakos$¢ funkcjonowania monitoringu
sygnalizacji swictlnych 1 ich koordynacji,

1) sterownik winien byv¢ przystosowany do :

- przyciemniania sygnalizatorow wg zegara astronomicznego zaprogramowanego na
wspolrzedne geograficzne Poznania: okres przyciemnienia : jedna godzina po zachodzie
slonca - jedna godzina przed wschodem slonca,

- blokowania  sygnalizatorow  akustvcznych zasadniczych 1 pomocniczych w
programowanym czasie,

k) sterownik musi posiada¢ funkcje symulacji uszkodzonego elementu detekcji tj. utrzymywania si¢
granicznej wartoscl zgloszenia lub jego braku wraz z mozliwoscia deklarowania sposobu reakeji
sterownika na przekroczenie wartosci granicznej tj. ignorowanie zgloszenia, stale zgloszenic,
przelaczenie na harmonogram awaryjny, automatyczna symulacja zgloszenia.

1) Sterownik musi posiada¢ funkcjonalnos¢ generatora interwalu czasowego zgloszenia obecnosci na
kazdym detektorze rozumiang jako ustawienie czasu co ile i na jaki czas detektor zostanie
zasymulowany —funkcja musi dziala¢ réwnicz w sposob autonomiczny w sterowniku bez potrzeby
polaczenia z Centrum Sterowania Ruchem. Zadanie tych parametréw musi odbywaé si¢ zdalnie
oraz z panelu w sterowniku bez uzycia dodatkowych urzadzen. Interwal czasowy musi zawieraé
w sobie przedzial od 30 sekund do 120 sekund.

Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ wprowadzenia hasel dostgpowych dla obslugi.

-

m
n) ZDM musi posiadac hasla od najnizszego do najwyzszego poziomu obshugi.

0) Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ pelnej diagnozy usterek na panelu w sterowniku.
W przypadku koniecznosci stosowania dodatkowego zewngtrznego oprogramowania do diagnozy
nalezy takowe dostarczy¢ wraz z urzadzeniami na ktorych musi by¢ zainstalowane.

e R R E——— - 1

Wymagania techniczne dla urzgdzen i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu



p)
q)

r)

s)

t)

u)

Sterownik musi posiadac¢ zabezpicczenie w przypadku nicobsluzonej grupy w zadanym czasic.

Sterownik musi posiada¢ tzw. .czarng skrzynke™ tj. mozliwos¢ odtworzenia przez operatora
COSR historycznych przebiegow programéw svgnalizacji $wietlnej wraz z dzialaniem wszystkich
elementow detekeji.

Sterownik musi mic¢ mozliwos¢ wervfikacji poprawnosci meldunkow radia VDV pojazdow (w
tym  historycznych) przez operatora COSR poprzez wyeksportowanie wynikow do arkusza
kalkulacyjnego.

szafa sterownika : aluminiowa, o podwojnych $ciankach, z warstwa termoizolacyjna. z co najmniej
S-letnia gwarancjg, zapewniajaca swobodne ulozenic kabli i swobodny dostep do listew
zaciskowych. Poprzez szafe sterownika rozumie si¢ obudowe. w ktorej znajduja si¢ wszystkie
clementy skladowe tj. m. in.: przelacznice, zasilacze, wideoserwery. itp..
temperatura pracy :

- minimalna - nie wyzsza niz -30°C,

- maksymalna - nie nizsza niz +55°C.
listwy zaciskowe w szafie sterownika muszg gwarantowaé podlaczenie kabli wprowadzonych do
sterownika w jednej linii, w przypadku polaczen kaskadowvch wymaga si¢ wyprowadzenia
osobnych polaczen umozliwiajace bezposrednie pomiary.
W DTR sterownika nalezy zamiesci¢ szczegdlowe schematy polaczen wszvstkich kabli i
urzgdzen.

w) Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ podgladu na wbudowanym wyswietlaczu parametrow

elektrycznych na wszystkich kanalach wyjsciowych na grupy sygnalowe. parametry
W logach sterownika powinny by¢ wskazane parametry clektryczne powodujace wylgczenie
awaryjne sterownika.

Wymagania dla konstrukeji wsporczych (maszty, slupy z wysiegnikami, bramy
sygnalizacyjne)
a) maszty powinny by¢ przvkrecane do prefabrykowanego fundamentu betonowego z rozstawem
srub 4 x 164 mm: rozstaw ten nie dotyczy masztow o wysokosci wigkszej niz 3.50 m,
b) slupy wysi¢gnikowe wykonane z rur zapewniajacych odpowiednig sztvwnosé: polaczenic slupa
z wysiggnikiem — w ksztalcie luku.
¢) pokrywy masztowe (szczytowe) i konce wysiggnikow musza byé brvzgoszezelne. lecz
jednoczesnic zapewniajace wentylacje grawitacyjng konstrukeji.
d) pokrywy wnek kablowych w masztach. slupach wysiggnikowych i slupach bramownic
bryzgoszezelne, lecz jednoczesnie zapewniajace wentylacje grawitacyjna konstrukeji,
¢) zabezpieczenie antykorozyjnie :
- cynkowanie ogniowe (grubos¢ cynkowania réownomierna na calej powierzchni. nie
mnicjsza niz 80um) oraz
- malowanie farba proszkows (fabrvezne) przeznaczona do powierzchni cynkowych: kolor
RAL 7042.
- malowanic¢ emalia poliuretanowa (konstrukgje istniejace) na podkladzie poliuretanowym
przeznaczonym do powierzchni cynkowanych; RAL7042.

. Wymagania dla sygnalizatorow $wietlnych

a) mocowanie dwupunktowe,

b) konsole umozliwiajace mocowanie za pomoca opasek,

¢) budowa modulowa umozliwiajaca wvkorzystanie elementow svgnalizatora w celach
serwisowych. w tym co najmniej : wklady diodowe typu LumiLED, soczewki. drzwiczki.
daszki, uszczelki, komory sygnalizatora. blok zaciskowy,

d) zaciski przylgczeniowe: sprezynowe, umieszczone w gomej komorze sygnalowej (kable
weragane bezposrednio do sygnalizatora — bez zlacza w slupie).

¢) daszek mocowany tylko za pomoca elementow przewidzianych przez producenta, czvli bez
dodatkowych elementow mocujacych takich jak $ruby, nity, kotki,

Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu



a)

f)

wytrzymalo$¢ mechaniczna nie gorsza niz IR3,

g) obudowa wykonana z poliweglanu czamego, odpornego na promieniowanie UV,
h) drzwiczki wyposazone w uszczelkg obwodowa,

)
1)

obudowa spelniajaca wymagania IP 34,
zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,

k) wklad diodowy o nast¢pujacvch cechach :

a)

b)

g)
h)
1)
1)
k)

Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu

— napigcic zasilania 42 V lub 40 V z funkcja przyciemniania.

— rownomicrmnos¢ luminangji Liy./Lun < 10,

- uklad optyczny z zespolem diod LED umieszczonvch w ognisku soczewki, ktory
powoduje kompensacj¢ swiccenia w przypadku uszkodzenia czesci diod,

— klasa fantomowa co najmniej 4 .

— wytrzymalos¢ mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,

— stopien ochrony IP 63,

- montowany w drzwiczkach za pomocg elastycznej uszezelki.

- Wymagania dla przyciskow zgloszeniowych i sygnalizatoréw akustycznych

wymagane spelnienie warunkow technicznych zawartych w zal. 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z poznigjszymi
zmianami, w szezegolnosci do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 03.07.2015,
mozliwos¢ montazu na masztach o Srednicy od 108 mm do 250 mm: w celu dopasowania
obudowy przycisku do srednicy masztu. dopuszcza si¢ zastosowanie elastyczne] podkladki
adaptacyjnej,

zasilanie napigciem 24 V DC lub AC pochodzacym ze sterownika,

optyczne potwierdzenie zgloszenia : LED - czerwony tekst CZEKAJ; napigcie 24V DC lub AC
pochodzace ze sterownika sygnalizacji: dopuszcza si¢ dodatkowe potwierdzenie optyvczne w
postaci czerwonych punktow umieszezonych na bokach obudowy przycisku,

sygnalizator akustyczny podstawowy:

- blokowania sygnalu,

- nastawy czestotliwosci svgnalu,

- nastawy okresu repetyeji sygnalu,

- akustycznego potwicrdzenia zgloszenia,

- automatycznego dostosowywania sig glosnosci do glosnosci otoczenia.

sygnalizator akustyczny z poszerzong funkcjonalnoscia musi posiadac funkcjonalnosé
podstawowego oraz :

- automatycznego dostosowywania si¢ glosnosci do glosnosci otoczenia z programowaniem
parametrow automatycznej regulaci,

- dodatkowy przycisk wyposazony w wibrator informujacy o stanie sygnalizatora swietlnego
dla pieszych: ponadto przycisk ten winien mieé strzalke wskazujaca kicrunck przejscia
oraz wyzwala¢ funkcje specjalne. np. dluzszy svgnal ziclony dla pieszych,

- na obudowie przycisku umieszczona listwa dotvkowa odwzorowujaca geometrie przejscia
dla pieszvch,

- nadawania komunikatu glosowego o nieczynnej sygnalizacii.

kazdy przycisk polaczy¢ z osobnym wejsciem w sterowniku.

kolor obudowy przycisku : zolty.

kolor obudowy svgnalizatora akustycznego podstawowego (glosnika) : czamny,
dlugos¢ przewodu glosnika : 4 m,

gwarancja : nie krotsza niz 3 lata.

Wymagania dla detekcji indukcyjnej

dla pojazdow zastosowac uklad trojpetlowy dla kazdego pasa ruchu: dopuszcza si¢ uklad
dwupgtlowy dla pasow ruchu o dlugosci niewystarczajacej dla ukladu trojpetlowego.




b)  dla rowerow zastosowac uklad petli przewidziany w projekceie organizacji ruchu.
c) sposob wykonania petli detekcyjnych powinien zapewnia¢ pewno$é i niczawodno$é ich
dzialania migdzy innymi poprzez;

o lutowane polaczenia przewodow petli z feederem, wykonane w najblizszej studni kablowej 1
zabezpieczone zelowa mufy telekomunikacyjna,
° czgscl bierne przewodu petli czyli odeinki biegngce od zakonczenia rowka petli do micjsca

polaczenia z feederem skrecic 10 razy na metr.
szczegoly wykonania petli dostosowac do zalecen producenta sterownika,

d)  sporzadzi¢ protokol pomiarow petli: rezystancja i indukcyjnos¢ obwodu (petla wraz z
feederem), rezystancja izolacji wzglgdem ziemi.

¢} Rowek petli wypelni¢ zelowa masa termoplastyczng np. TL80

6. Wymagania dla detekcji radiowej tramwajow

a) zastosowa¢ detekcj¢ stosowang w tramwajach i autobusach Migjskiego Przedsicbiorstwa
Komunikacyjnego w Poznaniu, czyli :
- detektory dalekiego zasiggu typu VDV,
- detektory krotkiego zasiegu typu VETRA,
b) materialy dotvczace tych systemow detekeji Zamawiajacy udostepni Projektantowi na roboczo.
¢) dodatkowo, przed linig zatrzymania zaprojcktowac petle indukevjna.

7.  Wymagania dla wideodetekcji rowerzystow

a)  system detekeji powinien skladac si¢ z nastgpujacych elementow:

o z modulu wideodetektora zintegrowanego 2z sensorem termicznym typu TrafiOne,
wyposazonego w uchwyty do mocowania na konstrukcjach zgodnie z projektem,
o kabla zasilajacego i sygnalowego - zgodnie z zaleceniem producenta,

b) detcktor musi wykrywa¢ zarowno rowerzystow w ruchu (uwzgledniajac kierunek ruchu) jak 1
rowerzystow zatrzymanych,

¢)  wykrycie rowerzysty winno by¢ potwierdzone poprzez wyswietlenic napisu ..Czekaj™ na
przycisku zgloszeniowym.

8. Wymagania dla zasilania urzgdzen:

W przvpadku podlaczenia pod jedno zrédlo zasilania kliku obwodéw urzadzen np. przyciski dla

pieszych i wideodetekcje kaidy z podlaczonych obwodéw musi posiadaé zabezpieczenie.

Niedopuszczalne jest, aby usterka jednego obwodu powodowala wylaczenie pozostalych.

9. Wymagania dla monitoringu wizyjnego :

a) system monitoringu powinien skladac si¢ z nast¢pujacych elementow:
- kamer w obudowach wyposazonych w odpowiednic uchwyty umozliwiajace montaz na
konstrukcjach zgodnie z projektem,
- kabli zasilania kamer i kabli transmisyjnych — zgodnie z zaleceniem producenta,
b) obudowy kamer powinny posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP65,
¢) kamery stalopozycyjne, kolorowe IP o czulosci rzgdu 0 lux (z wbudowanym promiennikiem
oswietlajgcym na odleglos¢ co najmniej 30 metrow), z przelaczaniem dzien/noc, o
rozdzielczosci nie mnigjszej niz 5 Mpx.

10. Wytyczne dla stacji meteorologicznych:

a) System 1 urzadzenia muszg zapewniaé:
Urzadzenie rejestrujace;
- rejestracja danych pomiarowych
- archiwizacja danych
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- prosta zmiana konfiguracji (zdalna zmiana oprogramowania)
- prognozowanie¢ stanow ostrzegawczych i alarmowych
- kontrola funkcjonowania svstemu
- Zegar czasu rzeczywistego
Podstawowe czujniki:
- predkosci wiatru
- kierunku wiatru
- wilgotnosci wzgledne] powietrza
- temperatury powietrza
- temperatury przy gruncic
- temperatury nawierzchni
- temperatury podbudowy drogi
- stanu nawierzchni
- 1losci opadow atmosferyeznych i detektor opadu
- widzialnosci
- mozhwos¢ podlagczenia dodatkowych czujnikéw (analogowvch/cvfrowych)
b) Charaktervstyka ogolna czujnika:
Stopien ochrony P64

Temperatura powictrza
Zakres pomiaru -35+70°C
Rozdzielczose 0.1°
Dokladnosc +0.3°C
Jednostka °C

Wilgotnosc wzgledna

Zasigg pomiaru 0-100% wilgotnosci wzglednej (RH)
Rozdziclczose 0.1% wilgotnosci wzglednej (RH)
Dokladnos¢ +2% wilgotnosci wzglednej (RH)
Jednostka % wilgotnosci wzglednej (RH)

Predkos¢ wiatru

Sposob pomiaru Czujniki ultradzwickowe
Zasigg pomiaru 0..60m/s

Rozdzielczosc 0. 1m/s

Dokladnos¢ £0.3m/s lub 3% (0...35m/s)
Jednostka m/s, km/h,

Kierunek wiatru

Sposéb pomiaru Czujniki ultradzwickowe
Zakres pomiaru 0...359.9°

Rozdzielczosé¢ 1°

Dokladnos¢ <3° (> Im/s) RMSE

Temperatura punktu rosy

Sposéb pomiaru Pasywny, obliczany na podstawie pomiardw temperatury powiectrza oraz
wilgotnosci

Zakres pomiaru -30..+60°C

Rozdzielczosé 0.1°C

Dokladnos¢ +0.7°C

Jednostka °C.

Wiclkos¢ opadu
Zasigg pomiaru (wielkosé kropli) 0.3mm. .5 0mm
Rozdzielczosc opadu cicklego 0.0 lmm

Rozrozniane typy opadu deszcz, énicg.

¢) Zastosowanic czujnikoéw drogowych wedlug ponizszej funkcjonalnosci:
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Ogolna charaktervstvka:

Wykrywanie rodzaju stanu nawierzchni: sucha, wilgotna, mokra i zanicczyszczona
chemicznie, zmrozona, oblodzona (gololedz). prognozowanic oblodzenia

Generator alarmow: 16d, woda

Pomiar temperatury: Na powierzchni oraz w gruncie (5 cm)

Zakres temperatury pracy: -35°C++70°C

Zakres wilgotnosci w czasie eksploatacji: 0 +100%

Stopien zabezpicezenia: IP68

Czujnik widzialnosci

Zakres pomiaru: 10 ... 20 000 m

Zakres temperatury pracy: -40...+60 °C

Zakres wilgotnosci: 0...100 %

Dokladnos¢: £10% w zakresie 10...10 000, £15% w zakresic 10...20 km
Stopien zabezpicczenia: IP66

Stacje meteorologiczne nalezy podlaczy¢ do systemu ITS Poznan w celu wyswietlania
informacji o warunkach drogowych na znakach zmiennej tresci VMS.

11. Wytyczne dla znakéw zmiennej tresci VMS.
a) Tablice zmienncj tresci muszg spelnia¢ wymagania nastepujacych dokumentow:

.Szezegolowe warunki techniczne dla znakéw i svgnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach™ - zalgczniki nr 3 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szezegolowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umicszezania na drogach.

b) Tablice zmienne;j tresci musza spelniaé nastgpujace minimalne wymagania sprz¢towe:

- matryca LED powinna by¢ wykonana w technologii RGB (mozliwos¢ wyswictlania tresci w
kolorze).

- matryca LED o wymiarach okolo 2.1 x 5 m, rozdzielezosci minimalnej 112 x 278 punktow
(pitch od 17,75 do 20,00).

¢) Tablice zmiennej tresci musza spelnia¢ nastgpujace minimalne parametry optvczne:

- chrominancja - klasa C2 wg PN-EN 12966,

- luminancja - klasa L3 wg PN-EN 12966,

- kontrast - klasa R2 wg PN-EN 12966,

- kat rozsylu swiatla - klasa B6 weg PN EN 12966

d) Tablica zmiennej tresci musi charaktervzowaé sig nastgpujacymi wlasciwosciami:

- zasilanie 230V pradu przemiennego.

- duzy. kolorowy wyswietlacz wiclofunkeyjny w technice LED lub OLED.

- mozliwos¢ prezentacji dowolnej tresei, w tym animacji.

- dobra widocznos¢ w kazdych warunkach atmosferycznveh, w dzien i w nocy,

- modulowy interfejs  komunikacyjny umozliwiajacy  dolaczanic  kolejnych urzadzen
komunikacyjnych (podstawowy to Ethernet i 802.11 a/b/g).

- obudowa odporna na warunki klimatyczne,

- opcjonalna funkcja zasilania awarvinego.

¢) Tablica musi posiada¢ port komunikacyjny Ethemet i komunikowaé si¢ przy pomocy
protokolu TCP/IP.

f) Elementy wyswietlaczy musza by¢ zabezpicczone przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych bez stosowania dodatkowych elementow grzewczych lub chlodzacych.

g) Matryca LED musi byv¢ zabezpieczona antyrefleksyjnic.

h) Konstrukcja paneli musi umozliwia¢ naprawg/wymiang elementow bez zdejmowania calego
panelu z konstrukeji nosnych.
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1) Zakres temperatury zewnetrznej pracy znakéw zmiennej tresci od -40° C do +60° C (klasa T
do T3 wedlug EN 12966

1) Funkcja $ciemniania swiecenie diod LED w warunkach slabego oswietlenia.

k) Tablice powinny by¢ przystosowane do wyswietlania dowolnej tresci w ramach ograniczen,
wynikajacyeh z jego wielkoscl I rozdzielczosei, a w szezegdlnosci podanych ponizej
informacgji:

- zalecana predkose jazdy,

- zdarzeniach (roboty, wypadki).

- zatloczeniu,

- warunkach atmosferycznych,

- wyswietlania informacji w formie znaku drogowego.

- mozliwos¢ wyswietlenia min. 4 linii tekstu po 20 liter o wysokosei liter 240mm,
- obsluga polskich liter.

I) Funkcje sterownika panclu maja by¢ dostgpne zaréwno poprzez lacze serwisowe Jak tez
zdalnie z centrum sterowania.

m) W przypadku braku lacznosci z poziomem nadrzgdnym musi istnie¢ mozliwosé wyswictlania
predefiniowane) tresci lub automatyczne wylgczenie panelu.

12. Wytyczne dla urzgdzen modelu ruchu.
a) Ogodlne parametry kamer ANPR:

- Minimalny zakres pracy w temp. od -25°C do 50°C

- Minmimalna skutecznos¢ wykrywania europejskich tablic rejestracyjnych 95% w kazdych
warunkach pogodowvch

- Stopien zabezpieczenia: IP66

- Kamera musi zapewni¢ identyfikacje tablic rejestracyjnych w dzien i w nocy - wymagane
jest wyposazenie w emitery nicwidocznego promieniowania swietlnego umozliwiajace
oswietlenie sceny

- Dualny przetwomik CCD 1/3" z progresywnym skanowaniem.

- 20-bitowa technologia przetwarzania obrazu.

- Szeroki zakres dynamiki, 2x-krotne zwigkszenie dynamiki i inteligentna kompensacja tla.

- zapis danych do zewngtrznej bazy danych (ITS Poznan) z mozliwoscia transmisji obrazu w
technologii $wiatlowodowej

b) Kamery nalezy zaimplementowa¢ do istnicjacego systemu modelu ruchu bedacego w
posiadaniu ZDM,

¢) Urzadzenic musza by¢ wyposazone w automatyczny restart urzadzenia po zaniku
zasilania oraz automatyczny powroét do ostatnich ustawien i konfiguracji, skutkujacych
kontynuacjg pracy urzadzenia. bez koniecznosci ingerencji czlowieka

d) Wszystkie clementy systemu winny posiada¢ skuteczne uziemienie oraz sprawny system
zabezpicczen przepigeiowych od wyladowan atmosferveznych i zaklocen elektrveznych
na doprowadzeniach czujnikow pomiarowych i liniach zasilajacych.

¢) Transmisja danych za posrednictwem technologii $wiatlowodowe;.

13. Wymagania dla kanalizacji kablowej sygnalizacyjnej

Pod chodnikami i trawnikami zastosowa¢ rury :
- PE 110 mm - gigtkic. dwuscienne (warstwa zewngtrzna karbowana, wewngtrzna gladka),
o wytrzymalosci mechanicznej odpowiednicj do migjsca ulozenia,
- PE 75 mm - na podegjsciach do konstrukeji wsporczych 1 na koacowych odcinkach do
petli detekeyjnych — o wlasnosciach j.w.
Pod jezdniami : rury PE 110 mm gruboscienne (przeznaczone do wykonywania przeciskow).
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Studnic kablowe o klasic obcigzalnosci ramy i pokrywy BI23. z pokrywa zaopatrzona w
wywietrznik i napis MIASTO POZNAN. Jezeli do studni bgdg wprowadzone réwniez rury
kanalizacji  teletransmisyjnej. to zastosowa¢ zabezpicczenie przed dostepem  osdb
nicuprawnionych, jak opisano w p. 14,

14. Wymagania dla instalacji kablowe;]

a) do budowy instalacji zastosowac nast¢pujace kable i przewody :

- do zasilania sygnalizatorow 1 przyciskow - kable tvpu YKY lub YKSY-zo n x 1.5 mm?; w
uzasadnionych przypadkach 2.5 mm-,

- do polaczenia petli detekeyjnych - kable typu XzTKMXpw 2x2x0.8 (o ile producent
sterownika nic wskaze innego typu) — osobne dla kazdej pary petli,

- Jako przewod uziemiajgcy konstrukcje wsporeze © przewdd LgY 6 mm? lub inny wynikajacy
z potrzeb.

b) kable doprowadzi¢ dla konstrukeji niskich (do 3.5m) bezposrednio do sygnalizatorow (bez zlacz
w maszeie). dla konstrukgji wysokich (powyzej 3.5 m) kable prowadzi¢ do listwy zaciskowej i
dalej do lamp.

¢) ilos¢ zyl w kablu musi umozliwia¢ podlaczenie kazdego przycisku zgloszeniowego z osobnym
wejsciem sterownika,

d) potwierdzenie zadania z przyciskow dla pieszych :

- na skrzyzowaniu potwierdzenic musi by¢ wyswictlone na wszystkich przyciskach
oddzialujacych na dana grupg dla pieszych i dodatkowo dla rowerzystéw na réwnoleglym
przejezdzie rowerowyvm,

- na konsoli operatorskiej - potwierdzenie tvlko pobudzonego przycisku.

¢) potwierdzenic zadania z przyciskow dla rowerzystow i z wideodetekcji rowerzystow

- na skrzyzowaniu potwierdzenie musi by¢ wyswietlone na wszystkich przyciskach dangj
grupy dla rowerzystow,

- na konsoli operatorskiej - potwierdzenie tylko pobudzonego detektora,

15. Wymagania dla kanalu technologicznego i mikrokanalizacji

Rurociagi HDPE o 40 mm powinny posiada¢ grubosé scianki 3,7 mm, rowkowane, z
warstwa poslizgowa. Rurociggi HDPE o 110 mm powinny posiadaé grubosé $cianki min. 3
mm, a takze winny by¢ proste, w odcinkach, jednoscienne, gladkic z kiclichami z
uszczelnieniem. Rury polictylenowe powinny wytrzvmaé probe nadcisnieniem powietrza 1 MPa
w ciggu 30 min, a ubytek cisnienia przy probie 24 godzinnej dla cisnienia 0,1 MPa nie powinien
by¢ wigkszy niz 10%. Pakiet mikrorur powinien by¢ gruboscienny, prefabrykowany i zawieraé co
najmniej 7 mikrorur o srednicv 12/8 mm,

W przypadku przejs¢ kanalizacja pod drogami. linia tramwajowa stosowaé rury
przepustowe polictylenowe. grubosciecnne RHDPEp 110/6.3 zachowujagc min. glebokosci
ulozenia. Dla przgjscia pod linig tramwajowg zachowaé min. glebokoséé¢ ulozenia 1,5 m od glowki
szyny. Dla przejs¢ pod wjazdami 1 drogami zachowaé min. glebokosé ulozenia 1.2 m. Na
pozostalym terenie kanalizacj¢ uklada¢ na glebokosci 0.8 (jesli wytvezne zarzadey gruntu nie
wymagaja inngj glgbokosci ulozenia). Rurociag kablowy musi zabezpieczaé zaciagnicty do niego
kabel swiatlowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na calej dlugosci ciagu. W polowie
glebokosci wykopu powinna zosta¢ ulozona tasma ostrzcgawcza z trwalym napisem _UWAGA
KANAL TECHNOLOGICZNY™ w kolorze pomaraficzowym o szerokosci min. 20 c¢m i grubosci
0.3 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmnicj 10 mm. Bezposrednio nad kanalami
technologicznymi powinna zosta¢ ulozona tasma ostrzegawczo - lokalizacvina z trwalym
napisem .UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci
min. 20 cm i grubosci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o
szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o
srednicy co najmni¢j 10 mm. Rury w gruncie powinny byé prowadzone lagodnymi lukami.
Prawidlowe ich ulozenie powinno zosta¢ potwierdzone badaniami szczelnosci oraz kalibracja
rurociaggow wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych, Projektowana kanalizacja powinna
umozliwia¢ jej wykorzystanie przez najblizsze 25-30 lat (czas zywotnosci poszczegélnveh
zainstalowanych materialow). Projekt powinien zaklada¢ 30% zapas dla kabli w budowane;
kanalizacji w momencie instalacji.
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Ulozenic w gruncie rurociggu powinno by¢ odpowiednic co do glebokoscei
wynikajacej z lokalnych warunkow terenowvch, uzgodnien z wilasciciclami gruntow oraz
dvsponentami innych, istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej, jednak nie mniej niz 0.8
m oraz w normatywnej odleglosci od innych urzadzen infrastruktury technicznej - zgodnie z
zaleceniami normy ZN 96/TPSA-013.

Zamawlajacy wymaga normatywnego zabezpieczenia (pod wzgledem wodv i gazu)
rurociggu przy wejsciu kanalizacji do budynku. pomieszezenia technicznego. Kanalizacja
powinna by¢ ulozona ze spadkiem skicrowanym od budynku tak, aby woda nie propagowala si¢
do pomieszczenia.

Rurociag kablowy musi byé wvkonany z rur z polietylenu HDPE typu 40/3.7. o
gestosci nie mnigjszej niz 0.943 g/em3 i o wspolezynniku plynigcia (MFR) od 0,3 do 1.3 /10
min wg ZN-96/TPSA 017 z wewngtrzna warstwa poslizgowa. Rurociag kablowy musi
zabezpiecza¢ zaciagnigty do niego kabel éwiatlowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na
calej dlugosci ciggu.

Na obszarach o zwiekszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi  kabel
swiatlowodowy musi by¢ ulozony w rurociggu kablowym z rur o zwigkszonej grubosci scianki,
badz rurocigg kablowy musi by¢ ulozony w grubosciennych rurach oslonowych lub
teletechnicznej kanalizacji pierwotnej. Dopuszczalne jest wtedy zastosowanie rur typu HDPE
32/2.9. Rurociggi kablowe mogg byv¢ dodatkowo chronione przykrywami kablowymi. Rurociag
kablowy na przejsciach przez duze cicki wodne. zbiomiki i drogi musi by¢ zbudowany tyvlko z
Jednego odceinka fabrykacyjnego. Rury przepustowe musza by¢ laczone w sposob szczelny.

Dla zapewnienia dlugotrwalej sprawnosci i funkcjonalnosci rurocigg kablowy musi byé
uszezelniony w kazdym punkeie wg ZN-96/TPSA-021, nicdostepny dla zanieczyszczen stalych i
plynnych zaréwno w czasic budowy jak i cksploatacji. Dotvezy to wszystkich ciagow zajetych
dla kabla oraz ciggow pustych.

Dla umozliwienia szczegolowej lokalizacji rurociggow kablowych (dotyezy budowy
kanalizacji skladajacej si¢ wylacznie z rur RHDPE 40, 32 lub mikrorurociggéw) z kablami
swiatlowodowymi w terenie metodami  elektromagnetyeznymi, rownolegle z  rurociagicm
kablowym nalezy ulozy¢ przewody elektryczne izolowane. Przewody elektryezne muszg
posiada¢ ciaglos¢ clektryczng na calej dlugosci odcinkow migdzyzlaczowych, a miejsca ich
polaczen powinny by¢ chronione przed korozja.

W studniach kablowych winny by¢ zainstalowane puszki instalacyjne. w ktérych nalezy
wyprowadza¢ koncowki przewodow elektrycznych. Przy zasobnikach kablowych przewody
elektryczne winny by¢ wyprowadzone na slupki oznaczeniowo — pomiarowe.

Integralng czgscig rurociagu kablowego sa studnie i zasobniki kablowe przewidziane do
instalacji oslon zlgczowych oraz zapasow technologicznyvch kabla swiatlowodowego. Klasa
wytrzymalosci studni powinna by¢ dopasowana do miejsca montazu, lecz nie mni¢j niz B 125,
Studnic w drogach budowac, jako najazdowe z pokrywg klasy D400.

Projektowane studnic powinny by¢ wymiaru min. SKR-2/SK-2 dla studni zlaczowych i
podszafkowych oraz min. SKR-1 dla studni przelotowvch. Doboru wytrzymalosei studni i
ramy/pokrywy dokonuje projektant w uwzglednieniu do warunkéw terenowvch. Montaz
rurociaggow powinien by¢ wykonany estetycznie 1 funkcjonalnie (min. montaz rurociagéw nic
powinien by¢ wykonany w swietle wejscia do studni np. SKR-2). llos¢, rodzaj studni oraz
odleglosci pomigdzy studniami powinny by¢ dostosowane do profilu budowanej kanalizacii.
Maksymalna odleglos¢ pomiedzy studniami nie powinna przekracza¢ 100 m (dla kanalizacji
budowanej z rurociagéw o 110 mm), a odcinck kanalizacji powinien mieé¢ prostoliniowy
przebieg. Wysokos¢ montazu ramy studni powinna bv¢ dostosowana do niwelety tereny wokol
wybudowanej studni. Teren po prowadzonych pracach zawsze powinien byv¢ doprowadzony do
stanu z przed przystapienia do prac. W przypadku roznicy wysokosci terenu, pomicdzy
poziomem gruntu a poziomem studni. nalezy wyrownaé ziemia i zaggécié teren wokol
zainstalowanej ramy. Wszelkie odstgpstwa od wytycznych musza zosta¢ uzgodnione z Zarzadem
Drog Migjskich na etapie realizacji.

W migjscach gdzie nie ma mozliwosci montazu studni z przyczyn terenowych lub
uzgodnieniowych. a istnieje koniecznosé wykonania zlgcza/zapasu nalezy projektowaé zasobniki
kablowe. Zasobniki kablowe, wykonane z tworzyw sztucznych. musza by¢ ulozone w gruncie na
glgbokosci min 0.7 m liczac od gornej pokrywy. Bezposrednio nad zasobnikami kablowymi
nalezy uklada¢ markery kablowe umozliwiajace podzniejsza szczegolowa lokalizacje zasobnikow
kablowych. Koniecznos¢ montazu zasobnika kablowego powinna zosta¢ kazdorazowo
uzgodniona z Przedstawiciclem ZDM.
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Wszystkie instalowane studnic kablowe musza by¢ zabezpieczone przed dostepem osob
nieupowainionych z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych klodka
systemowq okreslong przez Wydzial Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta
Poznania (Abloy lub LOB). ktéra w uzgodnieniu z Zamawiajacym dostarcza Wykonawca.
Wszystkie studnic musza by¢ wyposazone w pokrywy z logiem Miasta Poznan lub napis
MIASTO POZNAN oraz posiada¢ metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa studni powinny
zosta¢ wykonane w technologii zeliwnej. W momencie zgloszenia gotowosci do odbioru prac
elementy  zeliwne  (kolnierz ramy i obramowanic pokrywy) wszystkich  studni
budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy pomalowaé farba antvkorozyjna (np.
asfaltowg). Osadnik studni nalezy uzupelnié o zwir. Typ ramy i pokrywy studni powinien by¢
dobrany do miejsca montazu (rama wzmocniona, lekka). Niedopuszczalne jest wykonywanie
dodatkowego podwyzszenia pod plyte géma oraz wykonywanie skué betonu korpusu studni w
celu obnizenia wysokosci studni. Poszezegdlne elementy zelbetowe montowaé z zastosowaniem
na plaszczyznach polgczen szybkowigzacych zapraw o duzej wytrzymalosci i odpomosei na
dzialanie wod opadowych. Ilo$¢ zaprawy dobieraé tak. by po montazu nastapilo wycisnigcie jej
nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu nalezy wszystkie
polaczenia dodatkowo zaizolowac tak jak plaszczyzny prefabrykatow.

W przypadku koniecznosci wykonania otworéw wejsciowyeh w innych migjscach, niz
wykonane fabrycznic, nalezy wykona¢ je¢ za pomocg wiertnicy z zastosowanicm koncowki o
srednicy nieznacznie przekraczajacej srednicg wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest
wykonywanie otwordw metoda kucia. Przestrzen pomiedzy rura i $ciana studni wypelnié zaprawg
stosowang do montazu studni.

W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej, przestrzen studnia - rura
pierwotna wypelni¢ zaprawg stosowany do montazu studni. W przypadku wprowadzenia do
studni kablowej rurociggow kablowych z zastosowaniem krotkiego odeinka rury, jako przepustu
nalezy przestrzen studnia - rura przepustowa oraz przestrzen rura przepustowa — rurociag
kablowy wypelni¢ zaprawa stosowana do montazu studni. Do montazu wyposazenia studni. w
tym pokryw zabezpieczajacych, stosowa¢ sruby nierdzewne.

Zasypywanic wykopu wykonywaé warstwami z zaggszczaniem do takiego stopnia
zaggszczenia by mozna bylo odtworzy¢ nawierzchnig terenu.

W studniach gdzie przewiduje si¢ pozostawicnic zapasu kabla liniowego oraz gdzie
projektuje si¢ zlacze nalezy zamontowaé stelaze zapasu STZK-2/4 lub alternatywne
umozliwiajace instalacje odpowiedniej dlugosci zapasu.

Technika wykonywania robot ziemnych zalezy od migjsca prowadzenia robét i rodzaju
gruntu. W migjscach o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach
planowanych zblizen lub skrzyzowan z tymi instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ recznie w
sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejacych instalacji.

Dno wykopu przed ulozeniem rurociagu kablowego musi byé wolne od kamieni.
elementow metalowych, gruzu i innych zanieczvszczen. Na tak przvgotowane dno wyvkopu
nalezy nanies¢ 10 cm warstwe piasku — wykona¢ tzw. podsypke piaskowa. Rury uklada¢ na
glebokosci 0,8m liczac od poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10 cm przysypania rurociggu
musi by¢ wylgcznie piaskiem. Pozostala czg$¢ moze zostaé uzupelniona przesianym aruntem
rodzimym, pozbawionym kamieni 1 gruzu oraz innych zanicczyszezen.

W migjscach zblizen i skrzyzowai z imnymi instalacjami nalezy stosowac oslony rur i
oslony istnigjgcych instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajacego powinien odbiera¢ przed zasypaniem prace
ulegajace zakryciu. po uprzednim zawiadomicniu od Wykonawey.

Instalacje ~ wewnatrz  budynkowe nalezy  wvkonywa¢ w  uzgodnieniu  z
Wiascicielem/Zarzadea danej nieruchomosci. Zalecanym jest montaz korvt metalowych, jesli
migjsce instalacji na to pozwala. Elementy skladowe koryt kablowych powinny zosta¢ uziemione
poprzez zrownanie potencjalow poszezegdlnych elementoéw (laczniki linkg zielono-26lta min. 6
mm?2) oraz uziemienie z dwoch stron konstrukeji korvta do uziomu dostepnego w budynku.

Szczegolowe wymagania techniczne dla kanalu technologiczneso zawarte sa w

Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cvfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (Dz.U. 2015 poz.
680).
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Wymagania techniczne dla urzadzen i instalacji w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu



16. Ochrona przeciwporazeniowa

a) ochrong przeciwporazeniowa zaprojektowaé odpowiednia do warunkow przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej wydanych przez ENEA Operator,

b) konstrukcje wsporcze wysokie (maszty o wysokosci >5m. stupy z wysiggnikami 1 bramownice)
wyposazy¢ w dodatkowy uziom o rezystancji nie wigkszej niz 30 Q.

Aktualnos¢ wersji wymagan technicznych powinna by¢ zgodna na dzien ogloszenia
postepowania przetargowego.

ZDM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powvzszveh wytveznveh.

- S . - R 11
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Poznan, 19-11-201

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.2153.2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2153.2019

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie keordynacyjnej przewodniczyl/a: Liliana Borak - Specjalista dziatajgcy/a z upowaznienia Nr 1302/2016 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: stadtraum Polska Sp. z o0,0.
ul. Druzbickiego 11

61-693 POZNAN
Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 19-11-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Przebudowa skrzyzowania ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego - sie¢ niskiego napiecia
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
skrzyzowanie ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego

4. Dane inwestora:

Zarzad Drég Miejskich

ul. WILCZAK 17

61-623 POZNAN

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Michat Catujek:

Budowa konstrukcji wsporczej w rejonie istniejgcego wpustu drogowego o rzednych 76,21/74,91 m npm, bedzie mozliwa po lub
réwnolegle z jego przebudowg zgodnie z uzgodnieniem nr ZG-OPK.4105.2432.2019. Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi prace wykonywac¢ recznie zachowujgc minimalna odlegtos¢ picnowa 0,3m.

ENEA Stawomir Frackowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowac¢ normatywng odleglo$¢.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.

GAZ-SYSTEM Artur Jagieo:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S A Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 12.11.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia

trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:

Szczegdly techniczne zwigzane z lokalizacja konstrukcji wsporczych i uzbrojenia oraz prac zwiazanych z przebudowa ukladu drogowego
w obrebie torowiska uzgodni¢ w MPK Poznan Sp. z 0.0. Prace budowlane ( w tym demontaz ) w poblizu napowietrznej sieci trakcyjnej
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych MPK Poznan Sp. z 0.0.

Bez uwag

NETIA Filip Gruszczynski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym



ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Joanna Kasperuk:

Szczegotowa lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych.

W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac¢ odleglosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawcea zobowiazany jest zgiosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Gazownia Poznan Wschéd, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel.61 8545 110 , gazownia,poznan wschod@psgaz.pl

Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegioéci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej nfc i §/c wykonanej z rur stalowych.

RCI Artur Siebert:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 12.11.2019, we wskazane] lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego

postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z pismem IPO.G.416.2029.2019 z dnia 13.11.2019- na warunkach podanych inwestorowiiwykonawcy w pismie UZ PG.

416.285.2019
*zalgcznik do uwag do pretokotu: "NK2153-2019SKMBT_C36019111908473. pdf*

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Liliana Borak

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 22019 r. poz. 725) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczgcych obowigzujgeych warunkdw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykenywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow ukiadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjne; i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywacé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednostce wykcnawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczgcych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopoéw. Prace ziemne w miejscu zblizen | skrzyzowan z
istniejgacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionege opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeliw okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozweleniu na budowe lub nie wplyneto zgtoszenie budowy tych obiektow
uzgodnienie traci waznosc.
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Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego podano na odwrocie.



s Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonad przeciskiem lub przewiertem, Komory
przeciskowe wykonac w odlegiosci min. 1,0 m od krawgdzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatdw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowg. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii rob6t odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskac wspdiczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspoiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg

PN-77/8931-12;
W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych

urzadzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajac z istniejgcych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wtasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowaé realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchni¢ (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkdw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbiér koncowy (docelowe odtworzenie) zglosi¢ po okresie
zimowym - do konca kwietnia. ZDM w szczegéinych przypadkach w okresie zimowym moze odmowié

wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

o -l}i't"c;}}nécje dodatkowe
o Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa

drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacj¢ urzgdzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokos¢ mnigjszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdow przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszczenia

optat;

s« Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego:

Wypelniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia ($rednica zewn., diugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora oswiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w_pas drogowy. w przypadku umieszczenia w/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzgdcy Drogi, nalezy przedtozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokumentow skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przylgcza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$c nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

¢ Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwoler
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych

Miasta Poznania;
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);

fannde |4 DA )



- Oswiadczam, ze mapa z projektem jest zgodna z mapg po$wiadczona przez
MODGIK z Poznania pod nr ZG-0UG.4104.5337.2019

mgr inz. Wiktor Gatezowski
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RITS.402.319.2019 Zarzad Drog Miejskich

Poznan, dnia 9 grudnia 2019 r.

stadtraum Polska Sp. Z 0.0.

12 12, 2019

~~TATA WPLYWU STADTRAUM POLSKA Sp. z o.0.
- S ¥ N T ul. Druzbickiego 11
| Podpis:jui s} > 61-693 Poznan

Dotyczy:  Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sygnalizacji $wietinej na
skrzyzowaniu Hetmanska - Dmowskiego w Poznaniu — branza elektryczna.

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgodnienia czes$¢ elektryczng przedstawionego projektu
budowlano-wykonawczego pod wzgledem jego zgodnosci z wymaganiami jakim podlegajg
instalacje i urzgdzenia ruchu drogowego stosowane w sygnalizacjach Swietinych na terenie
miasta Poznania.

Zgodmie ¢ ant. 13 ust 112 RODO fog6inego rozporzadzema o ochronie dariych z dnia 27 kwietnia 20167 | informujemy., iz

1 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog Mieyskich z sedzibg w Poznamu pod adresem. wi. Wiiczak 17, 61-623 Poznad
dane kontakiowe ZDM: numer telefonu 61 647 72 73 (81). adres eman zdm@zam poznan pl

2 Wyznaczono inspektora ochrony danych. z ktcrym mozna skontaklowad Sig pod numerem tefefonuy 885 340 040 (w godzinach pracy ZOM] fub pod adresem emai
darie osobowe@2dm.poznan pl

3 PaniPana dare 0sobowe przetwarzane beda w cely realizacyl wmoskowane) sprawy na podstawe art 6 pkf 1 it e RODO
4 Qdbiorcg Pana/Pani danych bedg pracownicy ZDM un Urzad Miasts Poznama 1 Misjskie Jednasti QOrganizacyjne (w ranie koniecznosci)

5. Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane 290dnie z instruke)q Archiwizacying ZOM, a czas przechowywania bedzie zalezal cd kategon sprawy wyrikajace; z
Rreczowego Wykazu Akt 2atwierdzonego przez Archiwum Padstwowe w Poznaniy.

6 Fosiada Pan/Pan prawo dostepu do tredci swoich danych oraz prawo do ich Sprostowania, JSUNIRCIa, Ograniczenia przetwarzama, prawo do przencszenia danych
Prawo wiesiena sprzaciwy

7. Ma Pan/Pam prawo do whiesienia skarm do organu nadzorczego (Prazesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych). gdy uzna Pan/Pani, 1z preetwarzanie dan ych
Osocowych Fana/Pan! actyczqcych narusza preepisy RODO

Sprawe prowadzi:

Dariusz Skrzypczak,

Starszy Referent ds. sterowania ruchem
Centrum Operacyjne Sterowania Ruchem
tel. 61 646 54 63

POZnan’

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Wszystkie diugo$ci oraz odteglosci nalezy zweryfikowaé na
2. Fundamenty pokazano orientacyjnie. Parametry fundamentow

wsporczej. Konstrukcje wsporcze muszg byé przystosowane do
udswigu wezystkich zaprojektowanych urzgdzer sygnalizacyjnyc

z braZy elekirycznej i organizacji ruchu) w odpowiedniej strefie

3. Prace prowadzit w &cislej koordynacji z pozostatymi branzami, a
projekt rozpatrywac z pozostatymi opracowaniami branzowymi z

5. W trakcle prac wykonywat pomiary kontrolne, a po wykonaniu
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297mm x 420mm (A3)

PETLA ZLOKALIZOWANA W NAWIERZCHNI JEZDNI

Przekréj poprzeczny
przez rowek petli detekcyjne;j

b 4

n zwaji przewodu

LgYd 2,5mm? \
nawierzchnia jezdni/ \
chodnika

v

OONNNNNNN

v

UWAGI

masa zalewowa/

1. Wymiary petli oraz lokalizacja wediug plandw systuacyjnych. Liczba
Zwojow wedtug wytycznych producenta urzgdzefi oraz przeprowadzonycl

pomiaréw.
klocek kotwigcy 3
drewniany co 50cm (Hh
przewody petli \
n x LgYd 2,5mm? b3
skretka | ik \
10/m | A
f | \
[ 1 1
kraweznik / ‘
uszczelni¢ pianka ) rura instalacyjna RL16
__montaZowg | w otworze fi=20mm wykonanym
w krawezniku
A rura ochronna HDPE75
studnia kablowa
-‘_'-‘—-. i - "
Zamawiajgcy Wykonawca
mufa zelowa /g Rl Stadtraum Polska Sp z o.0.
Miasto Poz'{;a:rf . i ul. Druzbickiego 11,
, Pﬁfzﬁd l;ﬂf‘g Miejskich ey SO LTALD 62-693 Poznar
ul. Wifczak 77, 61-623 Poznari
XzTKMXpw 2x2x0,8 — Data 12.2019 Skalg | 180p | Numer
opracowania g g rysunku
a ochronna HDPE110 o ;g
ru-r kanalizacja kablowa Nazwa opracowania Nazwa rysunku Wytyazne wykonania petll indukcyinef g;’g;;;
Projektant mgr inz. Wiktor Gatezowski
Nr upr. bud. WKP/0384/POOE/13 /7
- . elektryczna do projektowania N A
Projekt przebudowy skrzyZowarnia Specjalnosé i Ogram.izen ! )
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czesd elektryczna sygnalizacyi Opracowujgey
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Nr upr. bud. M(Pfo:i?g/PQOEﬂz _
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